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1. [bookmark: _Toc381124045][bookmark: _Toc440989622]Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc371415652][bookmark: _Toc381124046][bookmark: _Toc440989623]Функциональная структура теплоснабжения.
[bookmark: _Toc371415653]Общая характеристика города Реутов Московской области.
Город Реутов расположен на востоке Московской области Российской Федерации. Город областного подчинения в Московской области, наукоград Российской Федерации. 
Реутов является городским округом Московской области и прилегает к восточной границе Москвы. С севера он граничит с Горьковским шоссе, с востока — с Балашихой, с юга — с московским районом Новокосино (разделены Носовихинским шоссе), с запада — с районами Новогиреево и Ивановское (разделены МКАД).
Город состоит из двух частей — северной и южной, разделенных Горьковским направлением Московской железной дороги. Кратчайший путь на автомобиле между двумя частями города проходит по МКАД.
Географическая широта 55°46', географическая долгота 37°52'.
Население 91 026 человек (2013 год). Площадь 9 квадратных километров.
Основан в 1573 году, город с 7 октября 1940 года. Город расположен в 15 км к Востоку от Москвы. С Москвой Реутов связан Горьковским и Носовихинским шоссе, а также железной дорогой Горьковского направления. 
Для города Реутов характерен умеренно-континентальный климат с относительно мягкой зимой и теплым сравнительно влажным летом. Климатические условия являются характерными для Московской области. Климат в городе умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонными изменениями. Летний период довольно теплый, зима умеренно холодная.
· Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -3,10С;
· Расчетная скорость ветра в отопительный период: 3,8 м/с;
· Продолжительность отопительного периода: 214 сут.;
Реутовская местность на западе вытянута вдоль границы территории Москвы, является частью Московской моренно-зандровой слабоволнистой равнины. Абсолютные высоты 
140—160 м.


Графическое изображение генерального плана г.о. Реутов представлено на рисунке 1.1. 
Рисунок 1.1
[image: ]



Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения г.о. Реутов представлены на рисунках 1.2.- 1.3.
Рисунок 1.2
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Рисунок 1.3
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[bookmark: _Toc371415654][bookmark: _Toc381124047][bookmark: _Toc440989624]1.1.1. Зоны действия источников теплоснабжения.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Реутов обеспечивают следующие предприятия:
· ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ";
· АО «Мособлэнергогаз»
· АО "ВПК «НПО машиностроения"
· ФКУ "ЦОБХР МВД России"
Крупнейшим предприятием в этой сфере жизнедеятельности является ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» является единой теплоснабжающей организацией города Реутов, осуществляющей 100% централизованное теплоснабжение.  Структура договорных отношений теплоснабжающих и теплосетевых организаций г.о. Реутов представлена на рисунке 1.3.2.
 

Рисунок 1.3.2
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На рисунке 1.3.3 представлено разделение г.о. Реутов по микрорайонам.
Рисунок 1.3.3
[image: C:\Users\1\Desktop\районы.jpg]


Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» осуществляет теплоснабжение потребителей в мкр. 9,10 и 10А.
Котельная АО "ВПК «НПО машиностроения"  осуществляет теплоснабжение потребителей в мкр. 1 и 4.
Котельные ООО "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" осуществляют теплоснабжение потребителей в мкр. 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9А.
Сложившаяся в г.о. Реутов Московской области система теплоснабжения включает в себя единый комплекс сооружений, котельного и вспомогательного оборудования, наружных инженерных  коммуникаций.
Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В системе теплоснабжения города используются 9 источников теплоснабжения и 39 ЦТП.
Источники теплоснабжения работают на природном газе. В качестве резервного топлива предусмотрено дизельное топливо на котельных: № 4, № 5, БМК-140 и АО «ВПК НПО машиностроение».
· Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -0,1 ОС;
· Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +20 ОС;
· Расчетная скорость ветра в отопительный период: 3,8 м/с;
· Продолжительность отопительного периода: 206 сут.;
Графики работы источников и их ЦТП:
· График работы котельной  № 1 г.о. Реутов, (ул. Новогиреевская д. 3) - 115/70 oС.
· [bookmark: Adres]ЦТП № 1, г.о. Реутов,  ул. Комсомольская, д. 21-А - 95/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  ул. Комсомольская, д. 1-Б - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов,  ул. Новогиреевская ул., д. 3 - 95/70;
Рекомендуется убрать насосы смешения на ЦТП № 1, № 2 и № 3 Котельной № 1 и перевести данные ЦТП на температурный график 115/70.
· ЦТП № 4, г.о. Реутов, ул. Новая, д. 6а - 115/70;
· ЦТП № 5, г.о. Реутов, ул. Комсомольская, д.5, корп.2а - 95/70;
· ЦТП № 6   ул. Калинина, д.3а - 95/70;
· ЦТП    ул. Ашхабадская, д.14а - 95/70.
· График работы котельной № 2 г.о. Реутов, (ул. Победы, д. 14-А) - 130/70 0С;
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  ул. Победы, д. 16Б -130/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  ул. Гагарина, д. 17Г -130/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов,  ул. Советская, д. 33А -130/70;
· ЦТП № 5, г.о. Реутов,  пр. Мира, д. 51А -95/70;
· ЦТП № 6, г.о. Реутов,   ул. Советская, д. 16б -95/70.
· ЦТП № 2 (кот. НПО), г.о. Реутов, пр. Мира, д. 11А - 130/70;
· ЦТП № 4 (кот. НПО), г.о. Реутов, ул. Победы, д. 2 - 95/70. 
· График работы котельной № 4 г. Реутов, (ул. Кирова, д.4а) - 105/70 0С;
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  ул. Комсомольская, д. 28 -105/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  ул. Строителей, д. 1-А -105/70;
· ЦТП № 3, г.о.Реутов,  ул. Ленина, д. 29-А -105/70;
· ЦТП № 4, г.о. Реутов,  ул. Лесная, д. 10-А -105/70.
· График работы котельной № 5 г. Реутов, (Юбилейный пр-т, д. 5а) -130/70 0С;
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  Юбилейный проспект, д. 11-А - 95/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  Октября ул., д. 3 – Б - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 15-Б - 95/70;
· ЦТП № 5,  г.о. Реутов, Котовского ул., д. 4-А - 95/70;
· ЦТП № 6, г.о. Реутов, Котовского ул., 8-А - 95/70;
· ЦТП № 7, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 12-А - 95/70;
· ЦТП № 8, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 9-А - 95/70;
· ЦТП № 9, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 6-А - 95/70;
· ЦТП № 10, г.о. Реутов, ул. Молодежная, д. 1-А - 95/70;
· ЦТП № 11, г.о. Реутов, ул. Молодежная, д. 2-А - 95/70.
· График работы котельной № 6 г. Реутов, (ул. Победы, д.13) - 95/70 0С;
· График работы котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» г.о. Реутов, 
(ул. Головашкина, д.2) – 115/70 0С;
· ЦТП № 1, г.о. Реутов, ул. Головашкина, д. 5А - 115/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов, Садовый пр-зд., д. 5А - 115/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, ул. Победы, д. 30А - 95/70, 115/70;
· ЦТП № 4, г.о. Реутов, ул. Некрасова, д.16А - 115/70.
· График работы БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» г. Реутов, 
(ул. В.Н. Челомея, д.6) – 130/70 0С;
· ЦТП № 1, г.о. Реутов, Носовихинское ш., д. 18А - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, ул. Котовского, д.11А - 95/70;
· ЦТП № 4, г.о. Реутов, Юбилейный пр-кт, д.38А - 95/70;
· ЦТП № 5, г.о. Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 58А - 130/70;
· ЦТП № 7, г.о. Реутов, Юбилейный пр-кт, д.44Б - 130/70.
· График работы котельной АО «ВПК НПО машиностроение» г. Реутов, 
(ул. Гагарина, д. 33) – 115/70 0С;
· ЦТП № 1, г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 34А - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, пр. Мира, д.6Б - 115/70;
· График работы котельной ФКУ «ЦОБХР МВД России» г. Балашиха,
 мкр. Никольско -Архангельский, ПСЗ, вл. № 1 – 115/70oС.
[bookmark: _Toc371415655][bookmark: _Toc381124048][bookmark: _Toc440989625]1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.
В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Также применяется термин - индивидуальное отопление, для частных домов или отдельных квартир.
Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения, до расчетной температуры, проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением - от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.
К 2016 году в г.о. Реутов Московской области отсутствуют потребители, имеющие индивидуальное отопление.


[bookmark: _Toc371415656][bookmark: _Toc381124049][bookmark: _Toc440989626]Источники тепловой энергии.
[bookmark: _Toc371415657][bookmark: _Toc381124050][bookmark: _Toc440989627]1.2.1. Структура и описание основного оборудования, схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
Котельная № 1 (ул. Новогиреевская д. 3)
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ, резервное топливо не используется. 
Общая протяженность тепловых сетей котельной № 1 составляет 14,76 км., в т.ч. магистральных 6,49 км. 
График работы котельной – 115/70оС. 
В таблице 1.1 приведен список основного и вспомогательного оборудования, установленного в котельной № 1. 
В таблице 1.2 приведены данные по удельным показателям работы  котельной.
Таблица 1.1
	Тип котла
	Заводской №
	Год установки
	Год кап. ремонта (последний)
	Располагаемая мощность,
Гкал/час
	Кол-во,
штук

	водогрейный
ДКВР 10/13
	3221
	1965
	2009
	7,48
	1

	водогрейный
ДКВР 10/13
	3230
	1965
	1987
	7,27
	1

	водогрейный
ДКВР 10/13
	5764
	1969
	1991
	7,49
	1

	водогрейный
ДКВР 10/13
	3508
	1975
	1978
	7,58
	1

	водогрейный
СТГ
«КВ-12,0ГМ»
	120.03.001
	2006
	нет
	9,04
	1

	водогрейный
СТГ
«КВ-12,0ГМ»
	120.04.002
	2006
	нет
	8,82
	1








Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.2
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2013 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными котлами, кг.у.т./Гкал

	161,78
	150 - 155


Рекомендуется провести техническое перевооружение котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ, затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, присоединенными к тепловой сети потребителями, в сети котельной № 1 предусмотрено семь ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже.
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  ул. Комсомольская, д. 21-А - 95/70 (временное);
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  ул. Комсомольская, д. 1-Б - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов,  ул. Новогиреевская ул., д. 3 - 95/70;
· ЦТП № 4, г.о. Реутов, ул. Новая, д. 6а - 115/70;
· ЦТП № 5, г.о. Реутов, ул. Комсомольская, д.5, корп.2а - 95/70;
· ЦТП № 6 , г.о. Реутов  ул. Калинина, д.3а - 95/70;
· ЦТП  ул. Ашхабадская, д.14а - 95/70.


Котельная № 2  (ул. Победы, д. 14-А) 
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ, резервное топливо не используется. 
Общая протяженность тепловых сетей котельной № 2 составляет 10,94 км., в т.ч. магистральных 3,35 км. 
График работы котельной 130/70 0С.
В таблице  1.3 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.3
	Тип котла
	Год установки
	Располагаемая мощность,
Гкал/час
	Кол-во,
штук

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	2016
	22,36
	1

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	2016
	22,36
	1

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	2016
	22,36
	1




Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, присоединенными к тепловой сети потребителями, в сети котельной № 2 предусмотрено пять ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже:
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  ул. Победы, д. 16Б -130/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  ул. Гагарина, д. 17Г -130/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов,  ул. Советская, д. 33А -130/70;
· ЦТП № 5, г.о. Реутов,  пр. Мира, д. 51А -95/70;
· ЦТП № 6, г.о. Реутов,   ул. Советская, д. 16б -95/70.
· ЦТП № 2 (кот. НПО), г.о. Реутов, пр. Мира, д. 11А - 130/70;
· ЦТП № 4 (кот. НПО), г.о. Реутов, ул. Победы, д. 2 - 95/70. 
Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а)
В качестве основного топлива на котельной используется природный газ. Резервное топливо – дизельное. 
Общая протяженность тепловых сетей котельной № 4 составляет 8,63 км., в т.ч. магистральных 4,01 км. 
График работы котельной 105/70 ОС. 
В 2012 году на котельной № 4 были установлены 3 новых водогрейных котла марки  Logano S825L мощностью 14,1 Гкал/час каждый. В таблице 1.5 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.5
	№
п/п
	Марка оборудования
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Вид основного топлива
	Год установки
	КПД, %

	1
	Водогрейный
LoganoS825L
	14,1
	14,1
	Природный газ
	2012
	93,3

	2
	Водогрейный
Logano S825L
	14,1
	14,1
	Природный газ
	2012
	93,3

	3
	Водогрейный
Logano S825L
	14,1
	14,1
	Природный газ
	2012
	93,3


Удельный расход топлива на производство тепловой энергии в котельной № 4 соответствует удельному расходу топлива на производство тепловой энергии современными котлами.
Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, присоединенными к тепловой сети потребителями, в сети котельной № 4 предусмотрено четыре ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже.
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  ул. Комсомольская, д. 28 -105/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  ул. Строителей, д. 1-А -105/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов,  ул. Ленина, д. 29-А -105/70;
-    ЦТП № 4, г.о. Реутов,  ул. Лесная, д. 10-А -105/70.

Котельная № 5 (Юбилейный пр-т, д. 5а)
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо – дизельное. 
Общая протяженность тепловых сетей котельной № 5 составляет 16,76 км., в т.ч. магистральных 7,31 км. 
График работы котельной 130/70 ОС. 
В таблице 1.6 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.6
	Тип котла
	Заводской/
регистрационный №
	Год установки
	Год кап. ремонта (последний)
	Располагаемая мощность,
Гкал/час
	Кол-во,
штук

	Водогрейный ПТВМ-30М
	2042/16327
	1976
	1998
	29,22
	1

	Водогрейный ПТВМ-30М
	2043/16553
	1976
	2001
	27,31
	1


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.7
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2013 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными котлами, кг.у.т./Гкал

	164,27
	150 - 155


Рекомендуется провести капитальный ремонт основного оборудования, с дальнейшей реконструкцией котельной с полной автоматизацией и диспетчеризацией. 
Выполнение данного мероприятия позволит:
· повысить надежность теплоснабжения конечных потребителей;
· повысить энергетическую эффективность  производства тепловой энергии;
· сдержать рост тарифа на тепловую энергию за счет сокращения ремонтного фонда, ФОТ,  затрат на покупку энергетических ресурсов и воды.
Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, присоединенными к тепловой сети потребителями, в сети котельной № 5 предусмотрено десять ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже.
· ЦТП № 1, г.о. Реутов,  Юбилейный проспект, д. 11-А -95/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов,  Октября ул., д. 3 – Б -95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 15-Б -95/70;
· ЦТП № 5,  г.о. Реутов, Котовского ул., д. 4-А -95/70;
· ЦТП № 6, г.о. Реутов, Котовского ул., 8-А -95/70;
· ЦТП № 7, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 12-А -95/70;
· ЦТП № 8, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 9-А -95/70;
· ЦТП № 9, г.о. Реутов, Юбилейный проспект, д. 6-А -95/70;
· ЦТП № 10, г.о. Реутов, ул. Молодежная, д. 1-А -95/70;
· ЦТП № 11, г.о. Реутов, ул. Молодежная, д. 2-А -95/70.
Котельная № 6 (ул. Победы, д. 13)
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ, резервное топливо не используется.
Общая протяженность тепловых сетей котельной № 6 составляет 1,52 км.
График работы котельной 95/70 ОС. 
В таблице 1.8 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.8
	Тип котла
	Заводской №
	Год установки
	Год кап. ремонта (последний)
	Располагаемая мощность,
Гкал/час
	Кол-во,
штук

	Водогрейный
ЗИО – 60
	001
	1997
	-
	0,819
	1

	Водогрейный
ЗИО – 60
	002
	1997
	-
	0,818
	1

	Водогрейный
ЗИО – 60
	003
	1997
	-
	0,816
	1


Оценка удельного расхода топлива на производство тепловой энергии:
Таблица 1.9
	Фактический удельный расход топлива на производство ТЭ, кг.у.т./Гкал (2013 г.)
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии современными котлами, кг.у.т./Гкал

	174,11
	150 - 155


Рекомендуется вывод из эксплуатации данной котельной. Теплоснабжение потребителей рекомендуется обеспечить от котельной № 4.


Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» (ул. Головашкина, д. 2)
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ.  
Общая протяженность тепловых сетей от котельной № 7 составляет 6,75 км., в т.ч. магистральных 1,72 км. 
График работы котельной 115/70 ОС.
В таблице 1.10 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.10
	№ п/п
	Параметр
	Ед.изм.
	Значение

	1
	Наименование объекта с указанием собственника
	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

	2
	Адрес
	Московская область, город Реутов, улица Головашкина, дом 2

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1974 г.

	4
	Установленные котлы
	ДКВР 10-13-3 шт.

	5
	Вид используемого топлива
	Основное топливо – природный газ
Резервное топливо – дизельное топливо

	6
	Продолжительность работы котельной
	часа/сутки
сутки/год
	24
351

	7
	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	20,16

	8
	Мощность источника тепловой энергии по результатам последней наладки
	Гкал/ч
	20,16

	9
	Подключенная расчетная (максимальная) нагрузка
	Гкал/ч
	21


Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение присоединенными к тепловой сети потребителями в сети котельной № 7 предусмотрено четыре ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже.
· ЦТП № 1, г.о. Реутов, ул. Головашкина, д. 5А - 115/70;
· ЦТП № 2, г.о. Реутов, Садовый пр-зд., д. 5А - 115/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, ул. Победы, д. 30А - 95/70;
· ЦТП № 4, г.о. Реутов, ул. Некрасова, д.16А - 115/70.
Рекомендуется вывод из эксплуатации данной котельной. Теплоснабжение потребителей рекомендуется обеспечить от котельной № 2.

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (ул. Челомея, д. 6)
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ, резервное – дизельное топливо 
Общая протяженность тепловых сетей от котельной БМК-140 составляет 10,90 км., в т.ч. магистральных 7,13 км.
График работы котельной 115/70 ОС. 
В  таблице 1.11 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.11
	№ п/п
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Наименование объекта с указанием собственника
	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»

	2
	Адрес
	Московская область, город Реутов, улица Академика Челомея, дом 6

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	2011 г.

	4
	Установленные котлы
	1 очередь Eurotherm КВ-ГМ 23,26-150Н – 2 шт.
2 очередь Eurotherm КВ-ГМ 23,26-150Н – 4 шт.

	5
	Вид используемого топлива
	Основное топливо – природный газ
Резервное топливо – дизельное топливо

	6
	Продолжительность работы котельной
	часа/сутки
сутки/год
	24
351

	7
	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	1 очередь 60,2
2 очередь 120

	8
	Мощность источника тепловой энергии по результатам последней наладки
	Гкал/ч
	120

	9
	Подключенная расчетная (максимальная) нагрузка
	Гкал/ч
	29,3


Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, присоединенными к тепловой сети потребителями, в сети БМК-140 предусмотрено пять ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже.
· ЦТП № 1, г.о. Реутов, Носовихинское ш., д. 18А - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, ул. Котовского, д.11А - 95/70;
· ЦТП № 4, г.о. Реутов, Юбилейный пр-кт, д.38А - 95/70;
· ЦТП № 5, г.о. Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 58А - 115/70;
· ЦТП № 7, г.о. Реутов, Юбилейный пр-кт, д.44Б - 115/70.


Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» (ул. Гагарина, д. 33)
Данная котельная является ведомственной, производственно-отопительной.
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ, резервное – дизельное топливо. 
Общая протяженность тепловых сетей от котельной НПО машиностроение составляет 8,63 км., в т.ч. магистральных 1,9 км.
График работы котельной 115/70 ОС.
В таблице 1.12 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.12
	№ п/п
	Параметр
	Ед.изм.
	Значение

	1
	Наименование объекта с указанием собственника
	производственно-отопительная котельная АО «ВПК «НПО машиностроение»

	2
	Адрес
	143966, Московская область, город Реутов, улица Гагарина, дом 33

	3
	Год ввода в эксплуатацию
	1959 г.

	4
	Установленные котлы
	Водогрейные ПТВМ-50 – 2 шт.
Паровые ДКВР 10/13 – 3 шт.

	5
	Вид используемого топлива
	Основное топливо – природный газ
Резервное топливо – дизельное топливо

	6
	Продолжительность работы котельной
	часа/сутки
сутки/год
	24 часа/сутки
351 сутки/год

	7
	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	118

	8
	Мощность источника тепловой энергии по результатам последней наладки
	Гкал/ч
	92

	9
	Подключенная расчетная (максимальная) нагрузка
	Гкал/ч
	49,2


Для покрытия нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, присоединенными к тепловой сети потребителями, в сети котельной АО «ВПК НПО машиностроение» предусмотрено четыре ЦТП. Перечень тепловых пунктов приведен ниже.
· ЦТП № 1, г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 34А - 95/70;
· ЦТП № 3, г.о. Реутов, пр. Мира, д.6Б - 115/70;

Котельная ФКУ«ЦОБХР МВД России» (Балашиха, мр-н Никольско-Архангельский, ПСЗ, вл.1)
Данная котельная является ведомственной, производственно-отопительной.
Основным видом используемого топлива на котельной является природный газ, резервное не используется. 
Общая протяженность тепловых сетей от котельной ФКУ ЦОБХР в эксплуатации по г.о. Реутов составляет 0,51 км.
График работы котельной 115/70 ОС.
В таблице 1.13 приведен список основного оборудования, установленного на котельной.
Таблица 1.13
	Марка оборудования
	Давление в прямом и обратном трубопроводе
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Вид основного топлива
	Год установки
	КПД, %

	Котельная ФКУ«ЦОБХР МВД России»

	КВ-ГМ
	5,0-5,5 / 
2,8-3,2
	14,5
	14,4
	Прир.газ
	2010
	88,5


[bookmark: _Toc371415658]
На источниках теплоснабжения г.о. Реутов основное оборудование представлено в основном марками отечественных производителей, за исключением котельной № 4,2 и части котлов БМК-140. Основное оборудование представлено водогрейными котлами по всем источникам, кроме котельной АО «ВПК «НПО машиностроение», на которой присутствуют 3 паровые котла ДКВР 10/13. Котлы с наибольшей располагаемой мощностью (ПТВМ-30М в количестве 2 штук) установлены на котельной № 5, котлы с наименьшей располагаемой мощностью (ЗИО – 60 в количестве 3 штук) установлены на котельной № 6.


[bookmark: _Toc381124051][bookmark: _Toc440989628]1.2.2. Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности, ограничения тепловой мощности. Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
В таблицах и диаграммах, представленных ниже, описаны источники теплоснабжения ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». По другим ресурсоснабжающим организациям г.о. Реутов данные о фактической величине собственных нужд не предоставлены.
[bookmark: _Toc371415660]

Котельная № 1 (ул. Новогиреевская, д.3)
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии приведена в таблице 1.14 и на диаграмме 1.1.
Таблица 1.14
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды

	
	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	46,64
	47,67
	47,301
	903,42
	0,369


Диаграмма 1.1



Котельная № 2 (ул. Победы, д.14-А)
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии приведена в таблице 1.15 и на диаграмме 1.2.
Таблица 1.15
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды

	
	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	67,08
	67,08
	66,913
	540,45
	0,167



Диаграмма 1.2



Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а)
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии приведена в таблице 1.16 и на диаграмме 1.3.
Таблица 1.16
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды

	
	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	42,3
	42,3
	41,949
	887,15
	0,351



Диаграмма 1.3



Котельная № 5 (Юбилейный пр-т, д.5а)
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии в таблице 1.17 и на диаграмме 1.4.
Таблица 1.17
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды

	
	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	60
	56,53
	56,072
	1589,02
	0,458


Диаграмма 1.4



Котельная № 6 (ул. Победы, д.13)
Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии в таблице 1.18 и на диаграмме 1.5.
Таблица 1.18
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды

	
	
	
	Гкал/год
	Гкал/час

	2,4
	2,453
	2,443
	80,97
	0,01


Диаграмма 1.5

[bookmark: _Toc371415659]

[bookmark: _Toc381124052][bookmark: _Toc440989629]1.2.3. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.
В таблицах, представленных ниже, указан срок ввода основного оборудования, год последнего капитального ремонта, а также остаточный срок службы оборудования по источникам теплоснабжения г.о. Реутов.
Котельная № 1
Таблица 1.19
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Год кап.ремонта (последний)
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс 
оборудования

	Водогрейный ДКВР 10/13
	1965
	2009
	20
	14

	Водогрейный ДКВР 10/13
	1965
	1987
	20
	-

	Водогрейный ДКВР 10/13
	1969
	1991
	20
	-

	Водогрейный ДКВР 10/13
	1975
	1978
	20
	-

	Водогрейный СТГ
«КВ-12,0ГМ»
	2006
	нет
	20
	11

	Водогрейный СТГ
«КВ-12,0ГМ»
	2006
	нет
	20
	11


Несмотря на превышение нормативного срока службы у ряда котлов, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха в отопительный зимний период. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся все регламентные работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. Но в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. 
Котельная № 2
Таблица 1.20
	Тип котла
	Год установки
	Располагаемая мощность,
Гкал/час
	Кол-во,
штук

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	2016
	22,36
	1

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	2016
	22,36
	1

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	2016
	22,36
	1


В 2016 году на котельной №2 было завершено техническое перевооружение. Установлены три водогрейных котла CONDORKESEL HWO1.
Котельная № 4
Таблица 1.11
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Год кап.ремонта (последний)
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования

	Водогрейный
LoganoS825L
	2012
	-
	20
	17

	Водогрейный
Logano S825L
	2012
	-
	20
	17

	Водогрейный
Logano S825L
	2012
	-
	20
	17


В 2012 году в котельной № 4 были введены в эксплуатацию современные жаротрубные котлы марки Logano S825L. Котлоагрегаты находятся в хорошем техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха в отопительный зимний период. Остаточный ресурс оборудования на 2013 год составляет 17 лет. Реконструкция или перевооружение по данной котельной к окончанию планируемого периода не планируется.
Котельная № 5
Таблица 1.22
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Год кап.ремонта (последний)
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования

	Водогрейный 
ПТВМ-30М
	1976
	1998
	20
	3
	

	Водогрейный 
ПТВМ-30М
	1976
	2001
	20
	6
	


Несмотря на превышение нормативного срока службы у ряда котлов, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха в отопительный зимний период. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом предприятия своевременно проводятся все регламентные работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельной. Но, в связи с высоким износом оборудования, ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей. 
Котельная № 6
Таблица 1.23
	Марка установленного в котельной котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Год кап.ремонта (последний)
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования

	Водогрейный
ЗИО – 60
	1997
	-
	20
	2

	Водогрейный
ЗИО – 60
	1997
	-
	20
	2

	Водогрейный
ЗИО – 60
	1997
	-
	20
	2


Несмотря на превышение нормативного срока службы у ряда котлов, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха в отопительный зимний период. Рекомендуется вывод данного источника теплоснабжени из эксплуатации, теплоснабжение потребителей рекомендуется обеспечить от котельной № 4.
Информация по установленному  основному оборудованию на котельной № 7, БМК-140 и котельной АО «ВПК НПО машиностроение»  представлена в таблицах 1.10, 1.11, 1.12 соответственно.
На источниках теплоснабжения г.о. Реутов основное оборудование с наименьшим сроком службы установлено на котельной № 4: три котла марки LoganoS825L введены в эксплуатацию в 2012 году. По данной котельной остаточный ресурс основного оборудования составляет на 2016 год 14 лет. Основное оборудование котельной № 4 не требует реконструкции и технического перевооружения до окончания планируемого периода.
[bookmark: _Toc381124053][bookmark: _Toc440989630]1.2.4. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.
При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:
- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.
- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.
В системе теплоснабжения г.о. Реутов Московской области на всех котельных используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей.
Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественное регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.
Отдельно необходимо отметить, что на всех источниках тепловой энергии расположенных в г.о. Реутов Московской области, по данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, фактический график регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику.
В магистральной тепловой сети от котельных № 1, № 2, № 5, № 7 АО «Мособлэнергогаз», БМК-140 АО «Мособлэнергогаз», АО «ВПК НПО машиностроение», ФКУ «ЦОБХР МВД России» поддерживается температурный график 115/70 0С, а для потребителей, отбирающих тепловую энергию через ЦТП, применяется график 95/70 0С и 115/700С.  Котельная № 5 работает по температурному графику 130/70 0С. Котельная № 4 работает по температурному графику 105/70 0С. В котельной № 6 применяется температурный график 95/70 0С.







В таблице 1.24  представлен температурный график 115/70 ºC.
Таблица 1.24
	
Температура наружного воздуха, , ºC
	
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, , ºC
	
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, , ºC

	-28
	115
	70

	-27,5
	114,1
	69,6

	-27
	113,3
	69,3

	-26,5
	112,4
	68,8

	-26
	111,6
	68,4

	-25,5
	110,7
	68,1

	-25
	109,8
	67,6

	-24,5
	109
	67,3

	-24
	108,1
	66,9

	-23,5
	107,2
	66,4

	-23
	106,3
	66,1

	-22,5
	105,5
	65,7

	-22
	104,6
	65,2

	-21,5
	103,7
	64,8

	-21
	102,9
	64,5

	-20,5
	102
	64

	-20
	101,1
	63,6

	-19,5
	100,2
	63,2

	-19
	99,3
	62,8

	-18,5
	98,5
	62,4

	-18
	97,6
	62

	-17,5
	96,7
	61,5

	-17
	95,8
	61,1

	-16,5
	94,9
	60,7

	-16
	94
	60,3

	-15,5
	93,1
	59,9

	-15
	92,2
	59,5

	-14,5
	91,3
	59

	-14
	90,5
	58,6

	-13,5
	89,6
	58,2

	-13
	88,7
	57,7

	-12,5
	87,8
	57,3

	-12
	86,9
	56,9

	-11,5
	85,9
	56,4

	-11
	85
	56

	-10,5
	84,1
	55,6

	-10
	83,2
	55,1

	-9,5
	82,3
	54,7

	-9
	81,4
	54,3

	-8,5
	80,5
	53,8

	-8
	79,6
	53,3

	-7,5
	78,6
	52,9

	-7
	77,7
	52,4

	-6,5
	76,8
	52

	-6
	75,9
	51,5

	-5,5
	74,9
	51

	-5
	74
	50,6

	-4,5
	73,1
	50,2

	-4
	72,1
	49,6

	-3,5
	71,2
	49,2

	-3
	70,3
	48,7

	-2,5
	69,3
	48,2

	-2
	68,4
	47,8

	-1,5
	67,4
	47,3

	-1
	66,5
	46,8

	-0,5
	65,5
	46,3

	0
	65
	46,1

	0,5
	65
	46,3

	1
	65
	46,5

	1,5
	65
	46,6

	2
	65
	46,7

	2,5
	65
	46,9

	3
	65
	47

	3,5
	65
	47,2

	4
	65
	47,4

	4,5
	65
	47,5

	5
	65
	47,7

	5,5
	65
	47,9

	6
	65
	48

	6,5
	65
	48,2

	7
	65
	48,3

	7,5
	65
	48,5

	8
	65
	48,7

	8,5
	65
	48,8

	9
	65
	49

	9,5
	65
	49,2

	10
	65
	49,3




Температурные графики отпуска тепловой энергии от ЦТП
Температурный график 95/70 ºC отпуска тепловой энергии от ЦТП, описанных в пункте 1.2.1 данного документа,  представлен в таблице 1.25. 
Таблица 1.3
	
Температура наружного воздуха, , ºC
	
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, , ºC
	
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, , ºC

	-28
	95
	70

	-27,5
	94,3
	69,6

	-27
	93,7
	69,2

	-26,5
	93
	68,8

	-26
	92,4
	68,4

	-25,5
	91,7
	68,1

	-25
	91,1
	67,6

	-24,5
	90,4
	67,2

	-24
	89,8
	66,9

	-23,5
	89,1
	66,4

	-23
	88,4
	66

	-22,5
	87,8
	65,7

	-22
	87,1
	65,2

	-21,5
	86,4
	64,8

	-21
	85,8
	64,4

	-20,5
	85,1
	64

	-20
	84,4
	63,6

	-19,5
	83,8
	63,2

	-19
	83,1
	62,8

	-18,5
	82,4
	62,4

	-18
	81,7
	62

	-17,5
	81,1
	61,5

	-17
	80,4
	61,1

	-16,5
	79,7
	60,7

	-16
	79
	60,3

	-15,5
	78,3
	59,9

	-15
	77,7
	59,5

	-14,5
	77
	59

	-14
	76,3
	58,6

	-13,5
	75,6
	58,2

	-13
	74,9
	57,7

	-12,5
	74,2
	57,3

	-12
	73,5
	56,9

	-11,5
	72,8
	56,4

	-11
	72,1
	56

	-10,5
	71,4
	55,6

	-10
	70,7
	55,1

	-9,5
	70
	54,7

	-9
	69,3
	54,2

	-8,5
	68,6
	53,8

	-8
	67,9
	53,3

	-7,5
	67,2
	52,9

	-7
	66,5
	52,4

	-6,5
	65,8
	52

	-6
	65
	51,5

	-5,5
	64,3
	51

	-5
	63,6
	50,6

	-4,5
	62,9
	50,1

	-4
	62,1
	49,6

	-3,5
	61,4
	49,2

	-3
	60,7
	48,7

	-2,5
	59,9
	48,2

	-2
	59,2
	47,8

	-1,5
	58,5
	47,3

	-1
	57,7
	46,8

	-0,5
	57
	46,3

	0
	56,2
	45,8

	0,5
	55,5
	45,3

	1
	54,7
	44,8

	1,5
	54
	44,4

	2
	53,2
	43,8

	2,5
	52,4
	43,3

	3
	51,7
	42,8

	3,5
	50,9
	42,3

	4
	50,1
	41,8

	4,5
	49,3
	41,3

	5
	48,6
	40,7

	5,5
	47,8
	40,2

	6
	47
	39,7

	6,5
	46,2
	39,1

	7
	45,4
	38,6

	7,5
	44,6
	38,1

	8
	43,7
	37,5

	8,5
	42,9
	36,9

	9
	42,1
	36,4

	9,5
	41,3
	35,8

	10
	40,4
	35,2






Температурный график 115/70 ºC отпуска тепловой энергии от ЦТП, описанных в пункте 1.2.1 данного документа,  представлен в таблице 1.26. 
Таблица 1.26
	
Температура наружного воздуха, , ºC
	
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, , ºC
	
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, , ºC

	-28
	115
	70

	-27,5
	114,1
	69,6

	-27
	113,3
	69,3

	-26,5
	112,4
	68,8

	-26
	111,6
	68,4

	-25,5
	110,7
	68,1

	-25
	109,8
	67,6

	-24,5
	109
	67,3

	-24
	108,1
	66,9

	-23,5
	107,2
	66,4

	-23
	106,3
	66,1

	-22,5
	105,5
	65,7

	-22
	104,6
	65,2

	-21,5
	103,7
	64,8

	-21
	102,9
	64,5

	-20,5
	102
	64

	-20
	101,1
	63,6

	-19,5
	100,2
	63,2

	-19
	99,3
	62,8

	-18,5
	98,5
	62,4

	-18
	97,6
	62

	-17,5
	96,7
	61,5

	-17
	95,8
	61,1

	-16,5
	94,9
	60,7

	-16
	94
	60,3

	-15,5
	93,1
	59,9

	-15
	92,2
	59,5

	-14,5
	91,3
	59

	-14
	90,5
	58,6

	-13,5
	89,6
	58,2

	-13
	88,7
	57,7

	-12,5
	87,8
	57,3

	-12
	86,9
	56,9

	-11,5
	85,9
	56,4

	-11
	85
	56

	-10,5
	84,1
	55,6

	-10
	83,2
	55,1

	-9,5
	82,3
	54,7

	-9
	81,4
	54,3

	-8,5
	80,5
	53,8

	-8
	79,6
	53,3

	-7,5
	78,6
	52,9

	-7
	77,7
	52,4

	-6,5
	76,8
	52

	-6
	75,9
	51,5

	-5,5
	74,9
	51

	-5
	74
	50,6

	-4,5
	73,1
	50,2

	-4
	72,1
	49,6

	-3,5
	71,2
	49,2

	-3
	70,3
	48,7

	-2,5
	69,3
	48,2

	-2
	68,4
	47,8

	-1,5
	67,4
	47,3

	-1
	66,5
	46,8

	-0,5
	65,5
	46,3

	0
	65
	46,1

	0,5
	65
	46,3

	1
	65
	46,5

	1,5
	65
	46,6

	2
	65
	46,7

	2,5
	65
	46,9

	3
	65
	47

	3,5
	65
	47,2

	4
	65
	47,4

	4,5
	65
	47,5

	5
	65
	47,7

	5,5
	65
	47,9

	6
	65
	48

	6,5
	65
	48,2

	7
	65
	48,3

	7,5
	65
	48,5

	8
	65
	48,7

	8,5
	65
	48,8

	9
	65
	49

	9,5
	65
	49,2

	10
	65
	49,3







Температурный график котельной № 4 (105/70 ºC) представлен в таблице 1.27. 
Таблица 1.27
	
Температура наружного воздуха, , ºC
	
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, , ºC
	
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, , ºC

	-28
	105
	70

	-27,5
	104,2
	69,6

	-27
	103,5
	69,2

	-26,5
	102,7
	68,8

	-26
	102
	68,4

	-25,5
	101,2
	68,1

	-25
	100,4
	67,6

	-24,5
	99,7
	67,3

	-24
	98,9
	66,9

	-23,5
	98,2
	66,4

	-23
	97,4
	66,1

	-22,5
	96,6
	65,7

	-22
	95,9
	65,2

	-21,5
	95,1
	64,8

	-21
	94,3
	64,4

	-20,5
	93,5
	64

	-20
	92,8
	63,6

	-19,5
	92
	63,2

	-19
	91,2
	62,8

	-18,5
	90,4
	62,4

	-18
	89,7
	62

	-17,5
	88,9
	61,5

	-17
	88,1
	61,1

	-16,5
	87,3
	60,7

	-16
	86,5
	60,3

	-15,5
	85,7
	59,9

	-15
	85
	59,5

	-14,5
	84,2
	59

	-14
	83,4
	58,6

	-13,5
	82,6
	58,2

	-13
	81,8
	57,7

	-12,5
	81
	57,3

	-12
	80,2
	56,9

	-11,5
	79,4
	56,4

	-11
	78,6
	56

	-10,5
	77,8
	55,6

	-10
	77
	55,1

	-9,5
	76,2
	54,7

	-9
	75,4
	54,2

	-8,5
	74,5
	53,8

	-8
	73,7
	53,3

	-7,5
	72,9
	52,9

	-7
	72,1
	52,4

	-6,5
	71,3
	52

	-6
	70,5
	51,5

	-5,5
	69,6
	51

	-5
	68,8
	50,6

	-4,5
	68
	50,1

	-4
	67,1
	49,6

	-3,5
	66,3
	49,2

	-3
	65,5
	48,7

	-2,5
	65
	48,5

	-2
	65
	48,6

	-1,5
	65
	48,7

	-1
	65
	48,9

	-0,5
	65
	49

	0
	65
	49,2

	0,5
	65
	49,3

	1
	65
	49,5

	1,5
	65
	49,6

	2
	65
	49,7

	2,5
	65
	49,8

	3
	65
	50

	3,5
	65
	50,1

	4
	65
	50,2

	4,5
	65
	50,4

	5
	65
	50,5

	5,5
	65
	50,7

	6
	65
	50,8

	6,5
	65
	50,9

	7
	65
	51

	7,5
	65
	51,2

	8
	65
	51,3

	8,5
	65
	51,5

	9
	65
	51,6

	9,5
	65
	51,7

	10
	65
	51,9
















Температурный график котельной № 5, № 2 (130/70 ºC) представлен в таблице 1.28.
Таблица 1.28
	
Температура наружного воздуха, , ºC
	
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, , ºC
	
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, , ºC

	-28
	130
	70

	-27,5
	129
	69,6

	-27
	128
	69,3

	-26,5
	126,9
	68,8

	-26
	125,9
	68,4

	-25,5
	124,9
	68,1

	-25
	123,9
	67,6

	-24,5
	122,9
	67,3

	-24
	121,8
	66,9

	-23,5
	120,8
	66,4

	-23
	119,8
	66,1

	-22,5
	118,8
	65,7

	-22
	117,7
	65,2

	-21,5
	116,7
	64,8

	-21
	115,7
	64,5

	-20,5
	114,6
	64

	-20
	113,6
	63,6

	-19,5
	112,6
	63,2

	-19
	111,5
	62,8

	-18,5
	110,5
	62,4

	-18
	109,5
	62

	-17,5
	108,4
	61,5

	-17
	107,4
	61,1

	-16,5
	106,3
	60,7

	-16
	105,3
	60,3

	-15,5
	104,2
	59,9

	-15
	103,2
	59,5

	-14,5
	102,1
	59

	-14
	101,1
	58,6

	-13,5
	100
	58,2

	-13
	99
	57,7

	-12,5
	97,9
	57,3

	-12
	96,9
	56,9

	-11,5
	95,8
	56,4

	-11
	94,7
	56

	-10,5
	93,7
	55,6

	-10
	92,6
	55,1

	-9,5
	91,5
	54,7

	-9
	90,5
	54,3

	-8,5
	89,4
	53,8

	-8
	88,3
	53,3

	-7,5
	87,2
	52,9

	-7
	86,2
	52,4

	-6,5
	85,1
	52

	-6
	84
	51,5

	-5,5
	82,9
	51

	-5
	81,8
	50,6

	-4,5
	80,7
	50,2

	-4
	79,6
	49,6

	-3,5
	78,6
	49,2

	-3
	77,5
	48,8

	-2,5
	76,4
	48,2

	-2
	75,3
	47,8

	-1,5
	74,1
	47,3

	-1
	73
	46,8

	-0,5
	71,9
	46,3

	0
	70,8
	45,9

	0,5
	69,7
	45,3

	1
	68,6
	44,9

	1,5
	67,5
	44,4

	2
	66,3
	43,8

	2,5
	65,2
	43,3

	3
	65
	43,4

	3,5
	65
	43,6

	4
	65
	43,8

	4,5
	65
	44

	5
	65
	44,2

	5,5
	65
	44,3

	6
	65
	44,5

	6,5
	65
	44,7

	7
	65
	44,9

	7,5
	65
	45,1

	8
	65
	45,3

	8,5
	65
	45,5

	9
	65
	45,7

	9,5
	65
	45,9

	10
	65
	46,1





Температурный график котельной № 6 (95/70 ºC) представлен в таблице 1.29.
Таблица 1.29
	
Температура наружного воздуха, , ºC
	
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, , ºC
	
Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, , ºC

	-28
	95
	70

	-27,5
	94,3
	69,6

	-27
	93,7
	69,2

	-26,5
	93
	68,8

	-26
	92,4
	68,4

	-25,5
	91,7
	68,1

	-25
	91,1
	67,6

	-24,5
	90,4
	67,2

	-24
	89,8
	66,9

	-23,5
	89,1
	66,4

	-23
	88,4
	66

	-22,5
	87,8
	65,7

	-22
	87,1
	65,2

	-21,5
	86,4
	64,8

	-21
	85,8
	64,4

	-20,5
	85,1
	64

	-20
	84,4
	63,6

	-19,5
	83,8
	63,2

	-19
	83,1
	62,8

	-18,5
	82,4
	62,4

	-18
	81,7
	62

	-17,5
	81,1
	61,5

	-17
	80,4
	61,1

	-16,5
	79,7
	60,7

	-16
	79
	60,3

	-15,5
	78,3
	59,9

	-15
	77,7
	59,5

	-14,5
	77
	59

	-14
	76,3
	58,6

	-13,5
	75,6
	58,2

	-13
	74,9
	57,7

	-12,5
	74,2
	57,3

	-12
	73,5
	56,9

	-11,5
	72,8
	56,4

	-11
	72,1
	56

	-10,5
	71,4
	55,6

	-10
	70,7
	55,1

	-9,5
	70
	54,7

	-9
	69,3
	54,2

	-8,5
	68,6
	53,8

	-8
	67,9
	53,3

	-7,5
	67,2
	52,9

	-7
	66,5
	52,4

	-6,5
	65,8
	52

	-6
	65
	51,5

	-5,5
	64,3
	51

	-5
	63,6
	50,6

	-4,5
	62,9
	50,1

	-4
	62,1
	49,6

	-3,5
	61,4
	49,2

	-3
	60,7
	48,7

	-2,5
	59,9
	48,2

	-2
	59,2
	47,8

	-1,5
	58,5
	47,3

	-1
	57,7
	46,8

	-0,5
	57
	46,3

	0
	56,2
	45,8

	0,5
	55,5
	45,3

	1
	54,7
	44,8

	1,5
	54
	44,4

	2
	53,2
	43,8

	2,5
	52,4
	43,3

	3
	51,7
	42,8

	3,5
	50,9
	42,3

	4
	50,1
	41,8

	4,5
	49,3
	41,3

	5
	48,6
	40,7

	5,5
	47,8
	40,2

	6
	47
	39,7

	6,5
	46,2
	39,1

	7
	45,4
	38,6

	7,5
	44,6
	38,1

	8
	43,7
	37,5

	8,5
	42,9
	36,9

	9
	42,1
	36,4

	9,5
	41,3
	35,8

	10
	40,4
	35,2


При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей представленные выше температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.


[bookmark: _Toc371415661][bookmark: _Toc381124054][bookmark: _Toc440989631]1.2.5. Среднегодовая загрузка оборудования.
Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения г. о. Реутов представлена в таблице 1.30.
Таблица 1.30
	Наименование котельной
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Среднегодовая нагрузка, Гкал/час
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная № 1
	47,67
	25,83
	57,79

	Котельная № 2
	67,08
	18,97
	28,27

	Котельная № 4
	42,3
	13,08
	30,92

	Котельная № 5
	56,53
	37,56
	66,44

	Котельная № 6
	2,453
	1,31
	54,58

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	21,00
	11,56
	55,05

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	56,55
	22,21
	39,27

	Котельная АО "ВПК НПО машиностроение"
	92,00
	12,19
	13,25

	Котельная ФКУ "ЦОБХР МВД России"
	-
	0,17
	-


Среднегодовая нагрузка рассчитывается исходя из среднего значения температуры наружного воздуха за отопительный период.


[bookmark: _Toc371415662][bookmark: _Toc381124055][bookmark: _Toc440989632]1.2.6. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.
Перечень источников тепловой энергии г.о. Реутов Московской области с указанием наличия установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии и рекомендации по необходимости установки дополнительных приборов учета представлен в таблице 1.31.
Таблица 1.31
	Наименование котельной
	Наличие приборов учета т.э.
	Необходимость в установке приборов учета т.э.

	Котельная № 1
	Теплосчетчик с регистратором «МАГИКА» мод. АТ2200ПМ
	нет

	Котельная № 2
	да
	нет

	Котельная № 4
	Теплосчетчик с регистратором ЭНКОНТ УЗС
	нет

	Котельная № 5
	Теплосчетчик ВИСТ
	нет

	Котельная № 6
	нет
	нет**

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	да
	нет

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	да
	нет

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	да
	нет

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	нет
	да


** Котельная № 6 будет выведена из эксплуатации.
Таким образом, согласно предварительным перспективным планам развития системы теплоснабжения г.о. Реутов Московской области рекомендуется установить на источниках теплоснабжения 2 новых прибора учета отпущенной тепловой энергии и заменить прибор учета на Котельной № 5.

[bookmark: _Toc371415663][bookmark: _Toc381124056][bookmark: _Toc440989633]1.2.7. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.
Отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии, влияющие на работоспособность котельных в целом, зафиксированы не были.

[bookmark: _Toc371415664][bookmark: _Toc381124057][bookmark: _Toc440989634]1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.


[bookmark: _Toc371415665]
[bookmark: _Toc381124058][bookmark: _Toc440989635]Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
[bookmark: _Toc371415666][bookmark: _Toc381124059][bookmark: _Toc440989636]1.3.1. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.
Более детальная прорисовка тепловых схем с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей теплоснабжения от источников теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Котельная № 1
Схема 1.1
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\кот 1.emf]
Котельная № 2 
Схема 1.2
[image: C:\Users\1\Desktop\Реутов 09,08,2016\АКТУАЛИЗАЦИЯ\20,04,2017\ОТ Корзин 25,05,2017\Последние варианты\Новая выгрузка\сети\кот 2.jpg]
Котельная № 4
Схема 1.3
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\кот 4.emf]
Котельная № 5
Схема 1.4
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\кот 5.emf]


Котельная № 6
Схема 1.5
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\кот 6.emf]
Котельная № 7
Схема 1.7
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\кот 7.emf]
Котельная БМК – 140 
Схема 1.7
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\бмк 140.emf]


Котельная АО «ВПК НПО Машиностроение»
Схема 1.8
[image: C:\Users\1\Desktop\Реутов 09,08,2016\АКТУАЛИЗАЦИЯ\20,04,2017\ОТ Корзин 25,05,2017\Последние варианты\Новая выгрузка\сети\нпо.jpg]
Котельная ФКУ "ЦОБХР МВД России"
Схема 1.9
[image: C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Выгрузка\Для обосновывающих материалов\пункт 1.3 тепловые сети\Кот фгу.emf]
[bookmark: _Toc371415667][bookmark: _Toc381124060][bookmark: _Toc440989637]1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов и до вводов потребителей. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.
На территории г.о. Реутов применяются следующие типы изоляции тепловых сетей:
1. Минераловатная для стальных трубопроводов,
2. Битумперлитная для стальных трубопроводов,
3. ППУ (пенополиуретан) для стальных трубопроводов,
4. ПНД (полиэтилен низкого давления) для полипропиленовых трубопроводов,
5. ПЭ (полиэтилен) для полибутеновых трубопроводов,
6. Энергофлекс для стальных трубопроводов.
Тип компенсирующих устройств – самокомпенсанция трубопроводов за счет углов поворота тепловой сети. Сальниковые и сильфонные компенсаторы отсутствуют.
Характеристика грунтов
Территория Московской области расположена в пределах московско-днепровской морены, сложенной суглинками, супесями, реже глинами твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции. Перекрывается морена водно-ледниковыми отложениями.
Водно-ледниковые отложения представлены, в основном, суглинками, содержат дресву, щебень, мелкий валун в рассеянном состоянии или в виде линз и прослоев.
В геологическом строении трассы до глубины 5 м принимают участие нерасчлененные среднечетвертичные водно-ледниковые отложения, представленные суглинками тугопластичной консистенции и песками средней крупности. Сверху отложения перекрыты почвенно-растительным слоем и насыпными грунтами.
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки с разделением по источникам теплоснабжения в г.о. Реутов представлены в Приложении А к данному документу.
[bookmark: _Toc371415668][bookmark: _Toc381124061][bookmark: _Toc440989638]1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.
По данным, полученным от ресурсоснабжающей организации ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», в качестве запорной арматуры используются чугунные задвижки марки 30ч6бр, стальные задвижки марки 30c41нж диаметром от 40 до 200 мм. Задвижки чугунные и стальные (фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Также в качестве запорной арматуры используются краны шаровые диаметром от 40 до 500 мм. 
Полный перечень существующей арматуры на тепловых сетях представлен в Приложении Е к данному документу.
[bookmark: _Toc371415669][bookmark: _Toc381124062][bookmark: _Toc440989639]1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.
Тепловая камера – заглубленное сооружение, предназначенное для размещения и обслуживания узлов теплопроводов, представляющих собой места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, неподвижными опорами и опусками труб.
По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций г.о. Реутов:                         ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», АО «Мособлэнергогаз» и АО «ВПК НПО машиностроение» - на тепловых сетях имеются тепловые камеры, строительные особенности которых представлены в таблицах ниже.


Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер котельной № 1 приведено в таблице 1.32.
Таблица 1.32
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	ТК 1-1
	1800
	2100
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК 1-2
	1500
	1400
	1200
	250
	крышка стальная
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 1-3
	стройка
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК1-4
	стройка
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТК 1-5
	2000
	3000
	3000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК 1-6
	1900
	3200
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК 1-7
	1900
	3200
	3000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	блоки, бетон

	ТК 1-8
	1000
	2500
	2500
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 1-9
	3000
	8000
	6000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-10
	1000
	кольцо диаметр
1200
	150
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон. кольцо

	ТК1-10.1
	1000
	кольцо диаметр
1200
	150
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон. кольцо

	ТК1-11
	900
	1600
	1000
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-12
	400
	1100
	700
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-13
	1600
	3700
	2100
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-14
	1400
	3600
	1800
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-15
	1400
	2200
	1300
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-16
	1200
	1200
	1300
	250
	мет..лист
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 1-17
	1800
	2100
	2000
	400
	нет
	нет
	нет
	нет
	блоки, бетон

	ТК1-18
	1700
	3000
	3000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-19
	1500
	3100
	2900
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-20
	1900
	3100
	3000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-21
	2200
	5500
	2900
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-22
	1400
	2200
	1200
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-23
	2000
	4500
	3500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-24
	1800
	3000
	3000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-25
	2000
	3000
	3100
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-26
	1500
	3000
	3000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-27
	1800
	4000
	3100
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК1-28
	1300
	3500
	2500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-29
	1200
	2800
	2600
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-30
	1400
	1700
	1500
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК1-38
смотровая
	3000
	2000
	2000
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК6-14
	1500
	3500
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон

	ТК6-15
	1600
	2800
	1700
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК6-16
	1400
	2300
	2200
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК6-17
	1100
	2600
	2000
	250
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич



Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер котельной № 2 приведено в таблице 1.33.
Таблица 1.33
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидроизоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	ТК 2-2
	600
	1100
	600
	400
	металлическая крышка
	нет
	нет
	нет
	ФБС,
кирпич

	ТК 2-3
	1500
	2100
	2100
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-4
	3100
	3900
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	ТК 2-5
	500
	700
	600
	400
	металлическая крышка
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-6
	1800
	1800
	1500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-7
	2100
	4000
	2600
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-8
	2000
	2500
	2100
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-9
	1000
	2400
	1500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-10
	1300
	2000
	1600
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-11
	1100
	2000
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-17
	1800
	2400
	1500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 2-18
	400
	1200
	1200
	400
	металл
	нет
	нет
	нет
	металл

	ТК 2-19
	2100
	3100
	2400
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	ТК 2-22
	1500
	2000
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	ТК 2-23
	2200
	3900
	2300
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС





Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер котельной № 5 приведено в таблице 1.34.
Таблица 1.34
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	5-1
	2300
	5000
	4000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич, ФБС

	5-1
	2300
	5000
	4000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-2
	2200
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-3 (смотровая)
	2000
	2500
	2500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-4
	2000
	2500
	2500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-5
	3000
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-6 (смотровая)
	1500
	2500
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-7
	1965
	2500
	2500
	50
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-7а
	2500
	6440
	4830
	50
	плита
	нет
	да
	да
	ФБС

	5-8
	2500
	2500
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-8а
	3000
	2500
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-9
	2000
	3000
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-10
	3000
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-10а
	2500
	3000
	2500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-11 (смотровая)
	2500
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-13 (смотровая)
	2500
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-14
	2500
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-15
	3000
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-16
	1500
	10000
	6000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-25
	1500
	2000
	15000
	30
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	5-26
	2000
	2000
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-27
	500
	1000
	100
	30
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-34
	2000
	3000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-36 (смотровая)
	1000
	1500
	1500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-37
	2000
	2500
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич, ФБС

	5-38 (смотровая)
	1700
	1500
	1500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	5-40 (смотровая)
	2000
	2000
	3000
	30
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	3-11
	2500
	6000
	4000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС




Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер котельной № 6 приведено в таблице 1.35.
Таблица 1.35
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	ТК 6-1
	2200
	1300
	1300
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-2
(смотровая)
	1200
	1500
	1500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-3
	2400
	3000
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-4
(смотровая)
	500
	1000
	500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-5
	1200
	2200
	1500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-6
	1500
	1500
	1500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-7
	1500
	1500
	1200
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-8
(смотровая)
	400
	500
	500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич

	ТК 6-9
	500
	1200
	1200
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич



Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер котельной № 7 приведено в таблице 1.36.
Таблица 1.36
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	ТК 7-4
	1300
	2500
	2200
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС,
кирпич

	ТК 7-7
	1700
	4000
	3500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС,
кирпич

	ТК 7-8
	2100
	4000
	3500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС





Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер котельной АО «ВПК НПО машиностроение» приведено в таблице 1.37.
Таблица 1.37
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	ТК 6-18
	1900
	4600
	4000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС


	ТК 6-19
	2200
	4300
	3800
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС кирпич

	ТК 6-20
	2800
	4500
	3900
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС кирпич

	ТК 6-21
	2500
	4000
	3500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС кирпич

	ТК 6-22
	1300
	2800
	2800
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич


	ТК 6-23
	1000
	диаметр 1500
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	бетон кольцо

	ТК 6-24
	1800
	3000
	2000
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС


	ТК 6-26
	1700
	4000
	3100
	400
	плита
	нет
	нет
	нет
	кирпич




Описание типов и строительных особенностей магистральных тепловых камер БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» приведено в таблице 1.38.
Таблица 1.38
	Номер камеры
	Внутренние размеры, (мм)
	Толщина стенки, (мм)
	Конструкция перекрытия
	Наличие неподвижных опор
	Наличие гидро-
изоляции
	Наличие дренажа (выпуска)
	Материал стенки

	
	высота
	длина
	ширина
	
	
	
	
	
	

	3-11
	2500
	6000
	4000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	3-1
	2000
	4000
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	3-9
	1500
	2500
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	3-10 (смотровая)
	1000
	1500
	1500
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	3-2
	1500
	4000
	3000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	ТК 3-3 (смотровая)
	2000
	2000
	2000
	40
	плита
	нет
	нет
	нет
	ФБС

	ТК 3-17
	2500
	5000
	3500
	40
	плита
	нет
	да
	да
	ФБС

	ТК 3-14
	2500
	5000
	3500
	40
	плита
	нет
	да
	да
	ФБС


Для тепловых камер, расположенных в г.о. Реутов характерно выполнение стен камер из кирпича и/или из фундаментных блоков. Отсутствие гидроизоляции также характерно для тепловых камер, расположенных в г.о. Реутов, что приводит к повышенной коррозии тепловых сетей. Повышенная влажность воздуха, вызванная отсутствием гидроизоляции, представляет опасность не только для трубопроводов, но и для других конструкций тепловых камер. В  тепловых камерах рекомендуется проведение гидроизоляции самой камеры или участков тепловых сетей.
[bookmark: _Toc371415670][bookmark: _Toc381124063][bookmark: _Toc440989640]1.3.5. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
По данным, полученным от ресурсоснабжающей организации, по факту на источниках:
В котельных № 1, № 2, № 7 АО «Мособлэнергогаз», БМК-140 АО «Мособлэнергогаз», АО «ВПК НПО машиностроение», ФКУ «ЦОБХР МВД России» поддерживается температурный график 115/70оС. 
Котельная № 4 работает по температурному графику 105/70 0С. 
Котельная № 5 работает по температурному графику 130/70оС. 
В котельной № 6 применяется температурный график 95/70оС. 
Для потребителей, получающих тепловую энергию через ЦТП, применяются графики: 95/70оС, 105/70оС, 115/70оС. 
Температурные графики отпуска тепловой энергии от каждой ЦТП представлены в пункте 1.1.2 данного документа.
Повышение температурных графиков на источниках теплснабжения г.о. Реутов нецелесообразно, в связи с риском увеличения аварий на тепловых сетях и нарушения гидравлического режима.
Котельные г.о. Реутов работают по данным температурным графикам в соответствии с режимно-наладочные испытаниями котельных агрегатов, выполненных для выбора оптимальных режимов работы основного и вспомогательного оборудования и составленными режимными картами. При режимной наладке котельных установок производились замеры расходов, скоростей, давления сжигаемого топлива, температуры и состава продуктов горения и других параметров, характеризующих физические процессы.
После испытаний и обработки опытных данных рассчитывались показатели котельных установок, характеризующие экономичность сжигания топлива, интенсивность работы топки и поверхностей нагрева, аэродинамическое сопротивление газового тракта. Выполнялся целый ряд теплотехнических расчетов, характеризующих топливо и продукты сгорания, определялись коэффициенты избытка воздуха и присосы воздуха в газоходы котла, составлялся тепловой баланс котельных агрегатов с определением тепловых потерь и КПД. 
[bookmark: _Toc371415671][bookmark: _Toc381124064][bookmark: _Toc440989641]1.3.6. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
[bookmark: _Toc371415674]Результаты выполненных теплогидравлических расчетов систем отопления от источников тепловой энергии г.о. Реутов представлены на схемах и пьезометрических графиках в Приложении Б данного документа. 
С целью приведения систем отопления от источников тепловой энергии в нормативное состояние (выравнивание графика падения напоров в тепловой сети), необходимо провести расстановку дроссельных сужающих устройств и провести замену участков тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями. Список участков тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, а также объеме средств, необходимый для их перекладки, представлены в пункте 9.1 данного документа.



[bookmark: _Toc381124065][bookmark: _Toc440989642]1.3.7. Статистика отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.
Статистика повреждений трубопроводов, предоставленная ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» за 2016 год представлена в таблице 1.39.
Таблица 1.39
	№ п/п
	Дата аварии
	Объект                                      (котельная, ЦТП, тепловая сеть  магистральная, ЦО, ГВС)
	Номер объекта (номер котельной, ЦТП, участка сети)
	Адрес объекта
	Характер                 повреждения/                      аварии
	Описание повреждения/аварии
	Проведенные работы
	Для тепловой сети  - состояние трубопровода (результаты шурфовки)
	Ответственный за проведение работ
	Длительность отключения энергоресурса, час
	Дата устранения

	1
	02.01.2016
	магистральная сеть
	котельная 5
	участок 5-48: ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) - ТК 5-27 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9)
	неплотность фланцевого соединения
	разрыв уплотнительной прокладки, прослабление болтовых соединений на з/а в ТК 5-25 (магистральная прямая, сталь, ППУ, Ду 150, 2004г.)
	замена прокладки в ТК 5-25
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	02.01.2016

	2
	02.01.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-66: т.врезки ул. Новогиреевская, д. 8 - т.смены изоляции
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая (от), бесканальная, а/ц, Ду 100, 1973г.
	замена 4 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	02.01.2016

	3
	03.01.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-3-3: ТК 5-19 - здание Юбилейный пр-т., д.19 (Д/с № 6)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2006г.
	замена отвода
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1
	03.01.2016

	4
	04.01.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-66: т.врезки ул. Новогиреевская, д. 8 - т.смены изоляции
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная обратная (от), бесканальная, а/ц, Ду 100, 1973г.
	замена 4 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0,5
	04.01.2016

	5
	06.01.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-144: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО (магистр), бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 1999г.
	установка хомута
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	8
	06.01.2016

	6
	08.01.2016
	магистральная сеть
	котельная 5
	участок 5-24: Юбилейный пр-т., д.29, ( АТС) - т.опуска в землю
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, надземная, сталь, ППУ, Ду 80, 2008г.
	замена отвода
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1
	08.01.2016

	7
	15.01.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 5
	участок 5-65: ТК 5-42 (ок. ул. Октября, д. 20) - ТК 5-43 (ок. ул. Октября, д. 22)
	неплотность фланцевого соединения
	разрыв уплотнительной прокладки, прослабление болтовых соединений на з/а в ТК 5-42 (магистральная прямая, сталь, ППУ, Ду 219, 2008г.)
	замена прокладки в ТК 5-42
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6,5
	15.01.2016

	8
	27.01.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-31: ТК 1-9 (ок. ул. Ашхабадская, д.27 корп.2) - здание ул. Ашхабадская, д. 23 корп.3
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 159, 2004г.
	замена 4 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6,5
	27.01.2016

	9
	29.01.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-1-8: ТК 1-32 (ок. ул. Комсомольская, д. 21) -  здание ул. Комсомольская, д. 21
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 108, 1999г.
	замена 3,5 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5,5
	29.01.2016

	10
	01.02.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 5
	участок 5-15: ТК 5-5 (ок. пр-т Юбилейный, д. 17)  - ЦТП 3 к.5
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, канальная, сталь, мин. вата, Ду 219, 1999г.
	замена 6 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5
	01.02.2016

	11
	04.02.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 3-4-10: ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14)- ТК 3-19 (ок. Носовихинское ш., д. 16Б)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, канальная, сталь, мин. вата, Ду 133, 1980г.
	замена 3,5 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	04.02.2016

	12
	10.02.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 5
	участок 5-5-5: ТК 5-32 (ок. ул. Котовского., д. 6)- здание Юбилейный пр-т., д.26
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, канальная, сталь, мин. вата, Ду 133, 2009г.
	замена 1 м в ТК 5-32
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	10.02.2016

	13
	11.02.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 2
	участок 2-2-4: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина, д.21/25) - здание ул. Гагарина, д.19
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, канальная, сталь, мин. вата, Ду 76, 2003г.
	замена 8 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3,5
	11.02.2016

	14
	12.02.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 2
	участок 2-2-4: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина, д.21/25) - здание ул. Гагарина, д.19
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 76, 2003г.
	замена 8 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	12.02.2016

	15
	15.02.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-3-4: ТК 5-19 (ок. Юбилейный пр-т, д.15) -здание Октября ул., д.8
	неплотность фланцевого соединения
	разрыв уплотнительной прокладки, прослабление болтовых соединений на з/а в ТК 5-19 (магистральная прямая, полибутен, ПЭ, Ду 225, 2012г.)
	замена прокладки в ТК 5-19
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	15.02.2016

	16
	18.02.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-87: ТК 1-22 (ок.  ул. Калинина, д.24) -здание ул. Калинина, д.24
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, канальная, сталь, мин. вата, Ду 89, 2009г.
	замена 25 м, замена отвода Ду 89 - 4 шт. (списание проведено)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	7
	18.02.2016

	17
	20.02.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 6
	участок 6-1-4: ТК 6-1 (ок. кот.6)-ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 89, 2002г.
	замена 8 м (списание проведено)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	20.02.2016

	18
	20.02.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 6
	участок 6-1-4: ТК 6-1 (ок. кот.6)-ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 89, 2002г.
	замена 8 м (списание проведено)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	20.02.2016

	19
	21.02.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-3-1: ЦТП 3-здание ул. Котовского, д. 7)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 89, 1999г.
	замена 10 м (списание проведено)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	21.02.2016

	20
	26.02.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 4
	участок 4-103: ТК 4-37 (ок.  ул. Ленина, д.29) -ЦТП 3 к.4
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 219, 2014г.
	замена отвода, поврежденного участка трубопровода Ду219, замена в ТК 3-37
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	26.02.2016

	21
	15.03.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-5-17: выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 57, 1999г.
	замена 2 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	15.03.2016

	22
	16.03.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-3-31: вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, минвата, Ду 50, 2011г.
	замена 1 отвод
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0,5
	16.03.2016

	23
	17.03.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-7-6: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, минвата, Ду 150, 1995г.
	замена 10 м трубы, 1 отвод
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	17.03.2016

	24
	17.03.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 4
	участок 4-4-8: выход 2 из здания ул. Лесная, д. 10 -ТК 4-4
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 150, 2007г.
	замена 43 м, отвод д159
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	8
	17.03.2016

	25
	29.03.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-1-8: ТК 3-12 (ок. Носовихинское ш., д.19) - ТК 3-13 (ок. Носовихинское ш., д.20)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2002г.
	замена 1,5 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1
	29.03.2016

	26
	30.03.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-105: ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д.7) - ТК 1-28 (ок. ул. Комсомольская, д.15)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая, обратная  ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 100, 2006г.
	замена 106 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	31
	31.03.2016

	27
	04.04.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная ЦБХР
	участок 10-5: ТК 2-29  - ТК 2-27 (ок. Транспортного пер., д.12)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная  ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 80, 2009г.
	замена 8 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6
	04.04.2016

	28
	12.04.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 7
	участок 7-4-10: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - вход в здание ул. Некрасова, д. 24
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2006г.
	замена 8 м, отвод ду 133
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5
	12.04.2016

	29
	20.04.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 7
	участок 7-4-1: ЦТП4 - здание ул. Головашкина 7 (д/с 18)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 1985г.
	замена 3 м, 1 отвод ду 70, 1 переход
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	20.04.2016

	30
	23.04.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 1
	участок 1-7-8: ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская д. 19б) - здание Ашхабадская д. 19б
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, мин. вата,    Ду 50  1996г.
	замена 3 м трубопровода Ду 50
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	23.04.2016

	31
	25.04.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-3-35: ТК 1-40 (ок.инфекционного отделения) - ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 2006г.
	замена 12 м трубопровода Ду 70
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	25.04.2016

	32
	25.04.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 4
	участок 4-2-6: выход из здания ул. Победы 17 - вход в здание ул. Победы 15
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, мин. вата,    Ду 80  1999г.
	замена 5 м трубопровода Ду 80, 1 отвод Ду 80
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	25.04.2016

	33
	30.04.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная НПО
	участок 8-2-23: т. врезки на Мира пр-т, д.3 - т. врезки на Мира пр-т, д.15
	замена запорной арматуры
	прямая ГВС, наземная, сталь, ППУ,  Ду 150, 2002 г.
	замена запорной арматуры в подвале дома
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	30.04.2016

	34
	04.05.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная НПО
	участок 8-2-16: вход в здание Мира пр-кт, д. 13 - выход из здания Мира пр-кт, д. 13
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 125, 2002 г.
	замена 6 м Ду 100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	04.05.2016

	35
	04.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-5-18: вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 50, 1999г.
	установка хомута
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	04.05.2016

	36
	05.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная НПО
	участок 8-2-16: вход в здание Мира пр-т, д.13 - выход из здания Мира пр-т, д.13
	замена отвода
	прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 100, 2002г.
	замена отвода Ду 100 1 шт, спускник
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	05.05.2016

	37
	10.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-2-11: выход из здания Дзержинского, д.4 - вход в здание Дзержинского, д.3
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 125, 2004г.
	замена 2 м Ду 125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	10.05.2016

	38
	16.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 4
	участок 4-4-2: ЦТП 4 - вход в здание ул. Лесная, д. 10
	разрыв трубопровода при Г.И.
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2009 г.
	замена 23 м Ду 125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	16.05.2016

	39
	17.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-2-11: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2004г.
	замена 3 м Ду 125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	17.05.2016

	40
	18.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-7-3: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 25
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая, ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2002 г.
	замена 1,5 м + переход Ду 100, 150
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	18.05.2016

	41
	19.05.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 1
	участок 1-7-3: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 25
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2002 г.
	замена 1 м. Ду 80
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	19.05.2016

	42
	20.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная НПО
	участок 8-1-9: ТК 6-29 - ТК 6-30
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2001 г.
	замена 5 м. Ду 150
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	20.05.2016

	43
	24.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная НПО
	участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц,   Ду 100, 1960  г.
	замена а/ц 1 м.
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	24.05.2016

	44
	24.05.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 2
	участок 2-58: ТК 2-17 (ок. ул. Советская, д. 14 а) - ТК 2-2 (на Советская, 63)
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 300, 2001 г.
	замена 1 м. Ду 300
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	24.05.2016

	45
	26.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-1-7: ТК 3-12 (ок. Носовихинское ш, д. 19) - здание Носовихинское ш., д. 19
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 2004 г.
	вставка 3 м. + переход 100х125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	26.05.2016

	46
	27.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7
	разрыв трубопровода при Г.И.
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 50, 1999 г.
	замена 6 м. Ду 50
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	27.05.2016

	47
	30.05.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 3-60: т.выхода из канала - ТК 10-15
	неплотность фланцевого соединения
	прямая, обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 500, 2012 г.
	подтяжка фланцев в тепловой камере ТК 10-15
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	30.05.2016

	48
	30.05.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 3-101: ТК 10-16 - ТК 10-17
	неплотность фланцевого соединения
	прямая, обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 500, 2013 г.
	подтяжка фланцев в тепловой камере ТК 10-17
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	30.05.2016

	49
	30.05.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-5-8: ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90)
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 1998 г.
	замена 10 м.  Ду 70
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	30.05.2016

	50
	31.05.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 5-69: ЦТП 6 - вход в здание ул. Котовского, д. 10а (д/с № 20)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистраль прямая, обратная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, 2006 г.
	замена 1 м.  Ду  + 2 отвода Ду
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6
	31.05.2016

	51
	01.06.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 5-3-7: вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.17
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 100, 1984г.
	замена 1 м. Ду100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	01.06.2016

	52
	03.06.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная БМК
	участок 5-5-3: ЦТП 5 кот.5 - здание Котовского ул., д.4
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1983 г.
	замена 4 м. Ду150
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	03.06.2016

	53
	08.06.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная БМК
	участок 7-2-17: выход 2 из здания Садовый пр-зд, д. 3 - здание Садовый пр-зд, д. 1
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2003 г.
	замена 1 м. Ду100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	08.06.2016

	54
	09.06.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 4-49: ТК 4-8 - ТК 4-9
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистраль обратная , бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2008г.
	замена 1 м.  Ду250
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6
	09.06.2016

	55
	10.06.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 1-59: ЦТП 3 - т.входа в канал
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистраль обратная, наземная, сталь, ППУ, Ду 200, 1997 г.
	замена 1 м.  Ду250
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6
	10.06.2016

	56
	12.04.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 7
	участок 7-4-10: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - вход в здание ул. Некрасова, д. 24
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду125, 2006 г.
	замена 6 м Ду 125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6
	12.04.2016

	57
	27.06.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная БМК
	участок 7-21: ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) -т.выхода на поверхность
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистраль прямая, канальная, сталь, мин.вата, Ду250, 1974 г.
	замена 10 м. Ду250
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	29.06.2016

	58
	27.06.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 7-4-2: ЦТП 4 - ТК 7-13 (ок. ул. Некрасова, д. 22)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, 2004 г.
	замена 2 м. Ду125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	28.06.2016

	59
	30.06.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная НПО
	участок 8-1-35: т.врезки ул. Гагарина, д. 25 - здание ул. Гагарина, д. 25
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, надземная, сталь, ППУ, Ду50, 2007 г.
	установка хомута
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1
	30.06.2016

	60
	04.07.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 5
	участок 5-5-5: ТК 5-32 - здание Юбилейный пр-т., д.26
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, 2009 г.
	замена 40 м. Ду 125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	31.07.2016

	61
	04.07.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-5-5: ТК 5-32 - здание Юбилейный пр-т., д.26
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 2009 г.
	замена 40 м. Ду 80
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1
	31.07.2016

	62
	07.07.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-3-35: ТК 1-40 (ок. инфекционного отделения) - ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 2006 г.
	замена 2 м. Ду70
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	07.07.2016

	63
	17.07.2016
	магистральная сеть
	котельная БМК
	участок 3-42: ЦТП 7 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, 1995 г.
	замена 1,5 м. Ду150
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5
	17.07.2016

	64
	20.07.2016
	магистральная сеть
	котельная БМК
	участок 3-45: ТК 3-3 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 56) - ТК 3-20 (смотровая)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, 1982 г.
	восстановление заглушки
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2,5
	20.07.2016

	65
	25.07.2016
	магистральная сеть
	котельная 1
	участок 1-82: Котельная 1 - ТК 1-21 (ок.котельной 1)
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду350, 2006 г.
	замена 4 м. Ду350, 1 отвод Ду350 (в камере)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	28.07.2016

	66
	27.07.2016
	магистральная сеть
	котельная 1
	участок 1-53: ТК 1-13 (ок. ул. Калинина, д. 22) - ЦТП 6
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прамая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, 2001 г.
	замена 2 м. Ду200 (в камере)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	27.07.2016

	67
	28.07.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-61: ТК 1-14 (ок. ул. Войтовича, д. 3) - ИТП ул. Войтовича, д. 3
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прамая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, 2002 г.
	замена 2,5 м. Ду 150, 1 задвижка Ду150 (в камере)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	01.08.2016

	68
	28.07.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-62: ТК 1-14 (ок. ул. Войтовича, д. 3) - ТК 1-15 (ок. ул. Новогиреевская, д. 6)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, 2001 г.
	замена 2,5 м. Ду 200, 1 задвижка Ду200  (в камере)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	01.08.2016

	69
	01.08.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-110: ТК 1-30 - здание ул. Комсомольская, д. 9
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, 2006 г.
	замена 1 м. Ду 50
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	01.08.2016

	70
	01.08.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-133: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду70, 2000 г.
	замена 1 м. Ду 70 (в камере)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	01.08.2016

	71
	01.08.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-61: ТК 1-14 (ок. ул. Войтовича, д. 3) - ИТП ул. Войтовича, д. 3
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, 2002 г.
	в камере
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	01.08.2016

	72
	02.08.2016
	магистральная сеть
	котельная 1
	участок 1-82: Котельная 1 - ТК 1-21 (ок.котельной 1)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду350, 2006 г.
	замена Ду 350 (в камере)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	02.08.2016

	73
	05.08.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 5
	участок 5-11-3: выход из здания Молодежная ул.,2 - вход в здание  Юбилейный пр-т., д.1
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, 1991 г.
	замена 9 м. Ду 150
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	05.08.2016

	74
	09.08.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 1
	участок 1-135: ЦТП 7 - т.входа в канал (1 конт)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, 2008 г.
	замена 1 м. Ду 200
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	09.08.2016

	75
	11.08.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-112: т.смены диаметра - здание ул. Комсомольская, д. 7
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная магистраль, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 1989 г.
	замена 2 м. Ду 80 + 1 отвод Ду 80
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	11.08.2016

	76
	11.08.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-3-37: ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, терап.отд)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду70, 2006 г.
	замена 4 м. Ду 70
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	11.08.2016

	77
	11.08.2016
	магистральная сеть
	котельная 5
	участок 5-41: ТК 5-13 - ЦТП 7
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистраль обратная, канальная, сталь, ППУ, Ду250, 2012 г.
	сварочные работы (шов трубопровода)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	11.08.2016

	78
	19.08.2016
	магистральная сеть
	котельная 5
	участок 5-43: ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) - ТК 5-26 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 8)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая магистраль, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, 2006 г.
	замена прокладок, подтяжка фланцев (в камере ТК 5-25)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	19.08.2016

	79
	20.08.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-2-7: вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду100, 1976 г.
	замена 2 м. Ду 100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	20.08.2016

	80
	23.08.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-2-6: ЦТП 2 - вход в здание ул. Октября, д.5
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, 1983 г.
	замена 12 м. Ду 100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	23.08.2016

	81
	29.08.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная БМК
	участок 3-1-8: ТК 3-12 (ок. Носовихинское ш, д. 19) - ТК 3-13 (ок. Носовихинское ш, д. 20)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, 2002 г.
	замена 1,5 м. Ду 150 + 1 отвод Ду150
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	29.08.2016

	82
	31.08.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-1-11: выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 - здание Юбилейный пр-т., д.15а (школа № 6)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, канальная, сталь , мин.вата, Ду70, г.п. 1980
	замена 9 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5
	01.09.2016

	83
	05.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-5-22: выход из здания ул. Южная, д. 15 - здание ул. Южная, д. 17 (дет.театр)
	разрыв трубопровода при Г.И.
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2004
	замена 15 м на Ду32
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	7
	05.09.2016

	84
	07.09.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 5
	участок 5-5-3: ЦТП 5 - здание Котовского ул., д.4
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная , сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1983
	замена 15 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	07.09.2016

	85
	09.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-3-3: ТК 5-19 - здание Юбилейный пр-т., д.19 (Д/с № 6)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду70, г.п. 2006
	замена 1 м в ТК 5-19
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	09.09.2016

	86
	09.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-3-6: ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1984
	замена 4 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	09.09.2016

	87
	12.09.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-144: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО (магистр), бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 1999
	замена 4,5 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	12.09.2016

	88
	14.09.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 1
	участок 1-7-8: ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) - здание ул. Ашхабадская, д. 19б
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 1996
	замена 10 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	14.09.2016

	89
	15.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная НПО
	участок 8-1-1: ЦТП 1 - т.смены изоляции
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2010
	замена 5 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	6
	15.09.2016

	90
	16.07.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная НПО
	участок 8-1-46: ТК 6-44 (ок. Мира пр., д. 37) - т.врезки Мира пр-кт, д. 39
	разрыв трубопровода при Г.И.
	обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1998
	замена 2 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	15.09.2016

	91
	05.09.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная НПО
	участок 8-4-4: ТК 6-61 - здание ул. Победы, д. 2
	разрыв трубопровода при Г.И.
	прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2009
	замена 16 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	19.09.2016

	92
	02.08.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-20: ТК 1-6 - здание ул. Ленина, д. 10
	разрыв трубопровода при Г.И.
	магистральная обратная (от), канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2010
	замена 3 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	21.09.2016

	93
	22.09.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 2
	участок 2-64: выход из здания ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 20 а до врезки на отопление
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная обратная (от), канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1999
	замена 4 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	22.09.2016

	94
	23.09.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-25: ТК 1-8 (ок. ул. Ленина, д. 8а) - здание ул. Ленина, д. 6
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая (от), канальная, сталь, битумперлит, Ду50, г.п. 1985
	замена 5 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	23.09.2016

	95
	24.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-11-1: ЦТП 11 - вход в здание ул. Молодежная ул.,2
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1991
	замена 20 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	8
	24.09.2016

	96
	25.09.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 7
	участок 7-4-10: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - вход в здание ул. Некрасова, д. 24
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 2006
	замена 2 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	25.09.2016

	97
	25.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 7
	участок 7-4-10: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - вход в здание ул. Некрасова, д. 24
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 2006
	замена 1 м, отводы в ТК 7-17
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	25.09.2016

	98
	29.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-3-37: ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, терап.отд)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду70, г.п. 2006
	замена 1 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	8
	29.09.2016

	99
	29.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-7-4: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 21
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду80, г.п. 1999
	замена 1 м, отводы 4 шт
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	29.09.2016

	100
	29.09.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-5-3: ЦТП 5 - здание Котовского ул., д.4
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1999
	замена 1 м. Ду80, отводы 4 шт. Ду80
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	29.09.2016

	101
	03.10.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 2
	участок 2-2-25: т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 - т.входа в здание ул. Советская, д. 22
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду100, г.п. 1968
	замена 1 м Ду100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	03.10.2016

	102
	12.10.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная БМК
	участок 3-3-12: ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) - здание Юбилейный пр-кт, д. 36
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду100, г.п. 2002
	замена 16 м Ду100, 1 отвод Ду100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5
	12.10.2016

	103
	13.10.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-3-12: ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) - здание Юбилейный пр-кт, д. 36
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду100, г.п. 2002
	замена 15 м Ду100, 2 отвод Ду100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	7,5
	13.10.2016

	104
	17.10.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 2
	участок 2-50: ТК 2-9 (ок. ул. Гагарина, д. 15)- здание ул. Гагарина, д. 15
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная обратная (от), канальная, сталь, минвата, Ду50, г.п. 1997
	замена 1 м Ду50 (в ТК 2-9)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	2
	17.10.2016

	105
	20.10.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-7-2: т.входа в канал (2 конт) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду100, г.п. 1996
	замена 11 м Ду100, 1 отвод Ду100
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5,5
	20.10.2016

	106
	22.10.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 1
	участок 1-5-6: ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - здание ул. Дзержинского, д. 4к.3
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду125, г.п. 2007
	замена 1 м Ду125, 1 отвод Ду125, фланец Ду150 (в ТК 1-36)
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	4
	22.10.2016

	107
	03.11.2016
	магистральная сеть ЦО (отопление)
	котельная 1
	участок 1-144: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	магистральная прямая (от), бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 1999
	замена 1,5 м Ду125, 1 отвод Ду125
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	03.11.2016

	108
	21.11.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-5-4: ЦТП 5 кот.5 - ТК 5-32 (ок. ул. Котовского, д. 6)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, г.п. 2000
	установка хомута
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1,5
	21.11.2016

	109
	30.11.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 2
	участок 2-1-2; 2-1-3; 2-1-4; 2-1-5: ЦТП 1 кот.2 - ул. Победы, д.16 (Баня)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	обратная ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду25, г.п. 2011
	замена 30 м Ду25, 2 спускника
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	0
	30.11.2016

	110
	01.12.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 5
	участок 5-11-1: ЦТП 11 кот.5 - вход в здание ул. Молодежная ул.,2
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1991
	замена 40 м
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	5
	08.12.2016

	111
	12.12.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 5
	участок 5-9-19: ТК 5-21 - здание Носовихинское шоссе, д.8
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь в ППУ, Ду80, 2003 г
	замена спускника в ТК 5-21
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1
	12.12.2016

	112
	12.12.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-7-5: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 23
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2001
	замена 1,5 м  в подвале дома до вводной з/а
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3,5
	12.12.2016

	113
	19.12.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 2
	участок 2-3-14: вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 - здание пр. Мира, д. 49
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 1999
	замена 4 м на а/ц
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	12
	19.12.2016

	114
	21.12.2016
	разводящая сеть ЦО
	котельная 6
	участок 6-1-15: ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - вход в здание ул. Ленина, д. 22
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, канальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 2000
	замена 4 м на а/ц
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	12
	21.12.2016

	115
	21.12.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная 1
	участок 1-1-18: ТК 1-33 (ок. ул. Комсомольская, д. 11) - здание ул. Комсомольская, д. 11
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 1968
	замена 0,5 м в ТК 1-33
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	1,5
	21.12.2016

	116
	30.12.2016
	разводящая сеть ГВС
	котельная БМК
	участок 3-1-8: ТК 3-12 (ок. Носовихинское ш, д. 19) - ТК 3-13 (ок. Носовихинское ш, д. 20)
	разрыв трубопровода при текущей эксплуатации
	прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2002
	замена 0,5 м в ТК 3-13
	неудовлетворительное
	мастер АРУ Михалин В.Ю.
	3
	30.12.2016



Таблица 1.40



[bookmark: _Toc371415675][bookmark: _Toc381124066][bookmark: _Toc440989643]1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.
Трубопроводы тепловых сетей - это важный элемент систем теплоснабжения городов. С течением времени в процессе эксплуатации, в основном, за счет процессов коррозии происходит ухудшение технического состояния трубопроводов. Это служит причиной нарушения сплошности металла труб, сопровождающегося истечением теплоносителя - образование течей.
Наиболее эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков трубопровода - перекладка.
Перед теплоснабжающими организациями стоит задача повысить экономическую эффективность эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сократить число аварий - течей. 
Однако методов и средств замера толщины стенки трубы без вскрытия теплотрассы не существует. Для нефте- и газопроводов используются внутритрубные снаряды, оснащенные устройствами замера толщины, но для трубопроводов тепловых сетей они не подходят.
Решить данную проблему можно используя некоторые косвенные методы оценки состояния тепловых сетей:
- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.
- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.
- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, а также при наличии точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.
- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. 
- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.
- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов опрессовку стало возможным рассматривать как метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.
- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет недостаточное количество статистических данных и на сегодняшний день трудно прогнозировать его эффективности в условиях города.
За последнее время наибольшее распространение среди организаций по эксплуатации тепловых сетей получил акустический метод, в первую очередь в силу доступности самостоятельного его применения. Этим методом диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 40 до 300 м. Точность определения дефекта - 1% от базы постановки датчиков. Достоверность идентификации дефектов по параметру аварийно-опасности - 80%.
Осуществив диагностику и определив участки, требующие капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность выбора участков для первоочередной перекладки, которые характеризуются наибольшей вероятностью образования течи. Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей.
В основном ресурсоснабжающими организациями г.о Реутов проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании такого метода как опрессовка повышенным давлением.


В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:
1.Эксплуатационные испытания:
1.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится определение поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам определяется объем ремонта.
1.2. Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 5 лет) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.
1.3.Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся силами эксплуатирующей организации с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления, а также планируются работы по проведению гидропневматической промывки участков тепловых сетей с повышенными коэффициентами гидравлического трения, по ревизии запорно-регулирующей арматуры при повышенных местных сопротивлениях. При повышенных коэффициентах гидравлического трения производится анализ качества водоподготовки, режимов работы тепловых сетей, случаев подпитки сырой неумягченной водой. 
1.4.Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся силами эксплуатирующей организации 1 раз в 5 лет или специализированной организации (при пересмотре энергетических характеристик работы тепловых сетей) с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию.
Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д. 
2. Регламентные работы:
2.1. Контрольные шурфовки проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.
2.2. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
2.3. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний, а также специализированной организацией в части технического диагностирования:
- наружный осмотр  – ежегодно;
- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;
- техническое диагностирование  –  по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковаятолщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.
3.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).
3.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
3.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.
3.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с Администрацией. На основании «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 889 от 06.09.2012 года  сводный план ремонта разрабатывается органом местного самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций.   
По данным полученным от ресурсоснабжающих организаций в г.о. Реутов мероприятия по определению гидравлических характеристик трубопроводов (шероховатости), по проведению шурфовок, а также по исследованиям индикаторов коррозии за период  2011-2015 гг.  не проводились.
Акты о проведении гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей г.о. Реутов Московской области за 2016 год представлены ниже.

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]




[bookmark: _Toc371415676][bookmark: _Toc381124067][bookmark: _Toc440989644]1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.
1. Процедура ремонтов.
1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003). 
1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.
1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

[bookmark: _Toc371415677][bookmark: _Toc381124068][bookmark: _Toc440989645]1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя для всех источников теплоснабжения г.о. Реутов  представлены в таблице 1.41.
Таблица 1.41
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/год
	ВСЕГО

	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	

	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	
	подземная прокладка
	надземная прокладка
	прокладка в помещениях
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Сети отопления

	Котельная № 1
	Горячая вода
	9083
	-
	-
	-
	461
	9544
	-
	-
	-
	8787
	516
	9303

	Котельная № 2
	Горячая вода
	6833
	-
	-
	-
	336
	7169
	-
	-
	-
	7356
	392
	1179

	Котельная № 4
	Горячая вода
	4948
	-
	-
	-
	250
	5197
	-
	-
	-
	4765
	287
	5052

	Котельная № 5
	Горячая вода
	13671
	-
	-
	-
	735
	14407
	-
	-
	-
	10965
	814
	11779

	Котельная № 6
	Горячая вода
	277
	-
	-
	-
	19
	296
	-
	-
	-
	587
	15
	602

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	Горячая вода
	4007
	-
	-
	-
	243
	4251
	-
	-
	-
	7218
	234
	7452

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	Горячая вода
	5299
	-
	-
	-
	270
	5569
	-
	-
	-
	4810
	304
	5114

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	Горячая вода
	5744
	-
	-
	-
	153
	5897
	-
	-
	-
	5782
	339
	6120

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	Горячая вода
	28
	-
	-
	-
	2
	30
	-
	-
	-
	98
	1
	99

	ИТОГО:
	49890
	-
	-
	-
	2469
	52360
	-
	-
	-
	50368
	2902
	46700


Как видно из таблицы 1.41, нормативные потери тепловой энергии за базовый год (2014 г.) по г.о. Реутов составляют 46700 Гкал/год, а потери 
теплоносителя  за тот же период составляют 52360 м3.
[bookmark: _Toc371415678][bookmark: _Toc381124069][bookmark: _Toc440989646]1.3.11. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 2 года при отсутствии приборов учета тепловых потерь.
Котельная № 1
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.42
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная № 1
	Гкал/год
	12 533
	13 239
	11 033
	9 364

	
	%
	13,95
	5,63
	-16,66
	-15,13



Разница в величинах тепловых потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям котельных № 1 и № 4 связана с тем, что в 2012-2013 году проводились переключения участков тепловых сетей между источниками теплоснабжения (котельных  1,4).
Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной незначительно превышает указанные допустимые величины. Это свидетельствует о том, что есть участки, на которых необходимо произвести замену тепловой изоляции с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. В первую очередь это может быть связано с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет.









Котельная № 2
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.43
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная № 2
	Гкал/год
	8 458
	8 672
	8 854
	8 399

	
	%
	8,85
	2,53
	2,09
	-5,13



Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %. Нормируемая на сегодняшний день величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях от котельной незначительно превышает указанные допустимые величины. Это свидетельствует о том, что в целом сеть находится в хорошем состоянии. Однако есть участки, на которых необходимо произвести замену тепловой изоляции с использованием современных эффективных теплоизоляционных материалов. В первую очередь это может быть связано с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет.
Котельная № 4
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.44
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная № 4
	Гкал/год
	3 743
	5 519
	6 524
	6 148   

	
	%
	- 40,3
	47,44
	18,20
	-5,76



Разница в величинах тепловых потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям котельных № 1 и № 4 связана с тем, что в 2012-2013 году проводились переключения участков тепловых сетей между источниками теплоснабжения (котельных  №№ 1,4).
Также снижение тепловых потерь связано с тем, что при ремонте сети используются изоляционные материалы с нормативными коэффициентами теплопроводности, что способствует снижению общей величины потерь тепловой энергии в сети при транспортировке теплоносителя.
Котельная № 5
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.45
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная № 5
	Гкал/год
	14 177
	15 096
	13 692
	12 926  

	
	%
	-7,59
	6,48
	-9,30
	-5,59



Разница в величинах тепловых потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям котельных № 5 и БМК-140 связана с тем, что в 2012-2014 году проводились переключения участков тепловых сетей между источниками теплоснабжения (котельных  5, БМК-140).
Также снижение тепловых потерь связано с тем, что при ремонте сети используются изоляционные материалы с нормативными коэффициентами теплопроводности, что способствует снижению общей величины потерь тепловой энергии в сети при транспортировке теплоносителя.










Котельная № 6
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.46
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная № 6
	Гкал/год
	780
	1185
	745
	644   

	
	%
	12,72
	51,92
	-37,13
	-13,55



Из представленной таблицы видно, что количество потерь в тепловых сетях в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 13,55%. В первую очередь это может быть связано с большим физическим износом трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет.
Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.47
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	Гкал/год
	4316
	5237
	3297
	6 811   

	
	%
	-17,10
	21,33
	-54,22
	106,58





Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.48
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	Гкал/год
	6306
	4160
	5602
	8 439   

	
	%
	10,85
	-34,03
	34,66
	50,64


Из представленной таблицы видно, что количество потерь в тепловых сетях в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 34,66%. В первую очередь это может быть связано с физическим износом трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет.
Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.49
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	Гкал/год
	5940
	8485
	7405
	18 938   

	
	%
	4,78
	42,84
	-12,72
	155,74



Разница в величинах тепловых потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям котельных № 5 и БМК-140 связана с тем, что в 2012-2014 году проводились переключения участков тепловых сетей между источниками теплоснабжения (котельных  5, БМК-140). Увеличение тепловых потерь связано с физическим износом трубопроводов тепловых сетей подземной прокладки, которые были введены в эксплуатацию до 1990 г. и прослужили уже более 20 лет. 
В 2013 году производилась перекладка проблемных участков тепловой сети, что поспособствует уменьшению потерь в тепловых сетях в перспективе. 


Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
Количество потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям с динамикой за четыре года:
Таблица 1.49
	Наименование котельной
	Размерность
	Потери в тепловых сетях

	
	
	факт 2012 г.
	факт 2013 г.
	факт 2014 г.
	факт 2015 г.

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	Гкал/год
	87
	86
	86
	98

	
	%
	-4,4
	-1,14
	0
	13,9


Из представленной таблицы видно, что количество потерь в тепловых сетях в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 1,1%. Это связано с тем, что при ремонте сети используются изоляционные материалы с нормативными коэффициентами теплопроводности, что способствует снижению общей величины потерь тепловой энергии в сети при транспортировке теплоносителя.

[bookmark: _Toc371415679][bookmark: _Toc381124070][bookmark: _Toc440989647]1.3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавалось.











[bookmark: _Toc371415680][bookmark: _Toc381124071][bookmark: _Toc440989648]1.3.13. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.
В тепловом пункте здания присоединение системы водяного отопления к централизованным тепловым сетям может осуществляться по зависимой или независимой схемам. При зависимой схеме присоединения теплоноситель централизованных тепловых сетей используется непосредственно в системе отопления. 
При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей.
Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения (для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления).
Оптимальным является вариант схемы присоединения, при которой обеспечивается непосредственная обратная связь между пользователем тепловой энергии и теплопроизводителем при регулировании производства теплоты. Однако такое прямое присоединение возможно только при использовании низкотемпературных тепловых сетей с постоянными в течение года параметрами теплоносителя, например 80-60°С, и только для двухтрубных систем отопления с радиаторными дросселирующими термостатами. Тепловые сети в данном случае реагируют на изменение спроса потребителя в теплоте через датчики перепада давления на вводах, с помощью которых электронными регуляторами изменяется подача сетевых насосов тепловых сетей (количественное регулирование).
Схема с водоструйным элеватором, который сочетает в себе функции смесителя и циркуляционного насоса, но с низким КПД. Данная схема широко применяется для нерегулируемых систем отопления, так как является простой и надежной в эксплуатации, не нуждается в электроэнергии. 
В практике автоматизации и переоборудования тепловых узлов имело место использование схемы с установкой клапана перед элеватором. Такой подход является неверным, так как при дросселировании потока клапаном резко падают насосные качества элеватора. Поэтому разработчики обычно дополнительно устанавливают в эту схему насос и обратный клапан, для которых элеватор становится только помехой. Поэтому такие тепловые схемы применялись и без элеватора. При наличии достаточного для работы элеватора перепада давления на вводе оптимальные характеристики имеет узел смешения в виде регулируемого водоструйного элеватора, в котором с помощью сервомотора изменяется сечение сопла элеватора.
Применяются также схема с использованием трехходового клапана, данная схема отличается значительно более широким диапазоном коэффициента смешения по сравнению со схемой в которой используется насос и обратный клапан, но без элеватора. Подмешивающий насос используется при наличии достаточного для работы системы отопления перепада давления на вводе тепловых сетей. В противном случае устанавливается циркуляционный насос.
Смесительные узлы с использованием гидравлического разделителя и четырехходового клапана применяются в основном при присоединении к местным тепловым сетям от ведомственной, индивидуальной или т.п. котельной. Такой способ присоединения благоприятен для устойчивой работы котлов, особенно при использовании котлов на твердом топливе. Применяются разделители вертикальные соосные, вертикальные со сдвигом подсоединенных к нему трубопроводов отопления относительно трубопроводов тепловых сетей, а также горизонтальные. Конструкция гидравлического разделителя проста и представляет собой трубу круглого или прямоугольного сечения, площадь поперечного сечения которой примерно в 10...20 раз больше суммарного поперечного сечения подсоединяемых к ней 4-х трубопроводов.
При независимой схеме присоединения применяются скоростные теплообменники различного типа: гладкотрубные, спиральнотрубные, пластинчатые (как правило, одноходовые разборные или полуразборные). 
Потребители тепловой энергии расположенные в г.о. Реутов Московской области имеют как зависимое, так и независимое присоединение. 
Оценив ситуацию в системе теплоснабжения г.о. Реутов рекомендуется вывести из эксплуатации насосы смешения на ЦТП № 1, № 2 и № 3 котельной № 1 и ЦТП № 1 БМК-140. Также рекомендуется перевести ЦТП № 1, № 2 и № 2 котельной № 1 на температурный график 115/70 0С.
Системы горячего водоснабжения присоединяются к тепловой сети через водо-водяные теплообменники. В г.о. Реутов в  двухтрубных сетях при одновременном присоединении систем отопления и горячего водоснабжения применяются несколько схем включения подогревателей ГВС: одноступенчатая параллельная, двухступенчатая последовательная,  двухступенчатая смешанная. 



[bookmark: _Toc371415681][bookmark: _Toc381124072][bookmark: _Toc440989649]1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Перечень потребителей тепловой энергии г.о. Реутов Московской области с указанием наличия и типа установленных приборов учета отпущенной тепловой энергии представлен в Приложении Д к данному документу.
Приборы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети потребителям г.о. Реутов Московской области установлены в полном объеме. Установка новых приборов учета тепловой энергии, не планируется.
[bookmark: _Toc371415682][bookmark: _Toc381124073][bookmark: _Toc440989650]1.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.
Диспетчеризация осуществляется оперативным персоналом источников тепловой энергии, которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

[bookmark: _Toc371415683][bookmark: _Toc381124074][bookmark: _Toc440989651]1.3.16. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.
Системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП обеспечивают реальную экономию тепла и электроэнергии за счет высокой точности регулирования и оптимальных алгоритмов работы узлов технологического оборудования, сокращение эксплуатационных расходов, высокую помехоустойчивость, обеспеченную современными аппаратно-программными средствами.
Системы автоматизации ЦТП в г.о Реутов позволяют проводить централизованный мониторинг и управление с диспетчерского пункта.


[bookmark: _Toc371415684][bookmark: _Toc381124075][bookmark: _Toc440989652]1.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
[bookmark: _Toc371415685][bookmark: _Toc381124076]По данным, полученным от ресурсоснабжающих организации, защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами и соленоидными клапанами. Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.
Сбросные предохранительные клапаны установлены на котельной № 2.
Обратные предохранительные клапаны с диапазоном давления до 10 атм. и соленоидные клапаны установлены на всех ЦТП котельной № 5, № 2, АО «ВПК «НПО машиностроение» и на ЦТП № 3, № 4, № 7 котельной БМК – 140.

[bookmark: _Toc440989653]1.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
К 2016 году в г.о. Реутов Московской области бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

АО «Ивановский центр энергосбережения»
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[bookmark: _Toc440989654]Зоны действия источников тепловой энергии.
Более детальная прорисовка существующих зон действия источников теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в Приложении Г к данному документу и в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».
Котельная № 1
Схема 1.10
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Котельная № 2 
Схема 1.11
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Котельная № 4
Схема 1.12
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Котельная № 5
Схема 1.13
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Котельная № 6
Схема 1.14
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Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
Схема 1.15
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Котельная БМК – 140 АО «Мособлэнергогаз»
Схема 1.16
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Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
Схема 1.17[image: нпо]



Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
Схема 1.18
[image: фгу]


Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета.
Для выполнения данного расчета используется статья В.Н. Папушкина «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое» в журнале «Новости теплоснабжения» № 9 за 2010 год.
Рассмотрим расчет радиуса на примере котельной № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».
Для расчета воспользуемся следующей формулой: R = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15
где B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч/км2; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;  ϕ – поправочный коэффициент.
Поправочный коэффициент ϕ принимается для котельной равным 1, для ТЭЦ  - 1,3.
Δτ – при температурном графике котельной 115/70 оC составляет 45, как разница между температурой в подающем и обратном трубопроводе.
Для расчета П – теплоплотности района, необходимо определить площадь зоны действия котельной. Площадь района принимается по формуле площади прямоугольника со сторонами 0,72 метра и 1,3 метра, в итоге площадь равна около 0,94 м2.
Количество абонентов принимается равным 124 (количество подключенных потребителей). Разделив общее количество абонентов на площадь района, получаем B равное 131,91 аб./км2. 
Существующая тепловая нагрузка котельной № 1 составляет 45,6 Гкал/час.
Для расчета удельной стоимости материальной характеристики тепловой сети значения по длинам и диаметрам участков тепловой сети принимаются по паспорту тепловой сети котельной № 1. Материальная характеристика рассчитывается как сумма произведений длины на диаметр по каждому участку.
Удельную материальную характеристику получаем разделив общую стоимость тепловой сети на общую материальную характеристику, в итоге получаем s равную 130443 руб./м2.
Подставляя полученные значения в формулу, представленную выше, получаем радиус эффективного теплоснабжения котельной № 1 равным 0,76 км, при расстоянии от котельной до самого удаленного потребителя по адресу ул. Победы,7 равному 0,74 км. Все потребители данной котельной попадают в радиус эффективного теплоснабжения.


Расчет радиуса по всем источникам теплоснабжения г.о. Реутов представлен в таблице 1.50
Таблица 1.50
	Источник теплоснабжения
	П, Гкал/ч/км2
	Δτ, оС
	В, аб./км2
	Расстояние до самого удаленного потребителя, км
	R эф., км

	Котельная № 1
	48,51
	45
	131,91
	0,74
	0,76

	Котельная № 2
	26,56
	60
	94,81
	0,94
	0,96

	Котельная № 4
	37,85
	35
	99,15
	0,64
	0,78

	Котельная № 5
	40,02
	60
	60,00
	1,5
	1,53

	Котельная № 6
	28,10
	25
	130,95
	0,32
	0,54

	Котельная № 7
	82,88
	45
	179,17
	0,55
	0,77

	Котельная БМК-140
	47,64
	45
	69,92
	0,8
	0,95

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	100,41
	45
	122,45
	0,72
	0,74

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	10,00
	45
	83,33
	0,27
	0,68




[bookmark: _Toc371415689][bookmark: _Toc381124078][bookmark: _Toc440989655]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.
[bookmark: _Toc358702027][bookmark: _Toc371415692][bookmark: _Toc381124079][bookmark: _Toc440989656]1.5.1. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.
К 2016 году в г.о. Реутов Московской области отсутствуют квартиры, имеющие индивидуальное отопление.
[bookmark: _Toc371415693][bookmark: _Toc381124080][bookmark: _Toc440989657]1.5.2. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.
Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной № 1 тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.51.
Таблица 1.51
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная № 1
	77 508,000  
	9 364,004
	68 143,996   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям  котельной  № 1 реализуется порядка 87,9% тепловой энергии, оставшиеся 12,1 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.
Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной № 2 тепловой энергии за 2015 год, представлены в следующей таблице 1.52.
Таблица 1.52
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная № 2
	68 049,875   
	8 399,733   
	59650,142   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям  котельной  № 2  реализуется порядка 87,65 % тепловой энергии, оставшиеся 12,35 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.


Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной № 4 тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.53.
Таблица 1.53
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная № 4
	117 254,000   
	6 148,687   
	111 105,313   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям  котельной  № 4  реализуется порядка 94,75 % тепловой энергии, оставшиеся 5,25 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.
Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной № 5 тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.54.
Таблица 1.54
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная № 5
	169 918,444   
	12 926,536   
	156991,908


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям  котельной  № 5  реализуется порядка 92,39 % тепловой энергии, оставшиеся 7,61% теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.
Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной № 6 тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.55.
Таблица 1.55
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная № 6
	5 839,005   
	644,409   
	5 194,596   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям  котельной  № 6  реализуется порядка 88,96 % тепловой энергии, оставшиеся 11,04 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.


Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.56.
Таблица 1.56
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	56 056,300   
	6 811,186   
	49 245,114   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» реализуется порядка 87,85% тепловой энергии, оставшиеся 12,15 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.
Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» тепловой энергии за 2015 год, представлены в  таблице 1.57.
Таблица 1.57
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	142 859,780   
	18 938,101   
	123 921,679   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям котельной БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» реализуется порядка  86,74 % тепловой энергии, оставшиеся 13,26 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.
Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной АО "ВПК «НПО машиностроение" тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.58.
Таблица 1.58
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	АО "ВПК НПО машиностроение"
	60 158,502   
	8 439,315   
	51 719,187   


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям котельной АО «ВПК НПО Машиностроение" реализуется порядка 85,97 % тепловой энергии, оставшиеся 14,03 % теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.


Фактические значения потребления тепловой энергии, выработанной котельной ФКУ "ЦОБХР МВД России" тепловой энергии за 2015 год, представлены в таблице 1.59.
Таблица 1.59
	Наименование источника 
теплоснабжения
	Общий отпуск в сеть, Гкал
	Потери т/э в т/с, Гкал
	Реализация т/энергии, Гкал

	ФКУ "ЦОБХР МВД России"
	834,890   
	98,532   
	736,358


Из представленной таблицы видно, что при общем отпуске тепла в тепловую сеть потребителям  котельной  ФКУ "ЦОБХР МВД России" реализуется порядка 88,2% тепловой энергии, оставшиеся 11,8% теряются в тепловых сетях при передаче теплоносителя.
[bookmark: _Toc371415694][bookmark: _Toc381124081][bookmark: _Toc440989658]1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 1.60.
Таблица 1.60
	Наименование котельной
	Расчетное потребление на отопление, Гкал/год

	Котельная № 1
	110158,0

	Котельная № 2
	54747,0

	Котельная № 4
	39349,0

	Котельная № 5
	146978,0

	Котельная № 6
	5713,0

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	47261,0

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	53398,0

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	49039,0

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	840,0


[bookmark: _Toc371415695]Общее расчетное потребление на отопление в базовом  году составляет 507483 Гкал/год.

[bookmark: _Toc440989659]1.5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.
Утвержденный норматив потребления коммунальных услуг в отношении отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях в г.о. Реутов Московской области представлен в таблице ниже.

	п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Норматив потребления в месяц

	1
	2
	3
	4

	1.
	Водоснабжение     и     водоотведение
(канализование)
	
	

	1.1.
	Холодное водоснабжение/горячее водоснабжение в жилых домах квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением с ванными длиной 1500-1700 мм
	Куб.м./чел.
	5,928/3,192

	1.2.
	Холодное водоснабжение в жилых домах квартирного типа с ванными и газовыми водонагревателями
	Куб.м./чел
	6,84 / -

	1.3.
	Холодное водоснабжение/горячее водоснабжение в жилых домах квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением , оборудованных умывальниками, мойками и душами
	Куб.м./чел
	3,344/2,584

	1.4.
	Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	Куб.м./чел
	1,581 /2,219

	2.
	Отопление
	Гкал./кв..м. общей площади
	0,016

	3.
	Тепловая энергия на подогрев 1 куб.м. воды
	Гкал./куб..м.
	0,056


[bookmark: _Toc381124082][bookmark: _Toc440989660]Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2 представлены в таблице ниже.
	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, t^C

	

	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	Для зданий строительства до 1995 г.

	1-3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	146
	155
	165
	175
	185
	197
	209
	219
	228
	238
	248

	2-3 этажные одноквартирные облокированные
	108
	115
	122
	129
	135
	144
	153
	159
	166
	172
	180

	4-6 этажные кирпичные
	59
	64
	69
	74
	80
	86
	92
	98
	103
	108
	113

	4-6 этажные панельные
	51
	56
	61
	65
	70
	75
	81
	85
	90
	95
	99

	7-10 этажные кирпичные
	55
	60
	65
	70
	75
	81
	87
	92
	97
	102
	107

	7-10 этажные панельные
	47
	52
	56
	60
	65
	70
	75
	80
	84
	88
	93

	Более 10 этажей
	61
	67
	73
	79
	85
	92
	99
	105
	111
	117
	123

	Для зданий строительства после 2000 г.

	1-3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	76
	76
	77
	81
	85
	90
	96
	102
	105
	107
	109

	2-3 этажные одноквартирные облокированные
	57
	57
	57
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	88
	90

	4-6 этажные
	45
	45
	46
	50
	55
	61
	67
	72
	76
	80
	84

	7-10 этажные
	41
	41
	42
	46
	50
	55
	60
	65
	69
	73
	76

	11-14 этажные
	37
	37
	38
	41
	45
	50
	54
	58
	62
	65
	68

	Более 15 этажей
	33
	33
	34
	37
	40
	44
	48
	52
	55
	58
	61

	Для зданий строительства после 2010 г.

	1-3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	65
	66
	67
	70
	73
	78
	83
	87
	91
	93
	94

	2-3 этажные одноквартирные облокированные
	49
	49
	50
	52
	58
	64
	69
	73
	77
	79
	80

	4-6 этажные
	40
	41
	42
	44
	49
	55
	59
	64
	67
	71
	74

	7-10 этажные
	36
	37
	38
	40
	43
	48
	50
	57
	60
	64
	67

	11-14 этажные
	34
	35
	36
	37
	41
	45
	50
	53
	56
	59
	62

	Более 15 этажей
	31
	32
	34
	35
	38
	43
	47
	50
	53
	56
	58



	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, гНв°С

	

	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	Для зданий строительства после 2015 г.

	1-3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	60
	61
	62
	64
	67
	72
	77
	81
	84
	85
	86

	2-3 этажные одноквартирные облокированные
	47
	48
	49
	51
	55
	59
	64
	67
	71
	73
	74

	4-6 этажные
	37
	38
	40
	42
	45
	49
	55
	59
	64
	66
	69

	7-10 этажные
	34
	35
	36
	37
	40
	42
	48
	52
	56
	59
	62

	11-14 этажные
	31
	32
	33
	35
	37
	41
	45
	49
	52
	55
	57

	Более 15 этажей
	30
	31
	32
	33
	36
	40
	43
	47
	50
	52
	55


Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление в г.о. Реутов соответствует СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc371415696][bookmark: _Toc381124083][bookmark: _Toc440989661]1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.
[bookmark: _Toc371415697]Котельная № 1
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей,  представлены в таблице 1.61.
Таблица 1.61
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 1
	46,64 
	47,67
	45,6
	2,07


Из таблицы 1.61 и диаграммы 1.6 видно, что загруженность котельной № 1 составляет около 95%.
Диаграмма 1.6
[bookmark: _Toc371415699]

Котельная № 2
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей,  представлены в таблице 1.62:
Таблица 1.62
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 2
	67,08
	67,08
	29,04
	38,04


Возникновение дефицита тепловой мощности связано в первую очередь с введением новых отапливаемых площадей и, соответственно, ростом спроса на тепловую энергию.
Диаграмма 1.7

[bookmark: _Toc371415700]

Котельная № 4
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности  источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей, представлены в таблице 1.63:
Таблица 1.63
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 4
	42,31
	42,31
	22,14
	20,17


Из таблицы 1.63 и диаграммы 1.8 видно, что загруженность котельной № 4 составляет 52,32%.
Наличие резерва тепловой мощности нетто связано с изначальным введением в эксплуатацию источника теплоснабжения со значительным резервированием для перспективного расширения отапливаемых площадей.
Диаграмма 1.8

[bookmark: _Toc371415701]

Котельная № 5
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей, представлены в таблице 1.64
Таблица 1.64
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 5
	60
	56,53
	64,03
	-7,5


Из таблицы 1.64 и диаграммы 1.9 видно, что загруженность котельной  № 5 составляет 100%.
Возникновение дефицита тепловой мощности связано в первую очередь с введением новых отапливаемых площадей и, соответственно, ростом спроса на тепловую энергию.
Диаграмма 1.9

[bookmark: _Toc371415702]

Котельная № 6
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей,  представлены в таблице 1.65
Таблица 1.65
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 6
	2,40
	2,453
	2,36
	0,093



Из таблицы 1.65  и диаграммы 1.10 видно, что загруженность котельной № 6 составляет 100%.
Диаграмма 1.10




Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей,  представлены в таблице 1.66
Таблица 1.66
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 7 
	20,16
	20,16
	19,89
	0,27


Из таблицы 1.66 и диаграммы 1.11 видно, что загруженность котельной № 7 составляет около 95%.
[bookmark: _Toc371415704]Диаграмма 1.11


Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей,  представлены в таблице 1.67
Таблица 1.67
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	БМК-140 
	120
	120
	29,3
	90,7


Наличие резерва тепловой мощности нетто связано с изначальным введением в эксплуатацию источника теплоснабжения со значительным резервированием для перспективного расширения отапливаемых площадей.
Диаграмма 1.12
[bookmark: _Toc371415705]


Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» -.производственно-отопительная. Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающего теплоснабжение потребителей, представлены в таблице 1.68
Таблица 1.68
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	118
	92
	49,2
	39,984


Диаграмма 1.13

[bookmark: _Toc371415706]По котельной АО «ВПК НПО машиностроение» представлена присоединенная нагрузка потребителей только жилого сектора г.о. Реутова. В связи с тем, что данные по присоединенной нагрузке производственных потребителей  отсутствуют, величина резервной тепловой мощности представлена без учета производственных потребителей.


Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
Сведения о присоединенной нагрузке и располагаемой мощности источника тепловой энергии, обеспечивающее теплоснабжение потребителей,  представлены в таблице 1.69
Таблица 1.69
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	-
	-
	0,36
	-


[bookmark: _Toc371415707][bookmark: _Toc381124084]

[bookmark: _Toc440989662]1.6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, и существующие возможности передачи тепловой энергии.
Более детальный расчет гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлена в электронной модели системы теплоснабжения г.о. Реутов Московской области на базе графико-информационном расчетном комплексе «ТеплоЭксперт». 
Результаты гидравлического расчета режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю, представлены в Приложении Б к данному документу.
[bookmark: _Toc371415708][bookmark: _Toc381124085]

[bookmark: _Toc440989663]1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.
Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.
Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:
1. Возникновение непокрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств и пере смотрение ими своих планов в меньшую сторону. Понятно, что модернизация основного оборудования является необходимым и постоянным аспектом деятельности любой теплоэнергетической компании, иначе износ и выбытие оборудования могут стать причиной снижения надежности теплоснабжения, причиной роста удельных издержек, а впоследствии и причиной дефицита мощности. 
2. Рост объемов теплопотребления в связи с подключением новых потребителей.
В г.о. Реутов Московской области дефицит тепловой мощности присутствует на одном  источнике теплоснабжения (котельная № 5). Данное обстоятельство связано с высокими показателями  подключенной нагрузки, превышающими показатели располагаемой мощности нетто по данным котельным.


[bookmark: _Toc371415709][bookmark: _Toc381124086][bookmark: _Toc440989664]1.6.4. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
Возможность расширения технологических зон действия от источников тепловой энергии приведена  в таблице 1.70.
Таблица 1.70
	Наименование источника тепловой энергии
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расширение зоны теплоснабжения

	Котельная № 1
	2,07
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная № 2
	38,04
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная № 4
	20,17
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная № 5
	-7,50
	Отсутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника, ввиду дефицита тепловой мощности

	Котельная № 6
	0,09
	Отсутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника, ввиду полной загруженности источника

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	0,27
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	90,7
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	39,98
	Присутствует возможность расширения технологической зоны действия  источника


[bookmark: _Toc371415710]На двух источниках теплоснабжения  г. о. Реутов  отсутствует возможность расширения зоны действия. В связи с высокими показателями ввода перспективной нагрузки, превышающими показатели резервной тепловой мощности, по котельной № 1 и № 5 рекомендуется проведение технического перевооружения, реконструкции, модернизации либо капитального ремонта основного оборудования. Котельную № 6 рекомендуется вывести из эксплуатации в 2018 году в связи с высокими показателями себестоимости отпущенной тепловой энергии. Себестоимость тепловой энергии по котельной № 6 более чем в 2 раза превышает себестоимость энергии от остальных источников теплоснабжения ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

[bookmark: _Toc381124087][bookmark: _Toc440989665]Балансы теплоносителя. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения г.о. Реутов Московской области.
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 1.71.	
Таблица 1.71
	Наименование 
источника теплоты
	Система 
горячего водоснаб-жения
	Существующий объем СЦТ,
м3
	Нормативная 
производительность водоподготовки, м3/ч
	Существующая подпитка, м3/ч по состоянию на 2014 год.

	Котельная № 1
	Закрытая
	15,99
	7,0
	1,29

	Котельная № 2
	Закрытая
	86,47
	4,0
	0,79

	Котельная № 4
	Закрытая
	37,43
	4,0
	0,76

	Котельная № 5
	Закрытая
	130,34
	10,0
	2,0

	Котельная № 6
	Закрытая
	14,97
	0,33
	0,11

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	Закрытая
	66,18
	12,0
	0,75

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	Закрытая
	39,16
	12,0
	0,77

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	Закрытая
	108,12
	7,5
	0,9

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	Закрытая
	1,714
	0,0043
	0,0


Из приведенных данных видно, что существующая мощность водоподготовительных установок достаточна для установившихся режимов подпитки контуров тепловых сетей.


[bookmark: _Toc371415711][bookmark: _Toc381124088][bookmark: _Toc440989666]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
[bookmark: _Toc371415712][bookmark: _Toc381124089][bookmark: _Toc440989667]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.
В качестве основного топлива на всех источниках теплоснабжения г.о. Реутов применяется природный газ. Потребление топлива по источникам теплоснабжения  приведено в таблице 1.72.
Таблица 1.72
	Наименование источника
	Потребление топлива, тыс. куб. м.

	
	2013
	2014
	2015

	Котельная № 1
	18814,83
	15 042,602
	11 499,021

	Котельная № 2
	10281,58
	10 266,019
	9 406,347

	Котельная № 4
	9268,13
	13 013,690
	15 309,819

	Котельная № 5
	29149,09
	23 657,313
	22 868,293

	Котельная № 6
	1195,6
	982,743
	831,521

	Котельная № 7
	8541
	-
	-

	БМК - 140
	14156
	-
	-

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	20961,53
	19969,072
	19113,855



[bookmark: _Toc371415716][bookmark: _Toc381124090][bookmark: _Toc440989668]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.
Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи основного вида топлива.
Резервное топливное хозяйство — комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.
Согласно СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных ,условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями. 
[bookmark: _Toc371415718]В качестве резервного топлива на котельных № 4, № 5, № 7, БМК – 140, АО «ВПК НПО машиностроение» г.о. Реутов используется дизельное топливо. На котельных № 1, № 2, № 6 и  ФКУ «ЦОБХР МВД России»  резервное топливо не предусмотрено.
Дизельное топливо доставляется автомобильным транспортом – по договорам поставки, в течение 1 суток.
При автомобильной доставке вместимость приемного резервуара должна соответствовать: - для аварийного, резервного и основного топлива в котельных с тепловой мощностью до 25 МВт равной вместимости 1 автоцистерны; 
Вместимость резервуаров хранения жидкого топлива принимается:
	Назначение и способ доставки топлива
	Вместимость хранилища

	Основное и резервное, доставляемое железнодорожным транспортом
	На 10-суточный расход

	Основное и резервное, доставляемое автомобильным транспортом
	На 5-суточный расход

	Аварийное, доставляемое железнодорож- ным или автомобильным транспортом
	На 3-суточный расход

	Основное, резервное и аварийное, доставляемое по трубопроводам
	На 2-суточный расход


Обеспечение котельных г.о. Реутов дизельным топливом осуществляется в соответствии с нормативными требованиями.

[bookmark: _Toc440989669]1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.
В качестве основного топлива на всех источниках теплоснабжения г.о. Реутов применяется природный газ. Источник – Московский кольцевой газопровод, поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Москва».
Средневзвешенные показатели качества определяются на основании результатов измерений лаборатории ООО «Газпром трансгаз Москва» и представлены на рисунке 1.8.3.
Рисунок 1.8.3




Информация о низшей теплоте сгорания, за 2013-2015 года представлена в таблице ниже.
	Период
	Q, ккал/м3

	
	

	2013
	Январь
	8 100

	
	Февраль
	8 099

	
	Март
	8 098

	
	Апрель
	8 109

	
	Май
	8 139

	
	Июнь
	8 187

	
	Июль
	8 167

	
	Август
	8 148

	
	Сентябрь
	8 135

	
	Октябрь
	8 102

	
	Ноябрь
	8 114

	
	Декабрь
	8 117

	2014
	Январь
	8 121

	
	Февраль
	8 135

	
	Март
	8 134

	
	Апрель
	8 139

	
	Май
	8 173

	
	Июнь
	8 183

	
	Июль
	8 181

	
	Август
	8 257

	
	Сентябрь
	8 246

	
	Октябрь
	8 192

	
	Ноябрь
	8 174

	
	Декабрь
	8 164

	2015
	Январь
	8 161

	
	Февраль
	8 162

	
	Март
	8 174

	
	Апрель
	8 183

	
	Май
	8 243

	
	Июнь
	8 307

	
	Июль
	8 309

	
	Август
	8 283

	
	Сентябрь
	8 272

	
	Октябрь
	8 219

	
	Ноябрь
	8 167

	
	Декабрь
	8 173



[bookmark: _Toc440989670]1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
Поставка топлива осуществляется:
· Основного: газ -  из магистрального кольцевого газопровода согласно договорам на покупку газа. Газоснабжение осуществляется бесперебойно. Объемы потребления и поставки газа соответствуют планируемым для периодов расчетных температур наружного воздуха.
· Резервного: дизельное топливо – по договорам поставки, в течение 1 суток.


[bookmark: _Toc381124091][bookmark: _Toc440989671] Надежность теплоснабжения г.о. Реутова Московской области.
0.1.1 [bookmark: _Toc440989672]Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
Оценка надежности теплоснабжения проводится в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) ,обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· выбором места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· обеспечение достаточных диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
· заменой на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также переходом на надземную или тоннельную прокладку;
· определением очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработавших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью СЦТ к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12 °С;
· промышленных зданий до 8 °С
Термины и определения
Термины и определения,  используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».
Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.
Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;
Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;
Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;
Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;
Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;
Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;
Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;
Дефект – по ГОСТ 15467;
Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;
Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 
Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:
· отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);
· отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).
При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, которые в соответствии с ГОСТ 27.002-89 не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.
К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.


Методика расчета надежности теплоснабжения 
Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети 
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») следующими: 
· для источника теплоты Рит = 0,97; 
· для тепловых сетей Ртс = 0,9; 
· для потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
· для СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86. 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:
1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой  сети. 
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. 
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность. 
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости: 
λ0  - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков  конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; 
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка; 
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке 
  [1/час], где
- протяженность каждого участка, [км].
 И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). 
Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:
, где
τ - срок эксплуатации участка [лет].
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const . λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На графике 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных: 
· зависимость применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; 
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа. 

5. По данным о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет, содержащихся в региональных климатических справочниках, строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей определяют по СНиП 2.01.01.82 или данных Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). 


Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
  ,где
- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;
z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;
- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;
- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , 0С;
 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
 - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);
- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  0 имеет следующий вид:
  ,где 
-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные указанные в таблице ниже.
Таблица 1.73
	Диаметр труб
d, м
	80
	100
	125
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	400
	500
	600
	700
	800
	10000

	Среднее время
восстановления
zр, ч
	9,5
	10,0
	10,8
	11,3
	11,9
	12,5
	13,8
	15,0
	16,3
	17,5
	20,0
	22,0
	25,0
	28,3
	35,0


Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 
· по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке; 
· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
· вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 0С. 


	· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети  относительно абонента:



Расчет надежности теплоснабжения для резервируемых участков тепловой сети 
В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. Наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием является приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений». 
Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети. 
Все эти приемы и методы широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям. 
Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения 
Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.
Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).
Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы. По результатам расчетов определяются:
- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути


- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j –того пути

при этом

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:
- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

-вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

- параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.
Оценка недоотпуска тепла потребителям 
Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу. 
Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как

 - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;
- продолжительность отопительного периода, час;
- вероятность отказа теплопровода.

0.1.2 [bookmark: _Toc381124094][bookmark: _Toc440989673]Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
Вероятности безотказной работы на не резервируемых участков тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).
Расчет производится для участков, по которым была предоставлена следующая информация: диаметр, протяженность, год ввода в эксплуатацию. Участки, по которым данная информация отсутствует, расчету не подлежат.
По котельным г. о. Реутов результаты расчета показывают, что присутствуют участки тепловой сети с вероятностью отказа теплоснабжения потребителей ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P> 0,9). По данным котельным участки тепловой сети с вероятностью отказа ниже P> 0,9 в процентном соотношении от общего количества участков представлены в таблице ниже. Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.
	Наименование источника теплоснабжения
	Процентное соотношение  участков тепловой сети с вероятностью отказа ниже P> 0,9, от общего количества участков

	Котельная №1
	14%

	Котельная №2
	16%

	Котельная №4
	5%

	Котельная №5
	25%

	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	18%

	Котельная №6
	7%

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	12%

	Котельная ОА «ВПК НПО Машиностроение»
	8%


Расчет вероятности безотказной работы участков тепловых сетей г.о. Реутов представлен в Приложении В к данному документу.

0.1.3 
0.1.4 [bookmark: _Toc440989674]Анализ аварийных отключений потребителей

Статистика повреждений трубопроводов, предоставленная ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» за 2013-2014 годы представлена в таблицах 1.74.1-1.74.2.
Таблица 1.74.1
	№ котельной
	№ ЦТП
	Адрес теплового пункта
	Начало участка
	Конец участка
	Длина в однотрубном исчислении, (м)
	Дата повреж-дения
	Длина повреж-денного участка

	2
	
	
	ЦТП 1
	ТК 2-3
	324,0
	23.05.13
	162,0

	6
	-
	-
	Котельная 6
	ул. Победы, д. 7а (МСКОУ "Лучик"),9,11, ул. Ленина, д. 18,18а,20,20магазин, 22,24
	1 448,0
	23.05.13
	724,0

	6
	-
	-
	Котельная 6
	ул. Победы, д. 7,7а (МСКОУ "Лучик"),9,11, ул. Ленина, д. 18,18а,20,20магазин, 24, ул. Новая, вл.17
	1 309,0
	23.05.13
	654,5

	5
	3
	Юбилейный пр-кт, д. 15-Б
	ЦТП 3
	Юбилейный пр-кт, д. 15,19(МДОУ ЦРР д/с № 6), ул. Октября, д.8
	465,6
	23.05.13
	232,8

	1
	3
	Новогиреевская ул., д. 3
	ЦТП 3
	ул. Калинина, д. 10,14, ул. Ленина, 2а (ЦГБ - административный корп., инфекционное отд., роддом, морг, скорая помощь, патологическое отд.),2,4, ул. Ашхабадская, д. 1,2,2а,5
	2 128,2
	23.05.13
	139,0

	1
	3
	Новогиреевская ул., д. 3
	ЦТП 3
	ул. Калинина, д. 10,14, ул. Ленина, 2а (ЦГБ - административный корп., инфекционное отд., роддом, морг, скорая помощь, паталогическое отд.),2,4, ул. Ашхабадская, д. 1,2,2а,5
	2 128,2
	23.05.13
	136,6

	НПО
	1
	Гагарина ул., д. 34 А
	ЦТП 1
	ул. Гагарина, д. 16,18,20 (МДОУ ЦРР д/с № 1) ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36, Мира пр-кт, д. 10,12
	3 140,8
	28.05.13
	55,0

	НПО
	4
	Победы ул., д. 2-А
	ЦТП 4
	ул. Победы, д. 2
	84,0
	28.05.13
	42,0

	1
	1
	Комсомольская ул., д. 21-А
	ЦТП 1
	ул. Комсомольская, д. 2,14
	348,6
	28.05.13
	112,4

	1
	1
	Комсомольская ул., д. 21-А
	ЦТП 1
	ул. Комсомольская, д. 5,11,13,17(МДОУ ЦРР д/с № 3),21,23,25,27
	1 035,0
	28.05.13
	32,5

	1
	1
	Комсомольская ул., д. 21-А
	ЦТП 1
	ул. Комсомольская, д. 5,11,13,17(МДОУ ЦРР д/с № 3),21,23,25,27
	1 035,0
	28.05.13
	66,0

	НПО
	4
	Победы ул., д. 2-А
	ЦТП 4
	ул. Победы, д. 2
	84,0
	30.05.13
	42,0

	БМК
	4
	Юбилейный пр-кт, д. 38-А
	ЦТП 4
	ул. Носовихинское шоссе, д. 16
	69,0
	30.05.13
	7,0

	1
	5
	Комсомольская ул., д. 5, корп. 2-А
	ЦТП 5
	ул. Дзержинского, д. 2к.4, 3к.2,4к.2,4к.3,5к.2, ул. Комсомольская, д. 3,3а,5а,19 (МДОУ ЦРР д/с № 15)
	1 161,4
	05.06.13
	2,0

	НПО
	1
	Гагарина ул., д. 34 А
	ЦТП 1
	ул. Гагарина, д. 16,18,20 (МДОУ ЦРР д/с № 1) ,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36, Мира пр-кт, д. 10,12
	1 931,3
	13.06.13
	1 931,3

	НПО
	3
	Мира пр-кт, д. 6-Б
	ЦТП 1
	Мира пр-кт, д. 4,вл.8
	252,0
	13.06.13
	252,0

	1
	7
	Ашхабадская ул., д. 14-А
	ЦТП 7
	ул. Ашхабадская, д. 19б,21,23,25
	862,2
	13.06.13
	155,9

	4
	4
	Лесная ул., д. 10-А
	ЦТП 4
	ул. Строителей, д. 7,9,11 (ДДТ),13, ул. Лесная, д. 3 к.1,к.2, 5,7,9,10, ул. Кирова, д. 15
	1 403,8
	18.06.13
	46,0

	5
	2
	Октября ул., д. 3-Б
	ЦТП 2
	ул. Октября, д.5,5а
	212,3
	18.06.13
	136,3

	1
	
	
	ТК 1-15
	ул. Новогиреевская, д. 6,8
	130,2
	24.06.13
	130,2

	1
	6
	Калинина ул., д. 3-А
	ЦТП 6
	ул. Ленина, д. 3
	139,6
	26.06.13
	139,6

	1
	6
	Калинина ул., д. 3-А
	ЦТП 6
	ул. Дзержинского, д. 6/2,7,8
	450,6
	26.06.13
	122,9

	1
	6
	Калинина ул., д. 3-А
	ЦТП 6
	ул. Дзержинского, д. 9
	117,4
	26.06.13
	58,7

	1
	6
	Калинина ул., д. 3-А
	ЦТП 6
	ул. Калинина, д. 3
	85,2
	27.06.13
	85,2

	1
	1
	Комсомольская ул., д. 21-А
	ЦТП 1
	ул. Комсомольская, д. 2,14
	348,6
	01.07.13
	348,6

	5
	11
	Молодежная ул., д. 2-А
	ЦТП 11
	ул. Молодежная, д. 4
	35,9
	01.07.13
	35,9

	1
	2
	Комсомольская ул., д. 21-А
	ЦТП 2
	ул. Комсомольская, д. 1, ул. Дзержинского, д. 1,2,3,4
	388,7
	03.07.13
	23,3

	1
	2
	Комсомольская ул., д. 21-А
	ЦТП 2
	ул. Комсомольская, д. 4, ул. Калинина, д. 22,24
	200,3
	03.07.13
	168,0

	1
	3
	Новогиреевская ул., д. 3
	ЦТП 3
	ул. Калинина, д. 10,14, ул. Ленина, 2а (ЦГБ), 2,4,13,  ул. Ашхабадская, д. 1,2
	2 109,0
	05.07.13
	2 109,0

	5
	
	
	ТК 5-25
	Носовихинское ш, д. 11
	106,7
	12.07.13
	54,7

	5
	5
	Котовского ул., д. 4-А
	ЦТП 5
	Котовского, 4
	41,4
	22.07.13
	41,4

	4
	3
	Ленина ул., д. 29-А
	ЦТП 3
	ул. Лесная, д. 6,8,8а
	508,6
	02.08.13
	2,0

	1
	-
	-
	ТК 1-17
	ЦТП 4 (ул. Новая, д. 6а)
	56,8
	15.08.13
	56,8

	1
	-
	-
	ТК 1-14
	ул. Войтовича д. 3
	31,6
	15.08.13
	31,6


Как видно из таблицы 1.74.1, в 2013 году при проведении гидравлических испытаний зафиксировано 34 повреждения на участках тепловых сетей.
Таблица 1.74.2
	№ п/п
	Объект                                      (котельная, ЦТП, тепловая сеть  магистральная, ЦО, ГВС)
	Адрес объекта
	Характер                 повреждения/                      аварии
	Описание повреждения/аварии
	Длительность отключения энергоресурса, час
	Дата устранения

	1
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-37 ЦТП-3 от ТК 1-41 (ок. ул. Ленина д. 2а (ЦГБ, терапевтическое отд.))
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС, прямая  Д70, бесканальной прокладки, материал сталь, изоляция ППУ, 2006 г. прокладки
	4
	02.01.2014

	2
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-3-15 выход 2 из здания ул. Ленина, д. 2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО, обратная  Д125, канальной прокладки, материал сталь, изоляция минвата, 2005 г. прокладки
	2
	09.01.2014

	3
	магистральная тепловая сеть
	участок 4-57, от т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 до вход в здание ул. Комсомольская, д. 30
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистральном, обратная магистрали, Д125, канальной прокладки, материал сталь, изоляция ППУ, 2000 г. прокладки, аварийный ремонт 2013 г.
	4,5
	17.01.2014

	4
	разводящая сеть ГВС
	участок 4-1-6, ул. Комсомольская, д. 30 до  входа в здание Новая ул., д. 1а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС, циркуляция  Д50, бесканальной прокладки, материал сталь, изоляция ППУ, 2003 г. прокладки
	4
	20.01.2014

	5
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-2-19, вход в здание пр. Мира, д. 5 - выход из здания пр. Мира, д. 5
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО, прямая  Д125, транзит по подвалу, материал сталь, изоляция минвата, 1960 г. прокладки
	4
	23.01.2014

	6
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40 (не баланс по Урал+), ТК6-42 - ТК 6-43
	замерзание 
	замерзание трубопровода ГВС, циркуляция Д50, надземной прокладки, материал сталь изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	5
	23.01.2014

	7
	магистральная тепловая сеть
	участок 3-45, ТК 3-3 - ЦТП 5
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистральном, обратная магистрали, Д200, канальной прокладки, материал сталь, изоляция минвата, 1982 г. прокладки
	12
	26.01.2014

	8
	разводящая сеть ГВС
	участок 4-1-5, выход из здания ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 32
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС, циркуляция  Д70, бесканальной прокладки, материал сталь, изоляция ППУ, 2007 г. прокладки
	3
	27.01.2014

	9
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40 (не баланс по Урал+), ТК6-42 - ТК 6-43
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС, циркуляция Д50, надземной прокладки, материал сталь изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	0
	29.01.2014

	10
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40 (не баланс по Урал+), ТК6-42 - ТК 6-43
	замерзание 
	замерзание трубопровода ГВС, циркуляция Д50, надземной прокладки, материал сталь изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	1
	30.01.2014

	11
	разводящая сеть ЦО
	участок 5-11-4: вход в здание Юбилейный пр-кт, д.1 - выход из здания юбилейный пр-кт, д. 1
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе и отводе (обратная ЦО),Д150, транзит по подвалу, материал -сталь, изоляция минвата, 1991 г. прокладки
	4
	03.02.2014

	12
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40 (не баланс по Урал+), ТК6-42 - ТК 6-43
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС, циркуляция Д50, надземной прокладки, материал сталь изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	0
	05.02.2014

	13
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-2-11: выход из здания ул. Дзержинского д. 4 - вход в здание ул. Дзержинского д. 3
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО, прямая  Д125, канальной прокладки, материал сталь, изоляция минвата, 2004 г. прокладки
	5
	07.02.2014

	14
	разводящая сеть ЦО
	участок 6-1-25: ТК 6-5 - ТК 6-9
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопровде и отводе (обратная ЦО), Д70, канальная, материал -сталь, изоляция ППУ, 1997 г. прокладки
	4
	10.02.2014

	15
	разводящая сеть ГВС
	участок 4-4-13, вход в здание ул. Лесная, д. 7 - выход из здания ул. Лесная, д. 7
	неплотность фланцевого соединения
	разрыв уплотнительной прокладки, прослабление болтовых соединений на трубопроводе ГВС, циркуляция Д80, транзит по подвалу, материал сталь, изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	0,7
	10.02.2014

	16
	разводящая сеть ГВС
	участок  5-8-7: вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 5 - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 5
	неплотность фланцевого соединения
	разрыв уплотнительной прокладки, прослабление болтовых соединений на трубопроводе ГВС, прямая  Д125, транзит по подвалу, материал полибутен, изоляция ПЭ, 2012 г. прокладки
	1
	11.02.2014

	17
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-87: ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24) - вход в здание ул. Калинина, д. 24
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопровде обратная магистраль (отопление), Д80, канальная, материал -сталь, изоляция ППУ, 2009 г. прокладки
	3
	12.02.2014

	18
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-4-2: выход 1 из здания ул. Новая, д. 6а - т.смены диаметра
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопровде обратная ЦО, Д70, канальная, материал -сталь, изоляция ППУ, 2006 г. прокладки
	3
	13.02.2014

	19
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-7-7: от ТК 6-11 до ТК 6-12 (к Ашхабадская ул., д.19б)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая ЦО, Д200, канальная, материал -сталь, изоляция -минвата, 1996 г. прокладки
	4
	20.02.2014

	20
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-6-11: выход из здания ул. Советская, д. 18 - т.врезки ул. Советская, д. 20
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе циркуляция ГВС, Д70, бесканальная, материал -сталь, изоляция -ППУ, 1997 г. прокладки
	5
	21.02.2014

	21
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-99: ТК 1-24 (ок. ул. Новогиреевская, д. 9) - ТК 1-26 (ок. ул. Комсомольская, д. 12)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая магистраль в камере ТК 1-24, Д250, бесканальная, материал -сталь, 2005 г. прокладки
	6
	26.02.2014

	22
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-28: выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.паталогического отд)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе циркуляция ГВС, Д70, бесканальная, материал -сталь, изоляция -ППУ, 1997 г. прокладки
	3
	28.02.2014

	23
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40 (не баланс по Урал+), ТК6-42 - ТК 6-43
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе циркуляция ГВС, Д50, надземной прокладки, материал сталь, изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	0
	28.02.2014

	24
	разводящая сеть ЦО
	участок 5-2-3: выход из здания ул. Октября, д.3 - вход в здание ул. Октября, д.2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая ЦО, Д125, канальная двухлотковая, материал -сталь, изоляция -минвата, 1988 г. прокладки
	4
	07.03.2014

	25
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-1-1: ЦТП 1 - ТК 1-31 (ок. ул. Комсомольская, д. 2)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе циркуляция ГВС, Д100, бесканальная, материал -асбестоцемент, 2000 г. прокладки
	3
	11.03.2014

	26
	магистральная тепловая сеть
	участок 7-8: ТК 7-1 - т. выхода на поверхность
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая магистраль, Д300, бесканальная, материал -сталь, изоляция ППУ, 2002 г. прокладки
	8
	13.03.2014

	27
	магистральная тепловая сеть
	участок 2-63; эл. узел ул. Советская, д. 20 - выход из здания ул. Советская, д. 20
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль обратная (на отопление), транзит по подвалу, Д80,  материал - сталь, изоляция - минвата, 2000 г. прокладки
	2
	17.03.2014

	28
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-11-2: вход в здание ул. Молодежная, д.2 - выход из здания ул. Молодежная, д.2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция (недействующий транзит, повреждение арматуры и заглушки), Д80,  материал -сталь, изоляция - минвата
	2
	18.03.2014

	29
	разводящая сеть ЦО
	участок 3-1-9: ТК 3-13 (ок. Носовихинское ш, д. 20) - здание Носовихинское ш., д. 20
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая ЦО, бесканальная, Д 80,  материал -сталь, изоляция ППУ, 2002 г. прокладки
	4
	19.03.2014

	30
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-5-5: ТК 5-32 - здание Юбилейный пр-т., д.26
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 2009 г.
	4
	02.04.2014

	31
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-87: ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24) - вход в здание ул. Калинина, д. 24
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе обратная магистраль (ЦО), Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009 г. прокладки
	4
	07.04.2014

	32
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-5*: выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 12
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д 70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 1968 г. прокладки
	4
	09.04.2014

	33
	разводящая сеть ЦО
	участок 3-4-10: т.входа в канал - ТК 3-16 (ок. Носовихинское ш., д. 14)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 125, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1980 г. прокладки
	5
	11.04.2014

	34
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-35: ТК 1-40 (ок. инфекционного отделения) - ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе  ГВС циркуляция, Д70, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2006 г. прокладки
	4
	14.04.2014

	35
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-5-22: выход из здания ул. Южная, д. 15 - здание ул. Южная, д. 17 (ДМТ)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе  ГВС прямая, ГВС циркуляция, Д80, канальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2004 г. прокладки
	8
	18.04.2014

	36
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-9-3: ЦТП 9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.4
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д100 , канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 1999 г. прокладки
	7
	05.05.2014

	37
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-35: от ТК 1-40 до ТК 1-41  
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д70 , бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2006 г. прокладки
	5
	12.05.2014

	38
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2  - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д80, бесканальная, материал - сталь, изоляция -мин.вата , 2005 г. прокладки
	7
	14.05.2014

	39
	разводящая сеть ГВС
	участок 4-3-4: т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д100, канальная, материал - сталь, изоляция -мин.вата , 2004 г. прокладки
	4
	15.05.2014

	40
	разводящая сеть ГВС
	от ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6)  до здание ул. Лесная, д. 8а (ЦСО)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д80, канальная, материал - сталь, изоляция -мин.вата , 2004 г. прокладки
	4
	16.05.2014

	41
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-35: от ТК 1-40 (ок. инфекционного отделения) до ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе  ГВС циркуляция, Д70, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2006г.
	5
	20.05.2014

	42
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-37: от ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ) до здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, терап.отд)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д50, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2006г.
	5
	21.05.2014

	43
	разводящая сеть ГВС
	участок 3-4-9: от т.врезки ул. Котовского, д. 11 до т.входа в канал
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе  ГВС прямая, Д100, надземная на опорах, материал - сталь, изоляция -мин.вата, 1980 г.
	2
	21.05.2014

	44
	разводящая сеть ГВС
	участок 3-4-15: от т. выхода из канала до здание Носовихинское ш., д. 16
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе циркуляция ГВС, Д70, надземная на опорах, материал - сталь, изоляция -мин.вата , 1980 г.
	2
	21.05.2014

	45
	разводящая сеть ГВС
	участок 3-5-8: от ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) до здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90)
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д50, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 1998 г.
	6
	27.05.2014

	46
	разводящая сеть ГВС
	участок 3-5-8: от ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) до здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90)
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д50, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 1998 г.
	4
	27.05.2014

	47
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-16: от ТК 6-33 до ТК 6-34
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	в ТК 6-33 свищ на трубопроводе прямая ГВС, Д150,  материал - сталь, изоляция - минвата,  2003 г.
	6
	29.05.2014

	48
	разводящая сеть ГВС
	участок 7-3-16: от ТК 7-10 (ок. ул. Некрасова, д. 4) до здание ул. Некрасова, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая ГВС, Д80, канальная, материал - сталь, изоляция -мин.вата, 2003 г.
	5
	30.05.2014

	49
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-9: выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе прямая ГВС, Д125, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1983 г. прокладки
	4
	02.06.2014

	50
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-1-11: выход из здания ул. Юбилейныйпр-кт, д. 13 - вход в  здание ул. Юбилейный пр-кт, д. 15а (школа № 6)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе прямая ГВС, Д70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 1980 г. прокладки
	6
	06.06.2014

	51
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-15: ТК 5-5 - ЦТП 3
	разрыв трубопровода
	свищи на трубопроводе обратная магистраль, Д 200, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1999 г. прокладки
	5
	20.06.2014

	52
	магистральная тепловая сеть
	участок 3-48: ТК 3-20 (смотровая) - ЦТП 5
	разрыв трубопровода
	свищи на трубопроводе обратная магистраль, Д 200, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1982 г. прокладки
	4
	27.06.2014

	53
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  2003 г. прокладки
	2
	27.06.2014

	54
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-9: ТК 5-2 - ЦТП 1
	разрыв трубопровода
	свищи на трубопроводе обратная магистраль, Д 200, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1999 г. прокладки
	8
	30.06.2014

	55
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-9: ТК 6-29 - ТК 6-30
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д100, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  2001 г. прокладки
	3
	02.07.2014

	56
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-2: т.смены изоляции - ТК 6-27 (ок. ул. Гагарина, д. 36)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д80, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  2001 г. прокладки
	5
	04.07.2014

	57
	магистральная тепловая сеть
	участок 4-64: ТК 4-14 - ЦТП 4
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистральная обратная Д250, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1999 г. прокладки
	0
	28.07.2014

	58
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-2: т.смены изоляции - ТК 6-27 (ок. ул. Гагарина, д. 36)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д100, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  2001 г. прокладки
	7
	09.07.2014

	59
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-35: ТК 1-40 (ок. инфекционного отделения) - ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д70, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ  2006 г. прокладки
	3
	11.07.2014

	60
	разводящая сеть ГВС
	участок 7-1-2: т.смены диаметра - т.смены диаметра
	разрыв трубопровода
	повреждение муфты на трубопроводе ГВС прямая Д100, канальная, материал - а/ц, 2001 г. прокладки
	1
	18.07.2014

	61
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Калинина, д. 20
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д70, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ  2001 г. прокладки
	7
	25.07.2014

	62
	разводящая сеть ГВС
	участок 6-1-7: Котельная 6 - ТК 6-3 (ок. кот.6)
	разрыв трубопровода
	свищ в ТК 6-5 на трубопроводе ГВС прямая Д100, циркуляция Д70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1997 г. прокладки
	4
	25.07.2014

	63
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-6-3: выход из здания ул. Советская, д. 15 - вход в здание ул. Советская, д. 9
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д80, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ  2010 г. прокладки
	1,5
	26.07.2014

	64
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-2-1: ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д50, канальная, материал - сталь, изоляция - битумперлит  1964 г. прокладки
	1
	27.07.2014

	65
	магистральная тепловая сеть
	участок 2-30: т.врезки на ул. Советская, д.4 к.1 - т.врезки на ул. Советская, д.6
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль обратная Д350, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1998 г. прокладки
	14
	28.07.2014

	66
	разводящая сеть ГВС
	участок 6-1-7: Котельная 6 - ТК 6-3 (ок. кот.6)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая Д80, циркуляция Д70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1997 г. прокладки
	6
	07.08.2014

	67
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-9: ТК 5-2 - ЦТП 1
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, обратная Д200, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1999 г. прокладки
	0
	07.08.2014

	68
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-15: ТК 5-5 - ЦТП 3
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, Д200, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1999 г. прокладки
	0
	11.08.2014

	69
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-2-8: т.врезки ул. Комсомольская, д. 1 - здание ул. Комсомольская, д. 1
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ГВС прямая Д100, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1975 г. прокладки
	10
	11.08.2014

	70
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-2-5: т.врезки ул. Калинина, 22 - здание ул. Калинина, д. 22
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д70, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  2009 г. прокладки
	10
	11.08.2014

	71
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-73: ТК 1-17 (ок. ул. Войтовича, д. 7) - вход в здание ул. Новая, д. 6а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль обратная, Д200, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата,  1983 г. прокладки
	0
	11.08.2014

	72
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-83: ТК 1-21 (ок.котельной 1) - ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, Д100, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2006 г. прокладки
	0
	11.08.2014

	73
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-101: ТК 1-26 (ок. ул. Комсомольская, д. 12) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 12
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая,обратная, Д200, в ТК 1-26, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2005 г. прокладки
	0
	11.08.2014

	74
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-29: т.врезки ул. Ашхабадская, д. 27к.1 - ТК 1-9 
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая,обратная, Д200, в ТК 1-9, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2004 г. прокладки
	0
	11.08.2014

	75
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-6-20: выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д70, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ,  1997 г. прокладки
	19
	28.08.2014

	76
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-37: ТК 1-41 (ок. администрации ЦГБ) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, терап.отд)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая Д70, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2006 г. прокладки
	0
	02.09.2014

	77
	разводящая сеть ЦО
	участок 7-3-16: ТК 7-10 (ок. ул. Некрасова, д. 4) - здание ул. Некрасова, д. 2
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ЦО прямая,обратная Д80, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 2003 г. прокладки
	0
	04.09.2014

	78
	разводящая сеть ЦО
	участок 7-4-10: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - вход в здание ул. Некрасова, д. 24
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ЦО прямая Д125, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2006 г. прокладки
	0
	04.09.2014

	79
	разводящая сеть ЦО
	участок 7-1-2: т.смены диаметра - т.смены диаметра
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	повреждение муфты на трубопроводе ЦО прямая Д100, канальная, материал - а/ц, 2001 г. прокладки
	0
	05.09.2014

	80
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-6-6: ЦТП 6 - ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция Д100, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 2005 г. прокладки
	4
	13.09.2014

	81
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-6-3: выход из здания ул. Советская, д. 15 - вход в здание ул. Советская, д. 9
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВСцмркуляция Д80, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ, 2010 г. прокладки
	4
	15.09.2014

	82
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-106: ТК 1-28 (ок. ул. Комсомольская, д. 15) - ИТП ул. Комсомольская, д. 15 (школа 4)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, обратная Д70, в ТК 1-28, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2009 г. прокладки
	8
	16.09.2014

	83
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-104: т.смены диаметра - ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д. 7)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, обратная Д200, в ТК 1-27, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2006 г. прокладки
	8
	16.09.2014

	84
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-103: ТК 1-26 (ок. ул. Комсомольская, д. 12) - т.смены диаметра
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая Д80, в ТК 1-26, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2006 г. прокладки
	8
	16.09.2014

	85
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-72: выход из здания ул. Котовского, д. 10а (д/с № 20) - ИТП ул. Южная, д. 19
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль обратная Д80, бесканальная, материал - сталь, изоляция - ППУ,  2006 г. прокладки
	10
	16.09.2014

	86
	разводящая сеть ЦО
	участок 5-8-4: ТК 5-18 - точка врезки
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ЦО прямая,обратная Д150, канальная, материал - сталь, изоляция - минвата, 1999 г. прокладки
	0
	19.09.2014

	87
	разводящая сеть ЦО
	участок 7-4-4: ТК 7-13 (ок. ул. Некрасова, д. 22) - ТК 7-14 (ок. ул. Некрасова, д. 20)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 150, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2004 г. прокладки
	0
	22.09.2014

	88
	разводящая сеть ЦО
	участок 7-4-10: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - вход в здание ул. Некрасова, д. 24
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 125, бесканальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2006 г. прокладки
	0
	23.09.2014

	89
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-1-25: ТК 6-37 - вход в здание Мира пр-кт, д. 10
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2003 г. прокладки
	0
	24.09.2014

	90
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-1-23: ТК 6-38 - здание ул. Гагарина, д. 16
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 70, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2003 г. прокладки
	0
	26.09.2014

	91
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-1-24: ТК 6-38 - здание ул. Гагарина, д. 18
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 70, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2003 г. прокладки
	0
	26.09.2014

	92
	разводящая сеть ЦО
	участок 4-2-12: ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1
	разрыв трубопровода при проведении ГИ
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 150, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1976 г. прокладки
	0
	30.09.2014

	93
	магистральная тепловая сеть (отопление)
	участок 1-65: т.врезки ул. Новогиреевская, д. 8 - здание ул. Новогиреевская, д. 6
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль (ЦО) прямая, Д 100, бесканальная, материал -асбестоцемент, 1973 г. прокладки
	0
	30.09.2014

	94
	разводящая сеть ЦО
	участок 2-2-6: вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 - выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 80, транзит по подвалу, материал -сталь, изоляция - минвата, 1973 г. прокладки
	4
	01.10.2014

	95
	разводящая сеть ЦО
	участок 7-3-4: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2001 г. прокладки
	4
	02.10.2014

	96
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-3-13: т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 1 из здания ул. Ленина, д.2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 100, транзит по подвалу, материал -сталь, изоляция - минвата, 1972 г. прокладки
	0
	03.10.2014

	97
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-1-40: ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая (небалансовый), Д 100, надземная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1998 г. прокладки
	0
	03.10.2014

	98
	магистральная тепловая сеть (отопление)
	участок 1-20: ТК 1-6 - здание ул. Ленина, д. 10
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 100, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2010г. прокладки
	6
	03.10.2014

	99
	магистральная тепловая сеть (отопление)
	участок 1-20: ТК 1-6 - здание ул. Ленина, д. 10
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 100, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2010г. прокладки
	4,5
	04.10.2014

	100
	разводящая сеть ЦО
	участок 10-1: ЦТП ЦБХР - т.входа в канал
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 80, надземная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009г. прокладки
	9
	05.10.2014

	101
	разводящая сеть ЦО
	участок 10-1: ЦТП ЦБХР - т.входа в канал
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 80, надземная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009г. прокладки
	4
	06.10.2014

	102
	магистральная тепловая сеть
	участок 4-58: т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 28
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, Д 125, бесканальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2000 г. прокладки
	0,5
	08.10.2014

	103
	магистральная тепловая сеть (отопление)
	участок 1-146: ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б)
	неплотность запорной арматуры на недействующем трубопроводе
	в ТК 6-17 - неплотность запорной арматуры на недействующем трубопроводе (врезка на ул Победы, д. 5)
	3
	09.10.2014

	104
	магистральная тепловая сеть
	участок 2-17: т.выхода на поверхность - т.входа в канал
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 150, надземная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1998г. прокладки
	2,5
	14.10.2014

	105
	разводящая сеть ЦО
	участок 5-8-4: ТК 5-18 - точка врезки
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 150, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1999г. прокладки
	12
	16.10.2014

	106
	разводящая сеть ЦО
	участок 2-6-22: выход из здания ул. Советская, д. 19 - вход в здание ул. Советская, д. 21
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 80, бесканальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 1999г. прокладки
	12
	17.10.2014

	107
	разводящая сеть ЦО
	участок 5-8-3: ТК 5-17 - ТК 5-18
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 200, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1999г. прокладки
	9
	20.10.2014

	108
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2003г. прокладки
	0,5
	23.10.2014

	109
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-6-27: т.врезки на ул. Советская, д. 13 - здание ул. Советская, д. 11
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д 32, бесканальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2006г. прокладки
	3
	04.11.2014

	110
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-8-7: вход в здание Юбилейный пр-т., д.5  - выход из здания Юбилейный пр-т., д.5
	разрыв трубопровода, течь во фланцевом соединении
	неплотность фланцевого соединения, разрыв трубопровода  ГВС прямая, Д125, транзит по подвалу, материал - полибутен, изоляция - ПЭ, 2012 г. прокладки
	5,5
	05.11.2014

	111
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-5-7: ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 125, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1994г. прокладки
	6
	07.11.2014

	112
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-1-17: т.врезки ул. Комсомольская, д. 13 - ТК 1-33 (ок. ул. Комсомольская, д. 11)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1967г. прокладки
	6,5
	15.11.2014

	113
	разводящая сеть ГВС
	участок 7-3-5: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - т.врезки ул. Победы, д. 22 (магазин)
	разрыв трубопровода
	свищ на сварном шве спускника трубопровода ГВС циркуляция, ТК 7-12
	3
	17.11.2014

	114
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-5-17: выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д 80, бесканальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 1999г. прокладки
	9
	18.11.2014

	115
	магистральная тепловая сеть (отопление)
	участок 2-55: ТК 2-11 (ок. ул. Гагарина, д. 11) - здание ул. Гагарина, д. 13
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная (магистраль), Д 50, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2001г. прокладки
	2
	21.11.2014

	116
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-37: т.смены диаметра - здание ул. Гагарина, д. 23
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д 50, надземная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2007г. прокладки
	1
	24.11.2014

	117
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-5-9: выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 125, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 1997г. прокладки
	5
	25.11.2014

	118
	разводящая сеть ЦО
	участок 3-1-11: ЦТП 1 - здание Носовихинское ш., д. 21
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 200, в ЦТП 1, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2004г. прокладки
	0
	27.11.2014

	119
	разводящая сеть ЦО
	участок 10-3: т.входа в канал - ТК 2-29
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009г. прокладки
	4
	28.11.2014

	120
	разводящая сеть ЦО
	участок 10-7: ТК 2-27 (Транспортный пер.) - ТК 2-28 (Трансп, 1)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009 г. прокладки
	5
	28.11.2014

	121
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40 (не баланс по Урал+), ТК6-42 - ТК 6-43
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС, прямая Д100, надземной прокладки, материал сталь изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	0
	01.12.2014

	122
	магистральная тепловая сеть
	участок 1-94: ТК 1-24 (ок. ул. Новогиреевская, д. 9) - т.врезки ул. Новогиреевская, д. 9
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, Д 125, в ТК 1-24, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2005 г. прокладки
	5
	03.12.2014

	123
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-42: ЦТП 7 - ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, Д 150, в ТК 5-25, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2006 г. прокладки
	3
	03.12.2014

	124
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-4-4: ТК 1-38 (ок. ул. Ленина, д. 17а) - здание ул. Ленина, д. 17а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 50, канальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2003г. прокладки
	0
	04.12.2014

	125
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-4-4: ТК 1-38 (ок. ул. Ленина, д. 17а) - здание ул. Ленина, д. 17а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 50, канальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2003г. прокладки
	0
	04.12.2014

	126
	разводящая сеть ГВС
	участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д80, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 2000 г. прокладки
	5
	08.12.2014

	127
	разводящая сеть ГВС
	участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д70, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 2000 г. прокладки
	5
	08.12.2014

	128
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д80, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 2000 г. прокладки
	6
	08.12.2014

	129
	магистральная тепловая сеть (отопление)
	участок 4-57: т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 30
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая (ЦО), Д 125, бесканальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2000 г. прокладки
	4
	09.12.2014

	130
	разводящая сеть ГВС
	участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д70, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 1999 г. прокладки
	5,5
	09.12.2014

	131
	разводящая сеть ЦО
	участок 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 70, канальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, г. прокладки (врезка на Победы, 9)
	3,5
	10.12.2014

	132
	магистральная тепловая сеть
	участок 5-24: Юбилейный пр-т., д.29, (АТС) - т.опуска в землю
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе магистраль прямая, Д 80, надземная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2008 г. прокладки
	2,5
	10.12.2014

	133
	разводящая сеть ГВС
	участок 5-5-22: выход из здания ул. Южная, д. 15 - здание ул. Южная, д. 17 (дет.театр)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляцияя, Д70, канальная, материал сталь, изоляция ППУ, 2004 г. прокладки
	5
	11.12.2014

	134
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-2-13: выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д100, бесканальная, материал асбестоцемент, 1975 г. прокладки
	6
	13.12.2014

	135
	разводящая сеть ГВС
	участок 1-2-13: выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д100, бесканальная, материал асбестоцемент, 1975 г. прокладки
	6
	13.12.2014

	136
	разводящая сеть ГВС
	участок 2-2-1: ЦТП 2 - здание ул. Гагарина, д. 17а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д50, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 1969 г. прокладки
	2,5
	18.12.2014

	137
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание  Мира пр-кт, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009г. прокладки
	4
	18.12.2014

	138
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание  Мира пр-кт, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009г. прокладки
	7
	19.12.2014

	139
	разводящая сеть ЦО
	участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание  Мира пр-кт, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 80, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2009г. прокладки
	7
	19.12.2014

	140
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание  Мира пр-кт, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д80, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 2009 г. прокладки
	7
	19.12.2014

	141
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание  Мира пр-кт, д. 2
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д50, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 2000 г. прокладки
	7
	19.12.2014

	142
	разводящая сеть ГВС
	участок 8-1-40: ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС циркуляция, Д50, надземная, материал сталь, изоляция минвата, 1998 г. прокладки
	0
	21.12.2014

	143
	разводящая сеть ЦО
	участок 1-4-4: ТК 1-38 (ок. ул. Ленина, д. 17а) - здание ул. Ленина, д. 17а
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО прямая, Д 50, канальная, материал -сталь, изоляция - ППУ, 2003 г. прокладки
	4
	22.12.2014

	144
	разводящая сеть ЦО
	участок 3-3-14: т.входа в канал - здание Юбилейный пр-кт, д. 38
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ЦО обратная, Д 100, канальная, материал -сталь, изоляция - минвата, 2003 г. прокладки
	4
	26.12.2014

	145
	разводящая сеть ГВС
	участок 4-4-9 (ориент): выход из здания Кирова ул., д. 15 - здание прачечной на территории д/с (не баланс)
	разрыв трубопровода
	свищ на трубопроводе ГВС прямая, Д50, канальная, материал сталь, изоляция минвата, 2007 г. прокладки
	4
	31.12.2014


Как видно из таблицы 1.74.2, в 2014 году зафиксировано 145 повреждения на участках тепловых сетей, в том числе гидравлическая неплотность трубопроводов при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей, повреждения запорной арматуры, разрывы трубопроводов. Максимальное время устранения повреждения трубопровода составило 19 часов.

0.1.5 [bookmark: _Toc440989675]Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Необходимо отметить, что в основном причиной отказов служит внутренняя и внешняя коррозия трубопроводов. Время восстановления теплоснабжения в среднем не превышает 4 часов с момента обнаружения неисправности на тепловых сетях.
Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, а также дата аварий указаны в пункте 1.9.3 данного документа.
0.1.6 [bookmark: _Toc440989676]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Графические материалы по зонам ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в г.о. Реутов представлены в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

[bookmark: _Toc381124095][bookmark: _Toc440989677][bookmark: _Toc371415721]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»  раскрытию подлежит следующая информация:
· о регулируемой организации;
· о ценах на регулируемые товары (услуги);
· об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации;
· об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;
· о наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
· об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание  регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
· о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;
· о способах приобретения, стоимости и объема товаров, необходимых для производства регулируемых товаров  и (или)  оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;
· о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
Технико-экономические показатели за базовый 2012 год по ресурсосонабжающим организациям: ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», АО «Мособлэнергогаз», АО «ВПК НПО машиностроение» и ФКУ «ЦОБРХР МВД России»  представлены в таблице 1.74.
Информация о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в пункте 1.11.3 данного документа.
Информация об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в г.о. Реутов Московской области представлена в пунктах 1.11.1 и 1.11.2  данного документа.
Информания об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» представлена в таблицах 1.74.3-1.74.5.
Таблица 1.74.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Отчет о финансовых результатах
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	за Январь - Декабрь 2014 г.
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	0710002

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата (число, месяц, год)
	31
	12
	2014

	Организация
	Общество с ограниченной ответственностью "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
	
	по ОКПО
	61603907

	Идентификационный номер налогоплательщика
	
	
	
	
	
	ИНН
	5012055109

	Вид экономической
деятельности
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
	по 
ОКВЭД
	40.3

	Организационно-правовая форма / форма собственности
	
	
	
	
	
	65
	16

	Общества с ограниченной ответственностью
	/
	Частная собственность
	
	
	
	
	по ОКОПФ / ОКФС
	
	

	Единица измерения:
	в тыс. рублей
	
	
	
	
	
	по ОКЕИ
	384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пояснения
	Наименование показателя
	Код
	За Январь - Декабрь 2014 г.
	За Январь - Декабрь 2013 г.

	
	
	
	Выручка
	2110
	1 074 510
	1 021 794

	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	934 110
	827 681

	
	
	
	
	ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
	
	140 399
	194 113

	
	
	
	Себестоимость продаж
	2120
	(1 063 555)
	(995 674)

	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	(999 927)
	(874 873)

	
	
	
	
	ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
	
	(63 628)
	(120 801)

	
	
	
	Валовая прибыль (убыток)
	2100
	10 955
	26 120

	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	
	(65 816)
	(47 192)

	
	
	
	
	ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
	
	76 771
	73 312

	
	
	
	Коммерческие расходы
	2210
	-
	-

	
	
	
	Управленческие расходы
	2220
	-
	-

	
	
	
	
	Прибыль (убыток) от продаж
	2200
	10 955
	26 120

	
	
	
	Доходы от участия в других организациях
	2310
	-
	-

	
	
	
	Проценты к получению
	2320
	146
	803

	
	
	
	Проценты к уплате
	2330
	(7 397)
	(4 802)

	
	
	
	Прочие доходы
	2340
	4 037
	3 250

	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Доходы, связанные с реализацией основных средств
	23401
	1 639
	-

	
	
	
	
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества
	23402
	225
	616

	
	
	
	
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов
	23403
	590
	328

	
	
	
	
	Прочие операционные доходы
	23404
	1 479
	-

	
	
	
	
	Штрафы, пени, неустойки к получению
	23405
	-
	15

	
	
	
	
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности
	23406
	-
	255

	
	
	
	
	Прочие внереализационные доходы
	23407
	104
	2 036

	
	
	
	Прочие расходы
	2350
	(6 292)
	(10 967)

	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Расходы, связанные с реализацией основных средств
	23501
	(988)
	-

	
	
	
	
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества
	23502
	(201)
	(581)

	
	
	
	
	Расходы в виде образованных оценочных резервов
	23503
	(472)
	(321)

	
	
	
	
	Расходы на услуги банков
	23504
	(1 004)
	(940)

	
	
	
	
	Штрафы, пени, неустойки к уплате
	23505
	(860)
	(418)

	
	
	
	
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности
	23506
	(46)
	(7)

	
	
	
	
	Прочие внереализационные расходы
	23507
	(2 721)
	(8 700)

	
	
	
	
	Прибыль (убыток) до налогообложения
	2300
	1 449
	14 404

	
	
	
	Текущий налог на прибыль
	2410
	(1 021)
	(4 400)

	
	
	
	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
	2421
	(767)
	(1 779)

	
	
	
	Изменение отложенных налоговых обязательств
	2430
	(57)
	(67)

	
	
	
	Изменение отложенных налоговых активов
	2450
	103
	-

	
	
	
	Прочее
	2460
	-
	-

	
	
	
	
	Чистая прибыль (убыток)
	2400
	474
	9 937



Таблица 1.74.4
	
	
	
	
	Бухгалтерский баланс
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на 31 декабря 2014 г.
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	0710001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата (число, месяц, год)
	31
	12
	2014

	Организация
	Общество с ограниченной ответственностью "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
	
	
	по ОКПО
	61603907

	Идентификационный номер налогоплательщика
	
	
	
	
	
	
	
	ИНН
	5012055109

	Вид экономической
деятельности
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
	по 
ОКВЭД
	40.3

	Организационно-правовая форма / форма собственности
	
	
	
	
	
	
	65
	16

	Общества с ограниченной ответственностью
	/
	Частная собственность
	
	
	
	
	
	по ОКОПФ / ОКФС
	
	

	Единица измерения:
	в тыс. рублей
	
	
	
	
	
	
	
	по ОКЕИ
	384

	Местонахождение (адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143969, Московская обл, Реутов г, им академика В.Н.Челомея ул, дом № 8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснения
	Наименование показателя
	Код
	На 31 декабря 2014 г.
	На 31 декабря 2013 г.
	На 31 декабря 2012 г.
	

	
	АКТИВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нематериальные активы
	1110
	-
	-
	-
	

	
	Результаты исследований и разработок
	1120
	-
	-
	-
	

	
	Нематериальные поисковые активы
	1130
	-
	-
	-
	

	
	Материальные поисковые активы
	1140
	-
	-
	-
	

	
	Основные средства
	1150
	103 829
	57 322
	29 502
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основные средства в организации
	11501
	103 641
	57 272
	19 436
	

	
	
	
	Строительство объектов основных средств
	11502
	188
	50
	50
	

	
	Доходные вложения в материальные
ценности
	1160
	-
	-
	-
	

	
	Финансовые вложения
	1170
	-
	-
	-
	

	
	Отложенные налоговые активы
	1180
	416
	313
	313
	

	
	Прочие внеоборотные активы
	1190
	-
	-
	-
	

	
	Итого по разделу I
	1100
	104 245
	57 635
	29 814
	

	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Запасы
	1210
	38 496
	28 815
	56 041
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материалы
	12101
	11 391
	14 962
	15 263
	

	
	
	
	незавершенное производство
	
	
	27 104
	13 853
	40 778
	

	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	1220
	1
	-
	-
	

	
	Дебиторская задолженность
	1230
	448 864
	493 415
	503 422
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
	12301
	279 419
	625 604
	335 761
	

	
	
	
	Расчеты с покупателями и заказчиками
	12302
	164 079
	195 104
	212 549
	

	
	
	
	Расчеты по налогам и сборам
	12303
	-
	-
	1 136
	

	
	
	
	Расчеты с подотчетными лицами
	12304
	31
	19 903
	37
	

	
	
	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям
	12305
	-
	84
	447
	

	
	
	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
	12306
	5 335
	1 876
	2 801
	

	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	1240
	5 006
	4 700
	5 300
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предоставленные займы
	12401
	5 006
	47
	5 300
	

	
	Денежные средства и денежные эквиваленты
	1250
	7 982
	5 756
	9 666
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Касса организации
	12501
	16
	11
	11
	

	
	
	
	Расчетные счета
	12502
	7 966
	5 745
	9 655
	

	
	Прочие оборотные активы
	1260
	4 480
	2 060
	499
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Расходы будущих периодов
	12601
	4 480
	2 060
	499
	

	
	Итого по разделу II
	1200
	504 829
	534 746
	574 928
	

	
	БАЛАНС
	1600
	609 074
	592 381
	604 743
	



Таблица 1.74.5
	Пояснения
	Наименование показателя
	Код
	На 31 декабря 2014 г.
	На 31 декабря 2013 г.
	На 31 декабря 2012 г.

	
	ПАССИВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	1310
	100
	10
	10

	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	1320
	-
	-
	-

	
	Переоценка внеоборотных активов
	1340
	-
	-
	-

	
	Добавочный капитал (без переоценки)
	1350
	4 000
	-
	-

	
	Резервный капитал
	1360
	-
	-
	-

	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	1370
	(3 950)
	(4 424)
	(14 361)

	
	Итого по разделу III
	1300
	150
	(4 414)
	(14 351)

	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заемные средства
	1410
	35 000
	-
	-

	
	Отложенные налоговые обязательства
	1420
	126
	68
	-

	
	Оценочные обязательства
	1430
	-
	-
	-

	
	Прочие обязательства
	1450
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу IV
	1400
	35 126
	68
	-

	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заемные средства
	1510
	53 000
	-
	-

	
	Кредиторская задолженность
	1520
	519 708
	595 638
	617 920

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
	15201
	151 957
	203 424
	236 974

	
	
	
	Расчеты с покупателями и заказчиками
	15202
	340 458
	420 207
	422 118

	
	
	
	Расчеты по налогам и сборам
	15203
	13 937
	22 332
	14 110

	
	
	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
	15204
	4 872
	4 859
	2 958

	
	
	
	Расчеты с персоналом по оплате труда
	15205
	8 298
	8 462
	6 082

	
	
	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям
	15206
	18
	-
	-

	
	
	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
	15207
	168
	452
	69

	
	Доходы будущих периодов
	1530
	-
	-
	-

	
	Оценочные обязательства
	1540
	1 090
	1 089
	1 173

	
	Прочие обязательства
	1550
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу V
	1500
	573 798
	596 727
	619 093

	
	БАЛАНС
	1700
	609 074
	592 381
	604 742



В качестве основных технико-экономических показателей рассмотрены следующие:
· производство тепловой энергии;
· собственные нужды в тепловой энергии на источниках;
· отпуск тепловой энергии с коллекторов;
· потери в тепловых сетях;
· полезный отпуск тепловой энергии. 
Таблица 1.74
	№ п/п
	Наименование источника
	Производство тепловой энергии, Гкал/год
	Собственные нужды, Гкал/год
	Отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	1
	Котельная № 1
	122691
	950
	121741
	12533
	109208

	2
	Котельная № 2
	63204
	546
	62658
	8458
	54200

	3
	Котельная № 4
	43092
	548
	42544
	3743
	38801

	4
	Котельная № 5
	161154
	1513
	159641
	14177
	145464

	5
	Котельная № 6
	6492
	79
	6413
	780
	5633

	6
	Котельная № 7
	51707
	н/д*
	51707
	4316
	47391

	7
	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	53654
	н/д*
	53654
	6306
	47348

	8
	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	58422
	н/д*
	58422
	5940
	52482

	9
	Котельная ФКУ «ЦОБРХР МВД России»
	919
	н/д*
	919
	87
	832


* фактические данные по собственным нуждам за базовый год не представлены
Диаграмма 1.14

Как видно из диаграммы 1.14, наибольшее производство тепловой энергии среди всех источников теплоснабжения  г.о. Реутов осуществляется на Котельной № 1 и Котельной № 5. Общее производство тепловой энергии данных источников составляет 50,56% от суммарной величины производства тепловой энергии всеми источниками г.о. Реутов.

[bookmark: _Toc371415737]
[bookmark: _Toc381124096][bookmark: _Toc440989678]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения г.о. Реутов Московской области.
0.1.7 [bookmark: _Toc364417144][bookmark: _Toc381124097][bookmark: _Toc440989679] Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций г.о. Реутов.
Утвержденные тарифы на 2014-2016 гг. для источников теплоснабжения г.о. Реутова представлены в таблице  ниже.
Таблица 1.75
	
	до 01.07.14
	с 01.07.13 по 01.07.14
	с 01.07.14 по 01.07.2015
	с 01.07.2015 по 01.01.2016
	с 01.01.2016 по 01.07.2016
	с 01.07.2016

	
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС

	ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
	1 201,50
	1 417,77
	1 330,60
	1 570,11
	1 393,20
	1 643,98
	1 462,00
	1 725,16
	1 462,00
	1 725,16
	1 593,32
	1 880,12

	АО «ВПК НПО машиностроение»
	914,60
	1 079,23
	1 022,40
	1 206,43
	1 051,30
	1 240,53
	1 133,85
	1 337,94
	1 133,85
	1 337,94
	1 186,75
	1 400,37

	АО «Мособлэнергогаз»
	1 006,70
	1 187,91
	1 041,50
	1 228,97
	1 062,20
	1 253,40
	1 115,80
	1 316,64
	1 115,80
	1 316,64
	1 166,38
	1 376,33

	ФКУ «ЦОБРХР МВД России»
	1 129,20
	1 332,46
	1 175,00
	1 386,50
	1 211,20
	1 429,22
	1 305,20
	1 540,14
	1 305,20
	1 540,14
	-
	-







0.1.8 [bookmark: _Toc364417145][bookmark: _Toc381124098][bookmark: _Toc440989680] Структура цен (тарифов) теплоснабжающих организаций г.о. Реутов.
На момент разработки схемы теплоснабжения г.о. Реутова установлены следующие структуры цен (тарифов) на отпущенную тепловую энергию.
Общая структура цен (тарифов) ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» представлена в таблице 1.76.
Таблица 1.76
	№ п.п.
	Показатели
	Ед. изм.
	Предложение              с 01.07.2014
	Котельная № 1
	Котельная № 2
	Котельная № 4
	Котельная № 5
	Котельная № 6

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	7
	8
	8

	1
	Выработано тепловой энергии всего:
	Гкал
	506 853,17
	141 427,02
	78 456,56
	71 408,66
	208 140,46
	7 420,47

	1.1
	в виде горячей воды
	Гкал
	506 853,17
	141 427,02
	78 456,56
	71 408,66
	208 140,46
	7 420,47

	1.3
	в том числе выработано на:
	Гкал
	506 853,17
	141 427,02
	78 456,56
	71 408,66
	208 140,46
	7 420,47

	1.3.1
	газовом топливе
	Гкал
	506 853,17
	141 427,02
	78 456,56
	71 408,66
	208 140,46
	7 420,47

	1.4
	Собственные нужды котельной
	Гкал
	4 154,32
	1 118,20
	601,21
	582,76
	1 770,98
	81,17

	1.6
	Потери тепловой энергии
	Гкал
	40 606,27
	11 506,01
	8 796,11
	5 717,11
	13 974,97
	612,07

	1.7
	Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:
	Гкал
	462 092,59
	128 802,81
	69 059,23
	65 108,79
	192 394,51
	6 727,24

	2
	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1
	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	17 386,09
	4 074,94
	2 799,84
	4 321,36
	5 879,46
	310,41

	2.1.1
	соль
	тыс.руб.
	2 482,00
	84,40
	34,60
	2 267,60
	95,20
	

	2.1.2
	
	т
	166,90
	21,10
	8,65
	113,38
	23,80
	

	2.1.5
	вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку
	тыс.руб.
	13 246,98
	3 626,33
	2 423,00
	1 778,09
	5 193,99
	225,75

	2.1.6
	
	тыс.м3
	389,05
	106,50
	71,16
	52,22
	152,54
	6,63

	2.1.7
	отвод сточных вод
	тыс.руб.
	1 479,61
	314,51
	315,61
	250,82
	517,50
	81,11

	2.1.8
	
	тыс.м3
	67,13
	14,27
	14,32
	11,38
	23,48
	3,68

	2.1.9
	транспортные расходы по доставке материалов
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	прочие
	тыс.руб.
	177,50
	49,70
	26,63
	24,85
	72,77
	3,55

	2.2
	Топливо на технологические цели - всего
	тыс.руб.
	403 622,30
	112 304,68
	62 698,81
	54 318,99
	167 804,65
	6 495,19

	
	в том числе по видам топлива:
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.2.1
	газ
	тыс.руб.
	403 622,30
	112 304,68
	62 698,81
	54 318,99
	167 804,65
	6 495,19

	2.2.2
	
	тыс.м3
	72 627,12
	20 207,92
	11281,92
	9 774,07
	30194,49
	1168,73

	2.3
	Электроэнергия в том числе:
	тыс.руб.
	68101,40
	10171,53
	10139,39
	9077,48
	36039,10
	2674,00

	2.3.5
	по одноставочному тарифу
	тыс.руб.
	68 101,40
	10 171,53
	10 139,39
	9 077,48
	36 039,10
	2 674,00

	2.3.6
	
	тыс.кВт.ч
	16 088,00
	2 402,88
	2 395,29
	2 144,42
	8 513,72
	631,70

	2.4
	Оплата труда всего
	тыс.руб.
	99 926,74
	23 782,15
	16 480,61
	13 351,38
	34 212,91
	12 099,69

	2.4.5
	численность - всего
	чел.
	479,00
	114,00
	79,00
	64,00
	164,00
	58,00

	2.4.6
	средний размер зарплаты
	руб.
	17 384,61
	17 384,61
	17 384,61
	17 384,61
	17 384,61
	17 384,61

	2.5
	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	29 978,02
	7 134,64
	4 944,18
	4 005,41
	10 263,87
	3 629,91

	2.6
	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	8 237,50
	2 306,50
	1 235,63
	1 153,25
	3 377,38
	164,75

	2.7
	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	19 022,90
	4 710,07
	4 309,75
	4 009,50
	5 948,58
	45,00

	2.8
	Арендная плата
	тыс.руб.
	30 385,91
	12 491,27
	4 855,64
	3 016,49
	9 583,47
	439,05

	2.10
	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	13 113,67
	3 671,83
	1 967,05
	1 835,91
	5 376,61
	262,27

	2.11
	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	19 422,56
	5 438,32
	2 913,38
	2 719,16
	7 963,25
	388,45

	2.12
	Налоги
	тыс.руб.
	629,01
	176,12
	94,35
	88,06
	257,89
	12,58

	2.12.2
	налог на имущество
	тыс.руб.
	413,90
	115,89
	62,09
	57,95
	169,70
	8,28

	2.12.3
	транспортный налог
	тыс.руб.
	124,81
	34,95
	18,72
	17,47
	51,17
	2,50

	2.12.4
	плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ
	тыс.руб.
	90,30
	25,28
	13,55
	12,64
	37,02
	1,81

	
	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	709 826,11
	186 262,05
	112 438,63
	97 896,99
	286 707,16
	26 521,30

	
	cебестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	1536,11
	1446,10
	1628,15
	1503,59
	1490,20
	3942,38

	3.
	Валовая прибыль - всего, в т.ч.
	тыс.руб.
	33 188,53
	9 083,09
	5 052,71
	4 614,60
	13 278,83
	1 159,29

	3.1
	прибыль на развитие  производства (капитальные вложения)
	тыс.руб.
	22 647,82
	6 341,39
	3 397,17
	3 170,69
	9 285,61
	452,96

	3.2
	прибыль на социальное развитие
	тыс.руб.
	3 903,00
	925,09
	644,99
	520,98
	1 337,46
	474,47

	3.5
	налоги, сборы, платежи- всего,  в т.ч.
	тыс.руб.
	6 637,71
	1 816,62
	1 010,54
	922,92
	2 655,77
	231,86

	3.5.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	6 637,71
	1 816,62
	1 010,54
	922,92
	2 655,77
	231,86

	4.
	Необходимая  валовая  выручка
	тыс.руб.
	743 014,64
	195 345,15
	117 491,34
	102 511,58
	299 986,00
	27 680,59

	5.
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1 607,93
	1 516,62
	1 701,31
	1 574,47
	1 559,22
	4 114,70


Из таблицы 1.78 видно, что самый высокий тариф на тепловую энергию отпускаемую от источников ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» присутствует на котельной № 6. Данный факт свидетельствует о необходимости перевода потребителей на теплоснабжение от источников теплоснабжения с более низким тарифом на отпущенную тепловую энергию, а именно от котельной № 4.
[bookmark: _Toc364417146]Общая структура цен (тарифов) по АО «Мособлэнергогаз» г.о. Реутов представлена в таблице 1.77.
Таблица 1.77
	№
	Показатели
	Ед.изм.
	Мособлкомцен с 01.07.2014

	1
	Выработано тепловой энергии всего:
	Гкал
	160639,00

	1.1
	в виде горячей воды
	Гкал
	160639,00

	1.3
	в том числе выработано на:
	Гкал
	163453,00

	1.4
	Собственные нужды котельной
	Гкал
	3149,00

	1.5
	Получено тепловой энергии  со стороны
	Гкал
	0

	1.6
	Потери тепловой энергии
	Гкал
	0

	1.7
	Отпущено тепловой энергии всего
	Гкал
	157490,00

	2
	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	-
	-

	2.1
	Материалы на технологические цели
	тыс.руб
	5871,06

	2.2
	Топливо на технологические цели - всего
	тыс.руб
	104518,91

	2.2.1
	газ
	тыс.руб.
	104518,91

	2.2.2
	
	тыс.м3
	21229,44

	2.3
	Электроэнергия
	тыс.руб.
	16626,36

	
	по одноставочному тарифу
	тыс.кВт*ч
	4392,00

	2.4
	Оплата труда всего
	тыс.руб
	10046,79

	2.5
	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб
	3014,04

	2.6
	Амортизация основных произв.фондов
	тыс.руб
	0

	2.7
	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб
	1778,22

	2.8
	Арендная плата
	тыс.руб
	17481,00

	2.9
	Покупная продукция
	тыс.руб
	0

	2.10
	Цеховые расходы
	тыс.руб
	1787

	2.11
	Общеэксплутационные расходы
	тыс.руб
	3794,82

	2.12
	Налоги
	тыс.руб
	119

	
	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб
	165037,19

	
	Себестоимость 1 Гкал
	тыс.руб
	1047,92

	3
	Валовая прибыль
	тыс.руб
	2242,99

	4
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб
	167280,18

	5
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1062,2




Общая структура цен (тарифов) по АО «ВПК НПО машиностроение» г.о. Реутов представлена в таблице 1.78.
Таблица 1.78
	№
	Показатели
	Ед.изм.
	Мособлкомцен с 01.07.2014

	1
	Выработано тепловой энергии всего:
	Гкал
	158669

	1.1
	в виде горячей воды
	Гкал
	158669

	1.3
	в том числе выработано на:
	Гкал
	158669

	1.4
	Собственные нужды котельной
	Гкал
	4480

	1.5
	Получено тепловой энергии  со стороны
	Гкал
	0

	1.6
	Потери тепловой энергии
	Гкал
	13631

	1.7
	Отпущено тепловой энергии всего
	Гкал
	140558

	2
	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	-
	-

	2.1
	Материалы на технологические цели
	тыс.руб
	3036,84

	2.2
	Топливо на технологические цели - всего
	тыс.руб
	106203

	2.2.1
	газ
	тыс.руб.
	106203

	2.2.3
	 
	тыс.м3
	22025,1

	2.3
	Электроэнергия
	тыс.руб.
	14274,28

	 
	по одноставочному тарифу
	тыс.кВт*ч
	4410

	2.4
	Оплата труда всего
	тыс.руб
	9833

	2.5
	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб
	2949,9

	2.6
	Амортизация основных произв.фондов
	тыс.руб
	1607

	2.7
	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб
	4245,8

	2.8
	Арендная плата
	тыс.руб
	0

	2.9
	Покупная продукция
	тыс.руб
	0

	2.10
	Цеховые расходы
	тыс.руб
	1804,13

	2.11
	Общеэксплутационные расходы
	тыс.руб
	1969,71

	2.12
	Налоги
	тыс.руб
	357,2

	 
	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб
	146281,12

	 
	Себестоимость 1 Гкал
	тыс.руб
	1040,72

	3
	Валовая прибыль
	тыс.руб
	1494,31

	4
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб
	147775,43

	5
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1051,3




0.1.9 [bookmark: _Toc381124099][bookmark: _Toc440989681] Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.
Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения. 
В настоящее время в г.о. Реутов плата за подключение к системе теплоснабжения – отсутствует.

0.1.10 [bookmark: _Toc364417147][bookmark: _Toc381124100][bookmark: _Toc440989682] Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
Услуги по поддержанию резервной тепловой мощности ресурсоснабжающими организациями г.о. Реутов не предоставляются.


[bookmark: _Toc371415749][bookmark: _Toc381124101][bookmark: _Toc440989683]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения г.о. Реутов Московской области.
[bookmark: _Toc371415750][bookmark: _Toc381124102][bookmark: _Toc440989684]1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.
Системы теплоснабжения г.о. Реутов Московской области находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного зимнего периода. Однако при проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения г.о. Реутов Московской области:
· наличие в тепловых сетях источников теплоснабжения г.о. Реутов зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, нарушающих гидравлические режимы работы систем теплоснабжения;
· большой моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии;
·  на двух источниках теплоснабжения г. о. Реутов отсутствует возможность расширения зоны действия;
· отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя.
Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.
[bookmark: _Toc371415751][bookmark: _Toc381124103][bookmark: _Toc440989685]1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения г.о. Реутов Московской области.
Надежность системы теплоснабжения характеризуется частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором все заданные функции выполняются в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.
Основными причинами, приводящими к снижению надежного теплоснабжения является высокий процент износа тепловых сетей и теплоснабжение потребителей от одного источника. Основная причина износа тепловых сетей - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 60 % всех повреждений.
Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей г.о. Реутов планируется строительство закольцовок для обеспечения теплоснабжения потребителей от разных источников.

[bookmark: _Toc371415752][bookmark: _Toc381124104][bookmark: _Toc440989686]1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.
На источниках теплоснабжения г.о. Реутов в качестве основного топлива используется природный газ. В качестве резервного топлива на котельных № 5, № 7, БМК – 140, АО «ВПК НПО машиностроение» г.о. Реутов используется дизельное топливо. Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих систем теплоснабжения, не выявлены.

[bookmark: _Toc371415753][bookmark: _Toc381124105][bookmark: _Toc440989687]1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, предписания надзорных органов об устранении нарушений,  влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

АО «Ивановский центр энергосбережения»


[bookmark: _Toc364417154]
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Реутов Московской области	Страница 262


[bookmark: _Toc381124106][bookmark: _Toc440989688]Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc356459891][bookmark: _Toc360712014][bookmark: _Toc364417155][bookmark: _Toc381124107][bookmark: _Toc440989689]Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.
Прирост площадей к окончанию планируемого периода по расчетным элементам территориального деления представлен в таблице 2.1
Таблица 2.1
	Вид строительства
	Микрорайон
	Источник теплоснабжения (котельная)
	Наименование расчетного элемента территориального деления (кадастрового квартала), почтовый адрес
	Прирост площадей строительных фондов, м2
	Примечание (новое-на освобожд. территориях)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2033
	

	жилое
	мкр. 3
	1
	Ленина, 3 20-эт.дома и 2 6-эт.дома
	33708
	11892
	
	
	
	
	освобожд

	ИТОГО
	мкр. 3
	1
	
	33 708
	11 892
	
	
	
	
	

	жилое
	мкр. 4
	1
	Комсомольская, 2 к. 1,2
	
	40000
	
	
	
	
	освобожд

	жилое
	мкр. 4
	1
	жилой дом и бизнес-центр
	
	
	
	
	
	
	освобожд

	ИТОГО
	мкр. 4
	1
	
	0
	40 000
	
	
	
	
	

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 1
	20000
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 2
	
	20000
	
	
	
	
	новое

	общественное
	мкр 6-А
	2
	подземная автостоянка корп. 1,2
	
	20000
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 3
	
	20000
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 4
	
	20000
	
	
	
	
	новое

	общественное
	мкр 6-А
	2
	подземная автостоянка корп. 3,4
	
	20000
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 5
	20000
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 6
	20000
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 7
	20000
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 8
	20000
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 6-А
	2
	корпус 9
	20000
	
	
	
	
	
	новое

	общественное
	мкр 6-А
	2
	корпус 10 (дет. сад)
	1100
	
	
	
	
	
	новое

	общественное
	мкр 6-А
	2
	корпус 11 (школа)
	5500
	
	
	
	
	
	новое

	ИТОГО
	мкр 6-А
	2
	
	126 600
	100 000
	
	
	
	
	

	Вид строительства
	Микрорайон
	Источник теплоснабжения (котельная)
	Наименование расчетного элемента территориального деления (кадастрового квартала), почтовый адрес
	Прирост площадей строительных фондов, м2
	Примечание (новое-на освобожд. территориях)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2033
	

	общественное
	мкр. 1
	2
	Дворец спорта за ДК МИР
	
	
	
	
	хх*
	
	новое

	жилое
	мкр. 1
	2
	2 23-этажных дома (Гагарина, 23-А)
	
	
	хх
	
	
	
	новое

	ИТОГО
	мкр. 1
	2
	
	
	
	хх
	
	хх
	
	

	общественное
	мкр. 2
	2
	Аквапарк
	
	
	
	
	хх
	
	освобожд

	общественное
	мкр. 2
	2
	Автосалон
	
	
	
	
	хх
	
	освобожд

	ИТОГО
	мкр. 2
	2
	
	
	
	
	
	хх
	
	

	жилое
	мкр. 6
	2
	стр. 1,2,3
	
	59508
	
	
	
	
	освобожд

	жилое
	мкр. 6
	2
	жилой комплекс под ЛЭП
	
	
	
	
	хх
	хх
	новое

	ИТОГО
	мкр. 6
	2
	
	
	59 508
	
	
	хх
	
	

	жилое
	мкр. 3-А
	4
	Новая, 5, 25 эт.дом (Ткацкая фабрика)
	
	
	
	
	хх
	
	освобожд

	ИТОГО
	мкр. 3-А
	4
	
	
	
	
	
	хх
	хх
	

	жилое
	мкр. 9-А
	5
	Жилой дом
	
	
	хх
	
	
	
	новое

	общественное
	мкр. 9-А
	5
	Ледовый дворец
	
	
	хх
	
	
	
	новое

	ИТОГО
	мкр. 9-А
	5
	
	
	
	хх
	
	
	
	

	общественное
	мкр. 5
	6
	Технопарк (Ленина 20-А)
	4100
	
	
	
	
	
	освобожд

	ИТОГО
	мкр. 5
	6
	
	4 100
	
	
	
	
	
	

	жилое
	мкр 10
	БМК-140
	Корпус К-5 (поликлиника)
	5500
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10
	БМК-140
	Корпус 16
	
	46 696
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10
	БМК-140
	Корпус 17
	
	13 186
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10
	БМК-140
	Корпус 12
	13 186
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10
	БМК-140
	Корпус 13
	46 696
	
	
	
	
	
	новое

	ИТОГО
	мкр 10
	БМК-140
	
	65 382
	59 882
	
	
	
	
	

	Вид строительства
	Микрорайон
	Источник теплоснабжения (котельная)
	Наименование расчетного элемента территориального деления (кадастрового квартала), почтовый адрес
	Прирост площадей строительных фондов, м2
	Примечание (новое-на освобожд. территориях)

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус 1
	70 204
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус 2
	27 778
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус 3
	113 127
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус 4
	32 048
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус 5
	107 558
	
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус К-1 (школа)
	
	5500
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус К-2 (детсад)
	
	5500
	
	
	
	
	новое

	жилое
	мкр 10-А
	БМК-140
	Корпус К-10 (пожарное депо)
	
	
	5000
	
	
	
	новое

	ИТОГО
	мкр 10-А
	БМК-140
	
	350 714
	11 000
	5 000
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	580 504
	282 282
	хх
	хх
	хх
	хх
	



* – точное значение прироста площадей требует последующей корректировки.
Прирост площадей до окончания планируемого периода составит:
	- по многоквартирным жилым домам более 1 784 тыс.м2;
- по общественным зданиям более 672 тыс.м2;
Таким образом общий прирост площадей строительных фондов за расчетный период 2016-2033 годов составит более  2 456 тыс.м2.
Для теплоснабжения перечисленных вводимых площадей будут использоваться следующие источники теплоснабжения: котельная № 1, котельная № 2, котельная № 4, котельная № 5, котельная БМК – 140, котельная НПО.


 
Расчетные тепловые нагрузки на проектируемые объекты обслуживания представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
	Наименование микрорайона, адрес строения
	Источник теплоснабжения
микрорайона
	Прирост нагрузки Qчас макс, Гкал/час *
	Отопление, Гкал/час
	Вентиляция, Гкал/час
	ГВС, Гкал/час

	мкр. 3
	Котельная №1
	5,69
	2,85
	1,59
	1,25

	мкр. 4
	Котельная №1
	2,59
	1,95
	0,28
	0,36

	мкр 6-А
	Котельная №2
	19,50
	9,67
	1,91
	7,92

	мкр. 1
	Котельная №2
	6,55
	хх*
	хх
	хх

	мкр. 2
	Котельная №2
	хх
	хх
	хх
	хх

	мкр. 6
	Котельная №2
	6,22
	2,12
	1,54
	2,57

	мкр. 3-А
	Котельная №4
	3,18
	1,58
	0,87
	0,73

	мкр. 9-А
	Котельная №5
	6,22
	2,43
	2,00
	1,79

	мкр. 5
	Котельная №6
	0,07
	0,05
	-
	0,02

	мкр. 5
	Котельная №1
	5,25
	2,85
	0,3
	2,1

	мкр 10
	БМК-140
	22,16
	11,23
	6,67
	4,27

	мкр 10-А
	БМК-140
	21,09
	 11,9
	4,23
	4,96

	промзона
	Котельная НПО
	4,0
	-
	-
	-


* – точное значение прироста тепловой нагрузки требует последующей корректировки
При наличии технической возможности планируется обеспечивать резервирование (закольцовку) вновь подключаемых абонентов от разных источников тепловой энергии, различных учатков магистрали. 
Суммарный прирост присоединенной нагрузки по новым потребителя в г.о. Реутов к концу планируемого периода составит более 100 Гкал/час.

Наибольший прирост присоединенной тепловой нагрузки планируется по котельной 1, 2 и котельной БМК-140.
Схема теплоснабжения города Реутов Московской области	Страница 11

[bookmark: _Toc356459892][bookmark: _Toc360712015][bookmark: _Toc364417156][bookmark: _Toc381124108][bookmark: _Toc440989690]Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2016 год.
Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения г.о. Реутов представлен на 2016-2033 года. Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства приведено в таблице 2.3.
Таблица 2.3
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год

	
	2012 (справочно)
	2013 (справочно)
	2014 (справочно)
	2015
(справочно)
	2016 
(базовый)
	2017
(план)
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Котельная № 1
	122 691,00
	125 034,33
	110 560,70
	90 553,33
	118 164,91
	157 344,06
	157 344,06
	157 344,06
	183 748,56
	243 867,45

	Котельная № 2
	63 204,00
	63 598,99
	67 314,65
	107 461,70
	144 974,04
	255 992,88
	255 992,88
	255 992,88
	306 756,22
	324 716,87

	Котельная № 4
	43 092,00
	61 567,21
	80 207,00
	104 945,68
	85 072,94
	71 901,43
	81 090,66
	99 360,10
	119 022,60
	119 022,60

	Котельная № 5
	161 154,00
	177 230,89
	186 725,63
	219 317,36
	219 317,36
	219 317,36
	219 317,36
	219 317,36
	241 351,45
	241 351,45

	Котельная № 6
	6 492,00
	6 206,02
	6 670,36
	6 670,36
	6 670,36
	6 670,36
	переключение нагрузки на котельную № 4

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	51 707,00
	52 929,52
	56 075,04
	56 187,19
	56 187,19
	консервация, переключение нагрузки на котельную № 2

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	58 422,00
	66 530,76
	97 970,31
	101 052,20
	127 685,21
	145 595,88
	145 595,88
	145 595,88
	145 595,88
	145 595,88

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	53 654,00
	57 236,86
	58 609,83
	57 236,86
	57 236,86
	14 931,36
	14 931,36
	переключение нагрузки
на котельные № 2,4

	Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»
	919,00
	923,39
	923,39
	923,39
	923,39
	923,39
	923,39
	923,39
	923,39
	923,39

	Суммарный объем потребления тепловой энергии, Гкал/год
	561 335,00
	611 257,97
	665 056,90
	744 348,08
	816 232,26
	872 676,72
	875 195,60
	878 533,69
	997 389,10
	1 075 477,64




Прирост теплопотребления ожидается на котельной № 1, котельной № 2, котельной № 4, котельной № 5, БМК-140 АО «Мособлэнергогаз». 
По котельной № 2 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2033 год обусловлено подключением новых потребителей (район 6-А, 6, 1), переключением части потребителей от котельной АО «ВПК НПО машиностроения», переключением потребителей от котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз».
По котельной № 4 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2033 год обусловлено переключением потребителей от котельной № 6 и АО «ВПК НПО машиностроения». 
По котельной БМК-140 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2033 год обусловлено подключением новых потребителей (район 10,10-А).
По остальным объектам (котельная № 5, котельная № 1) увеличение потребления тепловой энергии связано с подключением новых потребителей согласно генеральному плану развития г.о. Реутов.
Прирост потребления тепловой энергии на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен на графиках 2.1 - 2.2.
График 2.1

График 2.2
[image: ]



[bookmark: _Toc356459893][bookmark: _Toc360712016][bookmark: _Toc364417157][bookmark: _Toc381124109][bookmark: _Toc440989691]Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Потребление теплоносителя  за базовый 2016 год и его приросты до окончания планируемого периода представлены в таблице 2.4 и на графике 2.3.
Таблица 2.4
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление теплоносителя, т/год

	
	2012 (справочно)
	2013 (справочно)
	2014 (справочно)
	2015
(справочно)
	2016 
(базовый)
	2017
(план)
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2033

	Котельная № 1
	9 946,34
	10 002,75
	8 844,86
	7 244,27
	9 453,19
	12 587,53
	12 587,53
	12 587,53
	14 699,88
	16 113,52

	Котельная № 2
	6 851,33
	6 995,89
	7 404,61
	11 820,79
	15947,14   
	26 473,61   
	26 473,61   
	26 473,61   
	32 057,57   
	34 033,24   

	Котельная № 4
	4 960,41
	7 388,07
	9 624,84
	12 593,48
	10 208,75
	8 628,17
	9 730,88
	11 923,21
	14 282,71
	14 282,71

	Котельная № 5
	14 388,07
	15 950,78
	16 805,31
	19 738,56
	19 738,56
	19 738,56
	19 738,56
	19 738,56
	21 721,63
	21 721,63

	Котельная № 6
	277,20
	248,24
	266,81
	266,81
	266,81
	266,81
	переключение нагрузки на котельную № 4

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	4 016,36
	4 234,36
	4 486,00
	4 494,98
	4 494,98
	консервация, переключение нагрузки на котельную № 2

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	5 211,73
	5 987,77
	8 817,33
	9 094,70
	11 491,67
	13 103,63
	13 103,63
	13 103,63
	13 103,63
	13 103,63

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроения»
	5 756,16
	6 296,05
	6 447,08
	6 296,05
	6 296,05
	1 642,45
	1 642,45
	переключение нагрузки
на котельные № 2,4

	Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»
	27,72
	27,70
	27,70
	27,70
	27,70
	27,70
	27,70
	27,70
	27,70
	27,70

	Суммарный объем потребления теплоносителя, т/год
	51 435,32
	57 131,61
	62 724,54
	71 577,34
	77 924,87
	82 468,46
	83 304,35
	83 854,23
	95 893,124
	99 282,44



Наибольший прирост потребления теплоносителя к 2033 году ожидается котельной № 2  в связи с подключением новых потребителей (район 6-А), переключением части потребителей от котельной № 7 и АО «ВПК НПО машиностроения».
По котельной № 4 увеличение потребления теплоносителя к 2033 году обусловлено переключением потребителей от котельной № 6 и АО «ВПК НПО машиностроения». 
По котельной БМК-140 увеличение потребления теплоносителя к 2033 году обусловлено подключением новых потребителей (район 10,10-А).
Прирост потребления теплоносителя на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен на графике 2.3.
График 2.3
[image: ]

[bookmark: _Toc356459894][bookmark: _Toc360712017][bookmark: _Toc364417158][bookmark: _Toc381124110][bookmark: _Toc440989692]Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 
Объекты, расположенные в производственных зонах, потребляют тепловую мощность от производственных котельных, расположенных в производственных зонах (ведомственные и частные). Технологическое присоединение к тепловым сетям Единой теплоснабжающей организации отсутствует. Договорные отношения с ЕТО отсутствуют. 
Перечень котельных, расположенных в производственнх зонах:
1. Газифицированная котельная по адресу: ул. Победы, д. 1
2. Газифицированная котельная по адресу: ул. Транспортная, д. 5а
3. Газифицированная котельная по адресу: ул. Заводская, д. 4
4. Газифицированная котельная по адресу: ул. Фабричная, д. 12
5. Газифицированная котельная по адресу: ул. Фабричная
6. Газифицированная котельная по адресу: МКАД, 2 км, д. 2
7. Газифицированная котельная по адресу: ул. Победы, д. 25а/м Москва-Новгород, д. 11
8. Угольная котельная по адресу: ул. Железнодорожная, д. 19
[bookmark: _Toc356459895][bookmark: _Toc360712018][bookmark: _Toc364417159][bookmark: _Toc381124111][bookmark: _Toc440989693]Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 
Объекты, расположенные в производственных зонах, потребляют тепловую мощность от производственных котельных, расположенных в производственных зонах (ведомственные и частные). В настоящее время ведется сбор информации о данных объектах.

[bookmark: _Toc440989694]Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.
Электронная модель системы теплоснабжения г.о. Реутов Московской области разработана на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт». Информация по объектам системы теплоснабжения, гидравлическому расчету тепловых сетей, моделированию всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, групповым изменениям характеристик объектов, сравнительным пьезометрическим графикам для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей  представлена в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».
Описание программного комплекса.
Функциональные возможности Графико-информационного расчетного комплекса "ТеплоЭксперт", необходимые для создания и дальнейшей эксплуатации электронной модели: 
· Внесение, хранение, обработка и поддержание актуальности данных по элементам теплоэнергетических объектов
· Возможность оперативного получения персоналом информации по любым элементам объектов
· Ведение статистики ремонтов и аварий на тепловых сетях
· Вычисление нормативных и расчетных потерь
· Моделирование фактических режимов эксплуатации существующих сетей теплоснабжения
· Моделирование режимов эксплуатации  с учетом  перспективных планов  развития объектов при строительстве, модернизации и подключении новых объектов
· Выявление резервов энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов
"ТеплоЭксперт" позволяет:
1. Воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране компьютера схему тепловой сети, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря "оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно получить всю интересующую информацию о любом элементе схемы (участок, узел, камера, потребитель).

[image: Схема сетей теплоснабжения]
2. Моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и заносить все данные по каждому из них.
[image: ТеплоЭксперт - включение разнорадных систем теплопотребления]
3. Устанавливать граничные параметры фактического температурного режима с отображением его в графическом или табличном виде во всем диапазоне изменения температур наружного воздуха, а также исследовать состояние системы в условиях недогрева теплоносителя на источнике теплоснабжения.
[image: http://www.teploexpert.ru/userfiles/image/TempRezhim.png]
4. Получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков теплоносителя в ветвях и узлах системы, а так же и у потребителей при транспортировке сетевой воды при любой сложности конфигурации сетей и нескольких источниках.
5. Воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности по любой цепочке участков сети в разных режимах эксплуатации. В таблице, расположенной под пьезографиком, присутствуют сведения о расходах и гидравлических потерях на соответствующих участках схемы.
[image: ТеплоЭксперт - пьезометрический график падения напоров]
6. Предоставлять установившуюся тепловую картину у потребителей в любом режиме эксплуатации по факту установленных (или не установленных) смесительных и дроссельных наладочных устройств с выводом данных о величине установившихся при этом значений режимных параметров с учетом падения температуры теплоносителя.
[image: ТеплоЭксперт - расчет тепловых потерь]
7. Отображать состояние потребителей и участков на схеме сети в цветах по интересующим Вас режимным параметрам как по факту введенных данных, так и после наладки с установкой новых, определенных системой дроссельных устройств.
8. Моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: смены температурного режима регулирования отпуска теплоты; присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике теплоснабжения ( ТЭЦ, ЦТП, ТП и т.п. ) с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений всех расходных и энергетических параметров в системе.
[image: ТеплоЭксперт - Оценка энергоэффективности]
9. Производить экономическую оценку тех или иных эксплуатационных решений, проводимых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих решений экономический эффект.
Отличительными особенностями комплекса являются:
· Многопользовательский режим работы
Обеспечивает одновременную работу пользователей комплекса. Количество пользователей может варьироваться от нескольких единиц до сотен.
· Распределение прав доступа к данным и функционалу "ТеплоЭксперт"
Приложение "ТеплоЭксперт-Администратор" позволяет гибко настраивать права доступа пользователя к различным категориям данных и функциям "ТеплоЭксперт", включая назначение прав доступа к отдельным контурам схемы тепловых сетей.
· Клиент-серверная технология
"ТеплоЭксперт" представляет собой распределенное приложение на основе клиент-серверной технологии. Все ресурсоемкие задачи выполняются приложением "ТеплоЭксперт-Сервер", а результаты передаются на клиентские рабочие места.
· База данных на платформе Microsoft SQL Server
Для обеспечения надежности хранения данных, быстрого доступа к большим объемам информации и безопасности высокого уровня используется одна из передовых систем управления базами  данных MS SQL Server.
· Мультидисплейный и многооконный режим работы
Дает возможность оператору одновременно выводить интересующую его информацию, как  на несколько мониторов, так и организовывать несколько окон на главном дисплее для одновременной оценки работы интересующих участков теплосети.
"ТеплоЭксперт" представляет собой комплекс, использование которого возможно как на небольших предприятиях водопроводных и канализационных сетей, так и в масштабах крупных компаний.


[bookmark: _Toc364417160][bookmark: _Toc381124112][bookmark: _Toc440989695] Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc360712020][bookmark: _Toc364417161][bookmark: _Toc381124113][bookmark: _Toc440989696]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.
Более детальная прорисовка существующих и перспективных зон действия от источников теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в Приложении Г к данному документу и в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Существующее положение
Общая схема зон действия источников теплоснабжения г.о. Реутов
Схема 4.1
[image: C:\Users\1\Desktop\Реутов 09,08,2016\АКТУАЛИЗАЦИЯ\20,04,2017\1\Схема с зонами 22,05,2017.jpg]

Котельная № 1
Схема 4.2
[image: кот 1]
Котельная № 2
Схема 4.3
[image: кот 2]

Котельная № 4
Схема 4.4

[image: кот 4]
Котельная № 5
Схема 4.5
[image: кот 5]
Котельная №7
Схема 4.6[image: кот 7]
Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)
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Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
Схема 4.7

[image: бмк]
Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
Схема 4.8
[image: нпо]



Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
Схема 4.9
[image: фгу]


Перспективное положение
Схема 4.10
Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)

[image: общая]
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Котельная № 1 
Схема 4.11
[image: кот 1]

Котельная №2
Схема 4.12

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)

[image: кот 2 (2)]
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Котельная № 4
Схема 4.13
[image: кот 4]
Котельная № 5
Схема 4.14
Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)

[image: кот 5]
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 Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
Схема 4.15
Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)

[image: бмк]
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Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
Схема 4.16
[image: нпо]
Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»
Схема 4.17
[image: фгу]


[bookmark: _Toc360712021][bookmark: _Toc364417162][bookmark: _Toc381124114][bookmark: _Toc440989697]Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.
В таблицах 3.1 - 3.8  представлен баланс тепловой мощности источников, обеспечивающих теплоснабжение в г.о. Реутов, к концу планируемого периода. 
Таблица 3.1
	Котельная № 1
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	68,76
	68,76
	68,76
	68,76
	68,76

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	49,00
	68,76
	68,76
	68,76
	68,76
	68,76

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	48,51
	48,51
	48,51
	48,51
	48,51
	68,07
	68,07
	68,07
	68,07
	68,07

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	45,60
	45,60
	32,70
	32,70
	42,50
	56,36
	56,36
	56,36
	60,86
	65,36


Диаграмма 3.1
[image: ]
Уменьшение присоединенной нагрузки в 2011-2015 году связано с переключением ЦТП № 1,4 котельной № 1 на теплоснабжение от котельной № 4.
В связи с тем, что в 2017-2020 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за счет потребителей, расположенных в мкр. 1,3,3А, будет произведено техническое перевооружение котельной № 1 с заменой основного оборудования.

Таблица 3.2
	Котельная № 2
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	67,08
	67,08
	67,08
	67,08
	67,08
	67,08

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	67,08
	67,08
	67,08
	67,08
	67,08
	67,08

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	21,98
	21,98
	21,98
	21,98
	66,41
	66,41
	66,41
	66,41
	66,41
	66,41

	Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	29,04
	29,04
	29,04
	29,04
	49,54
	69,43
	78,52
	83,32
	91,13
	101,22


Диаграмма 3.2
[image: ]
В связи с тем, что в 2017-2018 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за счет потребителей, расположенных в мкр. 6А, было произведено техническое перевооружение котельной № 2 с заменой основного оборудования на три новых водогрейных котла.


Таблица 3.3
	Котельная № 4
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	14,1
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	14,1
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	14,0
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9
	41,9

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	22,14
	22,14
	22,14
	36,64
	29,55
	24,85
	24,85
	24,85
	41,31
	41,31


Диаграмма 3.3

[image: ]
На котельной № 4 в 2012 году были введены в эксплуатацию три новых котла мощностью 14,1 Гкал/час каждый. Данной мощности будет достаточно для обеспечения качественного теплоснабжения перспективных потребителей, находящихся в зоне действия котельной № 4 к окончанию плинируемого периода.


Таблица 3.4
	Котельная № 5
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	97,6
	97,6

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	97,6
	97,6

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	59,4
	96,6
	96,6

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	78,39
	78,39
	82,24
	87,03
	87,03
	87,03
	91,71
	91,71
	97,43
	97,43


Диаграмма 3.4
[image: ]
По котельной № 5 увеличение присоединенной нагрузки в  период с 2016 года по 2019 год обусловлено вводом новых потребителей. Для покрытия дефицита тепловой энергии планируется капитальный ремонт котлов в 2016-2017 г.г., реконструкция котельной № 5 с вводом двух новых водогрейных котлов в дополнение к существующим.


Таблица 3.5
	Котельная № 6
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	переключение нагрузки
на котельную № 4

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	


Диаграмма 3.5
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По котельной № 6 планируется переключение тепловой нагрузки на котельную № 4 в 2018 году.


Таблица 3.6
	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2024
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	20,16
	20,16
	20,16
	20,16
	20,16
	консервация, переключение потребителей на котельную № 2

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	20,16
	20,16
	20,16
	20,16
	20,16
	

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	19,89
	19,89
	19,89
	19,89
	19,89
	


Диаграмма 3.6[image: ]



Таблица 3.7
	БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	56,55
	56,55
	56,55
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	56,55
	56,55
	56,55
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4
	120,4

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	56,0
	56,0
	56,0
	119,3
	119,3
	119,3
	119,3
	119,3
	119,3
	119,3

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	21,3
	59,0
	59,0
	89,0
	111,7
	126,5
	126,5
	126,5
	126,5
	126,5


Диаграмма 3.7
[image: ]
Значительное увеличение присоединенной нагрузки в 2015-2017 году связано с подключением к системе теплоснабжения новых потребителей, расположенных в мкр. 9-А, 10 и 10А.


Таблица 3.8
	Котельная АО «ВПК НПО машиностроения» - производственно-отопительная
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118
	118

	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	Нетто мощность источника, Гкал/час
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73
	91,73

	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8
	11,0
	11,0
	переключение нагрузки
жилищного фонда


Диаграмма 3.8
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Частично нагрузка с котельной АО «ВПК НПО машиностроения» по жилому фонду была переключена на котельную № 2. В 2017 году Вся нагрузка жилой сферы с Котельной АО «ВПК НПО машиностроения» будет  переключена на Котельную № 2 и Котельную № 4 в 2019 году. К концу плинируемого периода Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только производственной сферы.



В таблице 3.9 представлены мероприятия, реализация которых позволит осуществить планируемое распределению тепловой нагрузки по этапам и к концу планируемого периода между источниками теплоснабжения г. о. Реутов.
Таблица 3.9
	№ п/п
	Мероприятия
	Цель мероприятия
	Условия, необходимые для реализации мероприятия
	Период реализации

	1
	Капитальный ремонт основного оборудования 
(котлы №№ 3,4) 
котельной № 5
	Реконструкция в целях снижения уровня износа существующих объектов
	
	2016-2017 год

	2
	Переключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 7 на котельную № 2
	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации источников теплоснабжения
	Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 2 и № 7
	2017 год

	3
	Техническое перевооружение котельной № 1 с заменой основного оборудования
	Увеличение мощности источника теплоснабжения
	
	2017-2018 год

	4
	Переключение тепловой нагрузки потребителей ЦТП 1,3 котельной НПО Машиностроение на котельную № 2
	Оптимизация системы теплоснабжения
	Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 2 и НПО Машиностроение, проведение тех. перевооружения котельной № 2
	2017 год

	5
	Переключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 6 на котельную № 4
	Оптимизация системы теплоснабжения, вывод из эксплуатации источников теплоснабжения
	Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 4 и № 6
	2018 год

	6
	Переключение тепловой нагрузки потребителей ЦТП 2,4 котельной НПО Машиностроение на котельную № 4
	Оптимизация системы теплоснабжения
	Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 4 и № 6, тепловой сети (закольцовки) между котельными № 6 и НПО Машиностроение
	2019 год

	7
	Реконструкция котельной № 5 с установкой нового основного оборудования
	Увеличение мощности источника теплоснабжения
	Наличие тепловой сети (закольцовки) между котельными № 1 и № 5
	2020 год



В 2016-2017 году на котельной № 5 планируется проведение капитального ремонта основного оборудования для снижения уровня износа существующего источника теплоснабжения.
В 2017 году котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» планируется к консервации, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2. Часть потребителей котельной АО «ВПК НПО машиностроение» будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2.
В 2017-2018 году планируется проведение технического перевооружения котельной № 1 с заменой основного оборудования.
В 2018 году котельная № 6 будет выведена из эксплуатации, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 4.
В 2019 котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только производственной сферы. Нагрузка жилой сферы будет переключена частично на котельную № 2 и котельную № 4.
Планируется увеличение нагрузки на котельной № 5 и БМК – 140 за счет подключения потребителей в микрорайоне 8, 9А, 10, 10 А, на котельных № 1, № 2 и № 4 за счет подключения потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А.



Распределение существующих присоединенных нагрузок представлено на диаграмме 3.9.
Диаграмма 3.9




Распределение присоединенных нагрузок до окончания планируемого периода представлено на диаграмме 3.10.
Диаграмма 3.10


[bookmark: _Toc360712023][bookmark: _Toc364417163]
[bookmark: _Toc381124115][bookmark: _Toc440989698]Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника источников тепловой энергии.
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10
	Марка котла
	Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Котельная № 1 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	7,9
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	6,05
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	7,03
	7,03
	7,03
	7,03
	7,03
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	7,38
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный СТГ«КВ-12,0ГМ»
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	 
	 
	 

	Водогрейный СТГ«КВ-12,0ГМ»
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	10,32
	 
	 
	 

	Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02
	 
	 
	 
	 
	 
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19

	Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02
	 
	 
	 
	 
	 
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19

	Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02
	 
	 
	 
	 
	 
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19

	Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02
	 
	 
	 
	 
	 
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19
	17,19

	Водогрейный ЭНТРОРОС ТТ100-02
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	17,19
	17,19
	17,19

	Котельная № 2 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	 
	 
	 
	 
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	 
	 
	 
	 
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36

	Водогрейный CONDORKESEL HWO1
	 
	 
	 
	 
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36
	22,36




	Марка котла
	Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Котельная № 4 

	Водогрейный LoganoS825L
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	Водогрейный LoganoS825L
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	Водогрейный LoganoS825L
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1
	14,1

	Котельная № 5 

	Водогрейный ПТВМ-30М
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Водогрейный ПТВМ-30М
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Водогрейный ViessmannVitomax 200-LW
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8
	18,8

	Водогрейный ViessmannVitomax 200-LW
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8
	18,8

	Котельная № 6 

	Водогрейный ЗИО – 60
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейный ЗИО – 60
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейный ЗИО – 60
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная № 7 

	Водогрейный ДКВР 10/13
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейный ДКВР 10/13
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	-
	-
	-
	-
	-

	Водогрейный ДКВР 10/13
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	6,72
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная БМК-140 

	КВ-ГМ 23,26-150Н
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	КВ-ГМ 23,26-150Н
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	КВ-ГМ 23,26-150Н
	-
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	КВ-ГМ 23,26-150Н
	-
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	КВ-ГМ 23,26-150Н
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20

	КВ-ГМ 23,26-150Н
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	20
	20
	20
	20

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроения» - производственно-отопительная

	Паровой ДКВР 10/13
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	Паровой ДКВР 10/13
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	Паровой ДКВР 10/13
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	Водогрейный ПТВМ-50
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Водогрейный ПТВМ-50
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30



Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)


Схема теплоснабжения города Реутов Московской области	Страница 39

[bookmark: _Toc360712024][bookmark: _Toc364417164][bookmark: _Toc381124116][bookmark: _Toc440989699]Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc360712025][bookmark: _Toc364417165][bookmark: _Toc381124117]Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования присутствуют на источниках теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой мощности:
- на  базовый год (2016): котельная № 2, котельная № 5.
- к окончанию планируемого периода (2033 год): котельная № 2, котельная № 5, котельная БМК – 140.

[bookmark: _Toc440989700]Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
В таблице 3.11  представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода.
Таблица 3.11

	Наименование источника теплоснабжения
	Существующие собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Перспективные собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч

	Котельная № 1
	0,49
	0,66

	Котельная № 2
	0,22
	0,93

	Котельная № 4
	0,42
	0,40

	Котельная № 5
	0,59
	1,00

	Котельная № 6
	0,01
	отсутствуют

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	0,21
	отсутствуют

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	0,56
	1,50

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	0,26
	не учитывается

	Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России»
	0,004
	0,004

	ИТОГО
	2,76
	4,50


Из таблицы 3.11 видно, что собственные и хозяйственные нужды увеличатся  в общем на 1,74 Гкал/час в связи со значительным приростом присоединенной нагрузки по источникам теплоснабжения (кроме котельной № 4 и ФКУ «ЦОБХР МВД России»)..


[bookmark: _Toc360712026][bookmark: _Toc364417166][bookmark: _Toc381124118][bookmark: _Toc440989701]Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.
[bookmark: _Toc360712027][bookmark: _Toc364417167][bookmark: _Toc381124119]В таблице 3.12 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода.
Таблица 3.12
	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая нетто мощность источника, Гкал/час
	Перспективная нетто мощность источника, Гкал/час

	Котельная № 1
	48,51
	68,07

	Котельная № 2
	21,98
	66,41

	Котельная № 4
	41,88
	41,88

	Котельная № 5
	59,40
	96,62

	Котельная № 6
	2,39
	отсутствует

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	20,74
	отсутствует

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	119,3
	119,3

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	91,73
	не учитывается


Изменение к окончанию планируемого периода нетто мощности источников теплоснабжения г.о. Реутов обусловлено вводом нового оборудования на котельных и увеличением присоединенной нагрузки.










[bookmark: _Toc440989702]Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии  в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.
[bookmark: _Toc360712028][bookmark: _Toc364417168][bookmark: _Toc381124120]В таблице 3.13 представлены потери в тепловой сети по источникам теплоснабжения г.о. Реутов к окончанию планируемого периода.
Таблица 3.13
	Наименование источника теплоснабжения
	Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час
	Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час

	Котельная № 1
	3,50
	6,99

	Котельная № 2
	3,11
	12,96

	Котельная № 4
	3,92
	4,42

	Котельная № 5
	9,31
	10,43

	Котельная № 6
	0,01
	отсутствует

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	2,13
	отсутствует

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	9,53
	13,54

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	2,55
	не учитывается

	Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»
	0,04
	0,04


Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)

Из таблицы  3.13 видно, что потери тепловой энергии к окончанию планируемого периода увеличатся по всем источникам теплоснабжения в связи с увеличением присоединенной нагрузки, а также в связи со строительством новых участков тепловых сетей.
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[bookmark: _Toc440989703]Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc360712029][bookmark: _Toc364417169][bookmark: _Toc381124121][bookmark: _Toc440989704]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2033 год) представлен в таблице 3.14 и на диаграмме 3.11.
Таблица 3.14
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	Собственные нужды, Гкал/час
	Нетто мощность источника, Гкал/час
	Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час
	Потери тепловой мощ-ности, Гкал/час
	Перспективный резерв тепловой мощности источника, Гкал/час
	Резерв в мощности, %

	1
	Котельная № 1
	68,76
	68,76
	0,69
	68,07
	65,36
	6,99
	-4,28
	-6,3

	2
	Котельная № 2
	67,08
	67,08
	0,67
	66,41
	101,22
	10,83
	-45,64
	-68,7

	3
	Котельная № 4
	42,3
	42,3
	0,42
	41,88
	41,31
	4,42
	-3,85
	-9,2

	4
	Котельная № 5
	97,6
	97,6
	1,00
	96,6
	97,43
	10,43
	-11,24
	-11,6

	5
	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	120
	120
	1,1
	118,9
	126,5
	13,54
	-21,12
	-17,4


К окончанию планируемого периода общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 115,36 Гкал/ч, по отношению к уровню 2016 года (316,83 Гкал/час), и составит 432,19 Гкал/час.

Диаграмма 3.11


[bookmark: _Toc360712030][bookmark: _Toc364417170][bookmark: _Toc381124122][bookmark: _Toc440989705] Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 3.15 и на диаграмме 3.12. 
Таблица 3.15
	Наименование источника теплоснабжения
	Присоединенная нагрузка потребителей,
Гкал/час
	Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	

	Котельная № 1
	32,70
	65,36

	Котельная № 2
	29,04
	101,22

	Котельная № 4
	36,64
	41,31

	Котельная № 5
	87,03
	97,43

	Котельная № 6
	2,36
	-

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	19,89
	-

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	89,03
	126,50

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	19,78
	-

	Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»
	0,36
	0,36

	ИТОГО
	316,83
	432,19


Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, и с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон или с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.
Диаграмма 3.12

Самый большой прирост тепловой нагрузки ожидается на котельной № 2 и котельной БМК – 140.  На котельной ФГУ «ЦОБХР МВД России» прирост перспективной тепловой нагрузки не планируется.
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[bookmark: _Toc364417171][bookmark: _Toc381124123][bookmark: _Toc440989706]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
[bookmark: _Toc360712032][bookmark: _Toc364417172][bookmark: _Toc381124124][bookmark: _Toc440989707]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).
Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18). 

[bookmark: _Toc360712033][bookmark: _Toc365448764][bookmark: _Toc381124125]В таблице 4.1 представлены перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения.
Таблица 4.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч

	
	2012 (справочно)
	2013 (справочно)
	2014 (справочно)
	2015
(справочно)
	2016 
(базовый)
	2017
(план)
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Котельная № 1
	1,29
	1,29
	1,09
	1,11
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,72
	1,85

	Котельная № 2
	0,79
	0,79
	0,79
	1,11
	1,52
	2,32
	2,32
	2,32
	2,79
	3,00

	Котельная № 4
	0,76
	0,76
	1,35
	1,43
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,29
	1,29

	Котельная № 5
	2,00
	2,00
	2,21
	2,33
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,33
	2,33

	Котельная № 6
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	переключение нагрузки на котельную № 4

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	консервация, переключение нагрузки на котельную № 2

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	0,77
	0,77
	0,81
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65
	1,65

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	переключение нагрузки
на котельные № 2,4


К окончанию планируемого периода не планируется реконструкция ВПУ  по всем источникам теплоснабжения г.о. Реутов, кроме котельных № 1, № 2 и № 5, по которым будет произведен демонтаж существующей  и установка новой водоподготовительной установки.






[bookmark: _Toc440989708]Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc364417174][bookmark: _Toc381124126]В таблице 4.2 приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных.
Таблица 4.2
	Наименование источника теплоснабжения
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч

	
	2012 (справочно)
	2013 (справочно)
	2014 (справочно)
	2015
(справочно)
	2016 
(базовый)
	2017
(план)
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Котельная № 1
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	Котельная № 2
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	Котельная № 4
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Котельная № 5
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	Котельная № 6
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	переключение нагрузки на котельную № 4

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	консервация, переключение нагрузки на котельную № 2

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	переключение нагрузки
на котельные № 2,4


Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» также предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.
Мощность водоподготовительных установок достаточна для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы к окончанию планируемого периода. При возникновении аварийной ситуации на участке тепловой сети возможно организовать подпитку из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами следующих источников: котельной № 1 и котельной № 4, котельной № 5 и котельной БМК-140, котельной № 1 и котельной № 5.
Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)


Схема теплоснабжения города Реутов Московской области	Страница 49

[bookmark: _Toc440989709]Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc360712035][bookmark: _Toc364417175][bookmark: _Toc381124127][bookmark: _Toc440989710]Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. 
Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки в г. о. Реутов Московской области не планируется. Информация о реконструируемых источниках тепловой энергии представлена в пункте 6.2 данного документа.


[bookmark: _Toc360712036][bookmark: _Toc364417176][bookmark: _Toc381124128][bookmark: _Toc440989711]Предложения по техническому перевооружению, реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

5.2.1. Реконструкция котельной № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Данная котельная введена в эксплуатацию в 1976 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет более 35 лет. Суммарная установленная мощность основного оборудования котельной составляет 60 Гкал/час, располагаемая мощность – 56,53 Гкал/час при этом подключенная тепловая нагрузка потребителей – 64,03  Гкал/час.
Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1490,2 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС; 
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1451 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 40,903 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 11,93 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.
По предоставленным данным, в прилегающем районе к котельной планируется строительство объектов теплопотребления, также имеется возможность переключения тепловой нагрузки от котельной БМК-140, прогнозируемый к окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки составит 8,97 Гкал/ч. 
Резерв тепловой мощности основного оборудования на котельной № 5 отсутствует, имеется высокий износ основного оборудования, соответственно с целью обеспечения тепловой энергией и теплоносителем существующих потребителей и перспективных объектов строительства в период с 2016 по 2017 года планируется проведение капитального ремонта основного оборудования (водогрейных котлов № 3, № 4). Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2016-2018 год. Планируется последующая реконструкция (в 2020 году) данной котельной с установкой дополнительно двух современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый, с увеличением установленной мощности до 94 Гкал/час.
Также на котельной № 5 при реконструкции планируется установка газовой турбины. 
Основные показатели работы котельной № 5:
· Затраты на электроэнергию: 36,039 млн. рублей в год; (структура тарифа на 2014 год).
· Общая нагрузка на ГВС составляет 19,6 Гкал/час.
· Совокупная мощность оборудования составляет 964,7 кВт/ч (по паспорту котельной). 
· Потребление электроэнергии: 8,513 МВт*ч; (структура тарифа на 2014 год).
На котельной № 5 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, микротурбинная установка и газотурбинная установка.
Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2-2,5 (в среднем коэффициент применяется равным 2).
Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной № 5 в электрической энергии, необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной № 5. Учитывая дополнительные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 1-1,2 МВт/час.
Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на котельную № 5 г.о. Реутов составит 58,5 млн. рублей.
Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной электростанции для установки на котельную № 5 г.о Реутов составит 94,5 млн. рублей. Данный вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.
Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой электростанции для установки на котельную № 5 г.о. Реутов составит около 45 млн. рублей.
В качестве примера рассмотрены:
1. Газопоршневая установка GE Jenbacher J 320  с электрической мощностью 1063 кВт, тепловой мощностью 1204 кВт (1,2 Гкал/ч). Габаритные размеры составят 5700*1700*2300 мм. Электрический КПД составляет 40,8%. Расход газа составляет 144210274 нм3/ч.
2. Газотурбинная установка Турбомах Сатурн 20 (Т 1601) с электрической мощностью 1210 кВт, тепловой мощностью около 2420 кВт (2,1 Гкал/ч). Электрический КПД  составляет 24,3 %.
Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной № 5 – 36,039 млн. руб./год срок окупаемости для газопоршневой и газотурбинной установки будет составлять менее 2 лет.
Рекомендуется установить на котельной № 5 газотурбинную установку Турбомах Сатурн, в связи с меньшими капитальными вложениями, а также большей тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.

5.2.2. Реконструкция котельной № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».
Данный вариант реконструкции рассматривается как альтернативный вариант  переоборудованию котельной в ЦТП с теплоснабжением потребителей от котельной № 4.
В связи с высоким тарифом на отпуск тепловой энергии от котельной № 6 потребителям, предлагается проведение реконструкции существующей котельной.
К окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки по данной котельной отсутствует. Реконструкция проводится исходя из существующей величины присоединенной нагрузки, представленной в таблице 5.1. 
Таблица  5.1
	Наименование
источника теплоснабжения
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час
	Резервная тепловая мощность источника, %

	Котельная № 6 до реконструкции
	2,40
	2,453
	2,36
	0,093
	3,8

	Котельная № 6 после реконструкции
	2,58
	2,58
	2,36
	0,22
	8,52


Реконструкция котельной проводится с увеличением установленной мощности до 3 МВт (2,58 Гкал/ч) в связи с необходимостью увеличения существующей резервной тепловой мощности источника. Основным топливом на котельной № 6 после реконструкции остается природный газ. Температурный график не изменяется и остается 95/70 0C.
Реконструкция котельной проводится с полной автоматизацией оборудования, необходимость в присутствии постоянного обслуживающего персонала отсутствует. В связи с этим в структуре тарифа исключаются затраты на оплату труда, а также отчисления от оплаты труда. Изменение потребления топлива (природного газа) обусловлено уменьшением норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии с 157,5 руб./Гкал до 155 руб./Гкал. 











Структура тарифа до и после реконструкции котельной № 6 представлена в таблице 5.2.
Таблица  5.2
	Показатели
	Ед. изм.
	Котельная № 6 до реконструкции
	Котельная № 6 после реконструкции

	Выработано тепловой энергии всего:
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	в виде горячей воды
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	в том числе выработано на:
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	газовом топливе
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	81,17
	81,17

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	612,07
	612,07

	Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:
	Гкал
	6 727,24
	6 727,2 4

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	310,41
	310,41

	соль
	тыс.руб.
	0,00
	0,00

	
	т
	
	0,00

	вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку
	тыс.руб.
	225,75
	225,75

	
	тыс.м3
	6,63
	6,63

	отвод сточных вод
	тыс.руб.
	81,11
	81,11

	
	тыс.м3
	3,68
	3,68

	транспортные расходы по доставке материалов
	тыс.руб.
	
	0,00

	прочие
	тыс.руб.
	3,55
	3,55

	Топливо на технологические цели - всего
	тыс.руб.
	6 495,19
	6 495,19

	в том числе по видам топлива:
	x
	x
	x

	газ
	тыс.руб.
	6 495,19
	6 393,88

	
	тыс.м3
	1168,73
	1 150,50

	Электроэнергия в том числе:
	тыс.руб.
	2674
	2 674,00

	по одноставочному тарифу
	тыс.руб.
	2 674,00
	2 674,00

	
	тыс.кВт.ч
	631,7
	631,70

	Оплата труда всего
	тыс.руб.
	12 099,69
	0,00

	Численность персонала
	чел.
	58
	0,00

	Средний размер зарплаты
	руб.
	17 384,61
	0,00

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	3 629,91
	0,00

	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	164,75
	1 275,00

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	45
	45,00

	Арендная плата
	тыс.руб.
	439,05
	439,05

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	262,27
	262,27

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	388,45
	388,45

	Налоги
	тыс.руб.
	12,58
	12,58

	налог на имущество
	тыс.руб.
	8,28
	8,28

	транспортный налог
	тыс.руб.
	2,5
	2,50

	плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ
	тыс.руб.
	1,81
	1,81

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	26 521,30
	11 800,64

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	3942,38
	1 590,28




	
Показатели
	Ед. изм.
	Котельная № 6 до реконструкции
	Котельная № 6 после реконструкции

	Валовая прибыль - всего, в т.ч.
	тыс.руб.
	1 159,29
	1 159,29

	прибыль на развитие  производства (капитальные вложения)
	тыс.руб.
	452,96
	452,96

	прибыль на социальное развитие
	тыс.руб.
	474,47
	474,47

	налоги, сборы, платежи- всего,  в т.ч.
	тыс.руб.
	231,86
	231,86

	налог на прибыль
	тыс.руб.
	231,86
	231,86

	Необходимая  валовая  выручка
	тыс.руб.
	27 680,59
	12 959,93

	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	4 114,70
	1 926,49


Стоимость реконструкции котельной составит около 25,5 млн. рублей, что сопоставимо с затратами (25,031 млн. рублей) на прокладку участка тепловой сети от котельной № 4 до котельной № 6, переоборудованной в ЦТП. Простой срок окупаемости реконструкции котельной № 6 составит менее 2 лет. Как видно из таблицы 4.4 тариф на отпущенную тепловую энергию сократился в 2 раза и составляет 1926,49 руб./Гкал.
Но в связи с тем, что при переводе потребителей на теплоснабжение от котельной № 4 тариф на отпущенную тепловую энергию будет составлять 1406,45 руб./Гкал, вариант развития схемы теплоснабжения, заключающийся в проведении реконструкции по котельной № 6, не рекомендуется.


[bookmark: _Toc431153447][bookmark: _Toc440989712]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.
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5.3.1. Техническое перевооружение котельной № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
Данная котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет более 45 лет.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 47,67 Гкал/ч.
Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1446,1 руб./Гкал без учета НДС;
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1429 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 16,99  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии по предприятию 40,7166 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 12,77 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %;
- резерв располагаемой мощности источника составляет 2,07 Гкал/ч. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование реконструкции котельной №1
Московская область, г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1 Общие требования к проектированию
1.1 От имени заказчика настоящего строительства получить технические условия ресурсоснабжающих организаций: ЗАО «ЭЛЭКС» (электроснабжение), ООО «Реутовский водоканал» (водоснабжение, водоотведение), ГУП «Мособлгаз».
1.2 Получить технические условия на проектирование раздела ИТМ ГО ЧС в главном управлении МЧС России по Московской области.
1.3 Проектирование выполнить в две стадии: проект «П» (для Мособлгосэкспертизы), рабочая документация «РД» (для строительства).
1.4 Получить положительное заключение проекта реконструкции котельной в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Экспертиза проводится за счет заказчика.
1.5 Получить заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проекту строительства новой дымовой трубы, оплату государственной пошлины за экспертизу проекта осуществляет заказчик.
1.6 Согласовать проект с отделом надзорной деятельности главного управления МЧС России по Московской области г. Реутов.
1.7 Согласовать установку дымовой трубы в Межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта.
1.8 Разработанный раздел «Силовое электрооборудование» (ЭМ) проекта согласовать в Энергонадзоре.
1.9 Перед направлением рабочей документации на экспертизу, согласовать ее с организацией, осуществляющей эксплуатацией тепловых сетей (ЕТО), согласовать рабочую документацию с ресурсоснабжающими организациями.
1.10 Разработанную рабочую документацию в полном составе согласовать с ЕТО, при этом ЕТО в ходе рассмотрения рабочей документации имеет право произвести любые корректировки. Заказчик в свою очередь обязан неукоснительно следовать корректировкам проекта и внести соответствующие изменения в проект.
1.11 Срок ознакомления ЕТО с представленной документацией перед подготовкой замечаний и корректировок составляет 2 месяца.
1.12 Для согласования в ЕТО передается 1 экземпляр проекта в бумажном виде, 1 экземпляр проекта в электронном виде (чертежи в формате DWG, текст в формате DOC). В случае устранения замечаний или корректировки предоставляются дополнительные экземпляры проекты в неограниченном количестве.
1.13 После положительного решения о согласовании проекта ЕТО, заказчик предоставляет 4 экземпляра финальной версии проекта в бумажном виде и 1 экземпляр проекта в электронном виде (чертежи в формате DWG) для проведения последующего строительного надзора за объектом.
1.14 Состав основного комплекта чертежей стадии «П» должен соответствовать  постановлению правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
1.15 Состав основного комплекта чертежей стадии РД:
· архитектурно-строительные решения (АС);
· конструкции металлические (КМ);
· конструкции железобетонные (КЖ);
· тепломеханические решения (ТМ);
· когенерация (КГ);
· отопление и вентиляция (ОВ);
· водоснабжение и канализация (ВК);
· газоснабжение наружное (ГСН);
· газоснабжение внутреннее (ГСВ);
· автоматизация комплексная (АК);
· силовое электрооборудование (ЭМ);
· электроосвещение котельной (ЭО);
· автоматизация тепломеханического оборудования (АТМ);
· автоматизация газоснабжения (АГСВ);
· охранная и пожарная сигнализация (ОПС);
· проект организации строительства (ПОС);
· охрана окружающей среды (ООС);
· дымовая труба – конструкции металлические (КМ);
· дымовая труба – конструкции металлические деталировка (КМД);
· дымовая труба – конструкции металлические расчет (КМР);
· дымовая труба – дымоотводящий ствол (ДС);
· дымовая труба – освещение и молниезащита (ОС);
· дымовая труба – план производства работ (ППР);
· видеонаблюдение (ВД);
· гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГО и ЧС);
· смета на строительно-монтажные работы по реконструкции котельной.
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
1 Характеристика участка
1.1 Участок для строительства находится на территории по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3.
1.2 В настоящее время участок застроен производственным зданием котельной с дымовой трубой, муниципальным гаражом и ЦТП.
1.3 На участке необходимо выполнить топографические, геологические и гидрогеологические изыскания, получить заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по данным изысканиям.
1.4 Разработать сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения реконструируемой котельной к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.
2 Планировочные решения
2.1 В котельном зале запроектировать керамзитобетонную подготовку, гидроизоляцию, цементно-песчаную стяжку пола.
2.2 Финишное покрытие пола в котельном зале выполнить из полиуретана.
2.3 Предусмотреть капитальный ремонт кровли.
2.4 Предусмотреть покраску фасада здания.
2.5 В котельном зале запроектировать витражи из алюминиевого профиля.
2.6 При ремонте кровли использовать материалы компании «ТехноНИКОЛЬ» класса «Бизнес», при гидроизоляции пола использовать материалы компании «ТехноНИКОЛЬ» класса «Премиум».
2.7 Разработать проект планировки территории котельной с устройством асфальтобетонного покрытия и озеленения на всей территории котельной.
3 Дымовая труба
3.1 Запроектировать новую дымовую трубу, газоходы.
3.2 Конструкцию дымовой трубы выполнить каркасную.
3.3 При проектировании новой дымовой трубы выполнить ее из нескольких стволов, причем один ствол дымовой трубы должен присоединяться только к одному котлу. Для когенерационной установки выполнить аналогичное условие.
3.4 Газоотводящие стволы дымовой трубы запроектировать из стеклопластика.
3.5 Высоту дымовой трубы выбрать исходя из перспективной застройки территории 25-ти этажными жилыми домами.
3.6 Запроектировать демонтаж существующей дымовой трубы и газоходов.
4 Капитальный ремонт помещений котельной
4.1 Запроектировать керамзитобетонную подготовку пола, цементно-песчаную стяжку пола.
4.2 Запроектировать огрунтовку стен под шпатлевку, шпатлевание стен.
4.3 Запроектировать оконные и дверные откосы из гипсокартона.
4.4 Запроектировать монтаж плинтусов во всех помещениях, за исключением душевых и санитарных узлов.
4.5 Остальные требования по ремонту помещений приводятся в нижеуказанном перечне.


4.6 
	Наименование помещения
	Площадь помещения, м2
	Проектируемое покрытие пола
	Проектируемое покрытие стен

	Антресоль

	Кабинет службы КИПиА
	18,3
	Ламинат
	Окраска

	Склад электроматериалов
	10,7
	Полиуретан
	Окраска

	Химическая лаборатория
	8,3
	Плитка
	Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску

	Кабинет начальника котельной
	14,6
	Ламинат
	Окраска

	Женская раздевалка
	6,8
	Линолеум
	Окраска

	Душевая женской раздевалки
	2,3
	Плитка
	Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску

	Мужская раздевалка
	10,2+9,3
	Линолеум
	Окраска

	Душевая мужской раздевалки
	2,1
	Плитка
	Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску

	Коридор
	27,5
	Плитка
	Окраска

	1-ый этаж

	Мастерская
	14,4
	Полиуретан
	Окраска

	Склад оборудования и материалов
	10,4
	Полиуретан
	Окраска

	Коридор
	6
	Полиуретан
	Окраска

	Санитарный узел с раковиной и унитазом женский
	
	Плитка
	Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску

	Санитарный узел с раковиной и унитазом мужской
	
	Плитка
	Плиточное покрытие на высоту 1,5 м от пола, остальная поверхность под окраску

	Склад малогабаритного оборудования
	6
	Полиуретан
	Окраска

	Щитовая, трансформаторная 1
	21,3
	Без изменений
	Окраска

	Щитовая, трансформаторная 2
	23
	Без изменений
	Окраска

	Щитовая, трансформаторная 3
	22,6
	Без изменений
	Окраска

	Диспетчерская
	15,9
	Полиуретан
	Без изменений

	Центральный распределительный узел
	
	Полиуретан
	Окраска



4.7 Во всех помещениях, помимо прочего, запроектировать замену окон на пластиковые, профиль Rehau двойной.
4.8 Запроектировать окраску потолков всех помещений.
4.9 Запроектировать замену дверей всех помещений.
4.10 Запроектировать гидроизоляцию пола душевых помещений и санитарных узлов.
4.11 Запроектировать замену всего сантехнического оборудования в котельной.
4.12 Запроектировать замену электропроводки и электроосвещения в помещениях котельной.
4.13 Цвет потолка, стен, а также фактуру пола выбрать по указанию ЕТО.
4.14 Проектом предусмотреть мероприятия, препятствующие обледенению кровли здания.
4.15 При невозможности 100 % размещения электрооборудования в существующем помещении ВРУ-0,4 кВ предусмотреть подготовку (строительство) дополнительного помещения.
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Тепломеханическая часть
1.1 Реконструкция существующей котельной выполняется с целью увеличения тепловой мощности для удовлетворения возросшей тепловой нагрузки северной части города.
1.2 В настоящее время котельная оснащена 4-мя котлами ДКВР 10/13, переведенными в водогрейный режим и 2-мя котлами СТГ жаротрубной конструкции.
1.3 Проект реконструкции должен затрагивать демонтаж существующих котлов и их замену на новые котлы.
1.4 В качестве новых котлов использовать жаротрубные котлы ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт с максимальной температурой теплоносителя на выходе из котла 170 С и условным давлением 16 кгс/см2.
1.5 Реконструкцию котельной запроектировать в 5 очередей.
· 1-ая очередь: демонтаж 4-х котлов ДКВР 10/13, установка 2-х котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт каждый.
· 2-ая очередь: установка 2-х котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт каждый.
· 3-ая очередь: демонтаж 2-х котлов СТГ, установка 1-го котла ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт.
· 4-ая очередь: установка 1-го котла ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной производительностью 20000 кВт.
· 5-ая очередь: монтаж 2-х когенерационных установок (ГПУ).
1.6 После реконструкции мощность котельной должна составлять 120 МВт.
1.7 В качестве горелок использовать продукцию фирмы «ELCO». Использовать моноблочные модулируемые горелки фирмы «ELCO» с электронным регулированием соотношения топливной смеси (газ/воздух), с возможностью частотного регулирования работы электродвигателя  вентилятора, а также с модулем оптимизации по остаточному кислороду в уходящих дымовых газах.
1.8 Котельная по назначению относится к отопительной котельной первой категории.
1.9 Род сжигаемого топлива: природный газ, резервное топливо отсутствует.
1.10 Выполнить независимый от сети контур теплоносителя, циркулирующего непосредственно через котлы, с использованием пластинчатых теплообменников.
1.11 При проектировании количество пластинчатых теплообменников независимого контура выбрать таким образом, чтобы на один котел приходилось по два теплообменника.
1.12 Запас поверхности пластинчатых теплообменников принять 50%, наибольшая потеря давления в теплообменниках должна составлять не более 3 м.вод.ст.
1.13 Предусмотреть 100% резервирование теплообменников.
1.14 В контуре котлов установить установку по поддержанию давления с баками соответствующего объема.
1.15 Температурный график тепловой сети 130-70 °С (при температуре наружного воздуха -28 °С), «срезка» температурного графика осуществляется при -0,4 °С (70-45 °С).
1.16 [bookmark: _Ref298862719][bookmark: _Ref375817537][bookmark: _Ref298862725]В проекте использовать следующее оборудование: 
- насосы фирмы Grundfos, 
- регулятор перепада давления фирмы Danfoss, 
- запорную арматуру – фланцевые полнопроходные шаровые краны (краны с условным диаметром 200 мм и более оборудовать редукторами) «КМС», 
- жидкостные термометры серии ТТЖ (термометр технический жидкостной (керосин) ТТЖ-М с защитной металлической оправой и гильзой),
- манометры - серии 10 тип ТМ производства «РОСМА» или «BD», 
- теплообменники «Ридан» (разборные), 
- регулирующие клапаны «Schneider Electric», 
- установку по поддержанию давления «Reflex».
1.17 Трубопроводы условным диаметром более 40 мм выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, условным диаметром не более 40 мм из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75.
1.18 Вводную запорную арматуру в ЦРУ оборудовать электроприводами.
1.19 Оборудовать предохранительные клапаны дренажными трубопроводами, слив дренажного трубопровода должен быть расположен ниже уровня решетки дренажного приямка, чтобы исключить ожоги у обслуживающего персонала.
1.20 [bookmark: _Ref413344045]Использовать теплоизоляцию из базальтового волокна, в качестве покровного слоя применить цилиндры из листового алюминия толщиной не менее 0,9 мм.
1.21 Выполнить поверочный расчет существующих газоходов и дымовой трубы. Определить, на какой очередности строительства пригодно использовать существующую дымовую трубу.
1.22 При выборе сетевых насосов предусмотреть 100% резервирования насосов, аналогично для любого насосного оборудования.
1.23 Предусмотреть работу сетевых насосов и технологической схемы котельной на текущие параметры: расход 800…1200 т/ч, давление P1=6 кгс/см2, P2=3,2 кгс/см2 (отопительный период), расход 500…600 т/ч, давление P1=5 кгс/см2, P2=3 кгс/см2 (неотопительный период).
1.24 Предусмотреть работу сетевых насосов и технологической схемы котельной на перспективные параметры: расход 3000 т/ч, давление P1=16 кгс/см2, P2=3 кгс/см2 (отопительный период).
1.25 Установку сетевых насосов предназначенных для 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой очереди реконструкции установить сразу в 1-ую очередь реконструкции.
1.26 В проекте предусмотреть 100%-е резервирование всего насосного оборудования, установленного в котельной.
1.27 Теплообменники независимого контура котлов, предназначенные для 1-ой, 2-ой очереди установить в 1-ую очередь реконструкции. Предусмотреть работу котлов СТГ на тепловую сеть через теплообменники (временные теплообменники).
1.28 Предусмотреть специализированные подъемные устройства и площадки для эксплуатации и обслуживания всего котельного оборудования: котлов, теплообменников, насосов, калориферов и т.д.
1.29 Разработать технические решения по аварийному сбросу теплоносителя из тепловой сети и котлового контура.
1.30 Запроектировать узел учета теплоносителя на следующих трубопроводах:
- подача водопроводной воды на установку химводоподготовки, подпитка сетевого контура, подпитка котлового контура;
· трубопроводы сетевого теплоносителя и подпитки сетевого контура;
· трубопроводы каждого котла в отдельности и подпитка на котловый контур;
· в распределительном узле: на каждое направление (на котельную № 4, на ЦТП №№ 2,5,6, на ЦТП № 3) в отдельности.
1.31.  Выполнить расчет трубопроводов на прочность.
2 Водоподготовка
2.1 Реализовать схему химводоподготовки, состоящую из двух-ступенчатого Na-катионирования и комплексонной обработки химочищенной воды, что позволит удовлетворить требованиям к качеству сетевой воды и подпиточной воды согласно «Правил устройства и безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов». Реализовать схему химводоподготовки с использованием автоматизированной технологической установки (без использования ручного труда).
2.2 Исходные данные: источник водоснабжения - городской водопровод. Основные показатели водопроводной воды: общая жесткость 3800-7500 мкг-экв/л, рН 7,0 ед.рН, содержание соединений железа – 6,0 мг/л.
2.3 Установка водоумягчения. 
1 ступень (подпитка сетевого контура) – автоматическая установка умягчения непрерывного действия (дуплекс) Аквафлоу SF850/2-39 производства «Водэко» номинальной производительностью 21,3 м3/час – 2 шт., подключенные параллельно (1 рабочая, 1 резервная). 
2 ступень  (подпитка котлового контура, после установки 1 ступени) – автоматическая установка умягчения периодического действия (симплекс) Аквафлоу SF125/77 производства «Водэко» номинальной производительностью 3,2 м3/час – 1 шт.
2.4 Комплексонная обработка.
Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление растворенного кислорода в подпиточной воде сетевого контура) Аквафлоу DC-SP 6651 производства «Водэко» – 1 шт.
Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление растворенного кислорода в подпиточной воде котлового контура) Аквафлоу DC-SP 6251 производства «Водэко» – 1 шт.
Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление свободной углекислоты и корректировка рН в подпиточной воде котлового контура) Аквафлоу DC-SP 6252 производства «Водэко» – 1 шт.
2.5 Предусмотреть установку пробоотборников с учетом требований Р 51592-2000. Для отбора проб горячей воды на пробоотборниках должны быть установлены змеевиковые холодильники для охлаждения воды. Линии отбора проб и поверхности охлаждения холодильников должны быть выполнены из нержавеющей стали.
2.6 Трубопроводы системы ХВО выполнить из нержавеющей стали.
КОГЕНЕРАЦИЯ
1 Запроектировать комбинированную генерацию электроэнергии и тепла в двух когенерационных установках (топливо – природный газ), распределение электрической нагрузки между установками 50% на 50%.
2 Сумма электрической мощности когенерационных установок должна быть выбрана с 30-ти  % запасом от  суммарной рабочей мощности электрооборудования котельной.
3 Установку выбрать среди ассортимента фирмы «Sokratherm» уличного исполнения.
4 Предусмотреть меры по снижению уровня шума до значений, соответствующих санитарным нормам на территории жилого микрорайона.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 Отопление
1.1 Выполнить реконструкцию системы отопления котельной в котельной зале и помещениях котельной.
1.2 В котельном зале систему отопления выполнить из гладких регистров отопления, в остальных помещениях в качестве отопительных приборов использовать биметаллические радиаторы.
1.3 Систему отопления выполнить двухтрубной.
1.4 Оснастить биметаллические радиаторы терморегуляторами и запорной арматурой типа шаровой кран.
1.5 Систему отопления котельной присоединить к тепловой сети через независимый контур (пластинчатый теплообменник) в соответствии с графиком 95-70 °С.
1.6 Предусмотреть присоединение системы отопления муниципального гаража на территории котельной через системы отопления котельной по графику 95-70 °С.
2 Вентиляция
2.1 Выполнить систему вентиляции в котельном зале.
2.2 Вентиляцию выполнить совместно с системой отопления: распределить необходимую тепловую нагрузку для теплоснабжения здания между системой отопления и вентиляции.
2.3 Приточная вентиляция проектируется с механическим побуждением с использованием водяных калориферов.
2.4 Вытяжку осуществлять через дефлекторы, установленные на крыше здания.
2.5 Установить не менее шести калориферов по периметру котельного зала без использования воздуховодов на напорной стороне.
2.6 Присоединение системы вентиляции выполнить через независимый контур (пластинчатый теплообменник).
3 Горячее водоснабжение
3.1 Выполнить реконструкцию системы горячего водоснабжения в помещениях котельной.
3.2 Для подачи горячей воды ко всем точкам водоразбора использовать циркуляционную схему горячего водоснабжения.
3.3 Подогрев воды для хозяйственных нужд осуществлять в пластинчатом теплообменнике, оснащенным регулятором температуры прямого действия.
3.4 Реализовать учет горячей воды, поступающей для хозяйственных нужд.
3.5 Запроектировать электрический емкостной водоподогреватель для водоснабжения в период остановки котельной (без циркуляции).
3.6 Трубопроводы системы ГВС выполнить из нержавеющей стали.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСТОКИ
1 Водоснабжение и канализация
1.1 Реализовать учет объема водопроводной воды, поступившей в котельную, в соответствии с техническими условиями ООО «Реутовский водоканал».
1.2 При проектировании выполнить требования технических условий ООО «Реутовский водоканал».
1.3 Выполнить реконструкцию системы холодного водоснабжения котельной в котельном зале и помещениях котельной.
1.4 В душевых заменить трапы на душевые кабины.
1.5 Заменить раковины и унитазы в санитарных узлах.
2 Водостоки (ливневая, дренажная канализация)
2.1 Обеспечить отвод производственных сточных вод.
2.2 Все производственные сточные воды котельной являются условно чистыми.
2.3 Предусмотреть устройство для расхолаживания производственных сточных вод.
2.4 В случае если из приямка не удается реализовать самотечный отвод дренажных вод, установить погружные насосы «Grundfos» «Unilift» в такой приямок, выполнить напорный дренажный трубопровод до места, где самотечный слив возможен.
2.5 В приямки глубиной более 0,5 м предусмотреть лестницу.
2.6 Спускные трубопроводы выполнить с устройством разрыва струи для визуального определения опорожнения трубопроводов или резервуаров.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
1 Выполнить расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива для теплоснабжения возросшего числа абонентов котельной.
2 Запроектировать узел учета газопотребления. Предусмотреть общий узел учета потребления газа, а также на каждый котел и ГПУ отдельно.
3 Оснастить каждый котел отдельным регулятором давления газа.
4 В качестве газового оборудования использовать продукцию фирмы «Madas», за исключением газовых счетчиков.
5 При выборе оборудования в разделе «Газоснабжение» руководствоваться техническими условиями ГУП «Мособлгаз».
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1 Общие требования к проектированию
1.1 При проектировании учесть требования действующих норм, правил и государственных стандартов, в частности ПУЭ, ПЭЭП, МПЭЭП.
1.2 Состав раздела: 
а) ЭМ (электроснабжение, освещение, молнезащита, заземление), 
б) Узел учета электрической энергии,
в) Подключение резервного источника электроснабжения (дизель-генератора).

2 Задачи проектирования
2.1 Провести светотехнический расчет для зала котельной, помещений и ВРУ, выбрать марку  светодиодных светильников, определить необходимое количество светильников, их расположение. Провести светотехнический расчет для наружного освещения территории котельной. Для наружного освещения применить светодиодные прожектора. Предусмотреть три вида управления светильниками внутреннего и наружного освещения (местное; автоматическое по расписанию/либо по уровню освещенности; оператором).
2.2 Предусмотреть рабочее и аварийное освещение зала котельной и ВРУ светодиодными светильниками. Предусмотреть возможность подключения ремонтного освещения.
2.3 Аварийные светильники предусмотреть со встроенным аккумулятором.
2.4 Использовать частотные преобразователи марки «Emotron» для  электродвигателей, задействованных в технологическом процессе работы котельной. Предусмотреть запас частотного преобразователя по мощности, для чего выбрав мощность частотного преобразователя на 1-у ступень выше мощности  управляемого агрегата.
2.5 Марки электрических кабелей и электроаппаратов выбрать с учетом категорийности
помещений, условиями среды и противопожарными требованиями.
2.6 Выбрать УЗО, предназначенных для питания бытовых розеток.
2.7 Использовать счетчик электроэнергии совместимые с АСКУЭ «SMART IMS» («Матрица»).
2.8 Предусмотреть меры по компенсации реактивной мощности с использованием оборудования серии Legrand Alpimatic M/DISJ.
2.9 Для части потребителей 1 категории надежности электроснабжения, предусмотреть монтаж АВР с электрической и механической блокировкой.
2.10 Выполнить схему системы уравнивания электрических потенциалов.
2.11 Выполнить видимый контур заземления.
2.12 Предусмотреть молниезащиту здания котельной согласно РД 34.21.122-87.
2.13 Предусмотреть независимое резервное питание от когенерационной установки и дизель-генератора в случае отключения основного электропитания котельной, с возможностью запуска когенерационной установки и дизель-генератора в автоматическом и ручном режимах. Предусмотреть возможность работы энергоблоков в параллельном режиме. Один энергоблок когенерационной установки – основной, второй блок установки – дополнительный. Пуск в работу дополнительного энергоблока осуществляется в автоматическом режиме при увеличении нагрузки на основной энергоблок. Суммарную мощность дизель-генераторной установки, состоящей из 2-х энергоблоков, необходимо выбрать с учетом работы электрооборудования котельной в обычном режиме при оптимальной загрузке резервного источника электроэнергии (75%). Предусмотреть возможность работы энергоблоков в параллельном режиме. Один энергоблок дизель-генераторной установки – основной, второй блок установки – дополнительный. Пуск в работу дополнительного энергоблока осуществляется в автоматическом режиме при увеличении нагрузки на основной энергоблок. Предусмотреть меры, препятствующие включению когенерационной установки  и дизель-генератора (ДГУ) на параллельную работу с сетями ЗАО «ЭЛЕКС». АВР предусмотреть с механической и электрической блокировкой контактов. Схему АВР дополнительно согласовать с ЗАО «ЭЛЕКС».
2.14 Оборудование для ВРУ-0,4 использовать фирмы-производителя ABB. Автоматические выключатели вводов, секционный выключатель серии Masterpact NW20, автомат питания от когенерационной установки и ДГУ серии Masterpact NW12. Подобрать линейные автоматические выключатели производителя АВВ (серии NSX, NSX microlodgic, T6S, T7S с электроприводом), магнитные пускатели применить марки АВВ. Шкафы вводные, секционные и распределительные выбрать из серии Rittal. . Дополнительные параметры технологического оборудования  ВРУ-0,4 кВ согласовать с заказчиком.
2.15 На вводные панели ВРУ установить интегральные измерители, обеспечивающие съем следующих параметров: мощность активная, мощность реактивная, токи по фазам, напряжение между фазами, срабатывание АВР при аварии (КЗ на шинах), срабатывание защиты вводных и секционных автоматических выключателей, контроль работы установки компенсации реактивной мощности (УКРМ).
Предусмотреть световую сигнализацию состояния коммутационных аппаратов ВРУ.
2.16 Управление вводными автоматическими выключателями и межсекционным автоматическим выключателем ВРУ-0,4 кВ выполнить на базе контроллера с возможностью управления с ключа режима работы – «Автоматическое/Ручное».
2.17 Предоставить подробное описание алгоритма работы в штатном и аварийном режиме  когенерационной установки, дизель-генератора (ДГУ) и вводного распределительного устройства 0,4кВ (ВРУ). 
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
1 Реализовать передачу данных внутри котельной по проводному каналу Ethernet.
2 Определить место размещения шкафа с сетевым оборудованием.
3 Проложить линии Ethernet связи от шкафа с сетевым оборудованием до помещений котельной (кабинет начальника котельной, операторской, КИПиА, шкафа автоматики).
4 В каждом помещении установить по 2 розетки для Ethernet кабеля с разъемом RJ-45.
5 В каждом помещении установить телефонные розетки.
6 Выполнить присоединение здания котельной к телефонной линии.
7 Выполнить присоединение к сети Ethernet провайдера «Реутов Телеком».
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
1 Автоматика котельной  должна обеспечивать работу систем котлового, горелочного, вспомогательного оборудования без вмешательства обслуживающего персонала.
2 Работа всех систем должна осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах.
3 Систему автоматики безопасности котельного оборудования, систему автоматики котлового и  вспомогательного оборудования выполнить с использованием контроллеров AS SmartStruxure и оборудования производства Schneider Electric.
4 Для организации управления и диспетчерского контроля за состоянием котельного оборудования, использовать программное обеспечение компании Schneider Electric –StruxureWare.
5 В качестве узла учета теплоносителя и тепловой энергии использовать продукцию фирмы ЗАО «Интелприбор», за исключением учета сетевой воды (на выходе из котельной), в узле учета сетевой воды использовать продукцию фирмы «Энконт».
6 При выборе диаметра расходомера удельные гидравлические потери при пропуске расчетного расхода не должны превышать 400 Па/м.
7 Регулирование параметров теплоснабжения должно осуществляться автоматически по погодозависимому  программируемому графику. 
8 Выполнить вывод сигналов о работе или аварии котельного оборудования (горелок, насосов, исполнительных механизмов, датчиков) на мнемосхему на ПК оператора и сигнализацию по параметрам на щит в операторской.
9 Выполнить общую и поагрегатные мнемосхемы  котельной на ПК оператора с использованием графического редактора TGML с выводом всех регистрируемых параметров,  состояния агрегатов, уставок по параметрам настройки с возможностью их изменения и управления оборудованием непосредственно с ПК оператора.
10 Обеспечить возможность контроля, диспетчеризации и архивации на ПК оператора следующих параметров котельной: 
· Давление воды на входе в котел.
· Давление воды на выходе из котла.
· Давление воды на входе сети.
· Давление воды на выходе сети.
· Давление общего газа.
· Давление общего газа, перед газовыми блоками.
· Давление газа перед горелками.
· Давление общего воздуха, после вентилятора.
· Давление воздуха перед горелками.
· Температура воды на входе в котел.
· Температура воды на выходе из котла.
· Температура воды на входе сети.
· Температура воды на выходе сети.
· Температура уходящих газов.
· Расход потребленного котлом газа.
· Расход воды через котел.
· Содержание О2  в уходящих газах.
· Содержание оксида углерода NОx  в уходящих газах.
· Содержание метана CH4 в уходящих газах.
· Коэффициент избытка воздуха .
· Подпитки внешнего контура в реальном времени.
· Перепад давления на каждом насосе.
· Значения  заданий  на ЧРП насосов.
11 Для автоматики насосного оборудования:
· предусмотреть использование ЧРП для каждого насоса с возможностью как автоматического по заданию контроллера, так и местного регулирования частоты.
· предусмотреть возможность включения насосов в обход ЧРП. ЧРП выбрать на номинал выше потребляемой мощности насосного оборудования.
· предусмотреть автоматическое включение резервного насоса при любой аварии рабочего.
· предусмотреть  автоматическое выключение насосов при падении давления ниже уставки по защите от сухого хода.
· на каждом насосе предусмотреть установку реле перепада давления с выводом сигнала на пульт диспетчера.
12 Выполнить автоматизацию системы подпитки сети с использованием насосного оборудования с ЧРП. Регулировку давления в сети контролировать по датчику давления в обратном трубопроводе с уставками на контроллере AS SmartStruxure.
13 Использовать расходомер узла учета подпитки с аналоговым выходом для включения в систему диспетчеризации и вывода параметров on-line.
14 Подключить к ПК оператора систему управления водоподготовительной установкой с выводом текущих параметров, их регистрацией и архивированием.
15 Реализовать автоматический мониторинг качества горения путем установки стационарного газоанализатора.
16 По автоматическому регулированию соотношения газ-воздух выполнить автоматизацию процесса горения с корректировкой по показаниям газоанализатора отходящих газов.
ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 Пожарную сигнализацию выполнить на базе оборудования НПО «Болид» ИСО Орион.
2 Линии связи выполнить проводными.
3 Предусмотреть диспетчеризацию пожарной сигнализации на контроллер AS SmartStruxure.
4 В систему охранно-пожарной сигнализации установить блок связи GSM с пожарной диспетчерской.
5 Установить пульт управления охранно-пожарной сигнализацией в операторской.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 Срок хранения данных – 3 месяца (90 суток).
2 В проекте вне котельной зала использовать антивандальные погодозащищенные IP видеокамеры Beward с инфракрасной подсветкой.
3 В котельном зале использовать IP видеокамеры Beward в купольном исполнении.
4 Камеры установить по направлению на основное оборудование, вход в котельную, ЦРУ, на аварийные выходы, въездные ворота, на котлы, узлы учета, теплообменники, ГРУ, насосы и т.д.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1 Пожарная охрана
1.1 Выдержать противопожарные расстояния между зданиями и строениями  в соответствии с требованиями ФЗ № 123 «Технический регламент в области пожарной безопасности».
1.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
1.3 Выполнить внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями  СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».
1.4 Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями  СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".
1.5 Выполнить систему оповещения и эвакуации людей при пожаре в соответствии с СП 4.13130.2009.
1.6 В помещении электрощитовых, помещении ГРУ предусмотреть установку противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее 30 мин.
2 Гражданская оборона
2.1 Выполнить систему оповещения сигналов гражданской обороны (сирена), подключить ее к общегородской сети.
3 Состав раздела инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС
3.1 Исходные данные для разработки раздела
3.2 Краткая характеристика района строительства
3.3 Краткая характеристика объекта
3.4 Проектные решения по ГО:
3.5 Категория объекта.
3.6 Границы зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.
3.7 Обоснование сокращения или прекращения деятельности объекта в военное время.
3.8 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.
3.9 Решения по безаварийной остановке процессов транспортировки природного газа по сети газораспределения.
3.10 Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования.
3.11 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ.
3.12 Светомаскировочные мероприятия.
3.13 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера
3.14 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий в котельной и снижению их тяжести.
3.15 Характеристика опасного вещества, транспортируемого по сети газораспределения
3.16 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях
3.17 Сведения об аварийно-спасательной службе (АСС), которая обслуживает котельную.
3.18 Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на котельной и сетях газораспределения.
3.19 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ.
3.20 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций.
3.21 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ.
3.22  Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности.
3.23 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций, а также безаварийной остановки процесса транспортировки природного газа.
3.24 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи.	
3.25 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на котельной.
3.26 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность котельной.
3.27 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС.
3.28 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории котельной, беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий.
3.29 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО).
3.30 Проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.
3.31 Оценка интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их опасности.
3.32 Мероприятия по инженерной защите территории котельной, здания, сетей инженерно-технического обеспечения от опасных природных и техногенных процессов.
3.33 Мероприятия по молниезащите и заземлению.
3.34 Описание и характеристики мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера.
3.35 Дополнительные требования.
3.36 Графическая часть: лист 1: Ситуационный план противопожарной защиты (при наличии этих систем), лист 2: Ситуационный план с указанием места размещения котельной, опасных производственных объектов, которые могут оказать опасное воздействие на котельную, путей подъезда к площадке пожарной техники, места размещения источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (естественные и искусственные водоемы, внутренний и наружный водопроводы и т.д.); лист 3: Структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии этих систем).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды с целью оценки влияния объекта на состояние окружающей среды (охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование водных ресурсов, физические факторы воздействия, контроль за промышленными отходами, охрана почв и растительности, планируемые мероприятия по охране окружающей среды).

5.3.2. Техническое перевооружение котельной № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
На котельной № 2 в 2016 году было завершено техническое перевооружение. 
Установка газотурбинного оборудования на котельной №2 планируется в 2018 году На котельной № 2 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, микротурбинная установка и газотурбинная установка.
Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2-2,5 (в среднем коэффициент применяется равным 2).
Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной № 2 в электрической энергии, необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной № 2. Учитывая дополнительные перспективные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 0,8-0,9 МВт/час.
Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на котельную № 2 г.о. Реутов составит 49,725  млн. рублей.
Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной электростанции для установки на котельную № 1 г.о Реутов составит 89,25 млн. рублей. Данный вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.
Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой электростанции для установки на котельную № 2 г.о. Реутов составит около 38,25 млн. рублей.
В качестве примера рассмотрены:
Газопоршневая установка TCG  с электрической мощностью 800 кВт. Среднее эффективное давление 18,9 Бар. Электрический КПД составляет 42,3%, тепловой КПД 45,2 %. 
Газотурбинная установка Caterpillar C – 32 мощностью 880 кВт. Номинальная частота 50 Гц.  
Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной № 2 – 10,171 млн. руб./год срок окупаемости для газопоршневой электростанции составит порядка 5 лет, а для газотурбинной установки менее 4 лет.
Рекомендуется  установить на котельной № 2 газотурбинную установку Caterpillar C, в связи с меньшими капитальными вложениями, меньшим сроком окупаемости, а также большей тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.
.
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5.4.1. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе котельной № 4 и котельной № 6                  ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Оба указанных источника находятся в непосредственной близости друг от друга. 
На рассматриваемой котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы оборудования составляет 3 года. 
Располагаемая мощность источника в 2014 году составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час.
Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС. 
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.
- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч.
Котельная № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» введена в эксплуатацию в 1998 году. Располагаемая тепловая мощность основного оборудования источника составляет 0,96 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей – 2,36 Гкал/час.
 Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы котельной № 6: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 3942,38 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС; 
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1575 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 85,128 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 45,62 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %;
- резерв располагаемой мощности источника составляет 3,8% или 0,093 Гкал/ч;
- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 178 кг.у.т./Гкал.
Перевод потребителей на котельную № 4 позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения. 
Рекомендация по выбору варианта оптимизации схемы теплоснабжения в зоне действия котельной № 6 рассмотрена в пункте 4.2 данного документа.
Анализируя фактическую схему теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономические показатели работы источников, предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района путем строительства и реконструкции участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения тепловой энергией потребителей, находящихся в зоне действия котельной № 6, от котельной № 4.
Данное мероприятие является частью оптимизации схемы теплоснабжения в районе котельной № 2, котельной № 4, котельной АО «ВПК «НПО машиностроение». Тепловая сеть от тепловой камеры у ЦТП № 3 котельной № 4 до котельной № 6 (канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 327,4 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 313,5 м, 2Ду159х5,0-ППУ-ПЭ - 13,9 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК") является 1 этапом строительства закольцовки котельных № 4 и АО «ВПК «НПО машиностроение». Строительство данного участка тепловой сети стоимостью 64969 тыс. руб. запланировано на 2017 год.
5.4.2. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 4 и Котельной АО «ВПК «НПО машиностроение»
В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 3 источника теплоснабжения – котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная АО «ВПК «НПО машиностроение». 
В 2016 году проведено техническое перевооружение Котельной № 2, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет 1 год.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 67,7 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 20,45 Гкал/час.
Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1628,15 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС; 
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1438 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,53  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 14,66 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.
На котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы оборудования составляет 3 года. 
Располагаемая мощность источника в 2013 году составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час.
Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС. 
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.
- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч.
Располагаемая  мощность на котельной АО «ВПК «НПО машиностроение»  составляет 92 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 19,78 Гкал/час.
Основные фактические (за 2014 год) технико-экономические показатели работы источника: 
- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1022,41 руб./Гкал без учета НДС.
- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,138 тыс.м3/Гкал;
- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 26,066 кВт*ч/Гкал;
- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 6,197 % .
- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 162,8, кг.у.т./Гкал.
В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района следующим образом: 
1. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых:
- для перевода части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 1,  ЦТП № 3) на котельную № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»: 
Тепловая сеть от проектируемой тепловой камеры на сетях котельной № 2 до проектируемой тепловой камеры на сетях котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» у ТК 6-26. 
Первый этап строительства  - Прокладка тепловой сети 2Ду350 от проектируемой тепловой камеры котельной 2 в сторону проектируемой тепловой камеры на сетях котельной АО ВПК "НПО машиностроение" длиной 253 метра, от точки 1 до точки 14 (в рамках инвестиционной программы на 2014 год). В 2017 году был произведен перевод части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 1,  ЦТП № 3) на котельную № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».
 Второй этап строительства  - Прокладка тепловой сети 2Ду350 от врезки в существующую т/трассу от котельной № 2 (т. 14) до проектируемой ТК у точки присоединения к т/сети котельной АО "ВПК НПО машиностроение" (т. 28) длиной 251,5 метров (в рамках инвестиционной программы на 2015 год).
Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2014, 2015 год.
- для перевода части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 2,  ЦТП № 4) на котельную № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».
1 этап (2017 год): Прокладка тепловой сети  от ТК у ЦТП № 3 котельной № 4 до котельной № 6, канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 327,4 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 313,5 м, 2Ду159х5,0-ППУ-ПЭ - 13,9 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК".
2 этап (2018 год): Прокладка тепловой сети  от котельной № 6 до тепловой камеры ТК 6-26 у ЦТП 2 котельной АО "ВПК "НПО машиностроение", канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 356,5 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 356,5 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК".
Строительство данных участков тепловой сети стоимостью 132 926 тыс. руб. запланировано на 2017-2018 год. Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2016-2018 год. 
2. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения надежного теплоснабжения конечных потребителей всего рассматриваемого района. 
Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» рекомендуется по следующим причинам:
1. Отсутствие качественного теплоснабжения потребителей от данной котельной, в частности от ЦТП № 1 (результаты выполненных теплогидравлических расчетов представлены в приложении Б к Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о. Реутов).
2. Несоблюдение (невыдерживание) установленного температурного графика на котельной АО «ВПК «НПО машиностроение».
3. Приоритетность загрузки муниципальных источников теплоснабжения..


5.4.3. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз»
В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 2 источника теплоснабжения – котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз».
В 2016 году проведено техническое перевооружение Котельной № 2, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет 1 год..  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 67,7 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 49,54 Гкал/час.
Котельная № 7 введена в эксплуатацию в 1974 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника превышает 40 лет.  Располагаемая  мощность на котельной № 7 составляет 21,0 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 19,78 Гкал/час. Резерв мощности отсутствует. 
В 2016 году проведено строительство тепловой сети (закольцовки котельной № 2 и котельной № 7). Схема перевода потребителей Котельной №7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжения от Котельной №2 представлена в пункте 2.1 данного документа.
В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района следующим образом: 
1. Завершить техническое перевооружение котельной № 2 для обеспечения тепловой энергией и теплоносителем существующих потребителей, а также потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз».
2.Котельную № 7 АО «Мособлэнергогаз» законсервировать, потребителей переключить на теплоснабжение от Котельной №2.
Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» рекомендуется по следующим причинам:

1. Отсутствие резерва тепловой мощности на Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз», что сказывается на надежности теплоснабжения.
2. Снижение себестоимости отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения.
3. При переводе потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжение от Котельной №2 произойдет снижение роста тарифа для конечного потребителя порядка 1%. Расчет роста тарифа представлен в таблицах 5.1.1-5.1.2. В таблице 5.1.2 представлен расчет тарифа при переводе потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжение от Котельной №2. В таблице 5.1.1 представлен расчет тарифа при существующей ситуации в системе теплоснабжения г.о. Реутов.  
Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2015 год)
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Таблица 5.2.1
	Показатели
	Ед.изм.
	Факт 2015
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.01.2016
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.07.2016
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.01.2017
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.07.2017
	Предложение Организации                                                           с 01.01.2017
	Предложение Организации                                                           с 01.07.2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии:
	Гкал
	461 331,6
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	420 262,7
	420 262,7

	в виде горячей воды,
	Гкал
	461 331,6
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	420 262,7
	420 262,7

	в виде пара,
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	на газовом топливе
	Гкал
	461 331,6
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	420 262,7
	420 262,7

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	4 124,5
	4 343,9
	4 343,9
	4 343,9
	4 343,9
	3 496,6
	3 496,6

	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	259 909,5
	330 572,3
	330 572,3
	330 572,3
	330 572,3
	300 938,9
	300 938,9

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	70 574,2
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9

	Отпущено тепловой энергии:
	Гкал
	646 542,4
	739 401,3
	739 401,3
	739 401,3
	739 401,3
	666 022,2
	666 022,2

	организациям-перепродавцам тепловой энергии
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджетным организациям
	Гкал
	33 564,8
	41 850,1
	41 850,1
	41 850,1
	41 850,1
	37 086,6
	37 086,6

	жилищным организациям
	Гкал
	546 285,8
	578 137,9
	578 137,9
	578 137,9
	578 137,9
	526 088,8
	526 088,8

	прочим потребителям
	Гкал
	66 240,3
	118 895,7
	118 895,7
	118 895,7
	118 895,7
	102 387,8
	102 387,8

	собственное производство
	Гкал
	451,5
	517,6
	517,6
	517,6
	517,6
	459,0
	459,0

	Расходы
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	х
	х

	Операционные расходы
	тыс.руб.
	220 290,6
	185 766,5
	189 577,5
	189 577,5
	198 969,4
	241 970,8
	256 489,1

	Материалы на химводоочистку
	тыс.руб.
	1 833,7
	1 847,8
	1 966,2
	1 966,2
	2 063,3
	1 833,8
	1 943,8

	соль
	тыс.руб.
	1 636,5
	1 668,8
	1 775,7
	1 775,7
	1 863,4
	1 636,6
	1 734,8

	
	тыс.т
	162,1
	165,3
	165,3
	165,3
	165,3
	162,1
	162,1

	спирт
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	л
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	прочие
	тыс.руб.
	197,2
	179,0
	190,5
	190,5
	199,9
	197,2
	209,0

	Текущий и капитальный ремонт
	тыс.руб.
	32 757,8
	26 132,9
	27 805,4
	27 805,4
	29 179,0
	47 488,5
	50 337,8

	Оплата труда
	тыс.руб.
	129 934,3
	126 097,9
	126 097,9
	126 097,9
	132 326,9
	136 883,6
	145 096,7

	численность
	чел.
	479
	479
	479
	479
	479
	479
	479

	средний размер зарплаты
	руб.
	22 605,1
	21 937,7
	21 937,7
	21 937,7
	23 021,4
	23 814,1
	25 243,0

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	22 997,8
	14 651,1
	15 588,8
	15 588,8
	16 385,9
	22 997,8
	24 377,7

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	32 767,1
	17 036,8
	18 119,2
	18 119,2
	19 014,3
	32 767,1
	34 733,1

	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	116 475,7
	104 577,5
	104 626,5
	104 626,5
	104 716,2
	117 143,2
	119 651,7

	Отвод сточных вод
	тыс.руб.
	1 196,5
	1 445,1
	1 494,3
	1 494,3
	1 584,0
	1 311,3
	1 355,9

	
	тыс.м3
	54,1
	60,7
	60,7
	60,7
	60,7
	53,3
	53,3

	Налоги
	тыс.руб.
	295,0
	308,0
	308,9
	308,9
	308,9
	295,0
	295,0

	налог на землю
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	налог на имущество
	тыс.руб.
	197,0
	197,0
	197,9
	197,9
	197,9
	197,0
	197,0

	транспортный налог
	тыс.руб.
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0

	плата за ПДВ загрязняющих веществ
	тыс.руб.
	0,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	0,0
	0,0

	Отчисления от фонда оплаты труда
	тыс.руб.
	39 240,2
	37 829,4
	37 829,3
	37 829,3
	37 829,3
	41 065,1
	43 529,0

	Амортизация основных производственных фондов
	тыс.руб.
	10 882,8
	4 420,3
	4 420,3
	4 420,3
	4 420,3
	10 882,8
	10 882,8

	первоначальная стоимость ОПФ
	тыс.руб.
	125 195,9
	30 907,8
	30 907,8
	30 907,8
	30 907,8
	123 630,8
	123 630,8

	износ ОПФ
	тыс.руб.
	0,0
	21 914,5
	21 914,5
	21 914,5
	21 914,5
	0,0
	0,0

	остаточная стоимость ОПФ
	тыс.руб.
	92 487,8
	8 993,3
	8 993,3
	8 993,3
	8 993,3
	92 487,8
	92 487,8

	Арендная плата
	тыс.руб.
	52 397,6
	39 332,9
	39 332,9
	39 332,9
	39 332,9
	51 125,4
	51 125,4

	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	12 463,6
	21 241,8
	21 240,8
	21 240,8
	21 240,8
	12 463,6
	12 463,6

	услуги банка
	тыс.руб.
	406,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	406,3
	406,3

	проценты по кредитам банков
	тыс.руб.
	12 057,3
	3 792,6
	3 792,6
	3 792,6
	3 792,6
	12 057,3
	12 057,3

	создание запасов топлива
	тыс.руб.
	0,0
	17 449,2
	17 448,2
	17 448,2
	17 448,2
	0,0
	0,0

	расходы по сомнительным долгам
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	0,0
	15 740,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0

	Недополученный доход
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на энергоресурсы
	тыс.руб.
	638 583,3
	765 965,6
	794 504,4
	794 504,4
	822 908,6
	716 620,0
	742 186,8

	Вода на наполнение системы и подпитку
	тыс.руб.
	8 849,1
	11 888,5
	12 292,7
	12 292,7
	12 710,7
	10 300,2
	10 650,4

	
	тыс.м3
	262,1
	325,0
	325,0
	325,0
	325,0
	272,3
	272,3

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб.
	294 088,0
	324 041,8
	330 522,6
	330 522,6
	340 438,3
	297 245,3
	306 162,6

	газ
	тыс.руб.
	294 088,0
	324 041,8
	330 522,6
	330 522,6
	340 438,3
	297 245,3
	306 162,6

	
	тыс.м3
	58 519,0
	62 062,0
	62 062,0
	62 062,0
	62 062,0
	55 915,2
	55 915,2

	Электроэнергия
	тыс.руб.
	53 808,9
	59 811,1
	64 596,0
	64 596,0
	69 505,3
	56 925,1
	61 251,4

	
	тыс.кВт.ч
	14 226,8
	15 106,7
	15 106,7
	15 106,7
	15 106,7
	14 018,2
	14 018,2

	Покупная тепловая энергия
	тыс.руб.
	281 837,2
	370 224,2
	387 093,1
	387 093,1
	400 254,3
	352 149,4
	364 122,4

	Себестоимость
	тыс.руб.
	962 885,9
	1 035 067,8
	1 067 467,6
	1 067 467,6
	1 105 353,4
	1 063 270,4
	1 105 864,0

	
	руб/Гкал
	1 489,3
	1 399,9
	1 443,7
	1 443,7
	1 494,9
	1 596,5
	1 660,4

	Итого расходы до налогообложения
	тыс.руб.
	975 349,5
	1 072 049,6
	1 108 708,4
	1 108 708,4
	1 146 594,2
	1 095 734,0
	1 138 327,6

	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения
	тыс.руб.
	3 043,8
	7 161,5
	7 161,5
	7 161,5
	7 161,5
	7 160,8
	7 407,8

	капитальные вложения на производство
	тыс.руб.
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8

	прибыль на социальное развитие
	тыс.руб.
	0,0
	4 117,7
	4 117,7
	4 117,7
	4 117,7
	4 117,0
	4 364,0

	прочие расходы
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	761,0
	1 790,4
	1 790,4
	1 790,4
	1 790,4
	1 790,2
	1 852,0

	Необходимая  валовая  выручка
	тыс.руб.
	979 154,3
	1 081 001,5
	1 117 660,3
	1 117 660,3
	1 155 546,1
	1 104 685,0
	1 147 587,4

	Тариф
	руб/Гкал
	1 514,45
	1 462,00
	1 511,57
	1 511,57
	1 562,81
	1 658,63
	1 723,05

	Тариф с учетом НДС
	руб/Гкал
	1 787,05
	1 725,16
	1 783,65
	1 783,65
	1 844,12
	1 957,18
	2 033,20

	Уровень рентабельности
	
	1,7
	4,2
	4,5
	4,5
	4,3
	3,7
	3,6

	Рост тарифа
	
	x
	х
	103,4
	100,0
	103,4
	109,7
	114,0

	Тариф без учета инвест. составляющей
	
	х
	1 456,9
	1 506,4
	0,0
	0,0
	1 652,9
	1 717,3

	Рост тарифа без учета инвест. составл.
	
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	109,7
	114,0



Таблица 5.1.2
	Показатели
	Ед.изм.
	Факт 2015
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.01.2016
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.07.2016
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.01.2017
	Принято Мособлкомцен                                                                  с 01.07.2017
	Предложение Организации                                                           с 01.01.2017
	Предложение Организации                                                           с 01.07.2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработано тепловой энергии:
	Гкал
	461 331,6
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	419 656,1
	419 656,1

	в виде горячей воды,
	Гкал
	461 331,6
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	419 656,1
	419 656,1

	в виде пара,
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	на газовом топливе
	Гкал
	461 331,6
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	464 855,9
	419 656,1
	419 656,1

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	4 124,5
	4 343,9
	4 343,9
	4 343,9
	4 343,9
	4 417,8
	4 417,8

	Получено тепловой энергии со стороны
	Гкал
	259 909,5
	330 572,3
	330 572,3
	330 572,3
	330 572,3
	323 234,2
	323 234,2

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	70 574,2
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9
	51 682,9

	Отпущено тепловой энергии:
	Гкал
	646 542,4
	739 401,3
	739 401,3
	739 401,3
	739 401,3
	686 789,6
	686 789,6

	организациям-перепродавцам тепловой энергии
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджетным организациям
	Гкал
	33 564,8
	41 850,1
	41 850,1
	41 850,1
	41 850,1
	41 129,8
	41 129,8

	жилищным организациям
	Гкал
	546 285,8
	578 137,9
	578 137,9
	578 137,9
	578 137,9
	544 686,4
	544 686,4

	прочим потребителям
	Гкал
	66 240,3
	118 895,7
	118 895,7
	118 895,7
	118 895,7
	100 514,4
	100 514,4

	собственное производство
	Гкал
	451,5
	517,6
	517,6
	517,6
	517,6
	459,0
	459,0

	Расходы
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	х
	х

	Операционные расходы
	тыс.руб.
	220 290,6
	185 766,5
	189 577,5
	189 577,5
	198 969,4
	241 970,8
	256 489,1

	Материалы на химводоочистку
	тыс.руб.
	1 833,7
	1 847,8
	1 966,2
	1 966,2
	2 063,3
	1 833,8
	1 943,8

	соль
	тыс.руб.
	1 636,5
	1 668,8
	1 775,7
	1 775,7
	1 863,4
	1 636,6
	1 734,8

	
	тыс.т
	162,1
	165,3
	165,3
	165,3
	165,3
	162,1
	162,1

	спирт
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	л
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	прочие
	тыс.руб.
	197,2
	179,0
	190,5
	190,5
	199,9
	197,2
	209,0

	Текущий и капитальный ремонт
	тыс.руб.
	32 757,8
	26 132,9
	27 805,4
	27 805,4
	29 179,0
	47 488,5
	50 337,8

	Оплата труда
	тыс.руб.
	129 934,3
	126 097,9
	126 097,9
	126 097,9
	132 326,9
	136 883,6
	145 096,7

	численность
	чел.
	479
	479
	479
	479
	479
	479
	479

	средний размер зарплаты
	руб.
	22 605,1
	21 937,7
	21 937,7
	21 937,7
	23 021,4
	23 814,1
	25 243,0

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	22 997,8
	14 651,1
	15 588,8
	15 588,8
	16 385,9
	22 997,8
	24 377,7

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	32 767,1
	17 036,8
	18 119,2
	18 119,2
	19 014,3
	32 767,1
	34 733,1

	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	116 475,7
	104 577,5
	104 626,5
	104 626,5
	104 716,2
	117 143,2
	119 651,7

	Отвод сточных вод
	тыс.руб.
	1 196,5
	1 445,1
	1 494,3
	1 494,3
	1 584,0
	1 311,3
	1 355,9

	
	тыс.м3
	54,1
	60,7
	60,7
	60,7
	60,7
	53,3
	53,3

	Налоги
	тыс.руб.
	295,0
	308,0
	308,9
	308,9
	308,9
	295,0
	295,0

	налог на землю
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	налог на имущество
	тыс.руб.
	197,0
	197,0
	197,9
	197,9
	197,9
	197,0
	197,0

	транспортный налог
	тыс.руб.
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0

	плата за ПДВ загрязняющих веществ
	тыс.руб.
	0,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	0,0
	0,0

	Отчисления от фонда оплаты труда
	тыс.руб.
	39 240,2
	37 829,4
	37 829,3
	37 829,3
	37 829,3
	41 065,1
	43 529,0

	Амортизация основных производственных фондов
	тыс.руб.
	10 882,8
	4 420,3
	4 420,3
	4 420,3
	4 420,3
	10 882,8
	10 882,8

	первоначальная стоимость ОПФ
	тыс.руб.
	125 195,9
	30 907,8
	30 907,8
	30 907,8
	30 907,8
	123 630,8
	123 630,8

	износ ОПФ
	тыс.руб.
	0,0
	21 914,5
	21 914,5
	21 914,5
	21 914,5
	0,0
	0,0

	остаточная стоимость ОПФ
	тыс.руб.
	92 487,8
	8 993,3
	8 993,3
	8 993,3
	8 993,3
	92 487,8
	92 487,8

	Арендная плата
	тыс.руб.
	52 397,6
	39 332,9
	39 332,9
	39 332,9
	39 332,9
	51 125,4
	51 125,4

	Внереализационные расходы
	тыс.руб.
	12 463,6
	21 241,8
	21 240,8
	21 240,8
	21 240,8
	12 463,6
	12 463,6

	услуги банка
	тыс.руб.
	406,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	406,3
	406,3

	проценты по кредитам банков
	тыс.руб.
	12 057,3
	3 792,6
	3 792,6
	3 792,6
	3 792,6
	12 057,3
	12 057,3

	создание запасов топлива
	тыс.руб.
	0,0
	17 449,2
	17 448,2
	17 448,2
	17 448,2
	0,0
	0,0

	расходы по сомнительным долгам
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	0,0
	15 740,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	20 000,0

	Недополученный доход
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на энергоресурсы
	тыс.руб.
	638 583,3
	765 965,6
	794 504,4
	794 504,4
	822 908,6
	741 725,4
	768 150,3

	Вода на наполнение системы и подпитку
	тыс.руб.
	8 849,1
	11 888,5
	12 292,7
	12 292,7
	12 710,7
	10 300,2
	10 650,4

	
	тыс.м3
	262,1
	325,0
	325,0
	325,0
	325,0
	272,3
	272,3

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб.
	294 088,0
	324 041,8
	330 522,6
	330 522,6
	340 438,3
	296 155,5
	305 040,2

	газ
	тыс.руб.
	294 088,0
	324 041,8
	330 522,6
	330 522,6
	340 438,3
	296 155,5
	305 040,2

	
	тыс.м3
	58 519,0
	62 062,0
	62 062,0
	62 062,0
	62 062,0
	55 710,2
	55 710,2

	Электроэнергия
	тыс.руб.
	53 808,9
	59 811,1
	64 596,0
	64 596,0
	69 505,3
	56 925,1
	61 251,4

	
	тыс.кВт.ч
	14 226,8
	15 106,7
	15 106,7
	15 106,7
	15 106,7
	14 018,2
	14 018,2

	Покупная тепловая энергия
	тыс.руб.
	281 837,2
	370 224,2
	387 093,1
	387 093,1
	400 254,3
	378 344,6
	391 208,3

	Себестоимость
	тыс.руб.
	962 885,9
	1 035 067,8
	1 067 467,6
	1 067 467,6
	1 105 353,4
	1 088 375,8
	1 131 827,5

	
	руб/Гкал
	1 489,3
	1 399,9
	1 443,7
	1 443,7
	1 494,9
	1 584,7
	1 648,0

	Итого расходы до налогообложения
	тыс.руб.
	975 349,5
	1 072 049,6
	1 108 708,4
	1 108 708,4
	1 146 594,2
	1 120 839,4
	1 164 291,1

	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения
	тыс.руб.
	3 043,8
	7 161,5
	7 161,5
	7 161,5
	7 161,5
	7 160,8
	7 407,8

	капитальные вложения на производство
	тыс.руб.
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8
	3 043,8

	прибыль на социальное развитие
	тыс.руб.
	0,0
	4 117,7
	4 117,7
	4 117,7
	4 117,7
	4 117,0
	4 364,0

	прочие расходы
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	761,0
	1 790,4
	1 790,4
	1 790,4
	1 790,4
	1 790,2
	1 852,0

	Необходимая  валовая  выручка
	тыс.руб.
	979 154,3
	1 081 001,5
	1 117 660,3
	1 117 660,3
	1 155 546,1
	1 129 790,4
	1 173 550,9

	Тариф
	руб/Гкал
	1 514,45
	1 462,00
	1 511,57
	1 511,57
	1 562,81
	1 645,03
	1 708,75

	Тариф с учетом НДС
	руб/Гкал
	1 787,05
	1 725,16
	1 783,65
	1 783,65
	1 844,12
	1 941,14
	2 016,33

	Уровень рентабельности
	
	1,7
	4,2
	4,5
	4,5
	4,3
	3,7
	3,6

	Рост тарифа
	
	x
	х
	103,4
	100,0
	103,4
	108,8
	113,0

	Тариф без учета инвест. составляющей
	
	х
	1 456,9
	1 506,4
	0,0
	0,0
	1 639,5
	1 703,2

	Рост тарифа без учета инвест. составл.
	
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	108,8
	113,1




[bookmark: _Toc360712038][bookmark: _Toc364417178][bookmark: _Toc381124130][bookmark: _Toc440989714]Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Решения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии представлены в пункте 6.2, 6.3 данного документа. 

[bookmark: _Toc360712039][bookmark: _Toc364417179][bookmark: _Toc381124131][bookmark: _Toc440989715]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.
[bookmark: _Toc360712040][bookmark: _Toc364417180][bookmark: _Toc381124132][bookmark: _Toc440989716]Предложения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.
[bookmark: _Toc360712041][bookmark: _Toc364417181][bookmark: _Toc381124133] Прирост строительных площадей до окончания планируемого периода (2033 год) составит более 2 456 тыс.м2, теплоснабжение потребителей будет обеспечиваться за счет следующих источников:
Котельная № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 
Котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 
Котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 
Котельная № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 
Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз», 
Котельная ФБУ ЦОБХР МВД России.
Распределение существующей и перспективной  тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии (мощности) приведено в таблице 5.3. 
 Таблица 5.3
	Наименование котельной
	Существующее положение                       
	Перспективное положение                      

	Котельная № 1
	32,70
	65,36

	Котельная № 2
	29,04
	101,22

	Котельная № 4
	36,64
	41,31

	Котельная № 5
	87,03
	97,43

	Котельная № 6
	2,36
	-

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	19,89
	-

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	89,03
	126,50

	Котельная АО «ВПК «НПО машиностроение»
	19,78
	-

	Котельная ЦОБХР
	0,36
	0,36



При наличии технической возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется Единой теплоснабжающей организацией по следующим критериям:
- на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии,
- уменьшение сроков отключения теплоснабжения потребителей при плановых и аварийных ремонтах объектов системы теплоснабжения,
- приоритетеная загрузка муниципальных источников теплоснабжения (котельные № 1, № 2, № 4, № 5). 

[bookmark: _Toc440989717]Предложения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 3.3 данного документа.
Распределение существующей и перспективной тепловой энергии (мощности) источников теплоснабжения приведено в таблице 5.4. 

Таблица 5.4
	Наименование котельной
	Существующее положение                       
	Перспективное положение                      

	Котельная № 1
	49,00
	68,76

	Котельная № 2
	67,08
	67,08

	Котельная № 4
	42,3
	42,3

	Котельная № 5
	60,0
	97,6

	Котельная № 6
	2,4
	переключение на котельную № 4

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	20,16
	консервация, переключение нагрузки на котельную № 2

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	120
	120

	Котельная АО «ВПК «НПО машиностроение»
	118,0
	переключение на котельную № 2,4



[bookmark: _Toc364417182][bookmark: _Toc381124134]

























[bookmark: _Toc440989718]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Toc360712043][bookmark: _Toc364417183][bookmark: _Toc381124135][bookmark: _Toc440989719]Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Список участков тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности представлен в таблице 6.1. 
Стоимость строительства тепловых сетей указана в пункте 10.1 данного документа. 
Общая длина участков тепловой сети, планируемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки, составит 3209,1 метров. 
В соответствии с постановлением РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", органам местного самоуправления  рекомендуется принимать созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную (государственную) собственность.
Таблица 6.1
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.

	
	
	
	
	

	Котельная № 4 – Котельная № 1

	ТК 1-20 А
	ТК 1-20 Б
	136
	273
	273

	ТК 1-20 Б
	ЦТП № 1 к.1
	137
	273
	273

	Котельная № 5 – Котельная № 1

	ТК-15
	ТК 5-13а
	142
	325
	325

	ТК 5-13а
	ЦТП № 5 к.1
	490
	325
	325

	Котельная № 2 – Котельная АО «ВПК НПО Машиностроение»

	ТК проектир
	ТК проектир у ТК 6-26
	506
	377
	377

	Котельная № 4 – АО «ВПК НПО Машиностроение»

	ТК у ЦТП 3
	ТК проектир у кот. 6
	313,5
	377
	377

	ТК проектир у кот. 6
	кот. 6
	13,9
	159
	159

	ТК проектир у кот. 6
	ТК проектир НПО
	356,5
	377
	377

	Котельная №2 – Котельная №7

	ТК проектир
	ТК проектир 1
	126
	630
	630

	ТК проектир 1
	ТК проектир 2
	836,5
	530
	530

	ТК проектир 2
	ТК проектир т.87
	151,6
	426
	426



[bookmark: _Toc360712044][bookmark: _Toc364417184][bookmark: _Toc381124136][bookmark: _Toc440989720]Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.
Перечень участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей представлен в таблице ниже. Стоимость строительства тепловых сетей, представленных в таблице ниже, указана в пункте 10.1 данного документа.
Участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей определены при оптимальных температурных графиках (130/70 для котельных № 1,2,5 и БМК-140, 105/70 для котельной № 4).
Таблица 6.2
	[bookmark: _Toc360712045][bookmark: _Toc364417185][bookmark: _Toc381124137]Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.

	
	
	
	
	

	Котельная № 1

	ТК 1-8
	ТК Комс.10
	46
	426
	426

	ТК Комс.10
	ЦТП № 1, кот. 1
	158
	377
	377

	ЦТП № 1, кот. 1

	ТК 1-31
	ТК 1-31а
	14
	159
	159

	ТК 1-31а
	Комсомольская, 2 к.1
	10
	108
	108

	ТК 1-31а
	Комсомольская, 2 к.2
	47
	133
	133

	ЦТП Ашхабадская

	ЦТП-7 (нов.кам.)
	тк нов.
	35
	273
	273

	тк нов.
	бизнес центр
	25
	219
	219

	тк нов.
	жилой дом
	57
	219
	219

	Котельная № 2

	Котельная 2
	ТК 6-26а
	466
	325
	325

	ТК 2-3
	Аквапарк
	285
	219
	219

	Котельная 2
	ТК 1а
	184
	530
	530

	ТК 1а
	Дворец спорта
	33
	133
	133

	Котельная № 4

	ТК 4-3
	ТК 4-1а
	173
	325
	325

	ТК 4-1а
	ТК персп.
	310
	325
	325

	ТК персп.
	ТК 6-1 а
	241
	325
	325

	ТК 6-1 а
	ЦТП 4
	660
	325
	325

	К-2
	жилой дом
	92
	159
	159

	ТК 1-20 А
	ТК 1-20 Б
	136
	273
	273

	ТК 1-20 Б
	ТК 1-20 В
	67
	219
	219

	ТК 1-20 В
	стадион
	123
	219
	219

	ТК 1-20 Б
	ЦТП № 1 к.1
	137
	273
	273

	Котельная № 5

	ТК 5-14а
	Молодежная, 1а
	155
	219
	219

	ТК 15
	ТК 5-13а
	142
	325
	325

	ТК 5-13а
	ЦТП № 5 к.1
	490
	325
	325

	ТК 1
	Октября, 5В
	61
	133
	133

	Котельная БМК - 140

	ТК 10-31
	т. входа в канал
	42,7
	426
	426

	т.входа в канал
	т.выхода из канала
	61,6
	426
	426

	т.выхода из канала
	ТК 10-38
	20,8
	426
	426

	ТК 10-38
	т. входа в канал
	19,2
	426
	426

	т. входа в канал
	т.выхода из канала
	18,4
	426
	426

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	17,9
	219
	219

	т. входа в канал
	ТК 10-37
	37,5
	219
	219

	ТК 10-37
	т. входа в канал
	13,2
	219
	219

	т. входа в канал
	т.выхода из канала
	7,4
	219
	219

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	38,3
	219
	219

	т. входа в канал
	т.выхода из канала
	7,4
	219
	219

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	18,8
	219
	219

	т.выхода из канала
	ТК 10-36
	75,8
	219
	219

	ТК 10-36
	корп.13 мкр. 10
	7,6
	219
	219

	ТК 10-36
	т.выхода из канала
	93,7
	219
	219

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	71,2
	426
	426

	т. входа в канал
	ТК 10-21
	40,1
	426
	426

	ТК 10-41
	К-2 мкр 10а
	108
	133
	133

	ТК 10-44
	К-1 мкр. 10а
	75,94
	426
	426

	ТК 10-44
	корп. 3 мкр. 10а
	66,8
	426
	426


Общая длина участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей составит 4989,34 м.









[bookmark: _Toc440989721]Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 
Перечень участков тепловой сети, обеспечивающих теплоснабжение потребителей от разных источников, представлен в таблице 6.3. 
Таблица 6.3
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.

	
	
	
	
	

	Котельная № 4

	ТК 1-20 А
	ТК 1-20 Б
	136
	273
	273

	ТК 1-20 Б
	ЦТП № 1 к.1
	137
	273
	273

	Котельная № 5

	ТК-15
	ТК 5-13а
	142
	325
	325

	ТК 5-13а
	ЦТП № 5 к.1
	490
	325
	325

	Котельная №2 – Котельная №7

	ТК проектир
	ТК проектир 1
	126
	630
	630

	ТК проектир 1
	ТК проектир 2
	836,5
	530
	530

	ТК проектир 2
	ТК проектир т.87
	151,6
	426
	426


Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.
[bookmark: _Toc364417186]
[bookmark: _Toc381124138][bookmark: _Toc440989722]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода
В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г.о. Реутов  применяется природный газ. 
Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 7.1.
Таблица 7.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление природного газа, м.куб

	
	2012 (справочно)
	2013 (справочно)
	2014 (справочно)
	2015
(справочно)
	2016 
(базовый)
	2017
(план)
	2018
	2019
	2020
-2024
	2025
-2033

	Котельная № 1
	16 761 410
	18 814 830
	15 839 941
	13 299 862
	17 355 264
	23 015122
	24 852 738
	26 690 354
	37 287 274
	37 287274

	Котельная № 2
	10 207 840
	10 281 580
	10 281 580
	16 893 073
	22 790 046
	40 222 008
	40 222 008
	40 222 008
	48 202 049
	51 025 479

	Котельная № 4
	6 199 770
	9 268 130
	16 472 489
	18 675 687
	15 139 219
	12 795 273
	14 430 549
	17 681 701
	21 180 756
	21 180 756

	Котельная № 5
	20 281 940
	29 149 090
	32 138 740
	36 909 690
	36 909 690
	36 909 690
	36 909 690
	36 909 690
	40 617 884
	40 617 884

	Котельная № 6
	959 370
	1 195 600
	1 195 600
	1 240 328
	1 240 328
	1 240 328
	Переключение нагрузки на котельную № 4

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	8 541 000
	8 541 000
	8 541 000
	8 812 379
	8 812 379
	Консервация, переключение нагрузки на котельную № 2

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	14 156 000
	14 156 000
	14 827 810
	18 397 755
	23 246 612
	26 507 462
	26 507 462
	26 507 462
	26 507 462
	26 507 462

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	22 482 000
	22 482 000
	22 482 000
	22 218 673
	22 218 673
	5 796 178
	5 796 178
	Переключение нагрузки на котельную № 2 и котельную № 4


Наибольший прирост потребления топлива к 2033 году ожидается на котельных № 2, котельной БМК - 140 за счет значительного увеличения присоединенной нагрузки, а именно теплоснабжения потребителей мкр. 6-А, 9, 10 и 10А.
[bookmark: _Toc364417187][bookmark: _Toc381124139][bookmark: _Toc440989723][bookmark: _Toc360712047]Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc364417190]Оценка надежности теплоснабжения г.о. Реутов на базовый год, а также результаты  расчета вероятности безотказной работы нерезервируемых участков тепловой сети представлены в пункте 1.9 данного документа.
Вероятность отказа всех перспективных участков тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение вновь вводимых потребителей, не превышает нормативную величину, установленную СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0, 9). Все  участки тепловой сети, представленные в пункте 10.1 данного документа,  после перекладки также будут удовлетворять данному требованию.


[bookmark: _Toc381124140][bookmark: _Toc440989724]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
[bookmark: _Toc366831170][bookmark: _Toc381124141][bookmark: _Toc440989725][bookmark: _Toc357090346]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Сумма необходимых капитальных вложений в реконструкцию источников теплоснабжения представлена в таблице 9.1.
Таблица 9.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Затраты на монтаж новых участков, тыс. руб.
	Затраты на перекладку зауженных участков, тыс. руб.
	Затраты на перекладку участков в период 2016 - 2033 годов, тыс. руб.
	Затраты на мероприятия по повышению энергетической эффективности, тыс. руб.
	Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение источников, тыс. руб.

	Котельная № 1
	18 799 933,09
	49 859 804,00
	178 154 869,00
	2 407,07
	1 241 085,04

	Котельная № 2
	16 1548 276,5
	44 501 147,00
	136 569 828,00
	1 760,12
	73 526,95

	Котельная № 4
	99 704 691,34
	100 062 648,00
	53 619 137,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 5
	42 804 588,69
	132 912 396,00
	161 553 583,00
	5 874,85
	778 888,01

	Котельная № 6
	0,00
	0,00
	5 346 644,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	0,00
	41 054 754,00
	55 321 230,00
	3 512,28
	0,00

	Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
	42 646 629,25
	16 786 102,00
	117 407 811,00
	697,03
	0,00

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»
	0,00
	0,00
	121 369 207,00
	1 269,02
	0,00

	ИТОГО:
	365 504 118,9
	385 176 851,00
	829 342 309,00
	15 520,38
	2 093 500,00



Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения до окончания планируемого периода рассчитаны на основании укрупненных показателей и включают в себя стоимость выполнения проектно-изыскательных работ, приобретения необходимого оборудования и строительно-монтажных работ. Величина инвестиций носит прогнозный характер и подлежит индексации после проведения проектно-изыскательных работ. Как видно из таблицы 9.1, общая сумма необходимых вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  составляет  2093,5 миллионов рублей. 

Сумма необходимых инвестиций по реализации мероприятий, направленных на достижение плановых показателей энергетической эффективности, повышение эффективности работы систем теплоснабжения (установка частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании центральных тепловых пунктов) представлена в таблице 9.2.
Таблица 9.2
	№ п/п
	Мероприятие
	Место проведения
	Затраты на реализацию, тыс. руб.
	Год реализации

	1
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 кВт/1 шт.
	ЦТП № 2 котельной № 2 ул. Гагарина, д. 17-Г
	271,02
	2016

	2
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-030-54Ч-11А 15 кВт/2 шт.
	ЦТП № 2 котельной № 2 ул. Гагарина, д. 17-Г
	800,37
	2016

	3
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/2 шт.
	ЦТП № 2 котельной НПО Маш.  Мира пр-кт, д. 11-А
	726,98
	2016

	4
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 кВт/2 шт.
	ЦТП № 2 котельной НПО Маш.  Мира пр-кт, д. 11-А
	542,04
	2016

	5
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/3 шт.
	ЦТП № 2 котельной № 5 ул. Октября, д. 3-Б
	1090,47
	2016

	6
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/3 шт.
	ЦТП № 5 котельной № 5 ул. Котовского, д. 4-А
	1045,55
	2016

	7
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/2 шт.
	ЦТП № 5 котельной БМК-140 Юбилейный пр-кт, д. 58-А
	697,03
	2016








	№ п/п
	Мероприятие
	Место проведения
	Затраты на реализацию, тыс. руб.
	Год реализации

	8
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/3 шт.
	ЦТП № 1 котельной № 5  Юбилейный пр-кт, д. 11-А
	996,71
	2017

	9
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/2 шт
	ЦТП № 3 котельной № 1, ул. Новогиреевская, д. 3
	664,47
	2017

	10
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/2 шт.
	ЦТП № 1 котельной № 7 ул.Головашкина, д. 5-А
	745,42
	2017

	11
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/2 шт.
	ЦТП № 2 котельной № 7 Садовый проезд, д. 5-А
	745,42
	2017

	12
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/2 шт.
	ЦТП № 2 котельной № 7 Садовый проезд, д. 5-А
	824,37
	2017

	13
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 кВт/1 шт.
	ЦТП № 4 котельной № 7 ул.Некрасова, д. 16-А
	372,71
	2017

	14
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/2 шт.
	ЦТП № 4 котельной № 7 ул.Некрасова, д. 16-А
	824,37
	2017

	15
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/3 шт.
	ЦТП № 10 котельной № 5 ул. Молодежная, д. 1-А
	1281,78
	2018

	16
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-030-54Ч-11А  15 кВт/3 шт.
	ЦТП № 5 котельной № 1 ул. Комсомольская, д. 5-А
	1200,55
	2018

	17
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/2 шт
	ЦТП № 3 котельной № 2, ул. Советская, д. 33-А
	688,73
	2018

	18
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 кВт/3 шт.
	ЦТП № 3 котельной № 5 Юбилейный пр-кт, д. 15-Б
	1033,10
	2018

	19
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 кВт/1 шт.
	ЦТП № 3 котельной № 5 Юбилейный пр-кт, д. 15-Б
	427,26
	2018

	№ п/п
	Мероприятие
	Место проведения
	Затраты на реализацию, тыс. руб.
	Год реализации

	20
	Установка ЧРП насосного оборудования: Шкаф управления «Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 кВт/2 шт.
	ЦТП № 6 котельной № 1 ул. Калинина, д. 3-А
	542,04
	2018


Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации указанных мероприятий, к окончанию планируемого периода составит 15 520,38 тыс. рублей. Источник финансирования – средства инвестиционной программы 2016-2018 г.г.
Сумма необходимых инвестиций по строительству участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей тепловой энергии при температурном графике 130/70 0С на котельных № 1, котельной № 2 и БМК - 140 представлена в таблице 9.3.
Таблица 9.3
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Затраты на прокладку трубопроводов, руб.

	Котельная № 1

	ТК 1-8
	ТК Комс.10
	46
	426
	426
	3690743,277

	ТК Комс.10
	ЦТП № 1, кот. 1
	158
	377
	377
	10601697,3

	ЦТП № 1, кот. 1

	ТК 1-31
	ТК 1-31а
	14
	159
	159
	288885,954

	ТК 1-31а
	Комсомольская, 2 к.1
	10
	108
	108
	188276,79

	ТК 1-31а
	Комсомольская, 2 к.2
	47
	133
	133
	909255,984

	ЦТП Ашхабадская

	ЦТП-7 (нов.кам.)
	тк нов.
	35
	273
	273
	1282594,11

	тк нов.
	бизнес центр
	25
	219
	219
	560512,095

	тк нов.
	жилой дом
	57
	219
	219
	1277967,577

	Итого:
	 
	18799933,09

	Котельная № 2

	Котельная 2
	ТК 6-26а
	466
	325
	325
	28129083,91

	ТК 2-3
	Аквапарк
	285
	219
	219
	6389837,883

	Котельная 2
	ТК 1а
	184
	530
	530
	18010900,54

	ТК 1а
	Дворец спорта
	33
	133
	133
	638413,776

	ТК проектир
	ТК проектир 1
	126
	630
	630
	14335556,63

	ТК проектир 1
	ТК проектир 2
	836,5
	530
	530
	81881077,71

	ТК проектир 2
	ТК проектир т.87
	151,6
	426
	426
	12163406,1

	Итого:
	 
	161548276,5

	Котельная № 4

	ТК 4-3
	ТК 4-1а
	173
	325
	325
	10442771,49

	ТК 4-1а
	ТК персп.
	310
	325
	325
	18712480,71

	ТК персп.
	ТК 6-1 а
	241
	325
	325
	14547444,68

	ТК 6-1 а
	ЦТП 4
	660
	325
	325
	39839475,06

	К-2
	жилой дом
	92
	159
	159
	1898393,412

	ТК 1-20 А
	ТК 1-20 Б
	136
	273
	273
	4983794,256

	ТК 1-20 Б
	ТК 1-20 В
	67
	219
	219
	1502172,415

	ТК 1-20 В
	стадион
	123
	219
	219
	2757719,507

	ТК 1-20 Б
	ЦТП № 1 к.1
	137
	273
	273
	5020439,802

	Итого:
	 
	99704691,34

	Котельная № 5

	ТК 5-14а
	Молодежная, 1а
	155
	219
	219
	3475174,989

	ТК 15
	ТК 5-13а
	142
	325
	325
	8571523,422

	ТК 5-13а
	ЦТП № 5 к.1
	490
	325
	325
	29577792,09

	ТК 1
	Октября, 5В
	61
	133
	133
	1180098,192

	Итого:
	 
 
 
 
	42804588,69

	Котельная БМК - 140

	ТК 10-31
	т. входа в канал
	42,7
	426
	426
	3425972,564

	т.входа в канал
	т.выхода из канала
	61,6
	426
	426
	4942386,649

	т.выхода из канала
	ТК 10-38
	20,8
	426
	426
	1668857,83

	ТК 10-38
	т. входа в канал
	19,2
	426
	426
	1540484,15

	т. входа в канал
	т.выхода из канала
	18,4
	426
	426
	1476297,311

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	17,9
	219
	219
	401326,66

	т. входа в канал
	ТК 10-37
	37,5
	219
	219
	840768,1425

	ТК 10-37
	т. входа в канал
	13,2
	219
	219
	295950,3862

	т. входа в канал
	т.выхода из канала
	7,4
	219
	219
	165911,5801

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	38,3
	219
	219
	858704,5295

	т. входа в канал
	т.выхода из канала
	7,4
	219
	219
	165911,5801

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	18,8
	219
	219
	421505,0954

	т.выхода из канала
	ТК 10-36
	75,8
	219
	219
	1699472,672

	ТК 10-36
	корп.13 мкр. 10
	7,6
	219
	219
	170395,6769

	ТК 10-36
	т.выхода из канала
	93,7
	219
	219
	2100799,332

	т.выхода из канала
	т. входа в канал
	71,2
	426
	426
	5712628,724

	т. входа в канал
	ТК 10-21
	40,1
	426
	426
	3217365,335

	ТК 10-41
	К-2 мкр 10а
	108
	133
	133
	2089354,176

	ТК 10-44
	К-1 мкр. 10а
	75,94
	426
	426
	6092935,749

	ТК 10-44
	корп. 3 мкр. 10а
	66,8
	426
	426
	5359601,107

	Итого:
	 
	42646629,25

	Всего:
	 
	365504118,9


Общая сумма, необходимая для строительства участков тепловой сети, к окончанию планируемого периода составит 365,504 млн. рублей. 
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Необходимые инвестиции по перекладке участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями представлены по источникам теплоснабжения в таблицах представленных ниже.
Котельная № 1 (график 130/70 0С)
Таблица 9.4
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Прокладка
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	Котельная № 1

	ТК 1-6
	ТК 1-7
	Бесканальная
	20,7
	273
	273
	377
	377
	204278
	1086812
	1291090

	ТК 1-1
	ТК 1-2
	Бесканальная
	1
	377
	377
	426
	426
	11610
	59920,5
	71530,5

	ТК 1-2
	ТК 1-3
	Бесканальная
	136,9
	377
	377
	426
	426
	1589409
	8203116
	9792525

	ТК 1-7
	т.вых.н.п.
	Бесканальная
	64,3
	159
	159
	325
	325
	555744,9
	2898998
	3454743

	ТК 1-3
	Войтовича, 2
	Бесканальная
	45,2
	57
	57
	76
	76
	230316,6
	539349
	769665,6

	ТК 1-10
	Ленина, 12
	Бесканальная
	31,5
	76
	76
	89
	89
	172698,8
	410413,5
	583112,3

	т.вых.н.п.
	ТК 1-10
	Воздушная
	41,7
	159
	159
	325
	325
	360413,1
	1880065
	2240478

	ЦТП 3
	ТК 1-1
	Бесканальная
	46,3
	377
	377
	426
	426
	537543
	2774319
	3311862

	т.см.диам
	т.вх.в канал
	Бесканальная
	24,5
	57
	57
	76
	76
	124839,8
	292346,3
	417186

	т.вх.в к
	Дзержинского,1а
	Канальная
	83
	57
	57
	76
	76
	422926,5
	1225952
	1648878

	ТК 6-13
	т.входа в канал
	Воздушная
	65,9
	219
	219
	273
	273
	629081,4
	1803933
	2433015

	т.входа в канал
	ЦТП-7
	Воздушная
	34,82
	219
	219
	273
	273
	332391,7
	953155,7
	1285547

	Котельная № 1
	ТК 1-13
	Бесканальная
	123,8
	219
	219
	273
	273
	1181795
	3388876
	4570671

	ТК 1-2
	Ленина,1а
	Бесканальная
	161,6
	159
	156
	219
	219
	1396709
	2981035
	4377744

	т.вр.Калин.26
	Комсомольская,6
	Бесканальная
	52
	57
	57
	89
	89
	264966
	677508
	942474

	т.вр.Лен.14
	ТК 1-11
	Бесканальная
	6
	57
	57
	76
	76
	30573
	71595
	102168

	ЦТП № 1 к.1

	ЦТП № 1
	ТК 1-31
	Бесканальная
	40
	122
	122
	159
	159
	307020
	616620
	923640

	ЦТП № 5 к.1

	ТК 1-36
	вх.зд.Дз.3к2.
	Бесканальная
	6,2
	108
	108
	159
	159
	43989
	95576,1
	139565,1

	вх.зд.Дз.3к2.
	вых.зд. Дз.3к2.
	В подвале
	44
	133
	133
	159
	159
	337722
	678282
	1016004

	вых.зд. Дз.3к2.
	т.вх.зд.Дз.2к4
	Бесканальная
	21,7
	108
	108
	159
	159
	153961,5
	334516,4
	488477,9

	ЦТП № 5
	ТК 1-35
	Воздушная
	2,5
	159
	159
	219
	219
	21607,5
	46117,5
	67725

	ТК 1-35
	т.вх.Дзер.4к2
	Канальная
	39,3
	159
	159
	219
	219
	339669,9
	855461,2
	1195131

	ЦТП № 3 К.1

	вых.зд.Лен.4
	вх.зд.Лен.2
	Канальная
	55,9
	133
	133
	159
	159
	429060,5
	1119884
	1548944

	вх.зд.Калин.10
	вых.зд.Калин.10
	В подвале
	15,3
	159
	159
	219
	219
	132237,9
	282239,1
	414477

	вых.зд.Калин.10
	вх.зд.Лен.4
	Канальная
	69,5
	159
	159
	219
	219
	600688,5
	1512838
	2113527

	тк 1-1
	вх.зд.Калин.14
	Канальная
	25
	159
	159
	219
	219
	216075
	544186,5
	760261,5

	вх.зд.Калин.14
	вых.зд.Калин.14
	В подвале
	14,5
	159
	159
	219
	219
	125323,5
	267481,5
	392805

	ТК 1-40
	Тк 1-41
	Бесканальная
	92,6
	76
	76
	89
	89
	507679,5
	1206485
	1714165

	ЦТП Ашхабадская к.1

	ТК 6-10
	Ашхабадская ул.21
	Бесканальная
	88,5
	89
	89
	108
	108
	547992
	1244399
	1792391

	Итого:
	11808322
	38051482
	49859804


По котельной № 1 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 49, 859 млн. руб.
Учитывая незначительное уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют: - увеличение необходимых капитальных вложений в перспективное техническое перевооружение котельной; - увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях; - увеличение количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С. 
По котельной № 1 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.


Котельная № 2 (График 130/70 0С)
Таблица 9.5
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Вид прокладки
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	Котельная № 2

	ТК 2-18
	т.вх.Совет.20
	Бесканальная
	13,8
	57
	57
	89
	89
	70317,9
	179800,2
	250118,1

	т.вх.Совет.20
	эл.уз.Совет.20
	В подвале
	13
	57
	57
	89
	89
	66241,5
	169377
	235618,5

	Стен.кот.№ 2
	ЦТП 1
	Канальная
	25
	133
	133
	219
	219
	191887,5
	544186,5
	736074

	ЦТП 1
	т.вых.поверхн.
	Воздушная
	35
	159
	159
	219
	219
	302505
	645645
	948150

	т.вых.поверхн.
	т.вх.канал.
	Воздушная
	66
	159
	159
	219
	219
	570438
	1217502
	1787940

	т.вх.канал
	ТК 2-3
	Воздушная
	17
	159
	159
	219
	219
	146931
	313599
	460530

	ТК 6-24
	Гагарина,38
	Бесканальная
	32,4
	76
	76
	108
	108
	177633
	455576,4
	633209,4

	ЦТП № 5 к.2

	ТК 2
	б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон
	Бесканальная
	30,1
	57
	57
	76
	76
	153374,6
	359168,3
	512542,8

	т.вр.Мира.53
	пр. Мира ул.53
	Воздушная
	36,7
	57
	57
	76
	76
	187004,9
	437922,8
	624927,6

	ЦТП 5
	вх.зд.Мира.57
	Бесканальная
	45,5
	108
	108
	159
	159
	322822,5
	701405,3
	1024228

	вх.зд.Мира.57
	вых.зд.Мира.57
	В подвале
	48
	108
	108
	133
	133
	340560
	693504
	1034064

	вых.зд.Мира.57
	пр.Мира.51
	Бесканальная
	14
	108
	108
	133
	133
	99330
	202272
	301602

	ЦТП № 6 к.2

	ЦТП 6
	ТК 2-21
	Бесканальная
	181
	133
	133
	159
	159
	1389266
	2790206
	4179471

	ЦТП 6
	ТК 2-20
	Канальная
	64,8
	159
	159
	219
	219
	560066,4
	1410531
	1970598

	ТК 2-20
	т.вх.Совет.18
	Бесканальная
	19,2
	108
	108
	159
	159
	136224
	295977,6
	432201,6

	вых.зд.Совет.18
	т.вр.Сов.20
	Канальная
	41,8
	89
	89
	108
	108
	258825,6
	764074,7
	1022900

	т.вр.Сов.20
	вх.зд.Сов.12
	Канальная
	59,3
	89
	89
	108
	108
	367185,6
	1083962
	1451148

	вых.зд.Сов.19
	вх.зд.Сов.21
	Бесканальная
	43,6
	89
	89
	108
	108
	269971,2
	613059,6
	883030,8

	т.вр.Совет.13
	Советская,11
	Канальная
	63,3
	76
	76
	89
	89
	347042,3
	1117884
	1464927

	вых.зд.Совет.12
	Советская,10
	Бесканальная
	38
	76
	76
	89
	89
	208335
	495102
	703437

	ЦТП 1 НПО к.2

	ЦТП 1
	т.смен.изол.
	Бесканальная
	23,8
	219
	219
	273
	273
	227194,8
	651496,4
	878691,2

	т.смен.изол.
	ТК 6-27
	Канальная
	73,7
	219
	219
	273
	273
	703540,2
	2622113
	3325654

	ТК 6-27
	ТК 6-28
	Канальная
	89,5
	219
	219
	273
	273
	854367
	3184249
	4038616

	ТК 6-28
	ТК 6-29
	Канальная
	28
	219
	219
	273
	273
	267288
	996189,6
	1263478

	ТК 6-29
	ТК 6-30
	Канальная
	31
	219
	219
	273
	273
	295926
	1102924
	1398850

	ТК 6-31
	ТК 6-32
	Канальная
	30
	76
	76
	108
	108
	164475
	548379
	712854

	ТК 6-42
	т.вр.Гагар.25
	Воздушная
	44,9
	108
	108
	133
	133
	318565,5
	648715,2
	967280,7

	т.вр.Гагар.25
	Гагарина,25
	Воздушная
	13,7
	76
	76
	89
	89
	75110,25
	178497,3
	253607,6

	т.см.диам.
	Гагарина,23
	Воздушная
	43,4
	76
	76
	108
	108
	237940,5
	610247,4
	848187,9

	вх.зд.Мира.12
	вых.зд.Мира.12
	В подвале
	13,9
	108
	108
	133
	133
	98620,5
	200827,2
	299447,7

	вых.зд.Мира.12
	вх.зд.Мира.37
	Бесканальная
	54,1
	108
	108
	133
	133
	383839,5
	781636,8
	1165476

	ТК 6-44
	т.вр.Мира.39
	Бесканальная
	54
	89
	89
	108
	108
	334368
	759294
	1093662

	ТК 6-42
	ТК 6-43
	Воздушная
	167
	133
	133
	159
	159
	1281809
	2574389
	3856197

	ТК 6-43
	вх.зд.Мира.12
	Бесканальная
	16
	133
	133
	159
	159
	122808
	246648
	369456

	ТК 6-35
	ТК 6-36
	Канальная
	31,5
	133
	133
	159
	159
	241778,3
	631061,6
	872839,8

	ТК 6-36
	ТК 6-37
	Канальная
	63,8
	108
	108
	133
	133
	452661
	1198317
	1650978

	ТК 6-37
	ТК 6-38
	Канальная
	34,7
	89
	89
	108
	108
	214862,4
	634291,7
	849154,1

	Итого
	12441115
	32060032
	44501147
	
	
	
	
	12441115
	32060032
	44501147


По котельной № 2 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 44,501 млн. руб.
Учитывая уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют: - увеличение необходимых капитальных вложений в перспективное  техническое перевооружение котельной; - увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях; - увеличение количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С. 
По котельной № 2 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей. .

Котельная № 4
Таблица 9.6
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Вид прокладки
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	Котельная № 4

	Котельная № 4
	ТК 4-1
	Бесканальная
	12
	426
	426
	530
	530
	151704
	865332
	1017036

	ТК 4-1
	т.вх.кан.
	Воздушная
	35
	219
	219
	377
	377
	334110
	1837605
	2171715

	т.вх.кан.
	ТК 4-26
	Бесканальная
	9
	219
	219
	377
	377
	85914
	472527
	558441

	ТК 4-26
	т.вх.Лесн.3
	Бесканальная
	65
	108
	108
	325
	325
	461175
	2930558
	3391732,5

	т.вх.Лесн.3
	т.вых.Лесн.3
	В подвале
	6,5
	108
	108
	325
	325
	46117,5
	293055,8
	339173,25

	т.вых.Лесн.3
	ТК 4-3
	Бесканальная
	22,3
	108
	108
	325
	325
	158218,5
	1005407
	1163625,15

	ТК 4-3
	Ленина,25 корп.1
	не указана
	20
	108
	108
	219
	219
	141900
	368940
	510840

	Ленина,25 корп.1
	К-1
	не указана
	13
	108
	108
	219
	219
	92235
	239811
	332046

	К-1
	К-2
	Бесканальная
	20,74
	108
	108
	219
	219
	147150,3
	382590,8
	529741,08

	ТК 4-3
	вх.зд.Лесн.5
	Бесканальная
	7,8
	108
	108
	133
	133
	55341
	112694,4
	168035,4

	вх.зд.Лесн.5
	вых.зд.Лесн.5
	В подвале
	24
	108
	108
	133
	133
	170280
	346752
	517032

	вых.зд.Лесн.5
	вх.зд.Лесн.7
	Бесканальная
	51,6
	108
	108
	133
	133
	366102
	745516,8
	1111618,8

	ТУ 4-26
	т.вых.поверхн.
	Бесканальная
	30,9
	159
	159
	273
	273
	267068,7
	845850,4
	1112919,12

	т.вых.поверхн.
	т.вх.кан.
	Воздушная
	37,1
	159
	159
	273
	273
	320655,3
	1015568
	1336223,28

	т.вх.кан.
	т.вр.Нов.7
	Бесканальная
	19,6
	159
	159
	273
	273
	169402,8
	536526,5
	705929,28

	т.вр.Нов.7
	т.вр.Нов.5
	Бесканальная
	59,1
	159
	159
	273
	273
	510801,3
	1617792
	2128592,88

	т.вр.Нов.5
	Новая,5
	Бесканальная
	50,6
	108
	108
	273
	273
	359007
	1385114
	1744121,28

	т.вых.по-ть
	т.вх.кан.
	Воздушная
	44,8
	377
	377
	426
	426
	520128
	2684438
	3204566,4

	т.вх.кан.
	вых.кан.
	Бесканальная
	11,8
	377
	377
	426
	426
	136998
	707061,9
	844059,9

	вых.кан.
	т.вход.канал
	Воздушная
	20,1
	377
	377
	426
	426
	233361
	1204402
	1437763,05

	т.вх.канал
	ТК 4-7
	Бесканальная
	19,1
	377
	377
	426
	426
	221751
	1144482
	1366232,55

	ТК 4-7
	ТК 4-8
	Бесканальная
	21,6
	325
	325
	426
	426
	236844
	1294283
	1531126,8

	ТК 4-8
	ТК 4-2
	Бесканальная
	42,2
	325
	325
	377
	377
	462723
	2215627
	2678349,6

	ТК 4-2
	ТК 4-26
	Бесканальная
	36,6
	325
	325
	377
	377
	401319
	1921610
	2322928,8

	ТК 4-26
	ТК 4-13
	Бесканальная
	27,6
	325
	325
	377
	377
	302634
	1449083
	1751716,8

	ТК 4-13
	ТК 4-32
	Бесканальная
	204,1
	219
	219
	273
	273
	1948339
	5586993
	7535331,18

	ТК 4-14
	ЦТП 4
	Канальная
	51,5
	273
	273
	325
	325
	508227,8
	3018142
	3526369,8

	ЦТП 4
	т.вх.кан.
	Воздушная
	101,9
	219
	219
	273
	273
	972737,4
	2789390
	3762127,62

	т.вх.кан.
	т.вых.п-ть
	Бесканальная
	33
	219
	219
	273
	273
	315018
	903335,4
	1218353,4

	т.вых.п-вть
	ЦТП 2
	Воздушная
	182,3
	219
	219
	273
	273
	1740236
	4990244
	6730479,54

	ТК 4-30
	Лесная ул.11д.2
	Бесканальная
	23,71
	89
	89
	133
	133
	146812,3
	342562,1
	489374,4

	т.смен.диам.
	вых1.зд.Лесн.10
	В подвале
	125
	108
	108
	133
	133
	886875
	1806000
	2692875

	вых1.зд.Лесн.10
	т.вх.Строит.13
	Бесканальная
	61
	108
	108
	133
	133
	432795
	881328
	1314123

	т.вх.Строит.13
	вых.зд.Строит.13
	В подвале
	45
	89
	89
	133
	133
	278640
	650160
	928800

	вых.зд.Строит.13
	ТК 4-15
	Бесканальная
	24
	89
	89
	108
	108
	148608
	337464
	486072

	вх.зд.Лесн.10
	ЦТП 4
	Канальная
	45
	133
	133
	159
	159
	345397,5
	901516,5
	1246914

	ТК 4-10
	Комсомольская ул.32
	Бесканальная
	23,9
	89
	89
	108
	108
	147988,8
	336057,9
	484046,7

	т.см.диам.
	ТК 4-12
	Бесканальная
	55
	159
	159
	219
	219
	475365
	1014585
	1489950

	ТК 4-12
	т.вр.Комс.30
	Бесканальная
	17,6
	108
	108
	219
	219
	124872
	324667,2
	449539,2

	т.вр.Комс.30
	вх.зд.Комс.28
	Бесканальная
	18
	133
	133
	219
	219
	138159
	332046
	470205

	вх.зд.Комс.28
	ЦТП 1
	В подвале
	26,5
	108
	108
	219
	219
	188017,5
	488845,5
	676863

	вх.зд.Кирова.9
	вых.зд.Кирова.9
	В подвале
	37,5
	57
	57
	108
	108
	191081,3
	527287,5
	718368,75

	вых.зд.Кирова.9
	Новая,3
	Канальная
	36,7
	57
	57
	108
	108
	187004,9
	670850,3
	857855,16

	ЦТП 4
	ТК 6-26
	Бесканальная
	141,5
	219
	219
	273
	273
	1350759
	3873393
	5224151,7

	ЦТП 2 к.4

	ЦТП 2
	Строителей,15
	Канальная
	38,3
	57
	57
	89
	89
	195157,7
	676381,8
	871539,48

	ЦТП 2
	т.вр.Побед.17
	Бесканальная
	23
	133
	133
	159
	159
	176536,5
	354556,5
	531093

	т.вр.Побед.17
	вх.зд.Побед.17
	Бесканальная
	141,1
	108
	108
	133
	133
	1001105
	2038613
	3039717,3

	вх.зд.Побед.17
	вых.зд.Побед.17
	В подвале
	38
	108
	108
	133
	133
	269610
	549024
	818634

	вых.зд.Побед.17
	вх.зд.Побед.15
	Канальная
	27
	89
	89
	133
	133
	167184
	507124,8
	674308,8

	вх.зд.Побед.15
	т.вр.ГВС
	В подвале
	6,6
	89
	89
	133
	133
	40867,2
	95356,8
	136224

	ЦТП 2
	вх.зд.Строит.1
	Канальная
	28,3
	159
	159
	219
	219
	244596,9
	616019,1
	860616,018

	т.вр.Побед.19б
	вых2.Строит.1
	В подвале
	63
	89
	89
	108
	108
	390096
	885843
	1275939

	вых2.Строит.1
	ТК 4-20
	Бесканальная
	77,4
	89
	89
	108
	108
	479260,8
	1088321
	1567582,2

	вх.зд.Строит.3
	вых.зд.Строит.3
	В подвале
	80,3
	89
	89
	108
	108
	497217,6
	1129098
	1626315,9

	вых.зд.Строит.3
	Строителей,5
	Бесканальная
	60,1
	89
	89
	108
	108
	372139,2
	845066,1
	1217205,3

	ЦТП № 3 Кот.4

	ТК 4-18
	т.вр.Ленин.33
	Бесканальная
	43,2
	76
	76
	108
	108
	236844
	607435,2
	844279,2

	ЦТП бывш. Кот.6

	ЦТП № 6
	ТК 6-1
	Бесканальная
	19
	133
	133
	219
	219
	145834,5
	350493
	496327,5

	ЦТП 6
	вх.зд.Побед.13
	Воздушная
	19,6
	76
	76
	133
	133
	107457
	283180,8
	390637,8

	вх.зд.Побед.13
	Победы,13
	В подвале
	28,6
	76
	76
	133
	133
	156799,5
	413212,8
	570012,3

	ТК 6-1
	ТК 6-3
	Канальная
	17
	159
	159
	219
	219
	146931
	370046,8
	516977,82

	ТК 6-3
	ликв.ТК 6-4
	Канальная
	79,5
	159
	159
	219
	219
	687118,5
	1730513
	2417631,57

	ликв.ТК 6-4
	вх.зд.Побед.9
	Канальная
	34
	159
	159
	219
	219
	293862
	740093,6
	1033955,64

	вх.зд.Побед.9
	вых.зд.Побед.9
	Канальная
	15,5
	133
	133
	219
	219
	118970,3
	337395,6
	456365,88

	вых.зд.Побед.9
	т.см.диам.
	Канальная
	17,2
	133
	133
	219
	219
	132018,6
	374400,3
	506418,912

	т.см.диам.
	ТК 6-5
	Канальная
	8,8
	159
	159
	219
	219
	76058,4
	191553,6
	267612,048

	ТК 6-1
	ТК 6-2
	Канальная
	64,9
	76
	76
	133
	133
	355814,3
	1218978
	1574792,01

	ТК 6-2
	Ленина,24
	Канальная
	6,6
	76
	76
	133
	133
	36184,5
	123963,8
	160148,34

	ТК 6-5
	вх.зд.Ленин.20
	Канальная
	19,5
	133
	133
	159
	159
	149672,3
	390657,2
	540329,4

	ТК 6-7
	ТК 6-8
	Канальная
	49,8
	76
	76
	108
	108
	273028,5
	910309,1
	1183337,64

	ТК 6-8
	Ленина,18
	Канальная
	4,3
	76
	76
	108
	108
	23574,75
	78600,99
	102175,74

	ТК 6-5
	ТК 6-9
	Бесканальная
	58,8
	76
	76
	108
	108
	322371
	826786,8
	1149157,8

	ТК 6-9
	вх.зд.Побед.7а
	Канальная
	13,5
	76
	76
	108
	108
	74013,75
	246770,6
	320784,3

	вх.зд.Побед.7а
	Победы,7а
	В подвале
	32,5
	76
	76
	108
	108
	178181,3
	456982,5
	635163,75

	Итого:
	24228378
	75834270
	100062648


По котельной № 4 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 100,062 млн. руб.


Котельная № 5
Таблица 9.7
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Вид прокладки
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	Котельная № 5

	Котельная № 5
	ТК-5-1а
	Канальная
	8
	426
	426
	630
	630
	101136
	760274,4
	861410,4

	ТК-5-1а
	ТК-5-1
	Канальная
	23,3
	426
	426
	630
	630
	294558,6
	2214299,2
	2508857,79

	ТК 5-1
	ТК 5-3
	Бесканальная
	129,6
	325
	325
	530
	530
	1421064
	9345585,6
	10766649,6

	ТК 5-3
	ТК 5-4
	Канальная
	70,5
	325
	325
	530
	530
	773032,5
	6699918,2
	7472950,65

	ТК 5-4
	ТК 5-5
	Бесканальная
	266,8
	325
	325
	530
	530
	2925462
	19239215
	22164676,8

	ТК 5-5
	ТК 5-6
	Бесканальная
	159,7
	325
	325
	530
	530
	1751111
	11516127
	13267237,2

	ТК 5-7а
	т.смен.диам.
	Канальная
	73
	273
	273
	325
	325
	720400,5
	4278143,1
	4998543,6

	т.смен.диам.
	ЦТП № 7 к.5
	Бесканальная
	260,5
	133
	133
	273
	273
	1999468
	7130874,9
	9130342,65

	ТК5-13
	ТК 5-14
	Канальная
	29,7
	273
	273
	325
	325
	293094,5
	1740559,6
	2033654,04

	ТК 5-14
	ТК 5-15
	Бесканальная
	106
	76
	76
	325
	325
	581145
	4779063
	5360208

	ТК 5-8
	ТК-5-9
	Бесканальная
	250,3
	325
	325
	377
	377
	2744540
	13141501
	15886040,4

	ТК-5-9
	ТК-5-10
	Бесканальная
	87,5
	325
	325
	377
	377
	959437,5
	4594012,5
	5553450

	Носовихинское ш.8
	вых.зд.Носов.8
	В подвале
	19,6
	89
	89
	133
	133
	121363,2
	283180,8
	404544

	вых.зд.Носов.8
	вх.зд.Носов.7
	Бесканальная
	60,6
	89
	89
	133
	133
	375235,2
	875548,8
	1250784

	вх.зд.Носов.7
	Носовихинское ш.7
	В подвале
	95,6
	89
	89
	133
	133
	591955,2
	1381228,8
	1973184

	ТК 5-26
	Носовихинское ш.8
	Бесканальная
	41,5
	133
	133
	159
	159
	318533,3
	639743,25
	958276,5

	ЦТП № 1 к.5

	ЦТП № 1
	т.см.изол
	Канальная
	45
	133
	133
	219
	219
	345397,5
	979535,7
	1324933,2

	т.см.изол
	вх.зд.Юбил.9
	Бесканальная
	10
	133
	133
	219
	219
	76755
	184470
	261225

	ЦТП № 3к.5

	ЦТП 3
	ТК 5-19
	Бесканальная
	53,5
	133
	133
	219
	219
	410639,3
	986914,5
	1397553,75

	ТК 5-19
	Юбилейный пр. ул.19
	Бесканальная
	32,9
	57
	57
	76
	76
	167642
	392579,25
	560221,2

	ТК 5-19
	Юбилейный пр. ул.15
	Канальная
	29,4
	89
	89
	108
	108
	182044,8
	537411,42
	719456,22

	ЦТП № 5 к.5

	ЦТП 5
	ТК 5-32
	Бесканальная
	85
	219
	219
	273
	273
	811410
	2326773
	3138183

	ТК 5-31
	ТК 5-30
	Бесканальная
	53,6
	159
	159
	219
	219
	463264,8
	988759,2
	1452024

	ТК 5-31
	т.поворота
	Бесканальная
	36,1
	89
	89
	133
	133
	223531,2
	521572,8
	745104

	т.поворота
	Южная,7/24
	Бесканальная
	29,7
	89
	89
	133
	133
	183902,4
	429105,6
	613008

	ТК 5-32
	ТК 5-31
	Бесканальная
	52,5
	159
	159
	219
	219
	453757,5
	968467,5
	1422225

	т.вр.
	Юбилейный пр. ул.30/2
	Бесканальная
	38,7
	108
	108
	159
	159
	274576,5
	596579,85
	871156,35

	ТК 5-30
	Южная ул.9
	Канальная
	6,6
	76
	76
	108
	108
	36184,5
	120643,38
	156827,88

	ЦТП № 6 к.5

	ЦТП 6
	Котовского ул.12
	Бесканальная
	39,5
	76
	76
	108
	108
	216558,8
	555409,5
	771968,25

	ЦТП № 7 к.5

	ЦТП 7
	ТК 5-24
	Бесканальная
	31,4
	159
	159
	219
	219
	271390,2
	579235,8
	850626

	ТК 5-24
	т.вых.поверхн.
	Бесканальная
	7,5
	133
	133
	159
	159
	57566,25
	115616,25
	173182,5

	т.вых.поверхн.
	т.вх.канал
	Воздушная
	181,6
	133
	133
	159
	159
	1393871
	2799454,8
	4193325,6

	т.вх.канал
	ТК 5-22
	Бесканальная
	24,4
	133
	133
	159
	159
	187282,2
	376138,2
	563420,4

	ТК 5-22
	ТК 5-23
	Канальная
	25,8
	108
	108
	133
	133
	183051
	484585,92
	667636,92

	ТК 5-23
	Юбилейный пр.10
	Канальная
	13,7
	108
	108
	133
	133
	97201,5
	257318,88
	354520,38

	ЦТП № 9 к.5

	ЦТП 9
	вх.зд.Юбил.4
	Канальная
	29,3
	159
	159
	219
	219
	253239,9
	637786,58
	891026,478

	вх.зд.Юбил.4
	т.вр.
	В подвале
	9,5
	133
	133
	219
	219
	72917,25
	175246,5
	248163,75

	т.вр.
	вых.зд.Юбил.4
	В подвале
	45,5
	108
	108
	133
	133
	322822,5
	657384
	980206,5

	вых.зд.Юбил.4
	ТК 5-20
	Бесканальная
	26
	108
	108
	133
	133
	184470
	375648
	560118

	ЦТП № 11 к.5

	ЦТП 11
	Молодежная ул.6
	Канальная
	139,2
	108
	108
	133
	133
	987624
	2614510,1
	3602134,08

	ТК-1
	т.вх.Молод.2
	Канальная
	59,3
	159
	159
	219
	219
	512529,9
	1290810,1
	1803340,02

	Итого:
	24341165
	108571231
	132912396,1


По котельной № 5 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 132,912 млн. руб.



Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
Таблица 9.8
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Вид прокладки
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
	ТК 7-1
	Канальная
	10,3
	325
	325
	377
	377
	112939,5
	670993,5
	783933

	ТК 7-1
	т.вых.пов
	Бесканальная
	42,9
	325
	325
	377
	377
	470398,5
	2252379
	2722777

	т.вых.пов
	т.вр.Голов.6
	Воздушная
	81,7
	325
	325
	377
	377
	895840,5
	4289495
	5185336

	т.вр.Голов.6
	ТК 7-4
	Воздушная
	31
	325
	325
	377
	377
	339915
	1627593
	1967508

	ТК 7-4
	ТК 7-7
	Воздушная
	41,3
	325
	325
	377
	377
	452854,5
	2168374
	2621228

	ТК 7-8
	ЦТП 2
	Канальная
	246,6
	273
	273
	325
	325
	2433572
	14451919
	16885491

	ТК 7-7
	ТК 7-8
	Бесканальная
	62,4
	325
	325
	377
	377
	684216
	3276187
	3960403

	ЦТП № 3 к.7

	ЦТП 3
	Победы,30
	Канальная
	31,5
	108
	108
	133
	133
	223492,5
	591645,6
	815138,1

	ТК 7-12
	Победы ул.22д.1
	Канальная
	28
	89
	89
	108
	108
	173376
	511820,4
	685196,4

	ЦТП 3
	т.вр.Победы.32
	Воздушная
	43,2
	133
	133
	219
	219
	331581,6
	796910,4
	1128492

	ТК 7-10
	Некрасова ул.2
	Канальная
	32,3
	89
	89
	133
	133
	200001,6
	606671,5
	806673,1

	т.вр.Победы.32
	т.вх.в кн
	Воздушная
	98,4
	133
	133
	219
	219
	755269,2
	1815185
	2570454

	т.вх.в кн
	ТК 7-10
	Бесканальная
	35,3
	133
	133
	219
	219
	270945,2
	651179,1
	922124,3

	Итого:
	7344402
	33710352
	41054754


По котельной № 7 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 41,054 млн. руб.


Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С)
Таблица 9.9
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Вид прокладки
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз»

	т.вр. Юбил.48
	т.вх.канал.
	Воздушная
	7,5
	219
	219
	325
	325
	71595
	439535,3
	511130,25

	т.вх.канал.
	ТК 3-9
	Бесканальная
	45,2
	219
	219
	325
	325
	431479,2
	2648932
	3080411,64

	ТК 3-9
	ТК 3-10
	Бесканальная
	55
	219
	219
	325
	325
	525030
	3223259
	3748288,5

	ЦТП № 1 БМК-140

	ЦТП 1
	Носовихинское ш. ул.18в
	Бесканальная
	55,9
	45
	45
	76
	76
	284838,5
	667026,8
	951865,2

	ЦТП 1
	вх.зд.Носов.17
	Воздушная
	41
	76
	76
	108
	108
	224782,5
	576501
	801283,5

	ЦТП № 3 БМК-140

	вх.зд.Котов.9
	вых.зд.Котов.9
	В подвале
	36
	159
	159
	219
	219
	311148
	664092
	975240

	вых.зд.котов.9
	ТК 3-14
	Бесканальная
	39
	159
	159
	219
	219
	337077
	719433
	1056510

	ТК 3-14
	вх.зд.Юбил.34
	Бесканальная
	22
	133
	133
	219
	219
	168861
	405834
	574695

	вх.зд.Юбил.34
	вых.зд.Юбил.34
	В подвале
	10
	108
	108
	159
	159
	70950
	154155
	225105

	вых.зд.Юбил.34
	ТК 3-15
	Канальная
	18,8
	108
	108
	159
	159
	133386
	376633,6
	510019,56

	ТК 3-15
	Юбилейный.пр.,36
	Канальная
	30
	108
	108
	159
	159
	212850
	601011
	813861

	ЦТП № 5 БМК-140

	ЦТП 5
	вх.зд.Юбил.58а
	Канальная
	16,8
	89
	89
	133
	133
	104025,6
	315544,3
	419569,92

	вх.зд.Юбил.58а
	вых.зд.Юбил.58а
	В подвале
	50
	89
	89
	108
	108
	309600
	703050
	1012650

	вых.зд.Юбил.58а
	вх.зд.Юбил.58
	Канальная
	14,7
	89
	89
	108
	108
	91022,4
	268705,7
	359728,11

	ЦТП № 7 БМК-140

	ЦТП 7
	т.вр.Юбил.44
	Бесканальная
	19,8
	133
	133
	219
	219
	151974,9
	365250,6
	517225,5

	т.вр.
	Юбилейный пр. ул.54
	Бесканальная
	40
	108
	108
	159
	159
	283800
	616620
	900420

	т.вр.
	Юбилейный пр. ул.44
	Бесканальная
	16,2
	89
	89
	133
	133
	100310,4
	234057,6
	334368

	Итого:
	3812730
	12979641
	16792371,18



Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С)
Таблица 9.10
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Вид прокладки
	Длина, м
	Существующее положение
	Перспективное положение
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	
	
	
	
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	
	
	

	БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз»

	т.вр. Юбил.48
	т.вх.канал.
	Воздушная
	7,5
	219
	219
	325
	325
	71595
	439535,3
	511130,3

	т.вх.канал.
	ТК 3-9
	Бесканальная
	45,2
	219
	219
	325
	325
	431479,2
	2648932
	3080412

	ТК 3-9
	ТК 3-10
	Бесканальная
	55
	219
	219
	325
	325
	525030
	3223259
	3748289

	ЦТП № 1 БМК-140
	
	
	

	ЦТП 1
	Носовихинское ш. ул.18в
	Бесканальная
	55,9
	45
	45
	76
	76
	284838,5
	667026,8
	951865,2

	ЦТП 1
	вх.зд.Носов.17
	Воздушная
	41
	76
	76
	108
	108
	224782,5
	576501
	801283,5

	ЦТП № 3 БМК-140

	вх.зд.Котов.9
	вых.зд.Котов.9
	В подвале
	36
	159
	159
	219
	219
	311148
	664092
	975240

	вых.зд.котов.9
	ТК 3-14
	Бесканальная
	39
	159
	159
	219
	219
	337077
	719433
	1056510

	ТК 3-14
	вх.зд.Юбил.34
	Бесканальная
	22
	133
	133
	219
	219
	168861
	405834
	574695

	вх.зд.Юбил.34
	вых.зд.Юбил.34
	В подвале
	10
	108
	108
	159
	159
	70950
	154155
	225105

	вых.зд.Юбил.34
	ТК 3-15
	Канальная
	18,8
	108
	108
	159
	159
	133386
	376633,6
	510019,6

	ТК 3-15
	Юбилейный.пр.,36
	Канальная
	30
	108
	108
	159
	159
	212850
	601011
	813861

	ЦТП № 5 БМК-140

	ЦТП 5
	вх.зд.Юбил.58а
	Канальная
	16,8
	89
	89
	133
	133
	104025,6
	315544,3
	419569,9

	вх.зд.Юбил.58а
	вых.зд.Юбил.58а
	В подвале
	50
	89
	89
	108
	108
	309600
	703050
	1012650

	вых.зд.Юбил.58а
	вх.зд.Юбил.58
	Канальная
	14,7
	89
	89
	108
	108
	91022,4
	268705,7
	359728,1

	ЦТП № 7 БМК-140

	ЦТП 7
	т.вр.Юбил.44
	Бесканальная
	19,8
	133
	133
	219
	219
	151974,9
	365250,6
	517225,5

	т.вр.
	Юбилейный пр. ул.54
	Бесканальная
	40
	108
	108
	159
	159
	283800
	616620
	900420

	т.вр.
	Юбилейный пр. ул.44
	Бесканальная
	16,2
	89
	89
	108
	108
	100310,4
	227788,2
	328098,6

	Итого:
	3812730
	12973371
	16786102



По БМК - 140 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов) при температурном графике 115/70 0С, составит 16,792 млн. руб., а при температурном графике 130/70 0С – 16,786 млн. руб.
По БМК-140 рекомендуется работа по температурному графику – 130/70 0С, в связи с отсутствием дополнительных затрат на перевод источника теплоснабжения на повышенный температурный график, а также в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей. 
Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации с разделением по источникам теплоснабжения представлены в таблицах ниже. 
Котельная № 1
Таблица 9.11
	Начальный узел
	Конечный узел
	Внутренний диаметр под., мм
	Внутренний диаметр обр., мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная № 1 (ул. Новогиреевская, д3)

	т.вх.кан
	ТК 1-14
	219
	219
	37
	37
	01.01.1997
	2017
	бесканальная
	347726
	671957
	1019683

	Дзержинского,1а
	Дзержинского,1а
	46
	46
	23
	23
	01.01.1997
	2017
	в подвале
	115379,5
	236601
	351980,5

	т.вр.Калин.26
	Калинина,26 Стоматолог. п-ка
	89
	89
	10
	10
	01.05.1997
	2017
	бесканальная
	60960
	128270
	189230

	ЦТП 3
	т.вх.кан
	219
	219
	51,7
	51,7
	01.06.1997
	2017
	воздушная
	485876,6
	938923,7
	1424800,3

	вх.в зд.Лен.17
	Ленина,17
	219
	219
	36,6
	36,6
	01.08.1997
	2017
	в помещении
	343966,8
	664692,6
	1008659,4

	ТК 1-5
	Войтовича,6
	219
	219
	40,3
	40,3
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	378739,4
	731888,3
	1110627,7

	вх.зд.Нов.6
	т.вр.ЦТП4
	219
	219
	13,2
	13,2
	01.08.1997
	2017
	в подвале
	124053,6
	239725,2
	363778,8

	т.вр.Нов4к3
	ИТП Нов.4к1
	133
	133
	20,8
	20,8
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	157175,2
	295859,2
	453034,4

	ИТП Нов.4к1
	Новая,14,1
	133
	133
	1
	1
	01.01.1998
	2018
	в подвале
	7556,5
	14224
	21780,5

	ИТП Нов.4к1
	т.врЛен14
	108
	108
	22,6
	22,6
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	157861
	312851,8
	470712,8

	ТК 1-12
	Ленина,16
	89
	89
	6,4
	6,4
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	39014,4
	82092,8
	121107,2

	Новая,14,3
	Новая,14,2
	76
	76
	3
	3
	01.01.1998
	2018
	в подвале
	16192,5
	35242,5
	51435

	ТК 1-10
	т.вр.Нов4к3
	133
	133
	39,8
	39,8
	01.07.1998
	2018
	бесканальная
	300748,7
	566115,2
	866863,9

	т.вр.Нов4к3
	Новая,14,3
	76
	76
	37
	37
	01.07.1998
	2018
	бесканальная
	199707,5
	434657,5
	634365

	т.врЛен14
	ТК 1-12
	89
	89
	149,1
	149,1
	01.09.1998
	2018
	бесканальная
	908913,6
	1912505,7
	2821419,3

	Котельная № 1
	Котельная № 1
	529
	529
	2
	2
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	31242
	141986
	173228

	т.вр.на ЦТП 2
	ЦТП № 5 к.1
	219
	219
	69,7
	69,7
	01.01.1999
	2019
	воздушная
	655040,6
	1265821,7
	1920862,3

	ТК 6-15
	ТК 6-16
	133
	133
	84,5
	84,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	638524,3
	1201928
	1840452,25

	ТК 6-15
	Новая,15
	76
	76
	30,2
	30,2
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	163004,5
	354774,5
	517779

	ТК 6-15
	Новая,19
	159
	159
	19
	19
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	161671
	288353,5
	450024,5

	т.вр.на Нов.19
	ТК 6-15
	159
	159
	59,5
	59,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	506285,5
	903001,75
	1409287,25

	ТК 6-16
	ТК 6-17
	133
	133
	39,5
	39,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	298481,8
	561848
	860329,75

	ТК 6-16
	Новая вл.17
	76
	76
	24
	24
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	129540
	281940
	411480

	ТК 6-17
	Победы,7
	159
	159
	40
	40
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	340360
	607060
	947420

	ТК 6-17
	Новая,19-Б (ВНС)
	57
	57
	23
	23
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	115379,5
	236601
	351980,5

	Новая вл.17
	Новая,17
	76
	76
	13,5
	13,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	72866,25
	158591,25
	231457,5

	Новая вл.17
	Новая,Хозкорпус
	76
	76
	1
	1
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	5397,5
	11747,5
	17145

	т.вр.Комсом.4
	т.вр.на ЦТП 2
	219
	219
	68,3
	68,3
	01.05.1999
	2019
	бесканальная
	641883,4
	1240396,3
	1882279,7

	ТК 1-13
	т.вр.Комсом.4
	219
	219
	113,4
	113,4
	01.06.1999
	2019
	бесканальная
	1065733
	2059457,4
	3125190,6

	т.вр.Комсом.4
	Комсомольская,4
	108
	108
	7,2
	7,2
	01.06.1999
	2019
	канальная
	50292
	129570,48
	179862,48

	т.вр.на ЦТП 2
	ЦТП № 2 к.1
	159
	159
	4,8
	4,8
	01.06.1999
	2019
	канальная
	40843,2
	94670,88
	135514,08

	ТК 6-14
	т.вр.ШРМ
	79
	79
	32
	32
	01.08.2000
	2020
	бесканальная
	172720
	375920
	548640

	т.вр.ШРМ
	Новая,16
	76
	76
	24
	24
	01.08.2000
	2020
	бесканальная
	129540
	281940
	411480

	ТК 1-14
	ТК 1-15
	219
	219
	71,7
	71,7
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	673836,6
	1302143,7
	1975980,3

	т.см.из
	т.вр.Новог.8
	108
	108
	3
	3
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	20955
	41529
	62484

	т.см.изол
	т.см.изол
	108
	108
	3
	3
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	20955
	41529
	62484

	ТК 1-13
	ЦТП № 6 к.1
	219
	219
	143,1
	143,1
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	1344854
	2598839,1
	3943692,9

	вых.зд.Ашх.33
	вх.зд.Новая,21
	108
	108
	37
	37
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	258445
	512191
	770636

	вх.зд.Новая,21
	вых.зд.Новая,21
	57
	57
	15,4
	15,4
	01.01.2001
	2021
	в подвале
	77254,1
	158419,8
	235673,9

	вых.зд.Новая,21
	Победы,5
	57
	57
	19,2
	19,2
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	96316,8
	197510,4
	293827,2

	вх.зд.Новая,21
	Новая,21
	57
	57
	0,5
	0,5
	01.01.2001
	2021
	в подвале
	2508,25
	5143,5
	7651,75

	ТК 1-16
	Новогиреевская,10
	122
	122
	21,5
	21,5
	01.05.2001
	2021
	бесканальная
	162464,8
	305816
	468280,75

	ТК 6-13
	вз.зд.Ашх.33
	219
	219
	65,9
	65,9
	01.08.2001
	2021
	бесканальная
	619328,2
	1196809,9
	1816138,1

	вз.зд.Ашх.33
	Ашхабадская,33
	219
	219
	28,3
	28,3
	01.08.2001
	2021
	в подвале
	265963,4
	513956,3
	779919,7

	ТК 1-7
	т.см.д
	159
	159
	42,3
	42,3
	01.12.2001
	2021
	бесканальная
	359930,7
	641965,95
	1001896,65

	ТК 1-8
	Ленина,8а
	57
	57
	5,5
	5,5
	01.12.2001
	2021
	канальная
	27590,75
	66567,05
	94157,8

	ТК 1-8
	Ленина,8
	89
	89
	63,6
	63,6
	01.12.2001
	2021
	бесканальная
	387705,6
	815797,2
	1203502,8

	ТК 1-4
	Войтовича,4
	122
	122
	7,7
	7,7
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	58185,05
	109524,8
	167709,85

	ТК 1-14
	Войтовича,3
	159
	159
	31,6
	31,6
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	268884,4
	479577,4
	748461,8

	ЦТП № 4 к.1
	ЦТП 4
	89
	89
	0,5
	0,5
	01.08.2002
	2022
	в подвале
	3048
	6413,5
	9461,5

	ЦТП 4
	вых.зд.Нов.6а
	89
	89
	45
	45
	01.10.2002
	2022
	в подвале
	274320
	577215
	851535

	ЦТП 4
	Новая,6а
	89
	89
	0,5
	0,5
	01.10.2002
	2022
	в подвале
	3048
	6413,5
	9461,5

	ТК 1-18
	вх.зд.Нов.6
	219
	219
	12
	12
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	112776
	217932
	330708

	т.присоед
	вх.зд.Новая,10
	219
	219
	53,1
	53,1
	01.09.2003
	2023
	бесканальная
	499033,8
	964349,1
	1463382,9

	вх.зд.Новая,10
	Новая,10
	219
	219
	0,5
	0,5
	01.09.2003
	2023
	в подвале
	4699
	9080,5
	13779,5

	ТК 1-38
	Ленина,17а
	57
	57
	12,8
	12,8
	01.10.2003
	2023
	канальная
	64211,2
	154919,68
	219130,88

	т.вр.Ашх.27к3
	Ашхабадская,27,3
	133
	133
	41,1
	41,1
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	310572,2
	584606,4
	895178,55

	Котельная № 1
	ЦТП 3
	426
	426
	29,7
	29,7
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	369646,2
	1752047,55
	2121693,75

	т.вр.Ашх.27к1
	Ашхабадская,27,1
	133
	133
	8,8
	8,8
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	66497,2
	125171,2
	191668,4

	т.вр.Ашх.27к1
	ТК 1-9
	219
	219
	23,5
	23,5
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	220853
	426783,5
	647636,5

	ТК 1-9
	Ашхабадская,27,2
	133
	133
	14,8
	14,8
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	111836,2
	210515,2
	322351,4

	ТК 1-9
	т.вр.Ашх.27к3
	159
	159
	70,7
	70,7
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	601586,3
	1072978,55
	1674564,85

	т.вр.Ашх.27к3
	Ашхабадская,27
	159
	159
	27,8
	27,8
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	236550,2
	421906,7
	658456,9

	ТК 1-9
	ИТП Ленина,2а
	219
	219
	100,9
	100,9
	01.11.2004
	2024
	бесканальная
	948258,2
	1832444,9
	2780703,1

	ИТП Ленина,2а
	Ленина,2а
	219
	219
	1
	1
	01.11.2004
	2024
	бесканальная
	9398
	18161
	27559

	ТК 1-3
	ТК 1-4
	377
	377
	57,8
	57,8
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	660654
	2987624,2
	3648278,2

	ТК 1-21
	ТК 1-23
	325
	325
	172,5
	172,5
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	1862138
	7656671,25
	9518808,75

	т.вр.сущ.200
	ТК 1-5
	219
	219
	32,8
	32,8
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	308254,4
	595680,8
	903935,2

	т.вр.сущ.350
	ТК 1-6
	377
	377
	158,9
	158,9
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	1816227
	8213382,1
	10029609,1

	ТК 1-24
	т.вр.Новогир.9
	159
	159
	22
	22
	01.06.2005
	2025
	бесканальная
	187198
	333883
	521081

	ТК 1-15
	ТК 1-16
	219
	219
	121
	121
	01.07.2005
	2025
	воздушная
	1137158
	2197481
	3334639

	вых.из зд
	ЦТП № 1 к.1
	219
	219
	80,6
	80,6
	01.08.2005
	2025
	канальная
	757478,8
	1727255,88
	2484734,68

	ТК 1-16
	ТК 1-17
	219
	219
	20
	20
	01.08.2005
	2025
	бесканальная
	187960
	363220
	551180

	ТК 1-7
	т.вр.Ашх.27к1
	273
	273
	44,6
	44,6
	01.09.2005
	2025
	бесканальная
	433311,3
	1201943,24
	1635254,54

	ТК 1-23
	ТК 1-24
	273
	273
	50,7
	50,7
	01.10.2005
	2025
	бесканальная
	492575,9
	1366334,58
	1858910,43

	ТК 1-24
	ТК 1-26
	273
	273
	35,4
	35,4
	01.10.2005
	2025
	бесканальная
	343928,7
	954008,76
	1297937,46

	ТК 1-26
	т.вх.Комс.12
	159
	159
	7,5
	7,5
	01.10.2005
	2025
	бесканальная
	63817,5
	113823,75
	177641,25

	т.вх.Комс.12
	Комсомольская,12
	159
	159
	9,1
	9,1
	01.10.2005
	2025
	в подвале
	77431,9
	138106,15
	215538,05

	т.вр.Новогир.9
	ТК 1-25
	159
	159
	56,5
	56,5
	01.10.2005
	2025
	бесканальная
	480758,5
	857472,25
	1338230,75

	т.вр.Новогир.9
	Новогиреевская,9
	76
	76
	16,9
	16,9
	01.10.2005
	2025
	бесканальная
	91217,75
	198532,75
	289750,5

	ТК 1-25
	Новогиреевская,7
	76
	76
	21,4
	21,4
	01.10.2005
	2025
	бесканальная
	115506,5
	251396,5
	366903

	ТК 1-27
	ТК 1-28
	108
	108
	53
	53
	01.01.2006
	2026
	канальная
	370205
	953782,7
	1323987,7

	т.см.диам.
	ТК 1-27
	219
	219
	30
	30
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	281940
	544830
	826770

	ИТП Ленина,2а
	вых.зд.Лен.2а
	76
	76
	51,5
	51,5
	01.06.2006
	2026
	в подвале
	277971,3
	604996,25
	882967,5

	вых.зд.Лен.2а
	т.см.д.
	76
	76
	28
	28
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	151130
	328930
	480060

	т.см.д.
	Ленина,2а (терапевтический корпус),1
	57
	57
	17
	17
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	85280,5
	174879
	260159,5

	т.см.д.
	Ленина,2а (терапевтический корпус),2
	57
	57
	24,1
	24,1
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	120897,7
	247916,7
	368814,35

	т.см.д.
	Ленина,2а (терапевтический корпус),3
	57
	57
	28,7
	28,7
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	143973,6
	295236,9
	439210,45

	Котельная № 1
	ТК 1-21
	377
	377
	46,8
	46,8
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	534924
	2419045,2
	2953969,2

	ТК 1-26
	т.см.диам.
	273
	273
	90
	90
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	874395
	2425446
	3299841

	ТК 1-27
	ТК 1-29
	219
	219
	32,7
	32,7
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	307314,6
	593864,7
	901179,3

	ТК 1-21
	ТК 1-22
	108
	108
	42,1
	42,1
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	294068,5
	582790,3
	876858,8

	ТК 1-23
	т.присоединения
	273
	273
	78,8
	78,8
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	765581,4
	2123612,72
	2889194,12

	т.присоединения
	т.присоединения
	273
	273
	45,7
	45,7
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	443998,4
	1231587,58
	1675585,93

	т.присоединения
	ТК 1-19
	273
	273
	56,6
	56,6
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	549897,3
	1525336,04
	2075233,34

	ТК 1-19
	ТК 1-20
	273
	273
	46,2
	46,2
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	448856,1
	1245062,28
	1693918,38

	ТК 1-20
	Новая,2
	159
	159
	13,3
	13,3
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	113169,7
	201847,45
	315017,15

	ТК 1-30
	Комсомольская,9
	57
	57
	8,3
	8,3
	01.09.2006
	2026
	бесканальная
	41636,95
	85382,1
	127019,05

	ТК 1-26
	Комсомольская,10
	159
	159
	25,1
	25,1
	01.10.2006
	2026
	бесканальная
	213575,9
	380930,15
	594506,05

	вых.зд.Нов.6а
	т.см.диам.
	76
	76
	45,7
	45,7
	01.12.2006
	2026
	канальная
	246665,8
	664546,55
	911212,3

	т.см.диам.
	ТК 1-38
	57
	57
	13,1
	13,1
	01.12.2006
	2026
	канальная
	65716,15
	158550,61
	224266,76

	ТК 1-12
	Ленина,16 магазин
	45
	45
	10,3
	10,3
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	51669,95
	105956,1
	157626,05

	ТК 1-25
	Комсомольская,10,1
	159
	159
	41,7
	41,7
	01.11.2007
	2027
	бесканальная
	354825,3
	632860,05
	987685,35

	вз.зд.Ашх.33
	вых.зд.Ашх.33
	133
	133
	58
	58
	01.01.2008
	2028
	в подвале
	438277
	824992
	1263269

	ЦТП-7 Ашхабадская к.1
	Ашхабадская,14
	108
	108
	25
	25
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	174625
	346075
	520700

	ТК 1-29
	т.см.изол.
	219
	219
	40,5
	40,5
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	380619
	735520,5
	1116139,5

	ТК 1-28
	Комсомольская,15
	76
	76
	72,1
	72,1
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	389159,8
	846994,75
	1236154,5

	ТК 1-22
	вх.зд.Калин.24
	89
	89
	23
	23
	01.01.2009
	2029
	канальная
	140208
	399884,9
	540092,9

	вх.зд.Калин.24
	Калинина,24
	89
	89
	0,5
	0,5
	01.01.2009
	2029
	канальная
	3048
	8693,15
	11741,15

	ТК 1-22
	т.вр.Калин.26
	89
	89
	23
	23
	01.06.2009
	2029
	бесканальная
	140208
	295021
	435229

	вх.зд.Калин.24
	вых.зд.Калин.24
	89
	89
	60
	60
	01.09.2009
	2029
	в подвале
	365760
	769620
	1135380

	вых.зд.Калин.24
	т.см.диам
	89
	89
	8
	8
	01.09.2009
	2029
	канальная
	48768
	139090,4
	187858,4

	т.см.диам
	Калинина,22
	57
	57
	36,3
	36,3
	01.09.2009
	2029
	канальная
	182099
	439342,53
	621441,48

	т.вр.на ЦТП 2
	вх.зд.Дзер.4
	89
	89
	73,3
	73,3
	01.11.2009
	2029
	бесканальная
	446836,8
	940219,1
	1387055,9

	вх.зд.Дзер.4
	вых.зд.Дзер.4
	89
	89
	21
	21
	01.11.2009
	2029
	в подвале
	128016
	269367
	397383

	вых.зд.Дзер.4
	т.вых.пов.
	89
	89
	92
	92
	01.11.2009
	2029
	бесканальная
	560832
	1180084
	1740916

	т.вых.пов.
	т.см.диам
	89
	89
	54,8
	54,8
	01.11.2009
	2029
	воздушная
	334060,8
	702919,6
	1036980,4

	ЦТП № 1

	ЦТП № 1 к.1
	ЦТП 1
	159
	159
	3,62
	3,62
	01.06.1999
	2019
	бесканальная
	30802,58
	54938,93
	85741,51

	ЦТП 1
	ТК 1-32
	159
	159
	23
	23
	01.06.1999
	2019
	бесканальная
	195707
	349059,5
	544766,5

	ТК 1-32
	вх.Комс.21
	108
	108
	23
	23
	01.08.1999
	2019
	бесканальная
	160655
	318389
	479044

	ТК 1-31
	т.см.из
	122
	122
	16
	16
	01.06.2000
	2020
	бесканальная
	120904
	227584
	348488

	т.см.из
	вход в Комс.18
	89
	89
	27,1
	27,1
	01.06.2000
	2020
	бесканальная
	165201,6
	347611,7
	512813,3

	вход в Комс.18
	вых.Комс.18
	57
	57
	45,5
	45,5
	01.06.2000
	2020
	в подвале
	228250,8
	468058,5
	696309,25

	вых.Комс.18
	Комсомольская,14
	57
	57
	28
	28
	01.06.2000
	2020
	канальная
	140462
	338886,8
	479348,8

	т.вр.Комсом.17
	т.см.диам
	57
	57
	29,8
	29,8
	01.09.2002
	2022
	бесканальная
	149491,7
	306552,6
	456044,3

	т.см.диам
	Комсомольская,17 (Д/с № 3)
	57
	57
	19,4
	19,4
	01.09.2002
	2022
	бесканальная
	97320,1
	199567,8
	296887,9

	т.вр.Комсом.17
	т.вых.Комс.13
	108
	108
	75,6
	75,6
	01.06.2003
	2023
	в помещении
	528066
	1046530,8
	1574596,8

	т.см.изол
	т.вр.Комс.13
	108
	108
	24,3
	24,3
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	169735,5
	336384,9
	506120,4

	т.вр.Комс.13
	вх.Комс.13
	108
	108
	21,5
	21,5
	01.08.2003
	2023
	канальная
	150177,5
	386911,85
	537089,35

	ТК 1-32
	т.см.изол
	108
	108
	17,6
	17,6
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	122936
	243636,8
	366572,8

	вх.Комс.13
	т.вр.Комсом.17
	108
	108
	57,7
	57,7
	01.09.2003
	2023
	в подвале
	403034,5
	798741,1
	1201775,6

	вх.Комс.13
	Комсомольская,13
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.09.2003
	2023
	канальная
	3492,5
	8997,95
	12490,45

	т.вых.Комс.13
	Комсомольская,5
	76
	76
	33
	33
	01.10.2003
	2023
	канальная
	178117,5
	479869,5
	657987

	т.вых.Комс.25
	Комсомольская,27
	76
	76
	32,5
	32,5
	01.06.2006
	2026
	бесканальная
	175418,8
	381793,75
	557212,5

	ЦТП № 2

	вых.зд.Дзерж.4
	вх.зд.Дзерж.3
	133
	133
	45,7
	45,7
	01.08.2004
	2024
	канальная
	345332,1
	845047,84
	1190379,89

	т.вр.Комс.1
	вх.зд.Дзерж.4
	133
	133
	133,1
	133,1
	01.08.2007
	2027
	канальная
	1005770
	2461178,72
	3466948,87

	ЦТП № 3

	ТК 1-40
	вх.зд.Лен.2а
	89
	89
	3,6
	3,6
	01.01.1997
	2017
	бесканальная
	21945,6
	46177,2
	68122,8

	т.вр.Лен.2а
	т.вых.зд.Лен.2
	108
	108
	5,4
	5,4
	01.08.1997
	2017
	в подвале
	37719
	74752,2
	112471,2

	т.вых.зд.Лен.2
	ТК 1-40
	133
	133
	56
	56
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	423164
	796544
	1219708

	ТК 1-43
	Ленина,2-а Патанатом.отдел-е)
	76
	76
	9
	9
	01.08.1997
	2017
	канальная
	48577,5
	130873,5
	179451

	вх.зд.Лен.2а
	вых.зд.Лен.2а
	89
	89
	13,7
	13,7
	01.08.1997
	2017
	в подвале
	83515,2
	175729,9
	259245,1

	вых.зд.Лен.2а
	ТК 1-43
	89
	89
	65
	65
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	396240
	833755
	1229995

	вх.зд.Ашх.2
	Ашхабадская,2
	76
	76
	0,5
	0,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	2698,75
	5873,75
	8572,5

	вх.зд.Калин.10
	вых.зд.Калин.10
	89
	89
	24,47
	24,47
	01.01.1999
	2019
	в подвале
	149169,1
	313876,69
	463045,81

	вых.зд.Калин.10
	Калинина,8
	89
	89
	5,52
	5,52
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	33649,92
	70805,04
	104454,96

	вх.зд.Лен.2а
	Ленина,2а (инфекционное отделение)
	89
	89
	0,5
	0,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	3048
	6413,5
	9461,5

	вх.зд.Лен.2а
	Ленина,2а (роддом)
	76
	76
	0,5
	0,5
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	2698,75
	5873,75
	8572,5

	т.вых.поверхн.
	вх.зд.Ашх.2а
	76
	76
	31
	31
	01.08.1999
	2019
	воздушная
	167322,5
	364172,5
	531495

	вх.зд.Ашх.2а
	вых.зд.Ашх.2а.
	76
	76
	26,5
	26,5
	01.08.1999
	2019
	в подвале
	143033,8
	311308,75
	454342,5

	вых.зд.Ашх.2а.
	Ашхабадская,5
	57
	57
	20,6
	20,6
	01.08.1999
	2019
	воздушная
	103339,9
	211912,2
	315252,1

	вых.зд.Ашх.2а.
	Железнодорожная,3
	57
	57
	22,8
	22,8
	01.08.1999
	2019
	воздушная
	114376,2
	234543,6
	348919,8

	вх.зд.Ашх.2а
	Ашхабадская,2а
	76
	76
	0,5
	0,5
	01.08.1999
	2019
	бесканальная
	2698,75
	5873,75
	8572,5

	ТК 1-43
	вх.зд.Лен.2а
	89
	89
	28
	28
	01.08.1999
	2019
	бесканальная
	170688
	359156
	529844

	вых.зд.Ашх.1
	вх.зд.Ашх.2
	108
	108
	34,5
	34,5
	01.12.1999
	2019
	бесканальная
	240982,5
	477583,5
	718566

	ЦТП 3
	Калинина,20
	89
	89
	53,7
	53,7
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	327355,2
	688809,9
	1016165,1

	ТК 1-41
	Ленина,2-А
	89
	89
	15,1
	15,1
	01.05.2002
	2022
	канальная
	92049,6
	262533,13
	354582,73

	ЦТП № 3 К.1
	ЦТП 3
	219
	219
	1
	1
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	9398
	18161
	27559

	тк 1-1
	Войтовича,1
	108
	108
	15
	15
	01.08.2004
	2024
	канальная
	104775
	269938,5
	374713,5

	ЦТП 3
	тк 1-1
	219
	219
	40,2
	40,2
	01.10.2004
	2024
	воздушная
	377799,6
	730072,2
	1107871,8

	вых.зд.Лен.2
	вх.зд.Ашх.1
	133
	133
	110,7
	110,7
	01.12.2005
	2025
	канальная
	836504,6
	2046975,84
	2883480,39

	вх.зд.Калин.14
	вых.зд.Калин.14
	89
	89
	24,28
	24,28
	01.11.2008
	2028
	в подвале
	148010,9
	311439,56
	459450,44

	вых.зд.Калин.14
	Калинина,12
	89
	89
	5,71
	5,71
	01.11.2008
	2028
	бесканальная
	34808,16
	73242,17
	108050,33

	ТК 1-44
	Ленина,2-А (морг)
	38
	38
	28,2
	28,2
	01.12.2008
	2028
	бесканальная
	141465,3
	290093,4
	431558,7

	ЦТП № 5

	т.вх.зд
	т.вых.зд.Дз.2к4
	133
	133
	32,7
	32,7
	01.01.1997
	2017
	в подвале
	247097,6
	465124,8
	712222,35

	т.вх.зд.Ком.3
	Комсомольская,3
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.01.1997
	2017
	канальная
	3778,25
	9245,6
	13023,85

	т.вх.зд.Ком.3
	т.вых.зд.Ком.3
	133
	133
	7,3
	7,3
	01.01.1997
	2017
	канальная
	55162,45
	134985,76
	190148,21

	т.вх.зд.Ком.3а
	Комсомольская,3а
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.01.1997
	2017
	в подвале
	3778,25
	7112
	10890,25

	т.вх.зд.Ком.3а
	т.вых.зд.Ком.3а
	133
	133
	45
	45
	01.06.1997
	2017
	в подвале
	340042,5
	640080
	980122,5

	т.вых.зд.Ком.3
	т.вх.зд.Ком.3а
	133
	133
	48,5
	48,5
	01.05.1999
	2019
	канальная
	366490,3
	896823,2
	1263313,45

	вых.зд.Дзер.4к2
	ТК 1-36
	159
	159
	47,5
	47,5
	01.11.2001
	2021
	бесканальная
	404177,5
	720883,75
	1125061,25

	т.вх.Дзер.4к2
	вых.зд.Дзер.4к2
	159
	159
	37,9
	37,9
	01.11.2002
	2022
	в подвале
	322491,1
	575189,35
	897680,45

	т.вх.Дзер.4к2
	Дзержинского,4,2
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.11.2002
	2022
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	т.вых.зд.Ком.3а
	Комсомольская,5а
	133
	133
	52,8
	52,8
	01.09.2004
	2024
	канальная
	398983,2
	976335,36
	1375318,56

	т.см.диам
	т.вх.зд.Ком.3
	133
	133
	21,4
	21,4
	01.06.2007
	2027
	канальная
	161709,1
	395711,68
	557420,78

	ТК 1-36
	Дзержинского,4,3
	133
	133
	25
	25
	01.09.2007
	2027
	бесканальная
	188912,5
	355600
	544512,5

	вх.зд.Дз.3к2.
	Дзержинского,3,2
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.09.2007
	2027
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	т.вр.Комсом.19
	т.вх.зд
	108
	108
	3
	3
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	20955
	41529
	62484

	т.вр.Комсом.19
	Дзержинского,2,4
	108
	108
	3
	3
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	20955
	41529
	62484

	т.вр.Комсом.19
	т.вых.зд.Дз.2к4
	159
	159
	8
	8
	01.01.2009
	2029
	канальная
	68072
	157784,8
	225856,8

	т.вых.зд.Дз.2к4
	Комсомольская,19
	159
	159
	78,3
	78,3
	01.01.2009
	2029
	канальная
	666254,7
	1544318,73
	2210573,43

	ЦТП № 6

	ЦТП 6
	Калинина,3
	76
	76
	42,6
	42,6
	01.04.2001
	2021
	бесканальная
	229933,5
	500443,5
	730377

	ЦТП № 6 к.1
	ЦТП 6
	159
	159
	5,69
	5,69
	01.06.2001
	2021
	бесканальная
	48416,21
	86354,285
	134770,495

	вх.здДзер.8
	вых.Дзер.8
	108
	108
	16,5
	16,5
	01.06.2001
	2021
	в подвале
	115252,5
	228409,5
	343662

	вх.здДзер.8
	Дзержинского,8
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.06.2001
	2021
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	ЦТП 6
	Ленина,3
	159
	159
	69,8
	69,8
	01.06.2001
	2021
	бесканальная
	593928,2
	1059319,7
	1653247,9

	ЦТП 6
	вх.здДзер.8
	108
	108
	122,9
	122,9
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	858456,5
	1701304,7
	2559761,2

	ЦТП 6
	Дзержинского,9
	89
	89
	58,7
	58,7
	01.04.2002
	2022
	бесканальная
	357835,2
	752944,9
	1110780,1

	ЦТП № 7 Ашхабадская к.1

	ТК 6-11
	ТК 6-12
	219
	219
	45,5
	45,5
	01.10.1996
	2016
	бесканальная
	427609
	826325,5
	1253934,5

	ТК 6-10
	Ашхабадская,25
	89
	89
	25,7
	25,7
	01.02.2002
	2022
	бесканальная
	156667,2
	329653,9
	486321,1

	ТК 6-10
	ТК 6-11
	219
	219
	80,4
	80,4
	01.07.2002
	2022
	бесканальная
	755599,2
	1460144,4
	2215743,6

	ЦТП-7 Ашхабадская к.1
	т.вх.кан.
	219
	219
	26,7
	26,7
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	250926,6
	484898,7
	735825,3

	т.вх.кан.
	ТК 6-10
	219
	219
	113,3
	113,3
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	1064793
	2057641,3
	3122434,7

	ИТОГО:
	178154869,1


По котельной № 1 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 178,154 млн. руб.


Котельная № 2
Таблица 9.12
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная № 2 (ул.Победы, д16б)

	ЦТП 1
	ЦТП № 1 к.2
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.01.1997
	2017
	в подвале
	3778,25
	7112
	10890,25

	Котельная 2
	стен.кот.2
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.01.1997
	2017
	в подвале
	3778,25
	7112
	10890,25

	т.вр.Гагар.5а
	Гагарина,7
	76
	76
	8
	8
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	43180
	93980
	137160

	вых.зд.Гагар.5а
	т.вр.Гагар.5а
	76
	76
	21,5
	21,5
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	116046,3
	252571,25
	368617,5

	т.вых.поверхн.
	ЦТП 1
	159
	159
	35
	35
	01.08.1997
	2017
	воздушная
	297815
	531177,5
	828992,5

	ТК 2-9
	ТК 2-10
	108
	108
	52,5
	52,5
	01.08.1997
	2017
	канальная
	366712,5
	944784,75
	1311497,3

	ТК 2-9
	Гагарина,15
	57
	57
	7,5
	7,5
	01.08.1997
	2017
	канальная
	37623,75
	90773,25
	128397

	т.вр.Гагар.17
	Гагарина,17
	76
	76
	40,7
	40,7
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	219678,3
	478123,25
	697801,5

	вх.зд.Мира.47
	вых1.зд.Мира.47
	108
	108
	45
	45
	01.08.1997
	2017
	в подвале
	314325
	622935
	937260

	Котельная № 2
	Котельная 2
	377
	377
	0,5
	0,5
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	5715
	25844,5
	31559,5

	Котельная 2
	т.вх.в канал
	377
	377
	27,5
	27,5
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	314325
	1421447,5
	1735772,5

	ТК 2-3
	Победы,18А
	57
	57
	7,5
	7,5
	01.08.1998
	2018
	канальная
	37623,75
	90773,25
	128397

	т.вх.в канал
	т.вых.поверхн.
	377
	377
	17,5
	17,5
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	200025
	904557,5
	1104582,5

	т.вр.на ЦТП 2
	вых.зд.Гаг.17а
	273
	273
	4
	4
	01.08.1998
	2018
	в подвале
	38862
	107797,6
	146659,6

	т.вр.на ЦТП 2
	вых.зд.Гаг.17а
	273
	273
	68,5
	68,5
	01.08.1998
	2018
	в подвале
	665511,8
	1846033,9
	2511545,7

	вых.зд.Гаг.17а
	ЦТП № 2 к.2
	273
	273
	32,5
	32,5
	01.08.1998
	2018
	канальная
	315753,8
	1138364,5
	1454118,3

	вх.зд.Гагар.17а
	т.вр.на ЦТП 2
	273
	273
	8,5
	8,5
	01.08.1998
	2018
	в подвале
	82581,75
	229069,9
	311651,65

	ТК 2-7
	ТК 2-8
	325
	325
	100,1
	100,1
	01.08.1998
	2018
	канальная
	1080580
	5775379,6
	6855959,1

	т.вр.Совет.4к1
	т.вр.Совет.6
	377
	377
	73
	73
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	834390
	3773297
	4607687

	т.вр.Совет.6а
	т.вр.Совет.8
	377
	377
	11
	11
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	125730
	568579
	694309

	т.вр.Совет.8
	т.вх.кан
	377
	377
	41
	41
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	468630
	2119249
	2587879

	т.вр.Совет.8
	ТК 2-6
	76
	76
	6,5
	6,5
	01.08.1998
	2018
	канальная
	35083,75
	94519,75
	129603,5

	ТК 2-6
	Советская,8
	76
	76
	26
	26
	01.08.1998
	2018
	бесканальная
	140335
	305435
	445770

	т.вх.кан
	ТК 2-7
	377
	377
	18,6
	18,6
	01.08.1998
	2018
	канальная
	212598
	1192911
	1405509

	т.вр.Совет.6а
	Советская,6а
	76
	76
	77
	77
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	415607,5
	904557,5
	1320165

	т.вых.поверхн.
	т.вр.Совет.4к1
	377
	377
	11
	11
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	125730
	568579
	694309

	т.вр.Совет.6
	т.вр.Совет.6а
	377
	377
	45
	45
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	514350
	2326005
	2840355

	т.вр.Совет.6
	ТК 2-5
	377
	377
	2
	2
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	22860
	103378
	126238

	т.вых.поверхн.
	ЦТП№ 5 к.2
	219
	219
	103,9
	103,9
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	976452,2
	1886927,9
	2863380,1

	эл.уз.Совет.20.
	Советская,20
	57
	57
	0,5
	0,5
	01.01.1999
	2019
	в подвале
	2508,25
	5143,5
	7651,75

	вых1.зд.Мира.47
	пр. Мира,45
	89
	89
	45
	45
	01.08.1999
	2019
	бесканальная
	274320
	577215
	851535

	ТК 2-5
	Советская,6
	57
	57
	30,5
	30,5
	01.08.1999
	2019
	канальная
	153003,3
	369144,55
	522147,8

	вх.зд.Мира.47
	вых2.зд.Мира.47
	89
	89
	22,5
	22,5
	01.10.1999
	2019
	бесканальная
	137160
	288607,5
	425767,5

	вых2.зд.Мира.47
	пр. Мира,49
	122
	122
	32
	32
	01.10.1999
	2019
	бесканальная
	241808
	455168
	696976

	вых.зд.Совет.20
	Советская,20А
	89
	89
	44
	44
	01.12.1999
	2019
	канальная
	268224
	764997,2
	1033221,2

	эл.уз.Совет.20.
	вых.зд.Совет.20
	89
	89
	47
	47
	01.12.1999
	2019
	в подвале
	286512
	602869
	889381

	т.вых.пов-ть
	ЦТП 3
	273
	273
	174
	174
	01.03.2000
	2020
	воздушная
	1690497
	4689195,6
	6379692,6

	ТК 2-23
	ТК 2-18
	325
	325
	56,5
	56,5
	01.06.2000
	2020
	канальная
	609917,5
	3259829,7
	3869747,2

	ТК 2-18
	ТК 2-19
	325
	325
	26
	26
	01.06.2000
	2020
	бесканальная
	280670
	1154049
	1434719

	ЦТП 3
	ЦТП № 3 к.2
	273
	273
	0,5
	0,5
	01.08.2000
	2020
	воздушная
	4857,75
	13474,7
	18332,45

	ТК 2-11
	Гагарина,13
	57
	57
	25
	25
	01.05.2001
	2021
	канальная
	125412,5
	302577,5
	427990

	ТК 2-11
	Гагарина,11
	57
	57
	17,5
	17,5
	01.05.2001
	2021
	канальная
	87788,75
	211804,25
	299593

	ТК 2-17
	Советская,14А
	76
	76
	11
	11
	01.05.2001
	2021
	бесканальная
	59372,5
	129222,5
	188595

	ТК 2-7
	ТК 2-17
	325
	325
	44
	44
	01.06.2001
	2021
	канальная
	474980
	2538628,4
	3013608,4

	ТК 2-17
	ТК 2-23
	325
	325
	117
	117
	01.06.2001
	2021
	канальная
	1263015
	6750443,7
	8013458,7

	ТК 2-22
	т.вых.пов-ть
	273
	273
	19
	19
	01.01.2003
	2023
	бесканальная
	184594,5
	512038,6
	696633,1

	вых.зд.Поб.10
	Гагарина,3
	57
	57
	15,8
	15,8
	01.09.2003
	2023
	канальная
	79260,7
	191228,98
	270489,68

	ТК 2-8
	вх.зд.Гагар.17а
	273
	273
	109
	109
	01.11.2004
	2024
	бесканальная
	1058990
	2937484,6
	3996474,1

	ТК 2-1
	т.вр.Побед.14
	108
	108
	31,1
	31,1
	01.08.2005
	2025
	бесканальная
	217233,5
	430517,3
	647750,8

	т.вр.Побед.14
	вх.зд.Поб.10
	76
	76
	63,7
	63,7
	01.08.2005
	2025
	бесканальная
	343820,8
	748315,75
	1092136,5

	т.вр.Побед.14
	Победы,14
	76
	76
	11,8
	11,8
	01.08.2005
	2025
	бесканальная
	63690,5
	138620,5
	202311

	ТК 2-3
	т.см.диам
	133
	133
	23,7
	23,7
	01.11.2005
	2025
	канальная
	179089,1
	438241,44
	617330,49

	т.см.диам
	т.см.изол
	108
	108
	11,4
	11,4
	01.11.2005
	2025
	канальная
	79629
	205153,26
	284782,26

	т.см.изол
	Победы,20
	108
	108
	38,7
	38,7
	01.11.2005
	2025
	бесканальная
	270319,5
	535724,1
	806043,6

	ТК 2-3
	Советская,4
	76
	76
	19
	19
	01.07.2006
	2026
	канальная
	102552,5
	276288,5
	378841

	ЦТП 3
	т.вр.Сов.35
	159
	159
	51,6
	51,6
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	439064,4
	783107,4
	1222171,8

	т.вр.Сов.35
	вх.зд.Мира.47
	159
	159
	45
	45
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	382905
	682942,5
	1065847,5

	т.вр.Сов.35
	Советская,35
	76
	76
	11,3
	11,3
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	60991,75
	132746,75
	193738,5

	ЦТП 3
	Советская,27
	108
	108
	161,3
	161,3
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	1126681
	2232875,9
	3359556,4

	вх.зд.Мира.47
	пр. Мира,47
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 3
	ЦТП 3
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 3
	ЦТП № 3 к.2
	273
	273
	1
	1
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	9715,5
	26949,4
	36664,9

	ЦТП 3
	т.см.диам
	159
	159
	14,7
	14,7
	01.05.2007
	2027
	бесканальная
	125082,3
	223094,55
	348176,85

	т.см.диам
	вх.зд.Совет.33
	133
	133
	26,5
	26,5
	01.05.2007
	2027
	бесканальная
	200247,3
	376936
	577183,25

	вх.зд.Совет.33
	Советская,33
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.05.2007
	2027
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 3
	Советская,37
	108
	108
	68,9
	68,9
	01.06.2007
	2027
	бесканальная
	481266,5
	953782,7
	1435049,2

	ЦТП 3
	т.вых.поверхн.
	219
	219
	109,8
	109,8
	01.07.2007
	2027
	бесканальная
	1031900
	1994077,8
	3025978,2

	т.см.диам
	ЦТП № 6 к.2
	273
	273
	32
	32
	01.08.2007
	2027
	бесканальная
	310896
	862380,8
	1173276,8

	ТК 2-19
	т.см.диам
	325
	325
	153,5
	153,5
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	1657033
	6813327,8
	8470360,3

	т.вр.Совет.4к1
	т.см.изол.
	377
	377
	6,8
	6,8
	01.10.2007
	2027
	воздушная
	77724
	351485,2
	429209,2

	ТК 2-4
	Советская,4,1
	133
	133
	16,6
	16,6
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	125437,9
	236118,4
	361556,3

	т.см.изол.
	ТК 2-4
	219
	219
	30,1
	30,1
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	282879,8
	546646,1
	829525,9

	т.см.диам
	Советская,14,1
	159
	159
	136
	136
	01.10.2008
	2028
	бесканальная
	1157224
	2064004
	3221228

	ТК 2-19
	ТК 2-22
	273
	273
	275,4
	275,4
	01.04.2009
	2029
	бесканальная
	2675649
	7421864,8
	10097513

	ЦТП № 2 к.2

	эл.уз.Мира.31
	т.вых2.Мира.31
	57
	57
	53
	53
	01.01.1998
	2018
	в подвале
	265874,5
	545211
	811085,5

	ТК 2-12
	т.вх.Мира.31
	89
	89
	50
	50
	01.08.1998
	2018
	канальная
	304800
	869315
	1174115

	ТК 2-13
	т.вх.Гаг.21/25
	89
	89
	39
	39
	01.08.2003
	2023
	канальная
	237744
	678065,7
	915809,7

	ТК 2-13
	Гагарина,19
	76
	76
	43
	43
	01.08.2003
	2023
	канальная
	232092,5
	625284,5
	857377

	ТК 2-12
	ТК 2-13
	108
	108
	34
	34
	01.08.2003
	2023
	канальная
	237490
	611860,6
	849350,6

	ЦТП 2
	ТК 2-12
	133
	133
	68
	68
	01.08.2003
	2023
	канальная
	513842
	1257401,6
	1771243,6

	т.вых.Гаг.21/25
	пр. Мира,33
	76
	76
	25,2
	25,2
	01.08.2003
	2023
	канальная
	136017
	366445,8
	502462,8

	ТК 2-16
	пр. Мира,35
	57
	57
	79
	79
	01.10.2005
	2025
	канальная
	396303,5
	956144,9
	1352448,4

	т.вр.Сов.28
	Советская,26
	159
	159
	2,7
	2,7
	01.01.2009
	2029
	в подвале
	22974,3
	40976,55
	63950,85

	т.вр.Сов.28
	т.вых1.Сов.23
	159
	159
	35,3
	35,3
	01.08.2009
	2029
	в подвале
	300367,7
	535730,45
	836098,15

	т.вых2.Сов.28
	Советская,28
	76
	76
	33,2
	33,2
	01.10.2009
	2029
	бесканальная
	179197
	390017
	569214

	ТК 2-15
	ТК 2-16
	159
	159
	112,3
	112,3
	01.11.2009
	2029
	бесканальная
	955560,7
	1704321
	2659881,7

	ТК 2-16
	т.вх.зд.Сов.26
	159
	159
	18,3
	18,3
	01.11.2009
	2029
	бесканальная
	155714,7
	277729,95
	433444,65

	т.вр.Сов.28
	т.вых2.Сов.28
	76
	76
	23
	23
	01.11.2009
	2029
	в подвале
	124142,5
	270192,5
	394335

	т.вх.зд.Сов.26
	т.вр.Сов.28
	159
	159
	21,3
	21,3
	01.11.2009
	2029
	бесканальная
	181241,7
	323259,45
	504501,15

	ЦТП № 5 к.2

	ЦТП№ 5 к.2
	ЦТП 5
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	т.вх.канал
	пр. Мира,55
	89
	89
	12
	12
	01.01.1998
	2018
	канальная
	73152
	208635,6
	281787,6

	вх.зд.Мира.57
	пр. Мира,57
	108
	108
	4,5
	4,5
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	31432,5
	62293,5
	93726

	т.вр.Мира.55
	т.см.диам.
	159
	159
	10,6
	10,6
	01.01.1998
	2018
	воздушная
	90195,4
	160870,9
	251066,3

	ЦТП 5
	т.вр.Мира.53
	159
	159
	99
	99
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	842391
	1502473,5
	2344864,5

	т.вр.Мира.55
	т.вх.канал
	159
	159
	10,6
	10,6
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	90195,4
	160870,9
	251066,3

	т.см.диам.
	т.вр.Фаскон
	89
	89
	8,8
	8,8
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	53644,8
	112877,6
	166522,4

	т.вр.Мира.53
	т.вр.Мира.55
	159
	159
	15
	15
	01.08.1998
	2018
	воздушная
	127635
	227647,5
	355282,5

	т.вр.Фаскон
	т.вх.канал
	89
	89
	9
	9
	01.08.1998
	2018
	канальная
	54864
	156476,7
	211340,7

	т.вх.канал
	Советская,25
	89
	89
	10
	10
	01.08.1998
	2018
	канальная
	60960
	173863
	234823

	ЦТП № 6 к.2

	вых.зд.Сов.17
	вх.зд.Сов.19
	108
	108
	42
	42
	01.06.1997
	2017
	бесканальная
	293370
	581406
	874776

	вх.зд.Совет.18
	т.см.изол.
	108
	108
	37,4
	37,4
	01.12.1997
	2017
	в подвале
	261239
	517728,2
	778967,2

	вх.зд.Сов.12
	Советская,12
	89
	89
	15,3
	15,3
	01.12.1997
	2017
	бесканальная
	93268,8
	196253,1
	289521,9

	т.см.изол.
	вых.зд.Совет.18
	108
	108
	4,2
	4,2
	01.12.1997
	2017
	в подвале
	29337
	58140,6
	87477,6

	вх.зд.Сов.15
	Советская,15
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.08.1998
	2018
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 6
	Советская,14Б
	89
	89
	36,2
	36,2
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	220675,2
	464337,4
	685012,6

	вх.зд.Совет.9
	вых.зд.Совет.9
	108
	108
	21,5
	21,5
	01.06.1999
	2019
	в подвале
	150177,5
	297624,5
	447802

	вых.зд.Совет.9
	Советская,7
	89
	89
	38,5
	38,5
	01.06.1999
	2019
	бесканальная
	234696
	493839,5
	728535,5

	вх.зд.Совет.9
	Советская,9
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.06.1999
	2019
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	вх.зд.Совет.18
	Советская,18
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.08.1999
	2019
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	ЦТП 6
	Советская,14
	89
	89
	36,2
	36,2
	01.11.1999
	2019
	бесканальная
	220675,2
	464337,4
	685012,6

	вых.зд.Сов.21
	вх.зд.Совет.23
	76
	76
	39,5
	39,5
	01.06.2003
	2023
	канальная
	213201,3
	574389,25
	787590,5

	вх.зд.Совет.23
	Советская,23
	76
	76
	0,5
	0,5
	01.06.2003
	2023
	канальная
	2698,75
	7270,75
	9969,5

	вх.зд.Сов.17
	Советская,17
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	ТК 2-20
	Советская,16
	108
	108
	60,9
	60,9
	01.09.2006
	2026
	канальная
	425386,5
	1095950,3
	1521336,8

	ЦТП № 6 к.2
	ЦТП 6
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.10.2006
	2026
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 6
	вх.зд.Сов.15
	133
	133
	28
	28
	01.10.2006
	2026
	бесканальная
	211582
	398272
	609854

	т.вр.Совет.13
	Советская,13
	76
	76
	1,8
	1,8
	01.11.2006
	2026
	бесканальная
	9715,5
	21145,5
	30861

	ТК 2-21
	т.вр.Совет.13
	108
	108
	71,1
	71,1
	01.11.2006
	2026
	бесканальная
	496633,5
	984237,3
	1480870,8

	ТК 2-21
	вх.зд.Сов.17
	108
	108
	10,8
	10,8
	01.11.2006
	2026
	бесканальная
	75438
	149504,4
	224942,4

	ИТОГО:
	136569828,5


По котельной № 2 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 136,569 млн. руб.


Котельная № 4
Таблица 9.13
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а)

	т.пер.
	т.см.диам
	219
	219
	37
	37
	01.08.1997
	2017
	бесканальная
	347726
	671957
	1019683

	вх.зд.Лесн.7
	вых.зд.Лесн.7
	108
	108
	18,5
	18,5
	01.08.1998
	2018
	в подвале
	129222,5
	256095,5
	385318

	т.вр.ГВС.
	Победы,15
	89
	89
	0,5
	0,5
	01.08.1998
	2018
	в подвале
	3048
	6413,5
	9461,5

	ТК 4-13
	ТК 4-14
	325
	325
	15
	15
	01.07.1999
	2019
	канальная
	161925
	865441,5
	1027367

	ЦТП 4
	ЦТП № 4 к.4
	273
	273
	5
	5
	01.07.1999
	2019
	воздушная
	48577,5
	134747
	183324,5

	т.вр.Комс.30
	вх.зд.Комс.30
	133
	133
	23
	23
	01.08.2000
	2020
	бесканальная
	173799,5
	327152
	500951,5

	вх.зд.Комс.30
	Комсомольская,30
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.08.2000
	2020
	бесканальная
	3778,25
	7112
	10890,25

	т.вр.Нов.5
	т.вр.Нов.9
	133
	133
	34,5
	34,5
	01.08.2001
	2021
	бесканальная
	260699,3
	490728
	751427,3

	т.вр.Нов.7
	вх.зд.Нов.7
	76
	76
	10,8
	10,8
	01.08.2001
	2021
	бесканальная
	58293
	126873
	185166

	вх.зд.Нов.7
	Новая,7
	57
	57
	39
	39
	01.08.2001
	2021
	в подвале
	195643,5
	401193
	596836,5

	т.вр.Нов.9
	т.вр.Нов.9а
	133
	133
	46,1
	46,1
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	348354,7
	655726,4
	1004081

	т.вр.Ленин.23
	Ленина,21
	108
	108
	24,8
	24,8
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	173228
	343306,4
	516534,4

	т.вр.Ленин.23
	Ленина,23
	76
	76
	53,5
	53,5
	01.10.2001
	2021
	канальная
	288766,3
	777970,3
	1066737

	т.вр.Нов.9а
	т.вр.Ленин.23
	133
	133
	8,4
	8,4
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	63474,6
	119481,6
	182956,2

	т.вр.Нов.9а
	ИТП Нов.9а
	76
	76
	48,7
	48,7
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	262858,3
	572103,3
	834961,5

	т.вр.Нов.9
	Новая,9
	76
	76
	27,2
	27,2
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	146812
	319532
	466344

	ИТП Нов.9а
	Новая,9а
	76
	76
	0,5
	0,5
	01.10.2001
	2021
	в подвале
	2698,75
	5873,75
	8572,5

	ИТП Нов.9а
	вых.зд.Нов.9а
	108
	108
	30
	30
	01.10.2001
	2021
	в подвале
	209550
	415290
	624840

	вых.зд.Нов.9а
	Новая,ВНС
	45
	45
	10
	10
	01.10.2001
	2021
	бесканальная
	50165
	102870
	153035

	т.вр.Ленина.27
	т.вр.Лесная.2
	219
	219
	50
	50
	01.06.2002
	2022
	бесканальная
	469900
	908050
	1377950

	т.вр.Лесная.2
	ЦТП № 3 к.4
	219
	219
	69,3
	69,3
	01.06.2002
	2022
	бесканальная
	651281,4
	1258557
	1909839

	т.вр.Лесная.2
	Лесная,2
	89
	89
	5
	5
	01.06.2002
	2022
	бесканальная
	30480
	64135
	94615

	ТК 4-9
	ТК 4-10
	159
	159
	10
	10
	01.08.2002
	2022
	бесканальная
	85090
	151765
	236855

	ТК 4-1
	т.вых.по-ть
	426
	426
	44,5
	44,5
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	553847
	2625122
	3178969

	ТК 4-5
	ТК 4-31
	273
	273
	94,7
	94,7
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	920057,9
	2552108
	3472166

	ТК 4-31
	т.вр.сущ.сеть
	273
	273
	64,4
	64,4
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	625678,2
	1735541
	2361220

	вых.зд.Строит.1
	вх.зд.Строит.3
	133
	133
	53,3
	53,3
	01.06.2004
	2024
	бесканальная
	402761,5
	758139,2
	1160901

	вх.зд.Лесн.5
	Лесная,5
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.08.2004
	2024
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	вх.зд.Лесн.7
	Лесная,7
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.08.2004
	2024
	бесканальная
	3492,5
	6921,5
	10414

	т.вх.кан
	ТК 4-5
	325
	325
	71,4
	71,4
	01.10.2004
	2024
	бесканальная
	770763
	3169196
	3939959

	т.вых.по-ть
	т.вх.кан
	325
	325
	36
	36
	01.10.2004
	2024
	воздушная
	388620
	1597914
	1986534

	ЦТП 1
	вх.зд.Нов.1а
	89
	89
	80,6
	80,6
	01.10.2004
	2024
	бесканальная
	491337,6
	1033856
	1525194

	вх.зд.Нов.1а
	Новая,1
	76
	76
	62,8
	62,8
	01.10.2004
	2024
	воздушная
	338963
	737743
	1076706

	вх.зд.Нов.1а
	Новая,1А
	76
	76
	0,5
	0,5
	01.10.2004
	2024
	воздушная
	2698,75
	5873,75
	8572,5

	вх.зд.Кирова.7
	Кирова,7
	159
	159
	30,9
	30,9
	01.01.2005
	2025
	в подвале
	262928,1
	468953,9
	731882

	т.вр.Побед.17
	Победы,17
	108
	108
	13,4
	13,4
	01.05.2005
	2025
	бесканальная
	93599
	185496,2
	279095,2

	ТК 4-7
	вх.зд.Кирова.7
	159
	159
	38,8
	38,8
	01.08.2005
	2025
	бесканальная
	330149,2
	588848,2
	918997,4

	ТК 4-5
	ТК 4-6
	219
	219
	53,5
	53,5
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	502793
	971613,5
	1474407

	ТК 4-6
	вх.зд.Кирова.9
	159
	159
	32
	32
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	272288
	485648
	757936

	ИТП Кирова.9
	Кирова,9
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	вх.зд.Кирова.9
	ИТП Кирова.9
	159
	159
	11,4
	11,4
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	97002,6
	173012,1
	270014,7

	ТК 4-15
	Строителей,9
	89
	89
	10
	10
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	60960
	128270
	189230

	т.вх.Строит13
	Строителей,13
	89
	89
	0,5
	0,5
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	3048
	6413,5
	9461,5

	вх.зд.Лесн.10
	Лесная,10
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	3778,25
	7112
	10890,25

	ТК 4-32
	вх.зд.Ленина.27
	108
	108
	80,6
	80,6
	01.11.2006
	2026
	бесканальная
	562991
	1115746
	1678737

	вх.зд.Ленина.27
	Ленина,27
	108
	108
	27,8
	27,8
	01.11.2006
	2026
	в подвале
	194183
	384835,4
	579018,4

	ТК 4-32
	т.вр.Ленина.27
	219
	219
	7,5
	7,5
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	70485
	136207,5
	206692,5

	ТК 4-9
	т.пер.
	219
	219
	3
	3
	01.06.2007
	2027
	бесканальная
	28194
	54483
	82677

	ТК 4-2
	Кирова,15
	57
	57
	12,4
	12,4
	01.09.2007
	2027
	бесканальная
	62204,6
	127558,8
	189763,4

	ТК 4-6
	Комсомольская,26
	159
	159
	18
	18
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	153162
	273177
	426339

	ТК 4-6
	Комсомольская,22
	159
	159
	69,7
	69,7
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	593077,3
	1057802
	1650879

	ТК 4-8
	ТК 4-9
	219
	219
	73,2
	73,2
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	687933,6
	1329385
	2017319

	ЦТП № 2 к.4
	ЦТП 2
	159
	159
	1
	1
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	8509
	15176,5
	23685,5

	ЦТП № 4 к.4
	ЦТП 4
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.09.2009
	2029
	канальная
	3778,25
	9245,6
	13023,85

	ЦТП 4
	Лесная,12
	108
	108
	57,3
	57,3
	01.09.2009
	2029
	бесканальная
	400240,5
	793203,9
	1193444

	ЦТП № 3 к.4

	т.вр.Лесн.8
	т.см.из.
	108
	108
	7
	7
	01.04.1999
	2019
	бесканальная
	48895
	96901
	145796

	т.вр.Лесн.8
	ТК 4-16
	108
	108
	5
	5
	01.04.1999
	2019
	канальная
	34925
	89979,5
	124904,5

	вых.зд.Лесн.6
	т.вр.Лесн.8
	108
	108
	19,9
	19,9
	01.04.1999
	2019
	канальная
	139001,5
	358118,4
	497119,9

	вх.зд.Лесн.6
	вых.зд.Лесн.6
	159
	159
	18
	18
	01.04.1999
	2019
	в подвале
	153162
	273177
	426339

	вх.зд.Лесн.6
	Лесная,6
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.04.1999
	2019
	в подвале
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ТК 4-17
	Лесная,8
	108
	108
	18,4
	18,4
	01.07.2003
	2023
	канальная
	128524
	331124,6
	459648,6

	т.см.из.
	ТК 4-17
	108
	108
	32
	32
	01.07.2003
	2023
	канальная
	223520
	575868,8
	799388,8

	ТК 4-16
	Лесная,8а
	76
	76
	55,2
	55,2
	01.11.2004
	2024
	бесканальная
	297942
	648462
	946404

	т.вр.Ленин.33
	т.вр.Ленин.35
	76
	76
	49,8
	49,8
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	268795,5
	585025,5
	853821

	т.вр.Ленин.35
	Ленина,37
	76
	76
	12,2
	12,2
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	65849,5
	143319,5
	209169

	ТК 4-18
	Ленина,31
	76
	76
	16,1
	16,1
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	86899,75
	189134,8
	276034,5

	ТК 4-18
	Ленина,29
	76
	76
	43,5
	43,5
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	234791,3
	511016,3
	745807,5

	т.вх.канал
	ТК 4-18
	133
	133
	35,4
	35,4
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	267500,1
	503529,6
	771029,7

	т.вр.Ленин.33
	Ленина,33
	76
	76
	17,1
	17,1
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	92297,25
	200882,3
	293179,5

	т.вр.Ленин.35
	Ленина,35
	76
	76
	11,4
	11,4
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	61531,5
	133921,5
	195453

	ЦТП № 3 к.4
	ЦТП 3
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.10.2006
	2026
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 3
	вх.зд.Лесн.6
	159
	159
	95,3
	95,3
	01.10.2006
	2026
	бесканальная
	810907,7
	1446320
	2257228

	ИТОГО:
	53619137,11


По котельной № 4 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 53,619 млн. руб.

Котельная № 5
Таблица 9.14
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная № 5 (Юбилейный пр. д.11а)

	ТК 5-37
	т.вх.Котовск.13
	159
	159
	114,6
	114,6
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	975131,4
	1739226,9
	2714358,3

	т.вр.ИТП.Кот.
	Котовского,13
	159
	159
	42
	42
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	357378
	637413
	994791

	т.вр.ИТП.Кот.
	Котовского,13 Школа № 5
	159
	159
	16,5
	16,5
	01.01.1998
	2018
	в подвале
	140398,5
	250412,25
	390810,75

	т.вх.Котовск.13
	т.вр.ИТП.Кот.
	159
	159
	40,5
	40,5
	01.01.1998
	2018
	в подвале
	344614,5
	614648,25
	959262,75

	ТК5-35
	Юбилейный пр.,23в
	76
	76
	238,2
	238,2
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	1285685
	2798254,5
	4083939

	ТК 5-2
	ЦТП № 1 к.5
	219
	219
	111,7
	111,7
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	1049757
	2028583,7
	3078340,3

	ТК 5-2
	ЦТП № 2 к.5
	219
	219
	143,1
	143,1
	01.01.1999
	2019
	канальная
	1344854
	3066629,63
	4411483,43

	ЦТП 7
	ЦТП № 7 к.5
	133
	133
	8,25
	8,25
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	62341,13
	117348
	179689,125

	вых.зд.Носов.11
	Носовихинское ш.,12
	57
	57
	46,7
	46,7
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	234270,6
	480402,9
	714673,45

	вых.поверхн.
	оп.земл.
	89
	89
	56,2
	56,2
	01.01.1999
	2019
	воздушная
	342595,2
	720877,4
	1063472,6

	ТК 5-10
	ТК 5-34
	273
	273
	47,2
	47,2
	01.01.1999
	2019
	канальная
	458571,6
	1653255,52
	2111827,12

	ИТП
	Носовихинское ш.,8
	133
	133
	3
	3
	01.01.1999
	2019
	в подвале
	22669,5
	42672
	65341,5

	вх.зд.Носов.11
	вых.зд.Носов.11
	57
	57
	106
	106
	01.01.1999
	2019
	в подвале
	531749
	1090422
	1622171

	ТК 5-5
	ЦТП № 3 к.5
	219
	219
	55,8
	55,8
	01.08.1999
	2019
	канальная
	524408,4
	1195792,88
	1720201,284

	ТК 5-34
	ЦТП № 5 к.5
	219
	219
	61,2
	61,2
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	575157,6
	1111453,2
	1686610,8

	ТК 5-4
	ЦТП № 9 к.5
	273
	273
	234,8
	234,8
	01.01.2003
	2023
	канальная
	2281199
	8224245,68
	10505445,08

	ТК 5-25
	ТК5-27
	159
	159
	52
	52
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	442468
	789178
	1231646

	ТК5-27
	Носовихинское ш.,9
	108
	108
	15,7
	15,7
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	109664,5
	217335,1
	326999,6

	ТК5-41
	ТК5-42
	219
	219
	48,3
	48,3
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	453923,4
	877176,3
	1331099,7

	ИТП
	Носовихинское ш.,11
	133
	133
	1
	1
	01.01.2004
	2024
	в подвале
	7556,5
	14224
	21780,5

	ТК5-27
	вх.зд.Носов.11
	133
	133
	54,7
	54,7
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	413340,6
	778052,8
	1191393,35

	вх.зд.Носов.11
	ИТП
	133
	133
	1
	1
	01.01.2004
	2024
	в подвале
	7556,5
	14224
	21780,5

	ЦТП 7
	ТК 5-25
	159
	159
	30
	30
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	255270
	455295
	710565

	ТК 5-40
	вх.зд.Котов.10а
	108
	108
	46,8
	46,8
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	326898
	647852,4
	974750,4

	ИТП Котов.10а
	вых.зд.Котов.10
	89
	89
	34
	34
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	207264
	436118
	643382

	ИТП Котов.10а
	Котовского,10а
	89
	89
	3
	3
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	18288
	38481
	56769

	ТК 5-25
	ТК5-26
	159
	159
	12
	12
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	102108
	182118
	284226

	вх.зд.Котов.10а
	ИТП Котов.10а
	108
	108
	67
	67
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	467995
	927481
	1395476

	вых.зд.Котов.10
	Южная,19
	89
	89
	66,7
	66,7
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	406603,2
	855560,9
	1262164,1

	ТК 5-1
	ТК 5-2
	325
	325
	72,2
	72,2
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	779399
	3204705,3
	3984104,3

	ТК 3-11
	ТК5-10а
	377
	377
	264,3
	264,3
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	3020949
	13661402,7
	16682351,7

	ТК 5-10
	ТК5-10а
	325
	325
	231
	231
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	2493645
	10253281,5
	12746926,5

	ТК5-10а
	ТК5-41
	273
	273
	228,6
	228,6
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	2220963
	6160632,84
	8381596,14

	ТК5-41
	Юбилейный пр.,31
	133
	133
	36,8
	36,8
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	278079,2
	523443,2
	801522,4

	ТК5-41
	Октября,20
	133
	133
	14,8
	14,8
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	111836,2
	210515,2
	322351,4

	ТК5-42
	ТК5-43
	219
	219
	173,6
	173,6
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	1631493
	3152749,6
	4784242,4

	ТК5-43
	Октября,24
	159
	159
	62,8
	62,8
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	534365,2
	953084,2
	1487449,4

	Юбилейный пр.,29
	т.оп.земл.
	89
	89
	25,2
	25,2
	01.01.2008
	2028
	воздушная
	153619,2
	323240,4
	476859,6

	т.оп.земл.
	вых.поверхн.
	76
	76
	14,1
	14,1
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	76104,75
	165639,75
	241744,5

	оп.земл.
	Октября,14вл.1
	76
	76
	198,6
	198,6
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	1071944
	2333053,5
	3404997

	ТК5-42
	т.см.диам.
	219
	219
	76,3
	76,3
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	717067,4
	1385684,3
	2102751,7

	т.см.диам.
	Октября,18
	133
	133
	36,7
	36,7
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	277323,6
	522020,8
	799344,35

	ТК 3-11
	ТК3-6
	273
	273
	96,3
	96,3
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	935602,7
	2595227,22
	3530829,87

	ТК3-6
	Юбилейный пр.,41
	133
	133
	40,9
	40,9
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	309060,9
	581761,6
	890822,45

	ТК3-6
	т.вр.Юбил.37
	133
	133
	26
	26
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	196469
	369824
	566293

	т.вр.Юбил.37
	Юбилейный пр.,37
	108
	108
	6
	6
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	41910
	83058
	124968

	т.вр.Юбил.37
	Юбилейный пр.,39
	108
	108
	24
	24
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	167640
	332232
	499872

	ТК3-6
	ТК3-7
	273
	273
	94,2
	94,2
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	915200,1
	2538633,48
	3453833,58

	ТК3-7
	ТК-3-8
	159
	159
	91,5
	91,5
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	778573,5
	1388649,75
	2167223,25

	ТК-3-8
	Октября,30
	108
	108
	10,8
	10,8
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	75438
	149504,4
	224942,4

	ТК-3-8
	Октября,28
	133
	133
	62,1
	62,1
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	469258,7
	883310,4
	1352569,05

	ТК3-7
	Юбилейный пр.,33
	159
	159
	138,3
	138,3
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	1176795
	2098909,95
	3275704,65

	ТК5-43
	Октября,26
	89
	89
	99,7
	99,7
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	607771,2
	1278851,9
	1886623,1

	ТК-15
	Октября,2Б
	57
	57
	60,7
	60,7
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	304501,6
	624420,9
	928922,45

	ЦТП № 1 к.5

	ЦТП 1
	т.вх.канал
	89
	89
	45
	45
	01.08.2009
	2029
	воздушная
	274320
	577215
	851535

	ЦТП № 10 к.5

	ЦТП-10
	Октября,1
	133
	133
	52
	52
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	392938
	739648
	1132586

	ЦТП № 11 к.5

	ЦТП 11
	Молодежная,4
	108
	108
	37,1
	37,1
	01.10.2003
	2023
	бесканальная
	259143,5
	513575,3
	772718,8

	ЦТП № 3 к.5

	вых.зд.Юбил.17
	вх.зд.Южная.2
	159
	159
	30,1
	30,1
	01.09.2003
	2023
	бесканальная
	256120,9
	456812,65
	712933,55

	вх.зд.Южная.2
	Южная,2
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.09.2003
	2023
	в подвале
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП № 5 к.5

	ТК 5-33
	Котовского,4,1
	76
	76
	73,7
	73,7
	01.08.1998
	2018
	бесканальная
	397795,8
	865790,75
	1263586,5

	ТК 5-33
	Южная,13
	76
	76
	35,4
	35,4
	01.08.1998
	2018
	бесканальная
	191071,5
	415861,5
	606933

	вых.зд.Котов.6
	ТК 5-33
	108
	108
	18,5
	18,5
	01.08.1998
	2018
	бесканальная
	129222,5
	256095,5
	385318

	ТК 5-30
	ТК 5-29
	159
	159
	57,7
	57,7
	01.01.1999
	2019
	канальная
	490969,3
	1138022,87
	1628992,17

	ТК 5-29
	Южная,15
	159
	159
	32,3
	32,3
	01.01.1999
	2019
	канальная
	274840,7
	637056,13
	911896,83

	ТК 5-30
	Южная,11
	133
	133
	24,2
	24,2
	01.08.1999
	2019
	канальная
	182867,3
	447487,04
	630354,34

	ЦТП № 5 к.5
	ЦТП 5
	219
	219
	0,5
	0,5
	01.01.2000
	2020
	бесканальная
	4699
	9080,5
	13779,5

	ТК 5-32
	вх.зд.Котов.6
	159
	159
	24,7
	24,7
	01.08.2000
	2020
	бесканальная
	210172,3
	374859,55
	585031,85

	вх.зд.Котов.6
	вых.зд.Котов.6
	159
	159
	16
	16
	01.08.2000
	2020
	в подвале
	136144
	242824
	378968

	вх.зд.Котов.6
	Котовского,6
	159
	159
	3
	3
	01.08.2000
	2020
	в подвале
	25527
	45529,5
	71056,5

	ТК 5-33
	Котовского,ВНС
	57
	57
	44
	44
	01.08.2002
	2022
	бесканальная
	220726
	452628
	673354

	ЦТП 5
	Котовского,6
	45
	45
	47,6
	47,6
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	238785,4
	489661,2
	728446,6

	ТК 5-30
	Южная,17
	76
	76
	164,5
	164,5
	01.10.2006
	2026
	бесканальная
	887888,8
	1932463,75
	2820352,5

	ТК 5-32
	Юбилейный пр.,26
	133
	133
	39,6
	39,6
	01.08.2009
	2029
	канальная
	299237,4
	732251,52
	1031488,92

	ЦТП № 6 к.5

	Котовского,12
	Котовского,12
	57
	57
	3
	3
	01.01.1997
	2017
	в подвале
	15049,5
	30861
	45910,5

	ЦТП 6
	Котовского,10
	76
	76
	37,7
	37,7
	01.01.1998
	2018
	бесканальная
	203485,8
	442880,75
	646366,5

	ЦТП 6
	ЦТП № 6 к.5
	159
	159
	1
	1
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	8509
	15176,5
	23685,5

	ЦТП 6
	Котовского,8
	133
	133
	35,1
	35,1
	01.08.2009
	2029
	бесканальная
	265233,2
	499262,4
	764495,55

	ЦТП № 7 к.5

	ЦТП № 7 к.5
	ЦТП 7
	159
	159
	5,8
	5,8
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	49352,2
	88023,7
	137375,9

	ТК 5-28
	вх.зд.Южн.10
	159
	159
	76,7
	76,7
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	652640,3
	1164037,55
	1816677,85

	ЦТП 7
	ТК 5-28
	159
	159
	60,7
	60,7
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	516496,3
	921213,55
	1437709,85

	вх.зд.Южн.10
	вых.зд.Южн.10
	108
	108
	17,7
	17,7
	01.01.2001
	2021
	в подвале
	123634,5
	245021,1
	368655,6

	вых.зд.Южн.10
	Южная,10-А
	108
	108
	23,5
	23,5
	01.01.2001
	2021
	бесканальная
	164147,5
	325310,5
	489458

	вх.зд.Южн.10
	Южная,10
	159
	159
	3
	3
	01.01.2001
	2021
	в подвале
	25527
	45529,5
	71056,5

	ТК 5-22
	Юбилейный пр.,14
	108
	108
	2,7
	2,7
	01.01.2005
	2025
	канальная
	18859,5
	48588,93
	67448,43

	ТК 5-24
	Юбилейный пр.,12
	133
	133
	14,8
	14,8
	01.01.2006
	2026
	канальная
	111836,2
	273669,76
	385505,96

	ЦТП № 8 к.5

	ТК 5-17
	ТК 5-18
	219
	219
	18,8
	18,8
	01.01.1999
	2019
	канальная
	176682,4
	402883,624
	579566,024

	ЦТП № 8 к.5
	ТК 5-17
	219
	219
	43,5
	43,5
	01.08.1999
	2019
	канальная
	408813
	932204,13
	1341017,13

	ТК 5-18
	т.вр.
	159
	159
	80,1
	80,1
	01.08.1999
	2019
	канальная
	681570,9
	1579820,31
	2261391,21

	т.вр.
	Юбилейный пр.,5 Меховое ателье
	45
	45
	11,5
	11,5
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	57689,75
	118300,5
	175990,25

	т.вр.
	вх.зд.Юбил.5
	133
	133
	8,9
	8,9
	01.11.2008
	2028
	бесканальная
	67252,85
	126593,6
	193846,45

	ЦТП № 9 к.5

	ЦТП 9
	вх.зд.Юбил.4КРЦ
	108
	108
	30,6
	30,6
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	213741
	423595,8
	637336,8

	т.вр.
	Юбилейный пр.,4
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.01.1999
	2019
	канальная
	4254,5
	9861,55
	14116,05

	ТК 5-20
	Носовихинское ш.,3
	108
	108
	8
	8
	01.08.2001
	2021
	бесканальная
	55880
	110744
	166624

	вх.зд.Юбил.2к1
	Юбилейный пр.,2,1
	159
	159
	26
	26
	01.01.2002
	2022
	в подвале
	221234
	394589
	615823

	ЦТП № 9 к.5
	ЦТП 9
	159
	159
	1
	1
	01.06.2002
	2022
	бесканальная
	8509
	15176,5
	23685,5

	ЦТП 9
	вх.зд.Юбил.2к1
	159
	159
	46,6
	46,6
	01.06.2002
	2022
	бесканальная
	396519,4
	707224,9
	1103744,3

	вх.зд.Юбил.2
	Юбилейный пр.,2
	108
	108
	32
	32
	01.01.2003
	2023
	в подвале
	223520
	442976
	666496

	ЦТП 9
	вх.зд.Юбил.6
	219
	219
	37,2
	37,2
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	349605,6
	675589,2
	1025194,8

	т.вр.
	вых.зд.Юбил.4
	108
	108
	66
	66
	01.08.2003
	2023
	в подвале
	461010
	913638
	1374648

	ТК 5-21
	Носовихинское ш.,6
	133
	133
	78
	78
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	589407
	1109472
	1698879

	ТК 5-21
	Юбилейный пр.,8
	133
	133
	50
	50
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	377825
	711200
	1089025

	вых.зд.Юбил.6
	ТК 5-21
	219
	219
	37,3
	37,3
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	350545,4
	677405,3
	1027950,7

	вых.зд.Юбил.4
	вх.зд.Юбил.2
	108
	108
	36,8
	36,8
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	257048
	509422,4
	766470,4

	вых.зд.Юбил.4
	Носовихинское ш.,4
	89
	89
	86
	86
	01.11.2003
	2023
	бесканальная
	524256
	1103122
	1627378

	вх.зд.Юбил.4КРЦ
	вых.зд.Юбил.4
	89
	89
	16,6
	16,6
	01.01.2005
	2025
	в подвале
	101193,6
	212928,2
	314121,8

	вх.зд.Юбил.6
	вых.зд.Юбил.6
	219
	219
	11,2
	11,2
	01.06.2005
	2025
	в подвале
	105257,6
	203403,2
	308660,8

	вх.зд.Юбил.6
	Юбилейный пр.,6
	219
	219
	0,5
	0,5
	01.06.2005
	2025
	бесканальная
	4699
	9080,5
	13779,5

	ТК 5-20
	Носовихинское ш.,5
	108
	108
	105,1
	105,1
	01.08.2005
	2025
	бесканальная
	734123,5
	1454899,3
	2189022,8

	ИТОГО:
	161553583,3


По котельной № 5 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 161,553 млн. руб.


Котельная № 6 (потребители переведены на теплоснабжение от котельной № 4)
Таблица 9.15
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная № 6 (ул.Победы, д.13)

	ТК 6-6
	ТК 6-7
	108
	108
	9,1
	9,1
	01.08.1997
	2017
	канальная
	63563,5
	163762,7
	227326,2

	вх.зд.Ленин.20
	вых1,2.Ленин.20
	159
	159
	90
	90
	01.08.1997
	2017
	в подвале
	765810
	1365885
	2131695

	вх.зд.Ленин.20
	Ленина,20
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.08.1997
	2017
	в подвале
	3778,25
	7112
	10890,25

	вых.зд.Побед.9
	Победы,9
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	3778,25
	7112
	10890,25

	вх.зд.Побед.11
	Победы,11
	108
	108
	17
	17
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	118745
	235331
	354076

	ТК 6-5
	вх.зд.Ленин.22
	122
	122
	55
	55
	01.06.2000
	2020
	канальная
	415607,5
	1017016
	1432624

	ТК 6-3
	вх.зд.Побед.11
	108
	108
	18
	18
	01.08.2000
	2020
	канальная
	125730
	323926,2
	449656,2

	Котельная № 6
	Котельная 6
	133
	133
	0,5
	0,5
	01.07.2002
	2022
	бесканальная
	3778,25
	7112
	10890,25

	Котельная 6
	ТК 6-1
	133
	133
	19
	19
	01.07.2002
	2022
	бесканальная
	143573,5
	270256
	413829,5

	вых1,2.Ленин.20
	ТК 6-6
	108
	108
	12,2
	12,2
	01.07.2003
	2023
	канальная
	85217
	219550
	304767

	ИТОГО:
	5346644,12


По котельной № 6 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 5,346 млн. руб.


Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»
Таблица 9.16
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз»

	т.см.диам.
	125705
	122
	122
	16,2
	16,2
	01.01.2001
	2021
	канальная
	122415,3
	299557,4
	421972,7

	ТК 7-5
	ТК 7-6
	76
	76
	64,5
	64,5
	01.08.2001
	2021
	канальная
	348138,8
	937926,8
	1286066

	ТК 7-6
	сооружение
	76
	76
	10
	10
	01.08.2001
	2021
	канальная
	53975
	145415
	199390

	ТК 7-4 (задвижки)
	ТК 7-5
	76
	76
	52,8
	52,8
	01.08.2001
	2021
	канальная
	284988
	767791,2
	1052779

	т.см.д
	т.см.диам.
	122
	122
	16,2
	16,2
	01.08.2001
	2021
	канальная
	122415,3
	299557,4
	421972,7

	ТК 7-6
	сооружение
	76
	76
	4
	4
	01.08.2001
	2021
	канальная
	21590
	58166
	79756

	вх.зд.Голов.6
	вых.зд.Голов.6
	57
	57
	30
	30
	01.01.2002
	2022
	в подвале
	150495
	308610
	459105

	вх.зд.Голов.6
	Головашкина,6 ФГУП
	57
	57
	3
	3
	01.01.2002
	2022
	в подвале
	15049,5
	30861
	45910,5

	ТК 7-3
	вх.зд.Голов.6
	57
	57
	22,37
	22,37
	01.01.2002
	2022
	канальная
	112219,1
	270746,3
	382965,5

	ТК 7-2
	ТК 7-3
	57
	57
	20
	20
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	100330
	205740
	306070

	вых.зд.Голов.6
	сооружение
	57
	57
	20
	20
	01.01.2002
	2022
	канальная
	100330
	242062
	342392

	ТК 7-7
	ЦТП № 1 к.7
	219
	219
	8
	8
	01.08.2002
	2022
	бесканальная
	75184
	145288
	220472

	ЦТП 1
	ТК 7-11
	133
	133
	31,4
	31,4
	01.10.2002
	2022
	бесканальная
	237274,1
	446633,6
	683907,7

	ТК 7-11
	т.вх.Голов.10
	133
	133
	29,8
	29,8
	01.10.2002
	2022
	бесканальная
	225183,7
	423875,2
	649058,9

	ТК 7-11
	Головашкина,8
	89
	89
	35,7
	35,7
	01.10.2002
	2022
	канальная
	217627,2
	620690,9
	838318,1

	т.вх.Голов.10
	т.вых.Голов.10
	89
	89
	28
	28
	01.10.2002
	2022
	в подвале
	170688
	359156
	529844

	т.вых.Голов.10
	т.см.из.
	89
	89
	40,5
	40,5
	01.10.2002
	2022
	канальная
	246888
	704145,2
	951033,2

	т.вх.Голов.10
	Головашкина,10
	133
	133
	3
	3
	01.10.2002
	2022
	в подвале
	22669,5
	42672
	65341,5

	ТК 7-8
	ЦТП № 4 к.7
	219
	219
	47,8
	47,8
	01.07.2006
	2026
	бесканальная
	449224,4
	868095,8
	1317320

	ЦТП № 2 к.7

	ЦТП 2
	ЦТП№ 2 к.7
	219
	219
	1
	1
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	9398
	18161
	27559

	т.вр.Побед.28
	Победы,28 Военный суд
	76
	76
	84,3
	84,3
	01.08.1999
	2019
	воздушная
	455009,3
	990314,3
	1445324

	т.вр.Побед.28
	Победы,28 Общежитие № 5
	76
	76
	1
	1
	01.08.1999
	2019
	воздушная
	5397,5
	11747,5
	17145

	ТК 7-20
	Садовый пр.,5
	76
	76
	4,5
	4,5
	01.08.1999
	2019
	канальная
	24288,75
	65436,75
	89725,5

	ЦТП 2
	т.вр.Побед.28
	76
	76
	82,4
	82,4
	01.08.1999
	2019
	воздушная
	444754
	967994
	1412748

	ТК 7-20
	Садовый пр.,4
	89
	89
	46
	46
	01.11.1999
	2019
	бесканальная
	280416
	590042
	870458

	ЦТП 2
	ТК 7-20
	108
	108
	30
	30
	01.11.1999
	2019
	канальная
	209550
	539877
	749427

	ЦТП 2
	т.вх.кан
	108
	108
	15,8
	15,8
	01.12.2005
	2025
	воздушная
	110363
	218719,4
	329082,4

	т.вх.кан
	Некрасова,14
	108
	108
	63,5
	63,5
	01.12.2005
	2025
	бесканальная
	443547,5
	879030,5
	1322578

	Т.СМ.ИЗ
	вх.зд.Сад.3
	219
	219
	13,6
	13,6
	01.01.2006
	2026
	канальная
	127812,8
	291447,7
	419260,5

	вх.зд.Сад.3
	вых.1.Сад.3
	45
	45
	106,5
	106,5
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	534257,3
	1095566
	1629823

	вых.1.Сад.3
	Победы,28
	45
	45
	26,5
	26,5
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	132937,3
	272605,5
	405542,8

	вх.зд.Сад.3
	вых.зд.Сад.3
	159
	159
	175,5
	175,5
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	1493330
	2663476
	4156805

	вых.зд.Сад.3
	Садовый пр.,1
	108
	108
	35,2
	35,2
	01.01.2006
	2026
	канальная
	245872
	633455,7
	879327,7

	ЦТП 2
	т.вр.
	219
	219
	53,4
	53,4
	01.05.2006
	2026
	бесканальная
	501853,2
	969797,4
	1471651

	т.вр.
	т.вр.ТК 7-19
	219
	219
	63,1
	63,1
	01.05.2006
	2026
	бесканальная
	593013,8
	1145959
	1738973

	т.вр.
	Садовый пр.,6
	89
	89
	20,6
	20,6
	01.05.2006
	2026
	бесканальная
	125577,6
	264236,2
	389813,8

	вх.зд.Сад.3
	Садовый пр.,3
	159
	159
	5
	5
	01.07.2006
	2026
	бесканальная
	42545
	75882,5
	118427,5

	т.вр.ТК 7-19
	ТК 7-18
	159
	159
	2
	2
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	17018
	30353
	47371

	ЦТП 2
	Некрасова,8
	89
	89
	57
	57
	01.11.2008
	2028
	воздушная
	347472
	731139
	1078611

	т.вр.ТК 7-19
	ТК-7-19
	219
	219
	55,1
	55,1
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	517829,8
	1000671
	1518501

	ТК-7-19
	Т.СМ.ИЗ
	219
	219
	50,5
	50,5
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	474599
	917130,5
	1391730

	ЦТП № 3 к.7

	ЦТП 3
	ТК 7-12
	159
	159
	48,2
	48,2
	01.08.2001
	2021
	бесканальная
	410133,8
	731507,3
	1141641

	т.вр.Победы.22
	Победы,22
	45,5
	45,5
	2
	2
	01.01.2002
	2022
	канальная
	10033
	24206,2
	34239,2

	т.вр.Победы.22
	ТК 7-16
	133
	133
	17
	17
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	128460,5
	241808
	370268,5

	ТК 7-12
	т.вр.Победы.22
	133
	133
	48,9
	48,9
	01.07.2002
	2022
	бесканальная
	369512,9
	695553,6
	1065066

	ТК 7-16
	Победы,22,2
	108
	108
	27,4
	27,4
	01.08.2002
	2022
	бесканальная
	191389
	379298,2
	570687,2

	ТК 7-12
	Победы,22
	108
	108
	101,8
	101,8
	01.06.2003
	2023
	бесканальная
	711073
	1409217
	2120290

	ЦТП № 3 к.7
	ЦТП 3
	159
	159
	1
	1
	01.10.2003
	2023
	бесканальная
	8509
	15176,5
	23685,5

	вх.зд.некр.4
	вых.зд.Некр.4
	108
	108
	20
	20
	01.10.2003
	2023
	в подвале
	139700
	276860
	416560

	ТК 7-16
	Победы,22,3
	108
	108
	90,5
	90,5
	01.11.2004
	2024
	бесканальная
	632142,5
	1252792
	1884934

	ТК 7-9
	Некрасова,12
	89
	89
	73,4
	73,4
	01.05.2006
	2026
	канальная
	447446,4
	1276154
	1723601

	ТК 7-9
	Некрасова,10
	89
	89
	22,7
	22,7
	01.05.2006
	2026
	канальная
	138379,2
	394669
	533048,2

	ТК 7-10
	ТК 7-9
	133
	133
	79,7
	79,7
	01.05.2006
	2026
	канальная
	602253,1
	1473749
	2076002

	ЦТП 3
	т.см.диам.
	89
	89
	46,2
	46,2
	01.11.2006
	2026
	воздушная
	281635,2
	592607,4
	874242,6

	т.см.диам.
	Победы,32
	108
	108
	16,4
	16,4
	01.11.2006
	2026
	воздушная
	114554
	227025,2
	341579,2

	ЦТП № 4 к.7

	ТК 7-13
	ТК 7-14
	159
	159
	20
	20
	01.08.2004
	2024
	канальная
	170180
	394462
	564642

	ТК 7-13
	Некрасова,22
	89
	89
	27,3
	27,3
	01.08.2004
	2024
	канальная
	166420,8
	474646
	641066,8

	ЦТП 4
	ТК 7-13
	159
	159
	74,6
	74,6
	01.08.2004
	2024
	канальная
	634771,4
	1471343
	2106115

	ЦТП № 4 к.7
	ЦТП 4
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.07.2006
	2026
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 4
	ТК 7-17
	159
	159
	118,9
	118,9
	01.07.2006
	2026
	бесканальная
	1011720
	1804486
	2816206

	ТК 7-17
	Некрасова,18
	133
	133
	80,8
	80,8
	01.09.2006
	2026
	канальная
	610565,2
	1494089
	2104654

	ТК 7-17
	т.вх.Некр.24
	133
	133
	26,7
	26,7
	01.09.2006
	2026
	бесканальная
	201758,6
	379780,8
	581539,4

	т.вых.Некр.24
	т.вх.Некр.26
	89
	89
	29
	29
	01.09.2006
	2026
	канальная
	176784
	504202,7
	680986,7

	ТК 7-15
	Некрасова,16
	108
	108
	42
	42
	01.10.2007
	2027
	бесканальная
	293370
	581406
	874776

	ИТОГО:
	55321230,48


По котельной № 7 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 55,321 млн. руб.


БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»
Таблица 9.17
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	БМК 140 (ул.В.Н.Челомея)

	ЦТП № 7 к.БМК
	ТК 3-11
	219
	219
	60,5
	60,5
	01.01.1997
	2017
	бесканальная
	568579
	1098741
	1667319,5

	вх.зд.Юбил.56
	вых.зд.Юбил.56
	159
	159
	8,4
	8,4
	01.01.1999
	2019
	в подвале
	71475,6
	127482,6
	198958,2

	ТК 3-9
	Юбилейный пр.,48
	108
	108
	5
	5
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	34925
	69215
	104140

	ТК 3-10
	Юбилейный пр.,52
	133
	133
	63
	63
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	476059,5
	896112
	1372171,5

	ТК 3-2
	ЦТП № 1 к.БМК
	219
	219
	152,2
	152,2
	01.01.2003
	2023
	бесканальная
	1430376
	2764104
	4194479,8

	ТК 3-2
	т.вх.канал
	273
	273
	82,9
	82,9
	01.01.2004
	2024
	бесканальная
	805415
	2234105
	3039520,21

	т.вх.канал
	т.вых.канал.
	273
	273
	13
	13
	01.01.2004
	2024
	канальная
	126301,5
	455345,8
	581647,3

	т.вых.канал.
	ЦТП 4
	273
	273
	6,5
	6,5
	01.01.2004
	2024
	воздушная
	63150,75
	175171,1
	238321,85

	ЦТП 4
	ЦТП № 3 к.БМК
	273
	273
	3,2
	3,2
	01.01.2004
	2024
	воздушная
	31089,6
	86238,08
	117327,68

	т.вр.ВНС
	,ВНС
	45
	45
	6
	6
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	30099
	61722
	91821

	ТК3-4
	В.Н. Челомея,8
	89
	89
	1,2
	1,2
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	7315,2
	15392,4
	22707,6

	т.вх.канал
	Носовихинское ш.,22
	133
	133
	19,6
	19,6
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	148107,4
	278790,4
	426897,8

	вх.зд.Юбил.56
	Юбилейный пр.,56
	159
	159
	3
	3
	01.01.2006
	2026
	в подвале
	25527
	45529,5
	71056,5

	т.см.д
	ТК3-4
	89
	89
	555,8
	555,8
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	3388157
	7129247
	10517403,4

	ТК3-4
	т.вр.Октябр.36
	76
	76
	68,4
	68,4
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	369189
	803529
	1172718

	т.вр.Октябр.36
	Октября,36
	57
	57
	27,3
	27,3
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	136950,5
	280835,1
	417785,55

	т.вр.Октябр.36
	ТК-3-5 Н/Б
	57
	57
	26,2
	26,2
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	131432,3
	269519,4
	400951,7

	вых.зд.Юбил.56
	ТК3-3
	159
	159
	17
	17
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	144653
	258000,5
	402653,5

	ТК 3-11
	т.см.д
	159
	159
	37,6
	37,6
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	319938,4
	570636,4
	890574,8

	т.вр.Носов.22
	т.вх.канал
	133
	133
	5,6
	5,6
	01.01.2006
	2026
	воздушная
	42316,4
	79654,4
	121970,8

	ТК 3-1
	ТК 3-11
	426
	426
	119,3
	119,3
	01.01.2007
	2027
	бесканальная
	1484808
	7037686
	8522493,75

	Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз"
	ТК13
	720
	720
	482,5
	482,5
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	7537133
	34254123
	41791255

	т.вр.ЦТП 7
	ЦТП № 7 к.БМК
	219
	219
	7,5
	7,5
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	70485
	136207,5
	206692,5

	тк 3-2
	т.вр.ЦТП 7
	426
	426
	67,4
	67,4
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	838860,4
	3976027
	4814887,5

	т.вр.ЦТП 7
	т.вр.ВНС
	377
	377
	92,6
	92,6
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	1058418
	4786401
	5844819,4

	ТК13
	ТК 3-1
	530
	530
	96,3
	96,3
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	1504302
	6836626
	8340928,2

	т.вр.ВНС
	т.вых.поверхн.
	377
	377
	16
	16
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	182880
	827024
	1009904

	т.вых.поверхн.
	т.вр.Носов.22
	377
	377
	6,4
	6,4
	01.01.2009
	2029
	воздушная
	73152
	330809,6
	403961,6

	ЦТП № 1 к.БМК

	ТК 3-12
	ТК 3-13
	159
	159
	30,1
	30,1
	01.09.2002
	2022
	бесканальная
	256120,9
	456812,7
	712933,55

	ТК 3-13
	Носовихинское ш.,23
	133
	133
	66
	66
	01.09.2002
	2022
	бесканальная
	498729
	938784
	1437513

	ТК 3-13
	Носовихинское ш.,20
	89
	89
	9,3
	9,3
	01.09.2002
	2022
	бесканальная
	56692,8
	119291,1
	175983,9

	ЦТП 1
	Носовихинское ш.,21
	159
	159
	31
	31
	01.08.2003
	2023
	бесканальная
	263779
	470471,5
	734250,5

	ЦТП № 1 к.БМК
	ЦТП 1
	159
	159
	0,5
	0,5
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	4254,5
	7588,25
	11842,75

	ЦТП 1
	Носовихинское ш.,18
	89
	89
	21,4
	21,4
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	130454,4
	274497,8
	404952,2

	ТК 3-12
	Носовихинское ш.,19
	76
	76
	19,2
	19,2
	01.09.2004
	2024
	бесканальная
	103632
	225552
	329184

	ЦТП 1
	ТК 3-12
	159
	159
	42,4
	42,4
	01.10.2004
	2024
	бесканальная
	360781,6
	643483,6
	1004265,2

	вых.зд.Носов.17
	Носовихинское ш.,17в
	57
	57
	20
	20
	01.08.2007
	2027
	бесканальная
	100330
	205740
	306070

	ЦТП № 3 к.БМК

	вых1.2.Котов.5
	Котовского,3
	133
	133
	44
	44
	01.08.1998
	2018
	канальная
	332486
	813612,8
	1146098,8

	ЦТП 3
	Котовского,7
	133
	133
	159,1
	159,1
	01.08.1999
	2019
	канальная
	1202239
	2941950
	4144189,07

	ЦТП 3
	т.вх.канал
	108
	108
	27,7
	27,7
	01.04.2003
	2023
	воздушная
	193484,5
	383451,1
	576935,6

	т.вх.канал
	Юбилейный пр.,38
	122
	122
	20
	20
	01.04.2003
	2023
	канальная
	151130
	369824
	520954

	ТК 3-14
	вх.Котов.5
	133
	133
	25,2
	25,2
	01.09.2003
	2023
	канальная
	190423,8
	465978,2
	656402,04

	вх.Юбил.34
	Юбилейный пр.,34
	108
	108
	0,5
	0,5
	01.09.2003
	2023
	в подвале
	3492,5
	6921,5
	10414

	ЦТП № 3 к.БМК
	ЦТП 3
	219
	219
	0,5
	0,5
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	4699
	9080,5
	13779,5

	ЦТП 3
	вх.Котов.9
	219
	219
	68,5
	68,5
	01.08.2008
	2028
	бесканальная
	643763
	1244029
	1887791,5

	вх.Котов.9
	Котовского,9
	159
	159
	3
	3
	01.08.2009
	2029
	в подвале
	25527
	45529,5
	71056,5

	вых1.2.Котов.5
	Юбилейный пр.,32/1
	108
	108
	57,3
	57,3
	01.09.2009
	2029
	бесканальная
	400240,5
	793203,9
	1193444,4

	ЦТП № 4 к.БМК

	т.вых.канал
	Носовихинское ш.,16
	159
	159
	60
	60
	01.01.2003
	2023
	воздушная
	510540
	910590
	1421130

	ЦТП 4
	т.вх.канал
	159
	159
	2
	2
	01.01.2003
	2023
	воздушная
	17018
	30353
	47371

	т.вх.канал
	т.вых.канал
	159
	159
	7
	7
	01.01.2003
	2023
	канальная
	59563
	138061,7
	197624,7

	ТК 3-16
	Носовихинское ш.,14-А
	45
	45
	15,5
	15,5
	01.01.2008
	2028
	канальная
	77755,75
	187598,1
	265353,8

	ЦТП № 5 к.БМК-140

	ТК 3-8
	Юбилейный пр.,58
	89
	89
	125,3
	125,3
	01.08.1998
	2018
	канальная
	763828,8
	2178503
	2942332,19

	ТК 3-8
	В.Н. Челомея,10
	57
	57
	12,3
	12,3
	01.08.2008
	2028
	канальная
	61702,95
	148868,1
	210571,08

	ИТОГО:
	117407811,9


По БМК – 140 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 117,407 млн. руб.
Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» (потребители переведены на теплоснабжение от Котельной № 2 и Котельной № 4)
Таблица 9.18
	Начальный узел
	Конечный узел
	Диаметр наружный под. , мм
	Диаметр наружный обр. , мм
	Длина (под,), м
	Длина (обр,), м
	Дата ввода
	Год перекладки
	Тип прокладки
	Затраты на демонтаж трубопроводов, руб.
	Затраты на монтаж трубопроводов, руб.
	Общие затраты, руб.

	Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33)

	ЦТП 4
	Победы,4
	89
	89
	48,2
	48,2
	01.01.1999
	2019
	бесканальная
	293827,2
	618261,4
	912088,6

	ЦТП№ 3к.НПО
	ЦТП 3
	108
	108
	1
	1
	01.07.2004
	2024
	канальная
	6985
	17995,9
	24980,9

	ЦТП 3
	Парковая,7
	76
	76
	32
	32
	01.07.2004
	2024
	канальная
	172720
	465328
	638048

	ТК 6-23
	Гагарина,38,1
	133
	133
	25,1
	25,1
	01.09.2005
	2025
	бесканальная
	189668,2
	357022,4
	546690,55

	Котельная НПО Машиностроение
	ТК 2-25
	426
	426
	0,5
	0,5
	01.01.2006
	2026
	канальная
	6223
	38344,48
	44567,475

	ТК 6-60
	пр. Мира,вл.8
	76
	76
	21
	21
	01.01.2006
	2026
	канальная
	113347,5
	305371,5
	418719

	ТК 2-25
	ТК 2-26
	219
	219
	40,5
	40,5
	01.01.2006
	2026
	канальная
	380619
	867914,2
	1248533,19

	ТК 2-26
	ЦТП№ 3к.НПО
	219
	219
	316,1
	316,1
	01.01.2006
	2026
	бесканальная
	2970708
	5740692
	8711399,9

	ТК 6-20
	ТК 6-21
	159
	159
	112,5
	112,5
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	957262,5
	1707356
	2664618,75

	ТК 6-20
	Парковая,6
	159
	159
	167
	167
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	1421003
	2534476
	3955478,5

	ТК 6-21
	Парковая,8,3
	108
	108
	36,9
	36,9
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	257746,5
	510806,7
	768553,2

	ТК 6-21
	Парковая,8,2
	133
	133
	34,5
	34,5
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	260699,3
	490728
	751427,25

	ТК 6-20
	Парковая,8
	133
	133
	18,4
	18,4
	01.08.2006
	2026
	бесканальная
	139039,6
	261721,6
	400761,2

	ТК 6-19
	т.вр.
	219
	219
	45,6
	45,6
	01.09.2006
	2026
	бесканальная
	428548,8
	828141,6
	1256690,4

	т.вр.
	ТК 6-20
	219
	219
	87,97
	87,97
	01.09.2006
	2026
	бесканальная
	826742,1
	1597623
	2424365,23

	т.вр.
	Парковая,8,1
	133
	133
	6,8
	6,8
	01.09.2006
	2026
	бесканальная
	51384,2
	96723,2
	148107,4

	ТК 6-23
	ТК 6-24
	325
	325
	47,2
	47,2
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	509524
	2095043
	2604566,8

	ТК 6-24
	т.А
	325
	325
	122,5
	122,5
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	1322388
	5437346
	6759733,75

	ТК 6-18
	ТК 6-19
	426
	426
	68,2
	68,2
	01.12.2006
	2026
	бесканальная
	848817,2
	4023220
	4872037,5

	ЦТП 1
	ТК 6-18
	426
	426
	56,8
	56,8
	01.06.2007
	2027
	бесканальная
	706932,8
	3350717
	4057650

	ТК 6-19
	ТК 6-22
	325
	325
	71,6
	71,6
	01.07.2007
	2027
	бесканальная
	772922
	3178073
	3950995,4

	ТК 6-22
	ТК 6-23
	325
	325
	17,2
	17,2
	01.07.2007
	2027
	бесканальная
	185674
	763447,8
	949121,8

	ЦТП 1
	ЦТП№ 1 к.НПО
	426
	426
	5,6
	5,6
	01.01.2008
	2028
	канальная
	69697,6
	429458,1
	499155,72

	ТК 2-25
	ЦТП 1
	426
	426
	76
	76
	01.01.2008
	2028
	канальная
	945896
	5828360
	6774256,2

	т.А
	ТК 6-26
	325
	325
	217,8
	217,8
	01.07.2008
	2028
	бесканальная
	2351151
	9667380
	12018530,7

	ТК 6-26
	ЦТП № 2 к.НПО
	325
	325
	11
	11
	01.07.2008
	2028
	бесканальная
	118745
	488251,5
	606996,5

	ЦТП 4
	ЦТП № 4 к.НПО
	219
	219
	2
	2
	01.07.2008
	2028
	бесканальная
	18796
	36322
	55118

	Гагарина,40
	Гагарина,42/10
	159
	159
	3
	3
	01.01.2009
	2029
	в подвале
	25527
	45529,5
	71056,5

	ТК 6-18
	Гагарина,40
	159
	159
	29,7
	29,7
	01.10.2009
	2029
	бесканальная
	252717,3
	450742,1
	703459,35

	ЦТП № 1 к.НПО Маш-е

	вх.зд.Мира.37
	вых.зд.Мира.37
	108
	108
	13,6
	13,6
	01.11.1998
	2018
	в подвале
	94996
	188264,8
	283260,8

	ТК 6-45
	Советская,30
	76
	76
	20
	20
	01.11.1998
	2018
	бесканальная
	107950
	234950
	342900

	ТК 6-45
	Советская,39А
	57
	57
	25
	25
	01.11.1998
	2018
	канальная
	125412,5
	302577,5
	427990

	т.вр.Мира.39
	ТК 6-45
	89
	89
	5
	5
	01.11.1998
	2018
	бесканальная
	30480
	64135
	94615

	т.вр.Мира.39
	пр. Мира,39
	76
	76
	20
	20
	01.11.1998
	2018
	бесканальная
	107950
	234950
	342900

	вх.зд.Мира.37
	пр. Мира,37
	108
	108
	5,7
	5,7
	01.11.1998
	2018
	в подвале
	39814,5
	78905,1
	118719,6

	вх.зд.Мира.12
	пр. Мира,12
	108
	108
	6,5
	6,5
	01.11.1998
	2018
	в подвале
	45402,5
	89979,5
	135382

	ТК 6-30
	ТК 6-33
	219
	219
	55
	55
	01.07.2000
	2020
	канальная
	516890
	1178649
	1695538,9

	ТК 6-37
	вх.зд.Мира.10
	89
	89
	7,5
	7,5
	01.06.2001
	2021
	канальная
	45720
	130397,3
	176117,25

	ТК 6-39
	пр. Мира,8
	57
	57
	26
	26
	01.06.2001
	2021
	канальная
	130429
	314680,6
	445109,6

	вых.зд.Мира.10
	ТК 6-39
	57
	57
	9
	9
	01.06.2001
	2021
	бесканальная
	45148,5
	92583
	137731,5

	вх.зд.Мира.10
	вых.зд.Мира.10
	89
	89
	42
	42
	01.06.2001
	2021
	в подвале
	256032
	538734
	794766

	вх.зд.Мира.10
	пр. Мира,10
	57
	57
	7
	7
	01.06.2001
	2021
	в подвале
	35115,5
	72009
	107124,5

	ТК 6-27
	Гагарина,34
	76
	76
	35,4
	35,4
	01.08.2001
	2021
	канальная
	191071,5
	514769,1
	705840,6

	ТК 6-27
	Гагарина,36
	76
	76
	6
	6
	01.08.2001
	2021
	канальная
	32385
	87249
	119634

	ТК 6-28
	Гагарина,32
	76
	76
	30
	30
	01.08.2001
	2021
	канальная
	161925
	436245
	598170

	ТК 6-28
	Гагарина,30
	76
	76
	31,4
	31,4
	01.08.2001
	2021
	канальная
	169481,5
	456603,1
	626084,6

	ТК 6-30
	ТК 6-31
	108
	108
	28
	28
	01.01.2002
	2022
	бесканальная
	195580
	387604
	583184

	вых.зд.Мира.37
	ТК 6-44
	108
	108
	58,5
	58,5
	01.05.2002
	2022
	канальная
	408622,5
	1052760
	1461382,65

	ТК 6-31
	Гагарина,24
	76
	76
	35,1
	35,1
	01.05.2002
	2022
	канальная
	189452,3
	510406,7
	699858,9

	ТК 6-31
	Гагарина,28
	76
	76
	29,6
	29,6
	01.06.2002
	2022
	канальная
	159766
	430428,4
	590194,4

	ТК 6-38
	Гагарина,18
	76
	76
	23,5
	23,5
	01.01.2003
	2023
	канальная
	126841,3
	341725,3
	468566,5

	ТК 6-38
	Гагарина,16
	76
	76
	19,2
	19,2
	01.01.2003
	2023
	канальная
	103632
	279196,8
	382828,8

	ТК 6-36
	Гагарина,22
	76
	76
	39,2
	39,2
	01.08.2003
	2023
	канальная
	211582
	570026,8
	781608,8

	ТК 6-36
	Гагарина,20
	57
	57
	12,3
	12,3
	01.09.2003
	2023
	канальная
	61702,95
	148868,1
	210571,08

	ТК 6-33
	ТК 6-34
	219
	219
	73,5
	73,5
	01.10.2003
	2023
	канальная
	690753
	1575104
	2265856,53

	ТК 6-34
	ТК 6-35
	219
	219
	8
	8
	01.10.2003
	2023
	канальная
	75184
	171439,8
	246623,84

	ТК 6-35
	ТК 6-40
	219
	219
	112,5
	112,5
	01.10.2003
	2023
	канальная
	1057275
	2410873
	3468147,75

	ТК 6-40
	ТК 6-41
	219
	219
	48
	48
	01.10.2003
	2023
	канальная
	451104
	1028639
	1479743,04

	ТК 6-41
	Гагарина,27
	76
	76
	18
	18
	01.06.2004
	2024
	канальная
	97155
	261747
	358902

	т.вр.Гагар.25
	т.см.диам.
	108
	108
	10
	10
	01.01.2007
	2027
	воздушная
	69850
	138430
	208280

	ТК 6-55
	Гагарина,23а
	57
	57
	4
	4
	01.01.2007
	2027
	канальная
	20066
	48412,4
	68478,4

	ТК 6-42
	ТК 6-55
	108
	108
	20
	20
	01.01.2007
	2027
	канальная
	139700
	359918
	499618

	ТК 6-41
	ТК 6-42
	219
	219
	79,1
	79,1
	01.09.2008
	2028
	бесканальная
	743381,8
	1436535
	2179916,9

	ЦТП № 2 к.НПО Маш-е

	ТК-6-46
	вх.зд.Мира.11
	159
	159
	11,5
	11,5
	01.01.2000
	2020
	канальная
	97853,5
	226815,7
	324669,15

	вых.зд.Мира.9
	вых2.зд.Мира.11
	108
	108
	24
	24
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	167640
	332232
	499872

	вых1.зд.Мира.11
	Победы,8/2А
	76
	76
	49,5
	49,5
	01.01.2000
	2020
	бесканальная
	267176,3
	581501,3
	848677,5

	вх.зд.Мира.11
	вых.зд.Мира.11
	159
	159
	14
	14
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	119126
	212471
	331597

	вх.зд.Мира.11
	пр. Мира,11
	108
	108
	3
	3
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	20955
	41529
	62484

	вых1.зд.Мира.11
	пр. Мира,9
	108
	108
	3
	3
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	20955
	41529
	62484

	т.вр.ТК 6-46
	ТК-6-46
	159
	159
	3,5
	3,5
	01.01.2000
	2020
	воздушная
	29781,5
	53117,75
	82899,25

	вых.зд.Мира.11
	вых.зд.Мира.9
	122
	122
	37
	37
	01.01.2000
	2020
	бесканальная
	279590,5
	526288
	805878,5

	вых.зд.Мира.9
	вых1.зд.Мира.11
	108
	108
	42,6
	42,6
	01.01.2000
	2020
	в подвале
	297561
	589711,8
	887272,8

	вых2.зд.Мира.11
	ТК 6-47
	122
	122
	31
	31
	01.01.2000
	2020
	бесканальная
	234251,5
	440944
	675195,5

	ЦТП 2
	т.вр.ТК 6-46
	219
	219
	12,8
	12,8
	01.01.2002
	2022
	воздушная
	120294,4
	232460,8
	352755,2

	т.вр.ТК 6-46
	т.вр.Мира.13
	219
	219
	54,4
	54,4
	01.01.2002
	2022
	воздушная
	511251,2
	987958,4
	1499209,6

	т.вр.Мира.13
	т.вр.Мира.15
	219
	219
	5,2
	5,2
	01.01.2002
	2022
	воздушная
	48869,6
	94437,2
	143306,8

	т.вр.Мира.13
	вх.зд.Мира.13
	133
	133
	20,6
	20,6
	01.01.2002
	2022
	воздушная
	155663,9
	293014,4
	448678,3

	вх.зд.Мира.13
	вых.зд.Мира.13
	133
	133
	63
	63
	01.01.2002
	2022
	в подвале
	476059,5
	896112
	1372171,5

	вх.зд.Мира.13
	пр. Мира,13
	108
	108
	3
	3
	01.01.2002
	2022
	в подвале
	20955
	41529
	62484

	ТК 6-52
	ТК 6-53
	76
	76
	60,7
	60,7
	01.10.2002
	2022
	канальная
	327628,3
	882669,1
	1210297,3

	т.вр.Гагар.14
	ТК 6-51
	159
	159
	7
	7
	01.10.2002
	2022
	бесканальная
	59563
	106235,5
	165798,5

	т.вр.Гагар.14
	т.смен.диам.
	159
	159
	3
	3
	01.10.2002
	2022
	канальная
	25527
	59169,3
	84696,3

	ТК 6-51
	Гагарина,12
	76
	76
	12,5
	12,5
	01.10.2002
	2022
	канальная
	67468,75
	181768,8
	249237,5

	ТК 6-51
	т.смен.диам.
	159
	159
	16,7
	16,7
	01.10.2002
	2022
	бесканальная
	142100,3
	253447,6
	395547,85

	т.смен.диам.
	Гагарина,8
	57
	57
	26,2
	26,2
	01.10.2002
	2022
	бесканальная
	131432,3
	269519,4
	400951,7

	т.вх.канал
	т.вр.Гагар.14
	159
	159
	13,7
	13,7
	01.10.2002
	2022
	канальная
	116573,3
	270206,5
	386779,77

	т.вр.Мира.21
	т.см.диам.
	219
	219
	6,5
	6,5
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	61087
	118046,5
	179133,5

	т.вр.Мира.23
	т.вр.Мира.21
	219
	219
	52
	52
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	488696
	944372
	1433068

	т.вр.Мира.23
	т.вх.канал
	57
	57
	4,6
	4,6
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	23075,9
	47320,2
	70396,1

	т.вр.Мира.21
	пр. Мира,21
	89
	89
	12,3
	12,3
	01.10.2002
	2022
	канальная
	74980,8
	213851,5
	288832,29

	ТК 6-50
	Гагарина,14
	76
	76
	21,1
	21,1
	01.10.2002
	2022
	канальная
	113887,3
	306825,7
	420712,9

	ТК 6-52
	Гагарина,10
	76
	76
	12,1
	12,1
	01.10.2002
	2022
	канальная
	65309,75
	175952,2
	241261,9

	ТК 6-53
	Гагарина,6
	76
	76
	13,5
	13,5
	01.10.2002
	2022
	канальная
	72866,25
	196310,3
	269176,5

	т.вр.Мира.15
	т.вр.Мира.17
	219
	219
	40,2
	40,2
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	377799,6
	730072,2
	1107871,8

	т.вр.Мира.15
	пр. Мира,15
	57
	57
	14,5
	14,5
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	72739,25
	149161,5
	221900,75

	т.вр.Мира.17
	т.вр.Мира.23
	219
	219
	48
	48
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	451104
	871728
	1322832

	т.вр.Мира.17
	пр. Мира,17
	89
	89
	14,1
	14,1
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	85953,6
	180860,7
	266814,3

	т.вх.канал
	вх.зд.Мира.23
	57
	57
	14,9
	14,9
	01.10.2002
	2022
	бесканальная
	74745,85
	153276,3
	228022,15

	вх.зд.Мира.23
	пр. Мира,23
	57
	57
	34
	34
	01.10.2002
	2022
	в подвале
	170561
	349758
	520319

	т.см.диам.
	т.вх.канал
	159
	159
	37,6
	37,6
	01.10.2002
	2022
	воздушная
	319938,4
	570636,4
	890574,8

	т.смен.диам.
	ТК 6-50
	108
	108
	29,3
	29,3
	01.10.2002
	2022
	канальная
	204660,5
	527279,9
	731940,37

	ТК 6-51
	ТК 6-52
	108
	108
	22,4
	22,4
	01.10.2002
	2022
	канальная
	156464
	403108,2
	559572,16

	вых.зд.Мира.13
	ТК 6-49
	133
	133
	16,7
	16,7
	01.01.2003
	2023
	канальная
	126193,6
	308803
	434996,59

	ТК 6-49
	вх.зд.Мира.5
	133
	133
	16
	16
	01.01.2003
	2023
	канальная
	120904
	295859,2
	416763,2

	ТК 6-47
	Гагарина,2
	57
	57
	10,3
	10,3
	01.01.2008
	2028
	бесканальная
	51669,95
	105956,1
	157626,05

	ЦТП № 2 к.НПО
	ЦТП 2
	219
	219
	0,5
	0,5
	01.01.2008
	2028
	в подвале
	4699
	9080,5
	13779,5

	ТК 6-47
	ТК 6-48
	57
	57
	31
	31
	01.09.2008
	2028
	бесканальная
	155511,5
	318897
	474408,5

	ЦТП 2
	Победы,6
	219
	219
	168,5
	168,5
	01.09.2008
	2028
	бесканальная
	1583563
	3060129
	4643691,5

	ТК 6-48
	Гагарина,4
	57
	57
	18,8
	18,8
	01.09.2008
	2028
	бесканальная
	94310,2
	193395,6
	287705,8

	вых.зд.Мира.3
	пр. Мира,2
	89
	89
	44
	44
	01.01.2009
	2029
	канальная
	268224
	764997,2
	1033221,2

	ЦТП № 4 к.НПО Маш-е

	ЦТП 4
	Победы,2,1
	89
	89
	53,6
	53,6
	01.01.2005
	2025
	бесканальная
	326745,6
	687527,2
	1014272,8

	ЦТП № 4 к.НПО
	ЦТП 4
	133
	133
	3,13
	3,13
	01.01.2009
	2029
	бесканальная
	23651,85
	44521,12
	68172,965

	ЦТП 4
	Победы,2
	89
	89
	41
	41
	01.07.2009
	2029
	бесканальная
	249936
	525907
	775843

	ИТОГО:
	121369207,4


По котельной НПО «Машиностроение» общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 121,369 млн. руб.


Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода при перспективныхх температурных графиках.
Таблица 9.19
	Наименование источника теплоснабжения
	Затраты на монтаж новых участков, млн. руб.
	Затраты на перекладку зауженных участков, млн. руб.
	Затраты на перекладку участков в период 2014 - 2033 годов, млн. руб.

	Котельная № 1 (график 130/70 0С)
	18 799,933
	49 859,804
	178 154,869

	Котельная № 2 (график 130/70 0С)
	161 548,276
	44 501,147
	136 569,828

	Котельная № 4
	99 704,691
	100 062,648
	53 619,137

	Котельная № 5
	42 804,588
	132 912,396
	161 553,583

	Котельная № 6 (потребители переключены на теплоснабжение от котельной № 4)
	-
	-
	5 316,644

	Котельная № 7
	-
	41 054,754
	55 321,230

	БМК – 140 (график 130/70 0С)
	42 646, 629
	16 792,371
	117 407,811

	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» (потребители переключены на теплоснабжение от котельной № 2 и котельной № 4)
	-
	-
	121 369,207

	ИТОГО:
	365 504,118
	385 183,12
	829 312,31



Обоснование выбора перспективных температурных графиков по котельной № 1, котельной № 2 и БМК-140 представлены в пункте 9.1 данного документа.

[bookmark: _Toc366831171][bookmark: _Toc381124142][bookmark: _Toc440989726]Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.
Общий объем инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого мероприятия складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счет заемных средств).
[bookmark: bookmark11]Капитальные вложения определены в сметных ценах 2016 года и представлены в пункте  10.1 данного документа. 
Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения до окончания планируемого периода рассчитаны на основании укрупненных показателей и включают в себя стоимость выполнения проектно-изыскательных работ, приобретения необходимого оборудования и строительно-монтажных работ. Величина инвестиций носит прогнозный характер и подлежит индексации после проведения проектно-изыскательных работ. Как видно из таблицы 9.1, общая сумма необходимых вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  составляет 2093,5 миллионов рублей. 
Источником инвестиций для планируемых мероприятий, представленных в таблице 7.3, будет являться плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения г.о. Реутов. Согласно «Методическим рекомендациям по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области» плата за подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение, к присоединяемой нагрузке.
Сведения о величине присоединяемой тепловой нагрузки потребителей приведены в разделе 2.1 данного документа. 


[bookmark: _Toc366831172][bookmark: _Toc381124143][bookmark: _Toc440989727]Расчеты эффективности инвестиций.
По котельной № 1 рекомендуется перевод источника теплоснабжения с температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С. Техническое перевооружение с заменой основного оборудования котельной, описанно в таблице 7.3, рекомендовано к проведению по причине выработки нормативного срока службы существующих котлоагрегатов. Планируется установка 5 современных водогрейных котлов, способных обеспечить работу источника теплоснабжения как по существующему, так и перспективному температурному графику. 
По котельной № 1 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

По котельной № 2 рекомендуется перевод источника теплоснабжения с температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С. Техническое перевооружение с заменой основного оборудования котельной было проведено в 2016 году. 
По котельной № 2 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.
 
По котельной БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» в 2016 году рекомендуется перевод источника теплоснабжения с существующего температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С, так как данная система теплоснабжения проектировалась на температурный график 130/70 0С, в связи с этим для перевода БМК-140 на повышенный температурный график дополнительные капитальные вложения не потребуются. Перевод БМК-140 на повышенный температурный график позволит улучшить гидравлический режим работы тепловых сетей, а именно уменьшить количество участков с повышенными гидравлическими потерями, а также обеспечить более качественное теплоснабжение потребителей. При переводе БМК-140 на перспективный температурный график 130/70 0С, уменьшение необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство участков тепловых сетей будет составлять 0,561 млн. рублей. По БМК-140 рекомендуется перевод на повышенный температурный график - 130/70 0С.

В таблице 9.20 представлен расчет эффективности переключения потребителей от котельной № 6 на теплоснабжение от котельной № 4.
Таблица 9.20
	Показатели
	Ед. изм.
	Котельная № 4
	Котельная № 6
	Котельная№ 4 после переключения

	Выработано тепловой энергии 
	Гкал
	71 408,66
	7 420,47
	78829,13

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	5 717,11
	612,07
	6329,18

	Отпущено тепловой энергии
	Гкал
	65 108,79
	6 727,24
	71856,64

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	x
	х

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	4 321,36
	310,41
	4770,41

	Топливо на технологические цели 
	тыс.руб.
	54 318,99
	6 495,19
	59963,58

	газ
	тыс.руб.
	54 318,99
	6 495,19
	54318,99

	
	тыс.м3
	9 774,07
	1168,73
	10789,75

	Электроэнергия 
	тыс.руб.
	9077,48
	2674,00
	10020,77

	по одноставочному тарифу
	тыс.руб.
	9 077,48
	2 674,00
	10020,77

	
	тыс.кВт.ч
	2 144,42
	631,70
	2367,26

	Оплата труда 
	тыс.руб.
	13 351,38
	12 099,69
	13351,38

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	4 005,41
	3 629,91
	4005,41

	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	1 153,25
	164,75
	1153,25

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	4 009,50
	45,00
	4426,15

	Арендная плата
	тыс.руб.
	3 016,49
	439,05
	3016,49

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	1 835,91
	262,27
	2026,69

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	2 719,16
	388,45
	3001,72

	Налоги
	тыс.руб.
	88,06
	12,58
	97,21

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	97 896,99
	26 521,30
	101062,65

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	1503,59
	3942,38
	1406,45


Затраты на переключение потребителей от котельной № 6 на котельную № 4 составят 38,272  млн. рублей. Срок окупаемости составит  менее 6 лет.

В таблице 9.21 представлен расчет эффективности переключения потребителей от котельной АО «ВПК «НПО Машиностроение» на теплоснабжение от котельной № 4.
Таблица 9.21
	[bookmark: _Toc366831173]Показатели
	Ед. изм.
	Котельная № 4 до перевода
	Котельная № 4 после перевода

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	71 408,66
	112662,85

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	582,76
	919,33

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	5 717,11
	9261,42

	Отпущено тепловой энергии 
	Гкал
	65 108,79
	102482,10

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	х

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	4 321,36
	6817,89

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб.
	54 318,99
	85700,14

	газ
	тыс.руб.
	54 318,99
	85700,14

	
	тыс.м3
	9 774,07
	15420,74

	Электроэнергия
	тыс.руб.
	9077,48
	14321,72

	по одноставочному тарифу
	тыс.руб.
	9 077,48
	14321,72

	
	тыс.кВт.ч
	2 144,42
	3383,30

	Оплата труда
	тыс.руб.
	13 351,38
	13351,38

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	4 005,41
	4005,41

	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	1 153,25
	1153,25

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	4 009,50
	6325,87

	Арендная плата
	тыс.руб.
	3 016,49
	3016,49

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	1 835,91
	2896,55

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	2 719,16
	4290,07

	Налоги
	тыс.руб.
	88,06
	138,94

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	97 896,99
	142017,70

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	1503,59
	1385,781



Затраты на переключение потребителей от котельной НПО «Машиностроение»  на котельную № 4 составят 38,272  млн. рублей. Срок окупаемости составит менее 3 лет.


В таблице 9.22 представлен расчет эффективности переключения потребителей от котельной АО «ВПК «НПО Машиностроение» на теплоснабжение от котельной № 2.
Таблица 9.22
	Показатели
	Ед. изм.
	Котельная № 2 до перевода
	Котельная № 2 после перевода

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	78 456,56
	191119,41

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	601,21
	1464,55

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	8 796,11
	18057,53

	Отпущено тепловой энергии
	Гкал
	69 059,23
	171597,32

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	х

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	2 799,84
	6820,39

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб.
	62 698,81
	152733,69

	газ
	тыс.руб.
	62 698,81
	152733,69

	
	тыс.м3
	11281,92
	27482,64

	Электроэнергия 
	тыс.руб.
	10139,39
	24699,46

	по одноставочному тарифу
	тыс.руб.
	10 139,39
	24699,46

	по одноставочному тарифу
	тыс.кВт.ч
	2 395,29
	5834,90

	Оплата труда 
	тыс.руб.
	16 480,61
	16480,61

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	4 944,18
	4944,18

	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	1 235,63
	1235,63

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	4 309,75
	10498,51

	Арендная плата
	тыс.руб.
	4 855,64
	4855,64

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	1 967,05
	4791,71

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	2 913,38
	7096,97

	Налоги
	тыс.руб.
	94,35
	229,84

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	112 438,63
	234386,62

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	1628,15
	1365,91



Затраты на переключение потребителей от котельной НПО «Машиностроение»  на котельную № 4 составят 21,17  млн. рублей. Срок окупаемости составит менее 1 года.

В таблице 9.23 представлена структура тарифа по котельной № 6 при дополнительном варианте развития, заключающемся в реконструкции данной котельной.
Таблица 9.23
	Показатели
	Ед. изм.
	Котельная № 6 до реконструкции
	Котельная № 6 после реконструкции

	Выработано тепловой энергии всего:
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	в виде горячей воды
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	в том числе выработано на:
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	газовом топливе
	Гкал
	7 420,47
	7 420,47

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	81,17
	81,17

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	612,07
	612,07

	Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:
	Гкал
	6 727,24
	6 727,2 4

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб.
	310,41
	310,41

	соль
	тыс.руб.
	0,00
	0,00

	
	т
	
	0,00

	вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку
	тыс.руб.
	225,75
	225,75

	
	тыс.м3
	6,63
	6,63

	отвод сточных вод
	тыс.руб.
	81,11
	81,11

	
	тыс.м3
	3,68
	3,68

	транспортные расходы по доставке материалов
	тыс.руб.
	
	0,00

	прочие
	тыс.руб.
	3,55
	3,55

	Топливо на технологические цели - всего
	тыс.руб.
	6 495,19
	6 495,19

	в том числе по видам топлива:
	x
	x
	x

	газ
	тыс.руб.
	6 495,19
	6 393,88

	
	тыс.м3
	1168,73
	1 150,50

	Электроэнергия в том числе:
	тыс.руб.
	2674
	2 674,00

	по одноставочному тарифу
	тыс.руб.
	2 674,00
	2 674,00

	
	тыс.кВт.ч
	631,7
	631,70

	Оплата труда всего
	тыс.руб.
	12 099,69
	0,00

	Численность персонала
	чел.
	58
	0,00

	Средний размер зарплаты
	руб.
	17 384,61
	0,00

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	3 629,91
	0,00

	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	164,75
	1 275,00

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	45
	45,00

	Арендная плата
	тыс.руб.
	439,05
	439,05

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	262,27
	262,27

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	388,45
	388,45

	Налоги
	тыс.руб.
	12,58
	12,58

	налог на имущество
	тыс.руб.
	8,28
	8,28

	транспортный налог
	тыс.руб.
	2,5
	2,50

	плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ
	тыс.руб.
	1,81
	1,81

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	26 521,30
	11 800,64

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	3942,38
	1 590,28

	Валовая прибыль - всего, в т.ч.
	тыс.руб.
	1 159,29
	1 159,29

	прибыль на развитие  производства (капитальные вложения)
	тыс.руб.
	452,96
	452,96

	прибыль на социальное развитие
	тыс.руб.
	474,47
	474,47

	налоги, сборы, платежи- всего,  в т.ч.
	тыс.руб.
	231,86
	231,86

	налог на прибыль
	тыс.руб.
	231,86
	231,86

	Необходимая  валовая  выручка
	тыс.руб.
	27 680,59
	12 959,93

	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	4 114,70
	1 926,49


Стоимость реконструкции котельной составит около 25,5 млн. рублей, что сопоставимо с затратами (25,031 млн. рублей) на прокладку участка тепловой сети от котельной № 4 до котельной № 6, переоборудованной в ЦТП. Простой срок окупаемости реконструкции котельной № 6 составит менее 2 лет. Как видно из таблицы 4, тариф на отпущенную тепловую энергию сократился в 2 раза и составляет 1926,49 руб./Гкал.
Но в связи с тем, что при переводе потребителей на теплоснабжение от котельной № 4 тариф на отпущенную тепловую энергию будет составлять 1406,45 руб./Гкал, вариант развития схемы теплоснабжения, заключающийся в проведении реконструкции по котельной № 6, не рекомендуется.


[bookmark: _Toc381124144][bookmark: _Toc440989728]Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
При реализации программ нового строительства и реконструкции систем теплоснабжения  источников тепловой энергии существующий и перспективный тарифы  ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» и АО «Мособлэнергогаз»  представлены в таблицах 9.24-9.25.
Прогноз величин, представленных в таблицах 9.24-9.25, сформирован на основе «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» Министерства экономического развития Российской Федерации.
Структура тарифа ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» представлена в таблице 9.24.
Таблица 9.24
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2014
	01.01.2015
	01.07.2015
	01.01.2016
	01.07.2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2033

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	478 268,2
	511 017,8
	511 017,8
	464705,2
	464705,2
	714677,35
	713768,35
	712658,23
	779017,89
	808974,18

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	4193,2
	4492,9
	4492,9
	4343,9
	4343,9
	5981,8
	5981,8
	5981,8
	6580,85
	6854,73

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	57057
	60566
	60566
	51532,2
	51532,2
	43328,08
	42419,09
	41308,96
	40435,84
	39654,09

	Отпущено тепловой энергии
	Гкал
	645414,2
	777345,9
	777345,9
	739401,3
	739401,3
	665367,47
	665367,47
	665367,47
	732001,2
	762465,36

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб.
	304,658,7
	344655,9
	370505,1
	348240,7
	390726,1
	810214,25
	931746,39
	1071508,4
	1267925,9
	1361054,4

	газ
	тыс.м3
	62962,4
	70808,7
	70808,7
	66696,7
	66696,7
	95858,37
	95858,37
	95858,37
	104833,75
	108938,75

	Электроэнергия
	тыс.руб.
	49795,9
	61859,6
	67365,1
	59811,1
	68483,8
	72729,89
	76269,25
	79958,16
	90899,66
	98170,91

	по одноставочному тарифу
	тыс.кВт.ч
	13505,1
	16202,2
	16202,2
	15106,7
	15106,7
	14293,55
	14275,37
	14253,16
	15580,36
	16179,48

	Оплата труда
	тыс.руб.
	126097,9
	119523,9
	126097,7
	126097,7
	131772,3
	100398,52
	104414,46
	107546,89
	110773,3
	114096,5

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб.
	38241,3
	35857,2
	37829,3
	37829,4
	39531,7
	30119,33
	31324,1
	32263,82
	33231,74
	34228,69

	Амортизация основных произв. фондов
	тыс.руб.
	9539,3
	8895,3
	8895,3
	9539,3
	9539,3
	31284
	31284
	31284
	32970
	32970

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб.
	26455,9
	22980
	26132,9
	26132,9
	27308,9
	42200
	28000
	3000
	61746
	162481

	Арендная плата
	тыс.руб.
	41803,3
	39264,7
	39264,7
	39332,9
	39332,9
	34033,8
	35395,15
	36457
	37550,71
	38677,23

	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	22997,8
	15966,8
	14651,1
	14651,1
	15310,4
	14595,08
	15178,88
	15634,25
	16103,27
	16586,37

	Общеэксплуатационные расходы
	тыс.руб.
	32887,3
	18298,1
	17296,8
	17296,8
	18075,2
	23137,95
	24063,47
	24785,37
	28085,54
	30132,03

	Налоги
	тыс.руб.
	587,1
	626,6
	626,6
	587,1
	587,1
	714,35
	742,93
	765,22
	788,17
	811,82

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб.
	911639,9
	1049824,3
	1111705,5
	1089312,7
	1186145,9
	1262461
	1359453
	1487237
	1817515
	2129397

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	1404,1
	1350,5
	1430,1
	1440,3
	1571,2
	1897,39
	2043,16
	2235,21
	2482,94
	2792,78

	Необходимая  валовая  выручка
	тыс.руб.
	945096,6
	1083012,8
	1136477,6
	1131241,1
	1228305,9
	1310249,6
	1407241,1
	1535025,5
	1870089,3
	2184158,8

	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1727,91
	1644
	1725,16
	1805,33
	1960,24
	1969,21
	2114,98
	2307,03
	2554,76
	2864,6

	Рост тарифа
	%
	-
	-
	104,94
	104,65
	108,58
	100,46
	107,40
	109,08
	110,74
	112,13




Существующий и перспективный тарифы по АО «Мособлэнергогаз» представлены в таблице 9.25.
Таблица 9.25
	Показатели
	Ед.изм.
	Мособлкомцен с 01.07.2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2033

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	160639
	391460,2
	391460,2
	391460,2
	391460,2
	391460,2
	391460,2
	391460,2

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	3149
	7673,78
	7673,78
	7673,78
	7673,78
	7673,78
	7673,78
	7673,78

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпущено тепловой энергии
	Гкал
	157490
	383786,40
	383786,40
	383786,40
	383786,40
	383786,40
	383786,40
	383786,40

	Расходы на производство и передачу тепловой энергии
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Материалы на технологические цели
	тыс.руб
	5871,06
	6164,61
	6411,20
	6667,65
	6934,35
	7142,38
	7356,65
	7577,35

	Топливо на технологические цели
	тыс.руб
	104518,91
	314573,97
	361760,07
	416024,07
	478427,69
	550191,84
	595307,57
	614952,72

	газ
	тыс.м3
	21229,44
	55560,82
	55560,82
	55560,82
	55560,82
	55560,82
	55560,82
	55560,82

	Электроэнергия
	тыс.руб.
	16626,36
	43758,01
	46383,49
	48702,66
	51137,80
	53694,69
	55842,47
	58076,17

	по одноставочному тарифу
	тыс.кВт*ч
	4392
	10702,84
	10702,84
	10702,84
	10702,84
	10702,84
	10702,84
	10702,84

	Оплата труда
	тыс.руб
	10046,79
	10549,13
	10971,09
	11409,94
	11866,34
	12222,33
	12589,00
	12966,67

	Отчисления от оплаты труда
	тыс.руб
	3014,04
	3164,74
	3291,33
	3422,98
	3559,90
	3666,70
	3776,70
	3890,00

	Амортизация
	тыс.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Текущий и капитальный ремонты
	тыс.руб
	1778,22
	1867,13
	1941,82
	2019,49
	2100,27
	2163,28
	2228,17
	2295,02

	Арендная плата
	тыс.руб
	17481
	18355,05
	19089,25
	19852,82
	20646,93
	21266,34
	21904,33
	22561,46

	Цеховые расходы
	тыс.руб
	1787
	1876,35
	1951,40
	2029,46
	2110,64
	2173,96
	2239,18
	2306,35

	Общеэксплутационные расходы
	тыс.руб
	3794,82
	3984,56
	4143,94
	4309,70
	4482,09
	4616,55
	4755,05
	4897,70

	Налоги
	тыс.руб
	119
	124,95
	129,95
	135,15
	140,55
	144,77
	149,11
	153,58

	Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии
	тыс.руб
	165 037,19
	404 418,50
	456 073,54
	514 573,92
	581 406,56
	657 282,83
	706 148,24
	729 677,03

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	1 047,92
	1 053,76
	1 188,35
	1 340,78
	1 514,92
	1 712,63
	1 839,95
	1 901,26

	Валовая прибыль
	тыс.руб
	2 242,99
	5 465,93
	5 684,57
	5 911,95
	6 148,43
	6 332,88
	6 522,87
	6 718,55

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб
	167 280,18
	409 884,43
	461 758,11
	520 485,87
	587 554,98
	663 615,71
	712 671,10
	736 395,58

	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	1 062,20
	1 068,00
	1 203,16
	1 356,19
	1 530,94
	1 729,13
	1 856,95
	1 918,76

	Рост тарифа
	%
	-
	0,55
	12,66
	12,72
	12,89
	12,95
	7,39
	3,33


К окончанию планируемого периода тариф на отпущенную тепловую энергию по АО «Мособлэнергогаз» увеличится на 856,56 руб./Гкал или на 80,64% по сравнению с 2014 годом.

[bookmark: _Toc360712093][bookmark: _Toc364417197][bookmark: _Toc381124145][bookmark: _Toc440989729]Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:
• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
·  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
·  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:
·  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
·  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. 
При актуализации схемы теплоснабжения на 2016 год рекомендуется оставить действующий статус Единой теплоснабжающей организации за ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (правопреемник ООО «Реутовская теплосеть»).
Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г.о. Реутов.

Котельная № 1	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	122691	125034.33	110560.7	90553.33	118164.91	157344.06	157344.06	157344.06	183748.56	243867.45	Котельная № 2	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	63204	63598.99	67314.649999999994	107461.7	144974.04	255992.88	255992.88	255992.88	306756.21999999997	324716.87	Котельная № 4	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	43092	61567.21	80207	104945.68	85072.94	71901.429999999993	81090.66	99360.1	119022.6	119022.6	Котельная № 5	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	161154	177230.89	186725.63	219317.36	219317.36	219317.36	219317.36	219317.36	241351.45	241351.45	Котельная № 6	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	6492	6206.02	6670.36	6670.36	6670.36	6670.36	0	Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз»	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	51707	52929.52	56075.040000000001	56187.19	56187.19	0	Котельная БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз»	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	58422	66530.759999999995	97970.31	101052.2	127685.21	145595.88	145595.88	145595.88	145595.88	145595.88	Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	53654	57236.86	58609.83	57236.86	57236.86	14931.36	14931.36	0	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»	2012 (справочно)	2013 (справочно)	2014 (справочно)	2015 (справочно)	2016 (базовый)	2017 (план)	2018	2019	2020-2024	2025-2029	919	923.39	923.39	923.39	923.39	923.39	923.39	923.39	923.39	923.39	
Существующая присоединенная нагрузка
2015 (базовый)	Котельная № 1 	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная № 6	Котельная № 7 МОЭГ	Котельная БМК-140 МОЭГ	Котельная НПО Маш	Котельная ЦОБХР	0.10320045450241455	9.1657986933055588E-2	0.11564561436732633	0.27469210617681405	7.4487895716945996E-3	6.2778146008900679E-2	0.28100874285894645	6.2430956664457284E-2	1.1394123031278603E-3	
Перспективная присоединенная нагрузка
2015 (базовый)	Котельная № 1 	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140 МОЭГ	Котельная ЦОБХР	0.15123441079155001	0.23420486360165668	9.5580647400448873E-2	0.22544181957009649	0.29269534232629169	8.3528077928688772E-4	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды	44.690000000000012	47.67	47.300999999999995	0.36900000000000038	Гкал/ч

Установленная мощность источника, Гкал/час	Котельная № 1	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140	68.760000000000005	67.08	42.3	97.6	120.4	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	Котельная № 1	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140	68.760000000000005	67.08	42.3	97.6	120.4	Собственные нужды, Гкал/час	Котельная № 1	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140	0.69	0.67	0.42	1	1.1000000000000001	Нетто мощность источника, Гкал/час	Котельная № 1	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140	68.069999999999993	66.41	41.88	96.6	119.3	Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час	Котельная № 1	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140	65.36	101.22	41.31	97.43	126.5	Потери тепловой мощности, Гкал/час	Котельная № 1	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная БМК-140	6.99	10.83	4.42	10.43	13.54	
Существующая нагрузка, Гкал/час	Котельная № 1 	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная № 6	Котельная № 7 МОЭГ	Котельная БМК-140 МОЭГ	Котельная НПО Маш	Котельная ЦОБХР	32.697000000000003	29.04	36.64	87.030699999999996	2.36	19.89	89.031999999999996	19.78	0.36099999999999999	Перспективная нагрузка, Гкал/час	Котельная № 1 	Котельная № 2	Котельная № 4	Котельная № 5	Котельная № 6	Котельная № 7 МОЭГ	Котельная БМК-140 МОЭГ	Котельная НПО Маш	Котельная ЦОБХР	65.361999999999995	101.221	41.308999999999997	97.433700000000002	126.50000000000001	0.36099999999999999	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час	67.08	67.08	66.912999999999997	0.16700000000000001	
Установленная мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	42	42.311999999999998	41.961000000000006	0.35100000000000031	Гкал/ч

Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды	60	56.53	56.072000000000003	0.45800000000000002	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Нетто мощность источника, Гкал/час	Собственные и хозяйственные нужды	2.4	2.4529999999999967	2.4430000000000001	1.0000000000000005E-2	
46,64
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	44.690000000000012	47.67	45.6	2.0699999999999998	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	67.08	67.08	29.04	38.04	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	42.309999999999995	42.309999999999995	22.14	20.170000000000005	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	60	56.53	64.03	-7.5	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	2.4	2.4529999999999967	2.36	9.3000000000000208E-2	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	20.16	20.16	19.89	0.27	
Установленная мощность источника, Гкал/час	Располагаемая мощность источника, Гкал/час	Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час	Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час	120	120	29.3	90.7	
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Транспортный п-к,10

Транспортный п-к,12

Транспортный п-к,14

Котельная ФГУ ЦОБР МВД России
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AKT
O IMPOBEJEHHUU I'MJIPABJIMYECKHUX [/ICII])I'_I:AHI/Iﬁ
MATUCTPAJIBHBIX TEIIJIOBBIX CETEH

r. PeyToB «17» mast 2016 r.
OOBexT: MarucrpaibHas TeoBas ceTh oT KoreapHoW Ne 2 000 «P-CETEBAS

KOMITAHM Sy, r. Peyros, yi. [To6ensr, 1. 14-A
(Ne abonenra, anpec aboHeHTa)

MBI, HEKETTOTHCABIIAECS:

Kowmruccust, nazraventas mpukasom ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B cocrase:

ITpencenarens KOMHCCHH: JHPEKTOP 10 mpou3BoAcTBy V.IO. Pribanbuenko

3amecTHTENb MpeJiceiaTeNs KOMUCCHI: HaYaJIbHHIK Tpou3BocTBeHHOro otaena: 0.0. lImenesa
Unenpl KOMHCCHM: HavyanbHHK KotenpHOH No 2, 6 A.B. KpacHouseroB, wumkeHep
npousBozcTBenHoro otnena O.A. bamanauna

COCTaBUJIM HACTOSINUN aKkT 0 ToM, uto 17.05.2016 B 14 yac. 00 muH.
Ha MaruCTPaIbHOM TEIUIOBOH ceTH OT KoTesnbHOoU Ne 2 Ha yyacTkax:

- ot Kotenpnoii Ne 2 no 3ganus yi. Ilobensy, a. 10,12,14, yn. I'arapuwua, 1. 3,5,5a,7,

- ot Korenbnoit Ne 2 o IITII 1, 3nanue yin. Coserckas, . 4,

- ot Korensnoi Ne 2 mo IITII 2,3,5,6, 3mauus yin. Coserckas, 1. 4 ¢.1,6, 6a (MOY "COILI Ne3"),
8,142 (MJIOV IIPP mwc Ne2),16a (MIOY IIPP n/c Nel0),20,20a,22x.1, yn. Tarapuna,
n.9,11,13,15,17

HPOTSHKEHHOCTLIO 7 559,9 MOroHHBIX METPOB (B OAHOTPYOHOM HCUHCIICHHH) [IPOU3BEICHO
T'H/IPABIMYECKOE HCIbITAHUE TPyOOIIPOBOAOB (MaTepHall — CTallb, craib B [111Y)

1POGHBIM JaBIEHHEM B IPIMOM Tpybomposoze: 12,0 kre/cm” ,

NIpoOHBIM JIaBIeHHEM B 0OpaTHOM Tpybomposoze: 12,0 kre/em®

B Teuenne 15 MUH. ¢ HAPY)XHBIM OCMOTPOM TIH JaBienHu 6,0 kre/cm.

Pe3yJH>TaTbl THAPAB/IHYE€CKHX HCIIBITAHMI:

[lanenve jaBiieHus W IpU3HAKKA pa3pbiBa He oOHapykeHbl. Teun WM 3amoTeBaHus B CBapHBIX
IIBax, TEYH B OCHOBHOM METAUIE, KOPIYCax W caJlbHUKAX apMarTypbl, BO (hIaHIEBBIX
COCIMHEHHSIX W JIPYTHX DIIEMEHTaX TPyOompoBoJia He 06HApPYIKEHEL [TpusHaku cjBura u
ﬂed)ODMaLU/IH TPYOOIPOBOJIOB M HEIOJIBI)KHBIX OLOP OTCYTCTBYIOT.

3akimouenne:
TpyGoOnpoBOIbl THAPABIMYECKHE WCIBITAHUS BBLIIEPKAIM M TOTOBBl K SKCIUIYATAIIMU B
oTonuTeNbHbIN epuos 2016-2017 rr.

HpeucenaTe.ﬂb KOMHMCCHH:

JIUPEKTOp 110 IPOU3BOJICTBY -~/ e, N.IO. Pribanbaenko
3amecTHTENL IpE/ICEAATENS KOMHCCHE \Z" \
HauanbHHK TPOM3BOACTBEHHOTO OTEA \ QM 0.0. llImenesa

A%
YJieHbI KOMHCCHH: /%

Hauanenuk xorensHo# Ne 2,6 A.B. KpacHoueToB

Wmxenep [10 /(}’/77/ g O.A. banmanjuna
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AKT
O NPOBEJAEHUHA I'MAPABJIMYECKUAX UCTIBITAHUIA
MATHACTPAJIBHBIX TEIJIOBBIX CETEM

r. PeytoB «18» mast 2016 .

OOBeKT: MarucTpajibHas TEIUIOBas CeTh OT MCTOYHHKA TeruiocHadxenus - OAO "BIIK "HITIO
MaluHocTpoeHue"

(Ne abonenTa, anpec aboHeHTa)
MBI, HHKETIOAITUCABIINECS:
Komuccwus, HaznaueHHas npukaszom ot 11.07.16 Ne I1-PCK/57 B cocrase:
ITpencenatens koMuccHu: qupexTop mo mpoussojctBy M.IO. Pribanbuenko
3amecTHTENb IPEICEaTeNss KOMHCCHH: HadalbHUK Ipon3BocTBeHHOr0 otena: O.0. [[Imenesa
UneHpl KOMHCCHM: Ha4JalbHMK KOTelbHOH Ne 2,6 A.B. Kpacnouseros, wuHKeHep
npousBozcTBeHHOro orena O.A. bananiuxa

COCTaBUJIM HACTOSIIMK aKT 0 ToM, 4to 18.05.16 B 11 yac. 00 mum.

HA MAarucTpajbHOH TEIJIOBOH CeTH OT HCTOUHHKA TemutocHabkenus - OAO "BIIK "HITO
ManHoCcTpoeHus", Haxojmeiicss B askciutyaranmud OO0 «P-CETEBASI KOMITAHU S »,
Ha y4acTKax:

-or LUTII 1 mo LITII 2,3,4, 3panus you. [lapkosas, x. 6,8,8x.1,8x.2,8x.3, yn. ["'arapuna, 1. 38,40
- ot TK 2-25 no UTII yn. CoBerckas, 1. 33-A

npoTspkeHHOCThI0 3 006,8 MOroHHBIX METpPoB (B OJHOTPYOHOM HCUMCIICHWUH) IIPOM3BEIEHO
TU/IPaBJIMUECKOE UCIIBITAHKUE TPYOOIIPOBOJOB (MaTepuas — cTajb, cTans B I11Y)

IpoOHBIM JaBJIEHHEM B IpsiMoM Tpybomposoze: 12,0 kre/em”

NPOGHEIM faBieHueM B oGpatHOM TpyGomposoze: 12,0 kre/em® ,

B TedeHue 15 MHH. ¢ HAPYKHBIM OCMOTPOM IPH JaBjieHuu 6,0 Kre/em?.

Pe3ybTaThl THAPABJIHYECKHX HCMBITAHMIT:

Tlanenyne naBieHus U MIPU3HAKH pa3pbiBa He oOHapyskeHbL Teuw Wi 3al0oTeBaHMsI B CBAPHBIX
1IBaX, TEYH B OCHOBHOM MeTajule, KOpIycaxX M CaIbHUKAX apMaTypbl, BO (IIAHIEBLIX
COCIMHEHMSIX M JPYTHX JJeMeHTax TpybompoBosma He obHapyxenbl. [lpusnaku cisura u
JeopmManiy TpyOOIpPOBOIOB ¥ HEMOABIIKHBIX OIOP OTCYTCTBYIOT.

3akiaouenue:
TpyOoOnpoBO/Ibl THAPABIMYECKUE MCIBITAHUS BBIIEPKATH M TOTOBBl K OJKCILIYATAIIMK B
oTonuTeNpHbIH nepuo 2016-2017 rr.

IIpeaceaarens KOMHCCHH:
JIUpexTop 1Mo MpoOU3BOACTBY S S HN.1O. Prr6ansuenxo

3aMecTuTeJﬂw “peﬂceﬂaTeﬂﬂ KOMHCCHH K ";’/
i
LVeay

HavansHuk mpou3BOJCTBEHHOTO OTAEIA 0.0. IlImenena
YjieHbI KOMHCCHM: &
Havansuuk xorenpHoi Ne 2,6 A.B. KpacHougeToB

7
Umxenep [10 yr/ .- 0O.A. banmaujuna
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AKT
O MPOBEJAEHWUHU T'IAPABJIUYECKUX UCIIBITAHUIA
MATHUCTPAJIBHBIX TEIJIOBBIX CETEM

r. PeyroB «26» mast 2016 .

OOBeKT: MarucTpaIbHas TEIUIOBAs CETh OT MCTOYHMKA TEIIOCHAGKEHMS - KoTenpHoi BMK-140
3A0 "MocobiaHeproras"

(Ne abonenra, ajipec aboHeHTa)
MBI, HIDKETIOAITHCABLIAECS !
Komuccus, nasnayennas npuxazom ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B cocrase:
ITpencenares KOMHCCHHU: TUPEKTOP 1O npou3BocTBy M.IO. Pribansuenko
3amecTHTENb NpE/IceIaTeNss KOMHCCHH: HadalbHUK Ipou3BojcTBerHoro otaena: 0.0. [lImenesa
UneHsl KOMHCCHHU: HadaubHUK KoTesnbHOM No 5 .M. 3amopuna, HHXEHEP HMPOU3BOJICTBEHHOTO
orzena O.A. bamanauna

COCTaBHJIA HACTOSIIUI akT 0 ToM, 4To 26.05.16 B 12 yac. 30 muH.

Ha MarucTpajibHON TEIUIOBOH CETM OT HMCTOYHHKA TeIUIOCHabXeHHs - KoTeibHas BMK-140
3A0 «Mocobmaneprorasy, Haxomsmeiics B okciuryataiun OO0 «P-CETEBASI KOMITAHU STy,
Ha yJacTKax:

or TK 3-1 no IITII 1, 3, 4, 5, 7, 3panus yiu. IO6uneiinsii np-xr, 1. 48, 48a (BHC), 52, 56,
49,51,53,55,59,60,62,66, 72,74,78,TLI, Oxts6ps yi1., 1. 38,40,42, HocoBuxuuckoe 1., 1. 22,45,
yi. Yenomest, 1. 7,9

MPOTSHKEHHOCTBIO 5 814,3 MOroHHBIX METPOB (B OJHOTPYOHOM HCUHCICHHH) [IPOM3BEIEHO
THJIPABIIMYECKOE HCIBITaHUE TPYOOIPOBOAOB (MaTepual — CTaib, craib B [1I1Y)

TIPOGHBIM JIaBIeHIHEM B IIpsiMoM TpyGomposoze: 12,0 kre/em” ,

NPOGHBIM aBIeHHEM B 06paTHOM TpyGomposoxe: 12,0 kre/em? ,

B TeueHHe |5 MHH. ¢ HAPYXKHBIM OCMOTPOM TIpH J1aBjieHiu 6,0 Kre/cm’.

PesyabTaThl THAPABIHYECKHX HCIBITAHMIA:

ITanenue JapieHUs] ¥ IPU3HAKK pa3pbiBa He 0OHApPY)KEHBI. Teun WIilH 3al0TEBAHHS B CBAPHBIX
IIBaX, TEYH B OCHOBHOM METajjie, KOPIycax M CAJbHUKAX apMarypbl, BO JIaHIEBBIX
COEIMHEHHAX W JIPYTUX SJIEMEHTax TpybompoBoja He obHapyxensl. [IpusHaku cisura u
nedopmaryn TpyOOIIPOBOJIOB U HENOABHIKHBIX OIIOP OTCYTCTBYIOT.

Zakmouenue:
TpyOorpoBo/ibl THIAPABIUYECKHE WCILITAHMUS BBUIEPYKAIH M TOTOBBI K SKCIUTYATAIMH B
oTonuTeNbHbIH nepuo 2016-2017 rr.

Ipencenaresb KOMHCCHH: =
JlupekTop 1o mpou3BOJICTBY ( D) N.IO. Pri6asibyeHKO
3amecTHTeb NPEJCeIATEIS] KOMHCCHH //\'m
HavanpHUK MPOU3BOACTBEHHOTO OT/EIA \ 0.0. [IImenesa
YteHbI KOMHCCHH: = st
HavanpHuk xotenpHol Ne 5 Lol I'.1. 3amopuna

7

Wnxenep 10 O.A. bananmna
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AKT
O ITPOBEJEHUHU T'IAPABJIMYECKAX UCIIBITAHUIA
MATHUCTPAJIBHBIX TEIVIOBBIX CETEA

r. PeytoB «08» nronst 2016 .
OObekT: MarucrpajibHas TeIvioBast CeTh oT KorenbHOM No 4 OO0 «P-CETEBAS

KOMITAHWSI», r. Peytos, yi. Kuposa, 1. 4-A
(Ne abonenra, agpec aboHeHTa)

MBI, HUKETIO ITUCABIIUECS:

Komwuccnst, HazHavuenHas npukasoM ot 11.07.16 Ne II-PCK/57 B cocrase:

Ipencenarens KoMuCCHU: AUPeKTOp 10 npousBoacTBy M.10. Pribansuenko

3amecTUTENb MpeJce/IaTeNss KOMHCCHU: Hav9anbHHK npousBosictBerHHoro otaena: O.0. [lvenesa
Unensl KOMHCCHHI: HavalnbHUK KoTenbHOH Ne 1,4 A.B. ITomoHoB, uHXeHEp MPOM3BOICTBEHHOTO
orzena O.A. bananguna

COCTaBIUIU HACTOSIIUI akT 0 ToM, 4to 08.06.2016 B 13 yac. 00 muH.
Ha MaruCTPalIbHON TEIJIOBOH CeTH 0T KoTenbHOM No 4 Ha yyacTkax:

- o1 Korensnoit Ne 4 mo IITII 1,2,3,4, 3nanus yon. Jlechas, 1. 2,3x.1,3x.2,5,7,9, yi. Hosas,
1. 1,3,5,7,9,9a, yn. Jlennna, 21,21a (BHC),23,27, yi. Kuposa, 1. 7,9,15 (MJIOY w/c Ne7
"Hanexma"), yin. Komcomonscxast, a. 26,28,30,32, yi. [Tobensry, a. 15

HPOTSHKEHHOCTBIO 5 883,7 1OroHHBIX MeTpoB (B OAHOTPYOHOM HCUHCIICHHH) IPOU3BEIEHO
THAPABIMYECKOE HCIBITAHHE TPYOOIPOBOIOB (MaTepHal — CTallb, cTaib B [1I1Y)

IpoOHBIM aBICHHEM B IpssMoM Tpyborposoze: 12,0 kre/em’

IPOGHBIM JlaBIeHHEM B 06paTHOM TpyGomposoze: 12,0 kre/em?

B TeueHue 15 MUH. ¢ HAPYIKHBIM OCMOTPOM IpH faBiennn 6,0 Kre/cM?.

Pe3lelzTaTbl FHAPABIHYECKHUX HMCIbITAHMIA:

[Tajienne JaBieHust ¥ OPU3HAKH pa3pbiBa HE 0OHApYKEeHBI. Teuw WiIM 3amoTeBaHMs B CBapPHBIX
IIBax, TEYM B OCHOBHOM MeTajljie, KOPIycax M CAbHUKAX apMarTypbl, BO ()IAHIEBBIX
COCIMHEHUSIX W JPYTHUX DJIEMEHTaX TPyOOUpoBOja He OOHApPYIKEHBI. [pusnaxu cjBura u
znedopmaruu TpyOOIIPOBOJIOB U HEIOIBUYKHBIX Onop OTCYTCTBYIOT.

3akioueHune:
TpyOonpoBObl THIAPABIHYECKHE HCIBITAHUS BBUICPKAIM M T'OTOBBI K JKCIUIYATALIUU B
oTonuTeNbHbIH nepuosx 2016-2017 rr.

IIpe):(ceuaTeJlb KOMHMCCHM: 4

JlupekTop 1o Mponu3BOJICTBY il N.IO. Peibanbuenko
3amecTHTENb MPeEICEAATEST KOMHCCHH —

HavanbHUK IPOM3BOCTBEHHOTO OTAEIA \ \m 0.0. IlImenesa
YaeHbl KOMUCCHM: ‘Z

Hauanbuuk korenpHOi No 1,4 A.B. Tlomonos

<~

O.A. bananuna

Wmxenep [10
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AKT
O IMPOBEJAEHUU T'MAPABJIMYECKHUX UCIIBITAHUMN
MAT'UCTPAJIBHBIX TEILJIOBBIX CETEN

r. PeyroB «15» mions 2016 r.

OOBeKT: MarucTpajbHas TEIUIOBAsl CETh OT HCTOYHMKA TEIUIOCHAOKEHHS - KOTeJbHOM No 7
3A0 «MocobsHeprorasy

(Ne aGowenTa, aapec aboHeHTa)
MBI, HEXKETIO [ITUCaBIIHECS:
Kowmmuccenst, Haznauenuas npukazom ot 11.07.16 Ne [1-PCK/57 B cocTase:
ITpencenaresib KOMUCCHU: JUPEKTOP MO mpousBozacTBy W.IO. Pridansuenko
3amecTUTENb TIpeJiceIaTeNss KOMUCCHU: Ha4YalbHUK npousBozcTentoro otaena: 0.0. [lIMenesa
Unenpl KOMMCCHMM: HawyaJbHHUK KoTenpHOH Ne 2,6 A.B. Kpacnougseros, HH)KEHED
npousBozcTBeHHOro otnena O.A. bananauna

COCTABWJIM HACTOSIIHI aKT o ToM, 4t0 15.06.16 B yac. MHH.

Ha MAarucTpaJIbHOM TEIUIOBOM CETH OT HCTOYHHKA TEINIOCHAOKEHHMsS - KoTeinbHas No 7
3A0 «Mocobasreprorasy, naxojsmeiics B skciutyataiun OO0 «P-CETEBASI KOMITAHU STy,
HA y4acTKax:

-or IITII 2 no LITII 1,3,4, TK 7-1

HPOTSDKEHHOCTHIO 1 938 MOroHHBIX METpPOB (B OXHOTPYOHOM HCYHMCIICHHH) MPOM3BEIEHO
THJIPABJIMNYECKOE UCIIBITaHKHE TPYOOIPOBOOB (MaTEpHAa — CTallb, cTans B I1I1TY)

NIPOGHBIM JIABJIeHHeM B IpsMom TpyGomposoze: 12,0 kre/em? ,

NpoGHBIM NaBeHHeM B 06patHoM TpyGomposoze: 12,0 kre/em?

B TeueHue 15 MHH. ¢ HAPYKHBIM OCMOTPOM TPH JaBIIeHuH 6,0 Kre/cm>.

Pe3yﬂbTaTbl THAPABIHYECKHX HMCIBITAHMI:

[lajieHne JIaBIICHUS. U TIPU3HAKK pa3pbiBa HE obHapyxenbl. Teun win 3amoTeBanus B CBapHBIX
mBax, TE€YW B OCHOBHOM MeETajlIe, KOPIycaX M CallbHUKaX apMaTypbl, BO (DJIAHIIEBBIX
COCJIMHEHHSX M JIPYIMX 3JIeMEHTaxX TpyborpoBoja He obHapyxenbl. [Ipu3Haku CABUIra H
zedbopmanuu TpYOOIPOBOJIOB ¥ HENOJBIKHBIX OIIOP OTCYTCTBYIOT.

3akioueHue:
TpyOompoBOAbl THAPABIMYECKUEC HCIBITAHUS BBIJIEPKAIM M TOTOBBI K OSKCIUIYATAIMH B
oronuTensHbIi nepuo 2016-2017 rr.

IIpencenarens KoMuccHu: -
JIHpEeKTOp 1O IIPOU3BOJICTBY K \Z D
3amMecTHTEb NPEACEIATENSI KOMHCCHH \/é 00
HauanpHUK IPOU3BOJICTBEHHOTO OTAEA \ \Lf\

", 7
YireHbI KOMHCCHH: /
Hauansuuk xoreasHoi Ne 2,6 / 75

N.IO. PriGanbuenko

0.0. [IImenesa

A.B. KpacHonseron

Wmxenep I10 47///"/ O.A. Bananuna
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AKT
O MPOBEJEHUHU T'IJAPABJIMYECKUX UCTIBLITAHUNK
MATHUCTPAJILHBIX TEILIOBBIX CETEI

r. PeyroB «28» urosst 2016 .
OObeKT: MarucTpajibHas TeruioBas cetb oT koreiabHOW Ne 1  OOO «P-CETEBAS

KOMITAHWSI», r. PeyToB, yi. HoBorupeesckasi, Ji. 3
(Ne aboneHTa, ajpec aboHeHTa)

MBI, HIYKEITO/[ITHCABIIHECST:

Komuccus, naznagennas npukasom ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B cocrase:

Ipencenarens KOMHCCHHE: JHPEKTOp 0 npousBoacTBy M.IO. Pribanbuenko

3amecTHTeNb IpeJicefaTeNst KOMUCCHU: HadalbHUK npousBoacTBentoro otaea: O.0. [IImenesa
UneHbl KOMHCCHH: HadanbHHUK KoTenbHOH Ne 1,4 A B. ITonoHOB, HHKEHED IIPOU3BOACTBEHHOTO
otnena O.A. bananmuna

COCTaBHJIM HACTOSIIIHH aKkT 0 ToM, 4T0 28.07.2016 B 12 yac. 00 MuH.
Ha MarucTpPabHOM TEIUIOBOM ceTH OT KoTesbHOU Ne 1 Ha yyacTkax:

- ot Kotensnoit Ne 1 mo IITIT 3, 4, 6/n Amxabanckas, a. 14, 3ganus yin. HoBorupeesckas, .
6,8,10, yin. BoiiroBuya, 2,3,4,6,7, yin. Jlenuna, 1. 6,8,8a, 10,12,13,14,15,16,17,19/10, 2a (LI['B,
XHpyprudeckuii kopim), yia. Amxabanckas, m. 27 xopm.1,2,3,4, 33, yn. Hosas, x. 6,8,10, 14
kopit.1, 14 xopmn.3, 15,16(0COIII),17,19,196(BHC), yiu. [To6expr, 1. 7,

- ot Korenpnoii Ne 1 o I[TTI 2,5,6, 3nanue yin. Komcomonbcekast, 1.4,

- ot Kotensnoit Ne 1 go I[TII 1, 3panust yin. HoBorupeesckas, . 7,9, yi. Kanuuuna, n. 22,24,26,
yi. Hosas, 2, yn. Komcomonsckast, . 6,7,9,10,10 x.1,12,15 (MOY "COIII Ne4"),18

npoTspkeHHOCThI0  9300,5 MOTOHHBIX METPOB (B OJHOTPYOHOM HCUHC/ICHUM) POU3BENEHO
TU/IpaBIIHYECKOe HCIBITAHHE TPYOOIPOBOAOB (MaTepHal — cTajb, ctaib B [1I1Y)

IPOGHBIM aBIeHIEM B IpsiMoM TpyGomposoze: 12,0 kre/cm?

npobHBIM AaBIeHHEM B 06paTHOM Tpybonposoze: 12,0 Kre/em?

B TeueHHE |5 MUH. ¢ HAPYKHBIM OCMOTPOM TIpH JaBICHHH 6,0 Kre/cM.

Pe3lebTaTbl THAPABIHYECKHX HCIIBITAHMIL:

Ilanenue jaBieHus U NPU3HAKH pa3pbiBa He 0OHAPYXKEHBI. Teud Wil 3aI0TeBaHUs B CBApHBIX
LIBaX, TEYH B OCHOBHOM MeETajule, KOPIYCaxX W CaJbHUKAX apMaTypbl, BO (DIAHIIEBLIX
COCJIMHEHUSX M JIPYTHX JJIEMEHTax TpybolpoBojia He obHapyxxeHbl. [Ipu3HaKy cjaBura u
nedopmanny TpyOOIPOBOIOB U HEIOABHKHBIX OLIOD OTCYTCTBYIOT.

3akiouenne:
TpyGomnpoBOJIbl THIPABIMYECKHE HCIBITAHUS BBUICPXKAIH W TOTOBBI K SKCIUIYATALMH B
oTonuTeNbHbIH nepuo 2016-2017 rr.

Hpeﬂceua‘re.rm KOMMCCHH:

JIMpeKTOp 1O MPOU3BOACTBY ( - T N.1O. PribanpueHko
3amecTHTEH NIPEICENATEISI KOMHCCHH ~AX

HauanbHHK IIPOH3BOJICTBEHHOTO OT/IENa \ \Jﬂi 0.0. [lImenesa
YJieHbI KOMHCCHU: i

Hauanbaux xorensuoi Ne 1,4 (%» A.B. ITorroHoB

Umxenep 10 //’57// O.A. banannuna
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AKT
O MPOBEJAEHUU I'MIPABJIMYECKHAX UCIIBITAHWI
MATHMCTPAJILHBIX TEILIOBBIX CETEN

r. PeyroB «18» aBrycra 2016 1.
OObBeKT: MarucTpajibHas TelioBas ceThb oT korenpHOW Ne 5 OOO «P-CETEBASL

KOMITAHHS», r. Peyros, HO6ueitHblit np-KT, 1. 5-A
(Ne abonenra, angpec aboHeHTa)

MBI, HUOKEIOIMUCABIIIUECS:

Komuccust, HaznaueHHast npukasom ot 11.07.16 Ne I1-PCK/57 B cocrase:

[Ipencenarens KOMUCCHH: JUPEKTOp 1o mpous3BojacTBy M.FO. Peibansuenko

3amecTuTeNb MpeiceaTessi KOMUCCHH: Ha9albHUK npousBoacTBentoro otaena: 0.0. llvenesa
YiteHpl KOMUCCHU: HAaYaJIbHUK KoTespHOH Ne 5 I'.M. 3amopuHa, HHXKEHEP IIPOU3BOJCTBEHHOTO
otnena O.A. Banmanauna

COCTaBUJIM HACTOSIIHIM akT 0 ToM, yto 18.08.16 B 10 yac. 00 mum.
Ha MaruCTPaJbHON TEIUIOBOU CETH OT KOTeNIbHOM Ne 5 Ha ydacTkax:

ot Korensroit Ne 5 o LITII 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, 3manus yin. Korosckoro, a. 10a (MIOY LIPP
/e Ne20), 13 (MOVY "COIL Ne5", "Cnopt-Cepuc"), yi. IOxwuas, n1. 19, KOOuneiinsnii mpkr, .
29,31, yn. Oxts6ps, Bi. 14 (Xpam), 1. 18,20, III'K Mononexusiii, HocoBuxuuckoe mr., 1. 4,8,11,
TK 3-11.

NPOTSDKEHHOCTBIO 13 236,9 MOroHHBIX METPOB (B OZHOTPYOHOM WCUHCIICHHH) ITPOU3BEICHO
THIPABIIMYECKOE UCIIBITaHHE TPYyOOIIPOBOIOB (MaTepHal — CTallb, cTaib B [11TY)

IPOOHBIM JaBJICHHEM B IIPIMoM Tpybomposoge: 15,0 xre/em”

poOHBIM JaBlICeHHEM B 0OpaTHOM Tpybomposoze: 15,0 Kkre/om?

B TeUeHHUE 15 MUH. ¢ HAPYKHBIM OCMOTPOM IIpH J1aBieHun 6,0 Kkre/om?.

PeZyJ'leaTbl THAPABJIHYCCKHX HCIbITAHMIL:

Hggge}me JABJICHUS W MPUSHAKHA paspbiBa HE oﬁﬂapy)«eﬂm. Teun nim 3anoTeBaHust B CBApPHBIX

IIBax, TEYW B OCHOBHOM METAJIJIC, KOPIIyCaX MW CaJlbHUKAX apMaTypbl, BO JIAHIICBBIX
COCJIMHEHUAX ¥ JIPYTHX 3JeMEHTax TpyOompoBoja He oOHapyxkewbl. [Ipu3Haku cjiBura u

gegbopMaan IQY6OHQOBOQ OB ¥ HEMO/IBMDKHBIX OIOP OTCYTCTBYIOT.

3akiaouenue:
TpyOompoBOIBl THAPABIUYECKHE WCIBITAHUS BBIAEPKAIH W TOTOBBI K 9KCIUIYATALIMH B
oronuTenpHbIi mepro 2016-2017 rr.

Hpe}]ce;lareﬂb KOMHCCHH:

JIupeKTop 1o IpOU3BOACTBY / > N.IO. PprbansuyeHko
3aMecTHTEIb NPEICEAATES] KOMHCCHH K 7

HavaJibHMK IIPOM3BOJICTBEHHOTO OT/ZENa ) 0.0. IlImenesa
YoreHbI KOMHCCHM:

Havaynpauk koTensHo# Ne 5 I".". 3amopuna

Wmxenep 11O O.A. bananuna
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YTBEPXJIAIO

["eHepabHbL-AHPEKTOP
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0 IPOBEJICHAUH HANAIKH PSKIMOB PaOOTEI Tei
Haxosimxces B skcrutyatanun OO0 «P-CETEBAS KOMHAHI/I}‘[»

B nepuon ¢ «04» mo «22» anpesst 2016 rona nposezieHa HalaIka PeKUMOB pabOThI TEIJIOBBIX CETEid,
Haxojsimuxest B okcmuyatauun OO0  «P-CETEBASI  KOMITAHUSI», OT  HCTOYHHKOB
TEIIOCHAOKEHUSI:

Korensnast Ne 1 OO0 «P-CETEBASI KOMITAHHM S »

Kotensras Ne 2 000 «P-CETEBASI KOMITAHU S »

Korensuas Ne 4 OO0 «P-CETEBAS KOMITAHM»

Kotenbnast Ne 5 O00 «P-CETEBASI KOMITAHU S »

Kotemnpaas Ne 6 000 «P-CETEBASI KOMITAHU SI»

Korensaas BMK-140 3A0 «Mocobisneproras

Kotensuas Ne 7 3A0 «MocoGianeproras»

Kotrenpuas AO «BIIK «HITO mamuHOCTpOCHHE»

Korenbuas ®KY «1IOBXP MB/I Poccuuy

IIporpaMMHBIif KOMIUTEKC JUIsl IPOBEACHHUS HATA/IKH:
«Ternoskenepr» Bepeust 5.0

[enp Hamagku:

1. Onpenenenne mpodIeMHBIX 0OBEKTOB TEIIOCHAOKEHHUS O TEMIIEPATYPHOMY PeKUMY (OOBEKTBI C
M30BITOYHBIM/HEAOCTATOYHBIM ITIOTPEOICHUEM TEIIOBOI SHEPIUH).

2. Omnpenenenue NpoOIIEMHBIX 00BEKTOB TEIUIOCHA0KEHHS IO THAPABIHYECCKOMY PEIKUMY .

3. PacueT onTUMANBHBIX THAPABIHYECKHX PEXKHMOB.

4. PacueT ONTHMANBHBIX TEMIIEPATYPHBIX PEIKUMOB.

5. Pacuer mapaMerpoB TEIUIONOTPEOJSIIONIMX YCTAHOBOK MOTpeOHTENeil (JHaMeTpoB JIPOCCEIIbHBIX
1rait6, IMaMeTpoB KOHYCOB 3JIEBATOPOB, HEOOXOAUMOCTH YCTAHOBKH CYXKAIOIIMX U [10/IMEIIHBAIOIINX

YCTPOUCTB).

PesynbrarTel HanaKu:

PacueTsl mapamMerpoB TEIUIONOTPEOJISIOMUX YCTAHOBOK MEPEJAHbI YIPABILIOMUAM KOMITAHUSIM
JUIS  OpraHW3alid YCTAHOBKM pPAcUYETHBIX YCTPOMCTB Ha TEIUIONOTPEOJSIOMNX — yCTAHOBKAX
noTpeduTeliell B NepruoJ MOATOTOBKH K OTONHTEIsHOMY meprony 2016-2017 roxa.

\ \
HavanbHUK IIPOU3BOACTBEHHOTO OT/IEIa \ &y 0.0. IlImeneBa
S

S0
/

/Y

Wmxenep Mpou3BOACTBEHHOTO OT/IeNa K.JI. Barymenos
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«06» uronst 2016 1.\

AKT npoBepkH roroBHOCTH i g /
TeIJIOBBIX ceTeii oT koTesabpHoi Ne 2 000 «P-CETEBASI KOMfIA;HhiI»
K JKCIUTyaTAIUH B OTONHTeAbHbIH mepuoa 2016-2017 rr.

«06» utonst 2016 r.
Komuccust, naznauennas npukasom ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B coctase:
[Ipencenaress KOMHCCHH: IUPEKTOP 10 pousBozcTBy M.10. Pribanbuenko
3amecTHTeNb IpeJice/iaTelisi KOMECCHI: HaYalbHUK Mpou3BoacTBeHHoro otaena O.0. Illmenesa
UsteHbl KOMHCCHH:
HadaJIbHUK KoTelnbHOH Ne 2,6 A.B. KpacHonseros, umkenep [10 O.A. bananauna,
MIPOBEPHIIA COCTOSHUE KaMep U JAPYTHX COOPYXKCHHH TEIUIOBBIX CETeH, HX 000pYyHNOBaHWs, a TAKKe
HQJIMYME AaKTOB HCIBITAHHH, THIPOMHEBMATHYECKOH POMBIBKH MAarHCTPAIBHBIX, Pa3BOMISIIMX
TEIUIoBBIX ceteil oT KotesbHoi No 2 000 «P-CETEBASI KOMITAHU S »

Pe3yJIbTaTbI HCIIBITAHUN U 0OCMOTpa CIEAYIOLIHE:

1. IlpoBeneHBI TMIPaBIMYECKHUE HCIBITAHHS MAardCTPAIbHBIX TPYOOIIPOBOJIOB TEIUIOBOW CETH B
kosmyectBe 7 559,9 m. (akt ot 17.05.2016).

2. TIpoBeneHBI THAPABIMYECKHE HCIBITAHHS Pa3BOJSIIMX TPYOOIPOBOJOB TEIUIOBOW CETH B
xonmgecte 14 098,0 m. (axts o1 16.05.2016 —23.05.2016).

3. IIpu ocMoTpe Kamep U COOPYIKEHHI TEIIIOBOM CeTH 0OHAPYIKEHBI CIISAYOIHe Ae(eKThI:
JebekTnl He 00HAPYIKEHBI

4. CocrostHuE JIIOKOB KamMep TEIUIOBOM CETH YJOBJIETBOPHTEIHLHOE

5. FPII[pO]’IHCBMaTI/I‘{CCKaSI IIPOMBIBKA TEITJIOBBIX ceTelt He MPOBOJINIIACH

3AKJIIOYEHUE KOMUCCHUU
Temnnoas ceTh OT KOTENbHOM! Ne 2 K 9KCILTyaTaluy B OTONUTENbHOM mepuox 2016-2017 rr. rotosa.

Ilpeaceparens KOMHCCHU:

JIMpexTop 1o mpou3BOJCTBY N.IO. PeibansueHko
C /—/

3amecTHTENb NIPEICEIATEST KOMUCCHH:

HavanbHHUK POU3BOICTBEHHOIO OTIEa 0.0. [lImeneBa

YireHbI KOMHUCCHH:

7/

Wmxenep 10 /}*j??;f O.A. BananjmHa

Havanpauk xotensHoit Ne 2,6 A.B. Kpacnorisetos
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«13» wronst 2016 r. \

AKT npoBepKH roroBHOCTH :
TEIUTOBBIX ceTeil 0T HCTOMHMKA TeILI0CHAGIKEH s 2"
xoreabnasg AO BIIK «HITO mamuHocTpoeHus»
K KCIUIYaTAIIMH B OTONHTeNbHbIH nepuosx 2016-2017 rr.

«13» mrons 2016 r.
Komuccust, HasHaueHHas mprukazoM ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B coctase:
IIpencenatens KOMHCCHH: JUPEKTOP MO npou3BoacTBy M.IO. Pribanbuenko
3amecTHTeNb Mpe/IceaaTelIsi KOMHCCHH: HadalbHUK pousBozictBenHoro otaena O.0. [Imenesa
YITeHBI KOMHCCHU:
HavalbHUK KoTeabpHo# Ne 2,6 A.B. Kpacuonseros, umkenep 10 O.A. banananna,
[IpencraBuTeNb OpraHU3aniy — HCTOYHUKA TernoBoil sueprum: AO BIIK «HHO MamnHOCTpoeHna»

IRML LI utls Lt bttt we/lophtesti B o o0l

H{POBEPHIIN COCTOSHHE KaMep M APYTHX COOPYXKEHHH TEIUIOBBIX CETEH, UX 0060pyI0BAHHS, a TaKKe
HaJIMY¥e aKTOB HCHBITAHMH, THJIPOITHEBMATHYECKOH IIPOMBIBKM MAaruCTPAIBHBIX, Pa3BOMISIIHX
TETITIOBBIX ceTeil oT ucrounnka teruocHadxenus — Korensuas AO BITK «HITO mammuoCcTpOSHUS»,
Haxosmuxcs B okcmuryartanun OO0 «P-CETEBASI KOMITAHUSI»

Pe3ynpTaThl HCIBITAHHN K OCMOTPA CIICAYIOIIHE:

1. IlpoBemeHbI T'HAPABIMYECKHUE HCIBITAHUS MarHCTPAIBHBIX TPYOOIPOBOJOE TEIUIOBOH CETH B
xosmmuectse 3 006,8 M. (axr ot 18.05.2016).

2. IlpoesieHbl THIPaBIMYECKHE HCHBITAHHS pa3BOJSIIMX TPYOOIPOBOIOB TEIUIOBOM CETH B
konmuectse 13 176,4 M. (axtsl ot 16.05.2016 — 27.05.2016).

3. IIpu ocMOTpe Kamep U COOpYKEHHIT TEIIIOBO ceTH 0OHAPYIKEHBI CIIEYIOMHE Ae(eKThI:

Hedekrsl He 06HAPYIKEHDBI

4. CocrostHUE JIFOKOB KaMep TEIIOBO# CETH YJIOBJICTBOPUTEIEHOE

5. I'mapornHeBMaTHYeCKast IPOMbIBKA TEIIOBBIX CETEH HE MPOBO/IHIIACH

3AKJIIOYEHUE KOMUCCHUU
Tenmnosas cerb ot koTesnbHONU AO BIIK «HITO MammHOCTpOCHHSI» K SKCIUIYaTAldH B OTONUTEIHLHOM
nepuox 2016-2017 rr. rorosa.

l'[peucena'rem. KOMHCCHM: /‘
>

JIHpeKTOp 110 MPOH3BOJICTBY N.1O. Pribansuenko

SaMeCTHTeﬂb npeacegaTe/ i KOMUCCHH: M
19

HavanpHUK IPOM3BOJICTBEHHOTrO OT/IE)Ia 0.0. lllmenesa

YireHbI KOMHCCHH:

Havansuuk korensHoi Ne 2,6 % A.B. KpacHoriBeToB

Wmxenep 10 K&}{// i O.A. banannna

IIpencraBurens
AO BIIK «HITO MammuOCTpOEHMS» 77 ) B 2
FRll LA LU JUNEEY O Ol bt -t Lot ="
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VTBEPXKAAIO.

TenepasbHbIii PERTOp 1 11, D
000 «P-CETEBAG KOMITAHWS

K 9KCIULyaTalUH B OTONHUTebHBIH mepuox 2016-2017 rr.

«20» urons 2016 .
Komuccust, nasnagennas npukazom ot 11.07.16 Ne I1-PCK/57 B cocrase:
IMpencenarens KOMHCCHI: UPEKTOP T10 TTpon3BoacTBy M.IO. Pribanbuenko
3amecTuTeNnnb npesce/aTeNs KOMUCCHU: HadalIbHUK [PoU3BozicTBenHoro otaena O.0. [lmenesa
YiteHBI KOMHCCHHU:
HavaJlbHUK KoTenbHo# Ne 2,6 A.B. Kpacuorsetos, umxenep 10 O.A. Bananuna,
HPOBEPHIIM COCTOSIHUE KaMEP M JPYTHX COOPY)KEHHIl TEIUIOBBIX CeTeil, nX 06OpyIOBAHHMS, a TAKIKE
HAJIMYHAC aKTOB HCIBITAHUH, T'MIPONHEBMATHYECCKON IIPOMBIBKM DPa3sBOMSIIMX TEIUIOBBIX CeTeil OT
xotenbHOi Ne 6 OO0 «P-CETEBASI KOMITAHU S »

PesynbraThl HCIBITAHUH M OCMOTPA CIIC/YIOLIHE:

1. TlposeseHbl THAPABIMYECKHE MCHBITAHUS Pa3sBOMILIMX TPYyOOIPOBONOB TEIUIOBOH CETH B
xosnuuectse 2 853,4 M. (akTh 0T 16.05.2016 — 27.05.2016).

2. Ilpu 0cMOTpE Kamep U COOPYIKEHHIH TEIIOBOM CeTH 0OHAPYIKEHBI CIIEyIONTHE JIe(hEKTHI:
JledekThl He 0OHAPYKEHBI

3. CocTostHUE JIFOKOB KaMep TEIJIOBOH CETH YJIOBICTBOPUTEILHOE

4. l"nuponHeBMaTqucxaﬂ IIPOMBIBKA TEIJIOBBIX CETEH HE MPOBOJIMIIACE

3AKJIIOYEHME KOMUCCUN
TerutoBast ceTh OT KOTeILHOMH Ne 6 K dKCIUTyaTal[ui B OTONUTEbHOM epuos; 2016-2017 rr. rotosa.

Hpeuceaa're.m, KOMHCCHH:

JlupekTop 1o mpou3BOACTBY > W.IO. Pribanbuenko

CF

3amecTurenn npeacegareass KOMUCCHH: M
A

HavanpHHK IPOU3BOJICTBEHHOIO OT/IEIa 0.0. IlImenesa

YJieHbI KOMUCCHH:

Hauanbpauk xorensHom Ne 2,6 /”/ A.B. Kpacuorseros
7

HUmxenep 10 /,Z/}f/ O.A. Banauuna
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AKT npoBepKku roroBHOCTH
TeNJIOBBIX CETeH 0T HCTOYHHKA TEIJI0CHAGKEH ST —

«20» uronst 2016 r.

korensHast BMK-140 3A0 «Moco6.3neproras»
K OKCILIyaTalHH B OTONHTeAbHLIH mepuox 2016-2017 rr.

Komuccust, HaznadenHas npukasom ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B cocrase:

«20» uromst 2016 1.

Ipencenarens KOMHCCHA: AUpPEKTOp 1O Mpou3BosicTBy U.I0. Pribanbuenko
3amecTHTEIb TIpeJice/iaTeNsi KOMHCCHU: HaYallbHHUK pousBojicTBeHHoro otaena O.0. [lmenesa

UsieHbI KOMHUCCHHU:

HavalbHUK KoTessHoU Ne 5 I'.U. 3amopuna, umkenep [10 O.A. bananuua,

Hpe[[CTaBHTCJ'[b OpraHusalnuu — UCTOYHHUKA TEIUIOBOI SHEPIruM:. HaYaJIbHUK 3Hepropaﬁ0na «PC}’TOB»

3A0 «Mocobmoneprorasz» C.A. Yamypun

MIPOBEPHIIN COCTOSHHE KaMep M APYTHX COOPYXKEHHH TEIUIOBBIX CETeH, HX 00OpYyHOBaHMS, a TAKKe
HaJIMYHe AaKTOB HMCIIBITAHHM, TUAPONHEBMATHYECKOH IPOMBIBKA MAarvCTPAIBHBIX, Pa3sBOJIIHX
TEIUIOBBIX ceTelf oT mcTouynuka TemnocHabkenus — Korenpras BMK-140 3A0 «Moco6umaneprorasy,

Haxosmuxes B okcrutyatamun OO0 «P-CETEBASI KOMITAHUSI»

P€3yJII>TaTI:I HUCIBITAHUH U 0OCMOTpa CJIEAYIOIIHE:

1. IlpoBeneHBl THAPABIMYECKHE HCIIBITAHUS MArHCTPAIBHBIX TPYOOMPOBOJOB TEIUIOBOH CETH B

kosmyectse 5 814,3 m. (axt ot 26.05.2016).

2. IlpoBesiieHBl T'MAPABIMYECKHME HCIIBITAHUS Pa3BOMSIIMX TPYOOIPOBOAOB TEIUIOBOM CETH B
xosymuectBe 7 237,0 m. (akTsl ot 16.05.2016 — 26.05.2016).
3. IIpu ocMOTpe KaMep U COOPYKEHHI TEIIOBOM ceTH 0OHAPYKEHBI ClleIyIoue JeeKThI:

JledexTnl He 0OHAPYKEHBI

4. CocrostHHE JTIOKOB Kamep TEIUIOBOH CETH YJIOBJIETBOPUTEIHHOE
S, rHHpOHHeBMaTI/I‘IeCKaSI IIPOMBIBKA TEIIJIOBBIX ceTell He MPOBOJINIACH

3AKJIIOYEHME KOMHCCHUHN

TemnoBast cets or kotenbHOM BMK-140 3A0 «MocobimaHeproras» K 9KCIUTyaTalid B O TOMUTEILHOM

nepuoy 2016-2017 rr. rorosa.

Ilpencenarens KoMHCCHH:
JIMpeKTop 110 IPOU3BOJCTBY

3aMecTHTEb NpPeIceAaTe/ sl KOMHCCHM:
HayabHHK IPOU3BOJICTBEHHOTO OT/EIa

YieHbI KOMUCCHH:

Havanbsnuk xotensHoi No 5

Wuxenep 11O

IIpencraBurens 3A0 «Mocobianeproras
HauanpHux sHepropaiiona «Peyros»

N.10. Peibanbuenko

0.0. llImeneBa

I''11. 3amopuna

O.A. Bananmna

C.A. Yanypus
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«27» nronst 2016 .

/ &
\,/ \\“ /
AKT npoBepKkH roToBHOCTH o B
TeIJIOBBIX ceTeii ot KoTesbHoi Ne 4 000 «P-CETEBASI KOMHAHI/IS[»

K IKCIUIyaTAllMU B OTONUTEAbHBIH nepuoja 2016-2017 rr.

«27» uronst 2016 r.
Komuccust, HazHaueHHast mpuka3oM ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B cocrase:
IIpencemarens KOMHCCHU: JUPEKTOP 110 11pou3BozicTBY M.IO. Pribanpuenko
3amecTHTENb MpeceJaTeN s KOMUCCHH: HaYaJIbHUK IpousBoacTBeHHoro otaeia O.0. [limenesa
YJteHBI KOMHUCCHU:
HavasubHUK KoTesbHOU Ne 1,4 A.B. ITommonos, nmkenep npousBozactsennoro otaena O.A. Bananguna,
MPOBEPHIIA COCTOSIHHE KaMep M JPYTHX COOPY)KCHHH TEIUIOBBIX CETeil, HX 000pyIoBaHHs, a TakikKe
HaJIAYHe AaKTOB HCIBITAHUH, T'HIPOMHEBMATHYECKOM IIPOMBIBKM MAaruCTPAIbHBIX, DPa3BOISIINX
TerIoBbIX ceteif oT kotenpHoit Ne 1 OO0 «P-CETEBASI KOMITAHW ST »

Pesynb'ra"ru UCIBITAHUN | OCMOTpa CJICAYIOILIHE:

1. IlpoBeneHB! THIAPABINYCCKHE HCHBITAHUS MarHCTPATLHBIX TPYOOIPOBOJIOB TEIUIOBOH CETH B
KxosmyectBe 5 883,7 m. (axt ot 08.06.2016).

2. llpoBeneHbl T'MAPABIMYCCKHE HWCIBITAHUS DPa3BOMAIIHUX TPYOOIPOBOZOB TEIJIOBOW CETH B
xostmuectBe 8 882,9 M. (axTeI 0T 16.05.2016 — 08.06.2016).

3. Ilpu ocMOTpe KaMep B COOPYIKEHHH TEMIOBOM CeTH 0OHAPYKEHBI CIIEAYIONHe IeheKThI:

JedexTsl He 0OHAPYKEHbI

4. CocTosiHHE JIFOKOB KaMep TEIIOBOW CETH YJIOBICTBOPHTEILHOE

S. 'maponHeBMaTHUeCKast IPOMBIBKA TEIUIOBBIX CETel He MPOBONIIACE

3AKJIFOYEHME KOMUCCHUH
TennoBast ceTh OT KOTENBHOU Ne 4 K KCILTyaTallH| B OTOMUTEeNbHOMI nepuosx 2016-2017 rr. rotosa.

IIpe;(ce}IaTeJu. KOMHCCHH: #

JlupexTop 1o npou3BOACTBY - \_/ > N.1O. Pribanbuenko
3amecTHTENB NPeACcEAATES KOMHCCHH: N
\
HauajibHUK IIPOU3BOJICTBEHHOTO OT/IENa L\ 0.0. llImenena
U

YureHbI KOMHCCHU:

Hauansuuk kotensHoM Ne 1,4 - A.B. ITortonos

0O.A. Bananamna

Wmxenep 10
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«15» aBrycra 2!

AKT npoBepKH roToBHOCTH L
5 S
TEIUIOBBIX CeTeil 0T HCTOYHHKA TEIUIOCHAGKEHHST —
korejasHas PKY «IJOBXP MBI Poccum»
K KCILTyaTalH{ B OTONHTENbHBIH meprox 2016-2017 rr.

«15» aBrycra 2016 r.
Komuccus, HazsHagenHast npuxazom ot 11.07.16 Ne IT-PCK/57 B cocrase:
IlpencenaTens KOMUCCHHU: TUPEKTOP 1o pou3BoacTBy U.IO. Pribanbuenko
3amMecTHTENb IpeJiceiaTeNsi KOMUCCHH: HadalbHUK Ipou3sBo/cTBerntoro otaena 0.0. Ilimenena
UneHBI KOMHCCHH:
HadalbHHUK KoTeapHOU Ne 2,6 A.B. KpacHonseros, umxenep [10 O.A. bananauna,
TIpe/ICTaBUTE b OPraHM3AIEH — HCTOUHHKA TEIUIOBOM DHEPTHH s fo«greas  Ples “rpalys

LR frescee. | B Kpreged

NIPOBEPUIIM COCTOSIHHE KaMep M JPYTHX COOPY)KEHHH TEIUIOBBIX CeTed, MX 006OpyIOBaHHS, a TaKKe
HaJINYME aKTOB HCIIBITAHMI, THIPONHEBMATHYECKOH IIPOMBIBKM pPa3sBOIAIIMX TEIUIOBBIX CETEH OT
KMCTOYHMKA TelulocHaOkeHus: — korenbHas DPKY «LIOBXP MBJI Poccuu», HaxXOmsLIIUXCS B
skcmryararun OO0 «P-CETEBASI KOMITAHI SI»

Pe3ynbTarThl HCHBITAHUI H OCMOTPA CIIE/YIOLIHE:

1. IlpoBemeHBI T'HAPABIMYECKUE MCUBITAHUS pPa3sBOJSIIMX TPyOOIPOBOJOB TEIMJIOBOM CETH B
koymmyecre 506,2 m. (akt ot 11.07.2016).

2. Ilpu ocMOTpe KamMep H COOPYKEHHIT TEIIOBOM CETH 0OHAPYKEHBI CIIe/IyIOue Ne(eKThI:

HedexTsr He 0OHAPYKEHBL

3. CocrostHHE JIIOKOB KaMep TEIUIOBO CETH YIOBICTBOPHTEILHOE

4. I'uporiHEBMAaTHYECKAs! IIPOMBIBKA TEIUIOBBIX CETell He IPOBOIUIACE

3AKJIIOYEHUE KOMHUCCHU
TennoBast ceTs OT HCTOYHMKA TemIocHabxeHus — kortenbHas OKY «IJOBXP MBJI Poccum»
K 9KCIUTyaTalluH B OTONUTeINbHOI meprox 2016-2017 rr. rotosa.

Ipencesarens KOMHCCHHI: .
JIHpeKTop IO MPOU3BOACTBY Pl S N.IO. Pribanbuenko

3amecTHTENH npeacenaTe st KOMHCCHH:
Hauanpauk IIPOU3BOJACTBEHHOTO OTACIA \ 0.0. llImeneBa

YsteHbl KOMHCCHU:

Havansruk korensHoi Ne 2,6 % A.B. Kpacroriseros

Hmxenep 1O W ' O.A. banannuHa

Hpe}lcTaBHTeJIb opraHusanum —
HCTOYHHKA TeIJI0BOil JHEepPruu

G, Y, UOLXP YBD  : /
/gﬂ('u-«« v f%/ E 7/6 -%Z(f éig

e
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TEIJIOBBIX ceTeil oT KoTeabHoit Ne 1 000 «P-CETE\‘-/KOMIIAHI/I;I»
K KCIUIyaTAllHH B OTONHTEIbHbIH nmepuoa 2016-2017 rr.

«22» aBrycra 2016 r.
Komuccust, Hasnauennast npukaszom ot 11.07.16 Ne ITI-PCK/57 B coctase:
IIpencegarens KoMHCCHA: TUPEKTOP 10 npou3BoacTBy M.IO. Pridanbuenko
3amMecTHTeIIb [IpeJiceiaTeNsl KOMUCCHH: HadallbHUK Mpou3BoacTBenHoro otaena O.0. Illmenesa
UJeHBI KOMUCCHH:
HavaIbHUK KoTenbHOU Ne 1,4 A.B. Ilononos, umkenep npoussozcteernoro otaeina O.A. Bananauna,
MIPOBEPUIIA COCTOSIHUE KaMep M JIPYTHX COOPY)KEHHH TEIIOBBIX ceTeil, X 00OpymOBaHHS, a TAKIKe
HAJIMYHE aKTOB MCIbBITAHHH, TIHIPONHEBMATHYECKOW MPOMBIBKH MAaruCTPAIbHBIX, Pa3BOJISIINX
TEIUIoBbIX cereit ot koTenbHoi Ne 1 OO0 «P-CETEBASI KOMITAHU S »

PGB}’JIBTaTBI HUCIIBITAaHUH U OCMOTpa CIEAYIOIHEC:

1. IlpoBeneHbl THAPABIMYECKHE HCIBITAHUS MaruCTPaJbHBIX TPYOOIPOBOJIOB TEIUIOBOH CETH B
komuuecte 9 300,5 m. (axT ot 28.07.2016).

2. IlpoBemeHbl THAPABIMYECKHE HCIBITAHHS Pa3BOMSAIIMX TPYOOIPOBOZOB TEIUIOBOH CETH B
kosuectBe 16 689,4 m. (axtsl ot 16.05.2016 — 28.07.2016).

3. IIpu ocMoOTpe Kamep U COOPYIKEHHIT TEIIOBOH CETH 0OHAPYIKEHBI CIICAYIONHE JAe(eKThL:

JedexTsr He 00HapyKEHBI

4. CocTosIHHE JIIOKOB Kamep TeILIOBO# CETH YIOBICTBOPHTEILHOE

5. I'mnponEeBMaTHYECKas IPOMBIBKA TEIIOBBIX CeTel He MPOBOJIMIACE

3AKJIIOYEHUME KOMUCCUU
TenoBas ceTb 0T KOTeNbHOH Ne 1 K sKCILTyaTauu B oTonuTensHoi nepuox 2016-2017 rr. rotosa.

IIpencegaresib KOMUCCHH: ;

JIMpeKTop 1o Npou3BOJICTBY /"”"7‘\ WN.1O. Peibanbuenko
o g

3aMecTHTENIb MPEACEATE/ A KOMUCCHH: 0

HauanbHHK MPOU3BOJCTBEHHOTO OT/IENa \k;\,z\ \ 0.0. llImeneBa

YireHbl KOMHCCHH:

Havansuuk kotensHoit Ne 1,4 %{ A.B. TTotonos

HWmnkenep [10 P F O.A. Bananana
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I'enepanbHbIi lIPlpeKTO ’\
000 «P-CETEBASI
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«12» centsiopst 2016 ..

AKT npoBepKH roToBHOCTH
TemJIoBLIX ceTeil ot koTesbHOI Ne 5§ 000 «P-CETEBASI KOMHAHI/IH»
K IKCILTyaTallMK B OTONMHTENbHBINH neprox 2016-2017 rr.

«12» centsabps 2016 r.
Komuccns, HasnaueHHast mpukazom ot 11.07.16 Ne II-PCK/57 B cocrase:
IMpencenarens KOMUCCHH: TUPEKTOP 1O pou3BoAcTBy I.IO. Pribansuenko
3amecTuTeNb NpecesaTelisi KOMHCCHH: HaYalbHUK pousBozacTBernoro oraena O.0. [lmenesa
YJIeHbI KOMHUCCHH:
HavadbHUK KoTenbHoit Ne 5 I'.1. 3amopuna, umkenep npoussojctBenHoro otaena O.A. bananauna,
TIPOBEPHJIM COCTOSHHE KaMep M JIPYTHX COOPYXKEHHH TEIUIOBBIX CETe, HX 000py/0BaHHs, a TaKKe
HaJMY¥e AaKTOB HCHBITAHHWH, T'MIPONHEBMATHYCCKOH IIPOMBIBKM MAarUCTPAIBHBIX, Pa3BO/SIINX
TEeIIoBEIX ceTeit oT koTenbHoi Ne 5 O00 «P-CETEBASI KOMITAHUS»

P€3yﬂbTaTLI HCTIBITAHUN U 0OCMOTpa CJIECAYIOIHrE:

1. IlpoBeneHBI TIHIpPaBIMYECKHE HCIBITAHUS MAarHCTPAJIbHBIX TPYOOIPOBOJOB TEIJIOBOH CETH B
xoyyectse 13 239,9 M. (akt ot 18.08.2016).

2. IlpoBemeHbI THAPABIMYECKHAE HCIBITAHUS Pa3sBOMSIIMX TPYOOIPOBOIOB TEIUIOBOW CETH B
xosmgectBe 18 008,6 M. (axTs or 16.05.2016 — 18.08.2016).

3. Ilpu ocMOTpe Kamep B COOPYKEHHI TEIUIOBOMH ceTH 0OHapyKEHbI Cle/yIoue JePeKThI:

JledbekTsr He 0OHAPYKEHEI

4. CocrosiHHE JIFOKOB KaMep TEIUIOBOM CETH YIOBIETBOPHTEIIBHOE

5. 'ujporHeBMaTHUECKas! IPOMBIBKA TEILIOBBIX CETEl HE MPOBOJIMIACH

3AKJIIIOYEHUE KOMHUCCHUU
TerutoBas ceTh OT KOTENBbHOMH Ne 5 K 9KCIUTyaTaluy B OTONHTENBHOI meproj 2016-2017 rr. rorosa.

Ilpencenarens KoMHCCHHI: .
JIHpeKTop 110 MPOH3BOACTBY - / o N.IO. PribanbueHko
3amecTHTENB MIpEACEaATEIS KOMHCCHH: {
HavajpHUK IPOM3BOJICTBEHHOTO OT/IENa \ i 0.0. lllmenesa
U WA

YsieHbI KOMHCCHH:

Hauanpauk korensHoi No 5 I"'W. 3amopuna

Wmxenep 110 O.A. banmanmna
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